ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO 5z ymanowa

Nazwa zamierzenia Budowa kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi
budowlanego o tacznej pojemnoscei do 300 m® wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng oraz budowa odcinka
sieci wodociggowej

Aderes i kategoria obiektu Miejscowosci: Hucina, 36 — 147 Niwiska
budowlanego Kosowy, 36 — 147 Niwiska

Kategoria obiektu budowlanego: XX VI, XXX
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ZAKEAD USEUG KOMUNALNYCH
3€ iska 112
383 Niwiska, dnia 21.10.2021r.

MIP §14-15-63-318, Recon 831351160

ZUK.4310.86.2021

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36-147 Niwiska

WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY I ODBIORU SCIEKOW

Dotyczy: Zapewnienia dostawy wody i odbioru $ciekéw z projektowanej kontenerowej stacji
podnoszenia ci$nienia wody, zapewnienie dostawy wody do projektowanego odcinka sieci
wodociggowej oraz warunki techniczne wlaczenia do gminnej sieci wodociagowe;j i kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na wniosek oraz w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. ,,0 zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu $ciekoéw” (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zm.), Regulamin
dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw w gminie Niwiska oraz postanowienia Kodeksu
cywilnego, Zaklad Ustug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawe wody oraz odbiér $ciekow
sanitarnych do projektowanej kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia oraz okresla warunki
techniczne dla projektowanej sieci wodociggowej 1 przylgcza kanalizacyjnego na dziatkach o nr
ewidencyjnych gruntu 188/2, 382, obreb 0009 Hucina, 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330,
1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1313, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, 1591, 1593, 1540,
1283/2 obrgb 0003 Kosowy, Gmina Niwiska.

Warunki techniczne wlaczenia do sieci sq nastepujace:

[ Miejsce wigczenia: istniejaca sie¢ wodociggowa PE @ 160 posadowiona na dzialce nr 188/2
w miejscowosci Hucina w rejonie oznaczonym w zataezniku jako pkt A.

L. Sie¢ wodociggows zasilajacg stacje podnoszenia ci$nienia wody w miejscowosci Kosowy
zaprojektowac i wykona¢ z rury PE @ 160 na ci$nienie nominalne 1,00 Mpa. Wlaczenie
do istniejgcej sieci wodociggowej j/w wykonaé za pomocg trojaka @ 150/150. W miejscu
wigczenia zamontowa¢ uktad zasuw odcinajacych @ 150 3 sztuki. Rurociag ttoczny z stacji
podnoszenia cisnienia wody wykona¢ z rury PE @ 160 i wlaczy¢ za pomocg trojaka @ 150/150
do istniejgcej sieci @ 160 na dziatce 1283/2 w miejscowosci Kosowy. W miejscu wlaczenia
zamontowa¢ ukfad zasuw odcinajacych @ 150 3 sztuki. Przekroczenie drogi gminnej wykonaé
w rurze ostonowej metodg przepychu. Na rurociagu zasilajacym i tlocznym na terenie stacji
podnoszenia cisnienia wody zaprojektowa¢ zasuwy odcinajace @ 150 oraz hydrant nadziemny
technologiczny @ 80 na rurociggu zasilajacym.

Zaleca si¢ znakowanie trasy przylacza poprzez utozenie nad nim na glebokosci 30 cm ppt. tasmy
znakujacej w kolorze niebieskim.

2. Zabudowg zestawu wodomierzowego projektowa¢ na konsoli za pierwsza zewnetrzng $ciang
w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
dziataniem mrozu oraz mozliwoscia uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym zastosowaé
atestowany antyskazeniowy zawdr zwrotny — z mozliwoscig nadzoru wg PN-92/B-0176/Az:
1999,

3. W przypadku braku mozliwosci zachowania warunkéw jak w pkt. 2, wodomierz nalezy
zlokalizowa¢ w studzience wodomierzowej zgodnie z przepisami.

4. Wykonawca robdt musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, wykonawcze
1 branzowe. Zastosowane materiaty do wykonania przylacza musza by¢ atestowane
1 certyfikowane z P.N.



II.

Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach zobowiazuje sie przyjac scieki bytowe z
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody oraz w postaci zrzutu technologicznego lub
awaryjnego wody ze zbiornikéw odpowiadajace warunkom Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 19 maja 1994 r. w sprawie warunkoéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
stanowigcych mienie komunalne (Dz. U. Nr 50, poz. 501) do sieci kanalizacyjnej w Kosowach
odpowiadajgce warunkom Ustawy j/w.

Miejsce wlaczenia: istniejaca sie¢ kanalizacyjna @ 200, studnia na dziatce nr 1302 PCV S1

@ 400 o rzednych 223.12/221.46.

Projektowany przykanalik sanitarny wykona¢ jako grawitacyjny z rur PVC @ 200
gwarantujacych pelng szczelno$¢ i posiadajgcych wymagane atesty i aprobaty. Na trasie sieci
zaprojektowac 1 wykona¢ studzienki rewizyjne PCV S2, S3, S4 @ 400. Projektujgc trase sieci
nalezy zachowa¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie rownolegle i prostopadte do granic dziatki,
uzbrojenia obcego, drog 1 budynkow.

Instalacje kanalizacyjna w budynku i przylacz sanitarny wykonac zgodnie z PN-92/B-01707.

Do projektowanego przykanalika, studzienki rewizyjnej i instalacji wewnetrznej nie mogg by¢
odprowadzane $cieki deszczowe i drenazowe. Odprowadzane $cieki socjalno-bytowe nie moga
niekorzystnie oddziatywa¢ na urzadzenia 1 technologie¢ mechaniczno-biologicznego
oczyszczania $ciekow.

Miejscem rozdzialu kompetencji stron bedzie pierwsza studzienka od strony budynku.
a w przypadku jej braku granica dziatki odbiorcy ustug.

Inne warunki:
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Zal. mapa syt-wys.
Otrzymuja:

1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430
a/a

2

Wszystkie materialy 1 armatura uzyta do budowy przylacza/sieci powinny posiada¢ odpowiednie
atesty, cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia, w tym PZH do wody pitne;.

Opracowany przez osobe posiadajgca wymagane przygotowanie zawodowe, projekt budowlany
uzgodni¢ branzowo: w zakresie skrzyzowan i zblizen do urzadzen podziemnych.

Uzyska¢ wymagane dokumenty prawne niezbedne do realizacji przylaczy/sieet-

Roboty budowlano-montazowe powierzy¢ firmie lub osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

Wykonany przylacz wodociagowy (sieé-wodeetagewa) nalezy przeptukac i zdezynfekowac.
Wykonany przytacz wodociggowy i kanalizacyjny pozostaje wlasnoscig odbiorcy. Przylacza
bedace w posiadaniu ZUK beda utrzymywane przez ZUK w Niwiskach.

Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach wymaga udzialu swojego przedstawiciela przy
odbiorach technicznych robot, w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt na okres 36 miesigey
od daty odbioru.

Zaktad Ustug Komunalnych w Niwiskach udziela wyjasnien odnoénie zagadnien poruszonych
w niniejszych warunkach lub znajduja one wyjasnienie szczegdlowe w cytowanych aktach
prawnych.

Jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunkéw technicznych lub zrealizowanie przylaczy
niezgodnie z projektem budowlanym spowoduje odmowe zawarcia umowy o dostawe wody
i odbior Sciekow.

Warunki dostawy wody i odbioru sciekéw z przylaczonej nieruchomogci okresli umowa
o0 zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekow.




Kolbuszowa, dnia: 2021-11-09

Starosta Kolbuszowski
Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
36-100 Kolbuszowa, ul.11 Listopada 10

ODPIS PROTOKOLU NARADY KOORDYNACYJNEJ
do sprawy NR GK.ZUDP.6630.1.192.2021

wydany na postawie: art.7d pkt 2 i art.28b ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r poz. 2052, z 2021r. poz.922)

Dla: Projekt cad
Janina Szostak

Adres : 39-300 MIELEC
Krzywa 16

Na zlecenie GK.ZUDP.6630.1.192.2021 z dnia: 2021-11-03 znak: 1

Inwestor: Gmina Niwiska
36-147 NIWISKA
Niwiska 430

Przedmiot uzgodnienia : Sie€ wodociggowa i przytacze kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja obiektu :
gmina : NIWISKA

Miejscowos¢: Kosowy , dziatka nr: 1314, 1585/2, 1325, 1326, 1329, 1335, 1336, 1299, 1593, 1283/2
oraz 382, 188/2,

Przedtozony projekt w dniu: 2021-11-04 w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,
ul.11-go Listopada 10 byt przedmiotem narady koordynacyjnej uzgadniajgcej sytuowanie
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem wniosku.

Uczestnicy narady uzgodnili przediozona dokumentacje z nastepujacymi uwagami:

1. Przy wykonywaniu prac ziemnych szczeg6lnej ochronie podlegajg znaki geodezyjne, znaki
grawimetryczne, znaki magnetyczne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne. W szczegolnosci nie wolno dokonywa¢ czynnosci powodujgcych ich
zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie.

2. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem terenu,
prace ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem pracownika ich dysponenta.

3. Rozpoczecie prac ziemnych w rejonie istniejgcej sieci gazowej zgtosi¢ z 7-dniowym
wyprzedzeniem do Gazowni w Kolbuszowej. Prace ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowe;j
prowadzi¢ recznie - wykonane skrzyzowanie projektowanego wodociggu z istniejgcym
gazociggiem podlega odbiorowi.

Uzgodnienie niniejsze nie zwalnia z koniecznosci zachowania i spetniania wymogow
i warunkéw zawartych w branzowych warunkach technicznych i dokonanych
wczesniej uzgodnieniach.

Sporzadzit:
NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ z up. STAROSTY
na podstawie art.3 ustawy
z dnia 16.11.2006r. 0 optacie skarbowej (-)
(Dz.U.Nr 225 poz.1635) mgr inZ. Aleksander Mokrzycki

PRZEWODNICZACY
Narad Koordynacyjnych

AI e ksa n d e r Elektronicznie podpisany przez

Aleksander Mokrzycki

Mokrzycki Data: 2021.11.09 15:21:04 +01'00"



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Inwestor: Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 — 147 Niwiska

Adres budowy: Dz, nr ewid. 188/2, 382, obreb 0009
Hucina, jedn. ewid. 180604 2 Niwiska

Dz. nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333,
1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327,
1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300,
1299, 1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2
obreb 0003 Kosowy, jedn. ewid.
180604_2 Niwiska

Projektant:

mgr inz. Rafal Szymaszek

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Projektowana inwestycja obejmuje budowg kontenerowej stacji podnoszenia cis$nienia
wody z trzema zbiornikami wyrownawczymi o tgcznej pojemnosci do 300 m* wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowe odcinka sieci wodociggowe;.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- Oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- Prace geodezyjne,

- Roboty ziemne,

- Roboty fundamentowe,

- Roboty izolacyjne,

- Wykonanie (dostarczenie i montaz) kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia,

- Wykonanie (dostarczenie i montaz) wolnostojacych zbiornikéw retencyjnych z

tworzywa sztucznego o poj. 100 m? kazdy,
- Wykonanie rob6t ziemnych zwigzanych z budowa nasypu,
- Zbrojenie i zabezpieczanie konstrukcji nasypu geosyntetykami,
- Wykonanie (dostarczenie 1 montaz) stalowych schodow zewngtrznych,
- Wykonanie instalacji wewngtrznych,
- Wykonanie instalacji zewnetrznych,
- Budowa odcinkéw sieci wodociggowe;,
- Budowa przylaczy,
- Prace wykonczeniowe,
- Wykonanie ogrodzenia dziatki.
- Wykonanie nawierzchni utwardzonych,
- Wykonanie nawierzchni trawiastej,

- Roboty porzadkowe.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obiekty budowlane zlokalizowane na dzialce:

- obiekt matej architektury — kapliczka przydrozna,
- odcinek drogi gminnej nr 104154R.
Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

- brak

Teren inwestycji jest uzbrojony w sie¢ gazowa, wodociggowa i kanalizacji sanitarnej. W
poblizu dziatek inwestycyjnych przebiega napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego
1 Sredniego napigcia oraz napowietrzna sie¢ teletechniczna.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Projektowane instalacje zewnetrze oraz przylacza

4. ZAGROZENIA DLA BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI WYSTEPUJACE
PODCZAS BUDOWY

Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej] 5,0 m a w szczegdlnosci:

- wykonywanie elementéw okfadzin 1 pokrycia projektowanych obiektow:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu,

- wykonanie elementdw instalacji technicznych: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan
lub dachu,

- wykonywania obrobek blacharskich: niebezpieczenstwo upadku z rusztowan lub dachu,

- wykonywanie elementéw konstrukcyjnych obiektow oraz ich montaz:
niebezpieczenstwo upadku z rusztowan,

- formowanie nasypow, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,
- posadawianie zbiornikdw retencyjnych, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci,

- montaz konstrukcji schodow zewnetrznych, niebezpieczenstwo upadku z wysokosci.

Wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokos$ci powyzej 1.5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyvleniu $cian o glebokosci ponad 3.0 m:

- wykonanie wymiany gruntu: niebezpieczenstwo przysypania ziemig,

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



- wykonywanie fundamentoéw: niebezpieczenstwo przysypania ziemig,
- formowanie nasypu: niebezpieczenstwo przysypania ziemia,

- wykonywanie odcinkow ziemny instalacji zewnetrznych i sieci : niebezpieczenstwo
przysypania ziemia,

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie
materiatu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

Wykonywanie prac zwigzanych ze spawaniem, cieciem 1 wypalaniem metalu na placu

budowy:

- spawanie elementow konstrukcji obiektow: niebezpieczenstwo powstania pozaru,

- cigcie elementow konstrukceji obiektow: niebezpieczenstwo powstania pozaru,

- wypalanie elementéw konstrukcji: niebezpieczenstwo powstania pozaru.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

- Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni
by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdziat 10 — Roboty ziemne.

- Przy wykonywaniu robot fundamentowych: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdziat 14 — Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

- Przy wykonywaniu robot montazowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 15 —
Roboty montazowe.

- Przy wykonywaniu robdt montazowych oraz elementdw konstrukcji: wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 16 — Roboty spawalnicze.

- Przy wykonywaniu konstrukcji 1 pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdziat 9 — Roboty na wysokosciach, rozdziat 17 — Roboty dekarskie i izolacyjne.
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- Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdziat 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne.

6. WYKAZ SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarne;j,
- posterunku policji.

- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umiesci¢ punkty pierwszej pomocy
obslugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
- Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

- Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

- Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokos$ci minimum 1,5m i oznakowa¢ na
planie.

- Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15cm, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy porecza a deska
kraweznikowg.

- Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

- Zainstalowa¢ o$wietlenie emitujace czerwone §wiatto.
- Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.
- Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

- Zejscia do wykopu wykona¢ w odstepach co 20m.

- Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng 1
oznaczy¢ na planie.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



