Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany

Inwestor

Zakres

Imie i nazwisko .
opracowania

Projektant:
mgr inz. arch.
Magdalena Tryba | Branza
architektoniczna

Projektant:
mgr inz. Rafal
Szymaszek Branza
konstrukcyjna

Projektant:
mgr inz. Anna 4
Szostak . .
Branza sanitarna

. . . Projektant:
mgr inz. Lucjan
Rybk

ybka Branza elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

Szymanowa

Budowa kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi
o tacznej pojemnosci do 300 m® wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng oraz budowa odcinka

sieci wodociggowej

Miejscowosci: Hucina, 36 — 147 Niwiska
Kosowy, 36 — 147 Niwiska
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI, XXX

180604_2.0009.188/2
180604_2.0003.1334
180604_2.0003.1330  180604_2.0003.1329
180604_2.0003.1326  180604_2.0003.1325
180604_2.0003.1303/1 180604_2.0003.1300
180604_2.0003.1591  180604_2.0003.1593

180604_2.0009.382
180604_2.0003.1333

180604_2.0003.1336
180604_2.0003.1331
180604_2.0003.1328
180604_2.0003.1314
180604_2.0003.1299
180604_2.0003.1540

180604_2.0003.1335
180604_2.0003.1551/2
180604_2.0003.1327
180604_2.0003.1585/2
180604_2.0003.1298
180604_2.0003.1283/2

Gmina Niwiska
Niwiska 430, 36 — 147 Niwiska

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

nr 40/PKOKK/2017

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j

nr PDK/0133/PWOK/18

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr PDK/0165/POOS/06

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr PDK/0130/POOE/10

26.10.2021




mgr inz. arch.
Agnieszka
Wojdylo

mgr inz. Bogdan
Lukaszek

mgr inz. Dorota
Perlowska

mgr inZ.
Grzegorz Byczek

Zakres
opracowania
Sprawdzajacy:

Branza
architektoniczna

Sprawdzajacy:

Branza
konstrukcyjna

Sprawdzajacy:

Branza sanitarna

Sprawdzajacy:

Branza elektryczna

PROJEKT TECHNICZNY

ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr 14/PKOKK/2015

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej

nr PDK/0187/PWOK/05

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr S - 99/01

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr PDK/0133/PWOE/10

26.10.2021

Szymanowa



SPIS TRESCI

PROJEKTU TECHNICZNEGO
I DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str.5-24
1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych
3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich Specjalnosci
do wiasciwej izby samorzadu zawodowego
II.  CZESC OPISOWA str. 25— 76
1. Rozwiazania konstrukcyjne
2. Geotechniczne warunki i sposdb posadowienia obiektu budowlanego
3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska
4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe przegroéd budowlanych
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznos$ci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkow
terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu
7. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego
8. Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu budowlanego
z sieciami zewngtrznymi
9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

10. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowe;j

11. Charakterystyka energetyczna budynku

I1l.  CZESC RYSUNKOWA

1.

© 0o N o 0 B~ w

str. 77 — 99

Plyta fundamentowa pod kontenerowg stacj¢ podnoszenia ci$nienia, przekrdj 1-1

(zbrojenie gtdéwne dolne)

Plyta fundamentowa pod kontenerowg stacje podnoszenia ci$nienia, przekrdj 2-2

(zbrojenie gtdéwne gorne)

Plyta fundamentowa pod kontenerowg stacje podnoszenia ci$nienia, przekroj A-A

Plyta fundamentowa pod kontenerowg stacj¢ podnoszenia ci$nienia, przekroj B-B

Schemat zbrojenia nasypu

Schemat schodow zewnetrznych

Schody zewngtrzne — rzut fundamentéw, poz. 1.1, 1.2, 1.3
Schody zewnetrzne — belka policzkowa, poz. 2.1, 2.2

Schody zewnetrzne — stgzenie poprzeczne kratowe, poz. 3.1

10. Schody zewnetrzne — belka spocznikowa, poz. 4.1

11. Rzut przyziemia — instalacja wod-kan

SZYMANOWA

WWW.SZzymanowa.com

Podole 173
39-320 Przectaw

tel. 609 946 119
szymanowa.studio@gmail.com



12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

Rzut przyziemia — instalacja grzewcza i wentylacja mechaniczna
Szczegot studzienki kanalizacji sanitarnej inspekcyjnej
Zbiornik wyréwnawczy — technologia podlaczenia zbiornikéw
Szczegdt zbiornika bezodptywowego

Schemat ideowy zasilania elektrycznego

Plan rozmieszczenia gniazd 230/400V

Plan rozmieszczania o$wietlenia

Plan potaczen wyréwnawczych kontenera

Brama wjazdowa

Ogrodzenie kratowe panelowe 2D

Ogrodzenie kratowe panelowe 2D — detale

Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

SZYMANOWA

WWW.SZzymanowa.com

Podole 173
39-320 Przectaw

tel. 609 946 119
szymanowa.studio@gmail.com



Oswiadczenie projektantow oraz projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) art.
20 ust. 1 o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o facznej pojemnosci do 300 m® wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

na dziatkach nr ewid. 188/2, 382 w miejscowos$ci Hucina, gmina Niwiska

oraz na dzialkach nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299,
1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2 w miejscowos$ci Kosowy, gmina Niwiska,

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Imie i nazwisko Zakres opracowania Specjalnos¢ i numer uprawnien Data opracowania i podpis
26.10.2021
Projektant: Uprawnienia do projektowania oraz kierowania
mgr inz. arch. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Magdalena Tryba Branza architektonicznej
architektoniczna nr 40/PKOKK/2017
26.10.2021
. Uprawnienia do projektowania i do kierowania
- Projektant: . . L . L.
mgr inz. Rafal robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Szymaszek Branza konstrukcyjna konstrukcyjno-budowlanej
nr PDK/0133/PWOK/18
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w 26.10.2021
.. Projektant: specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Anna .. .
Szostak urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Branza sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0165/POOS/06
26.10.2021
R Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
- . Projektant: . P . L .
mgr inz. Lucjan specjalnos$ci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
Rybka Branza clektryczna urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0130/POOE/10
26.10.2021
.. Sprawdzajacy: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mer inz. arch. w specjalnosci architektonicznej
i i Branza
Agnieszka Wojdylo . nr 14/PKOKK/2015
architektoniczna
26.10.2021
S dzaincy: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Bogdan prawdzajacy: budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
Eukaszek Branza konstrukeyjna konstrukcyjno-budowlanej
nr PDK/0187/PWOK/05
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | 26.10.2021
S dzaincy: budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
mgr inz. Dorota prawdzajacy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
Perlowska Brana sanitarna Wodomqg(?wych‘l kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr S -99/01
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 26.10.2021
mer inz. Grzegorz Sprawdzajacy: !Judowlagymi bez ogra'nic?cfl‘ W spccja}pf)éci ,
instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Byczek . .
Branza elektryczna elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0133/PWOE/10

Podole 173

39-320 Przectaw

tel. 609 946 119

szymanowa.studio@gmail.com



{ZBA ARCHITEETOW
IZECZYTOSIOLIIET FOLSKIE] |
PODKARPACKA OKREGOWA 1ZBA ARCHE'[‘EK'!‘C}W RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/25/2017 Rzeszow, dnia 16 grudnia 2017 r.
DECYZJA Nr 40/PKOKK/2017

Na podstawie ari. 24 ust.1 pkl. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych archilektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z poin. zmn.) w awigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pki. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pé2n. zim.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwea 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. 2 2013 1. poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Tryba

urodzona w dniu 30 marca 1987r Mielec

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzyinuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
hez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowainiaig do wykonywania
samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzaymania obiektéw budowlanych.

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrole tech-
niczna wytwarzania tych elementow,

5) wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za poérednic-

twern Ckregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackie] Okregowej lzby Architektow RP, w terminie 44 dni qd dnia dare- -
czenia decyzji. A/ #

y — ; A
1. Przewodniczgoy Komisiji: Adam Kardy$ Al . '\//{
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Wiadystaw Boczkaj / T LS / .....
3. Sekretarz Komigji: Jan Bulsza

4. Czionek Komisji: Danuta Gatarska

5, Czlonek Komisiji: ,\ Grzegorz Kalita

6. Czlonek Komisiji:

il
\+ :‘\j Marek Lasko$
1€

7. Czionek Komisji: \ = /= Jf Wojciech Jurasz

V4
Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Tryba
2. Gléwny tnspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejesiru aséb posiadajacych uprawnienia
budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Rada lzby Architektow RP
4. ala
35-064 Rzeszow, ul. Rynek B0 Tel: (0-i7) 852 48 81 Tel/fax {(0-17) 853 03 51, E-muil: podkarpacka@izbaarchitekiow.pl

NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-00146 Konto. PKO BP | O/Rzeszow Nr 51 10204391 114972590




PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stlowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0026/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art, 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 maja 1990 r. migjsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDI(/0133/PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w catoéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pdzn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|.Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z tresciq art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U 22017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

§2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.

U.

z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnoéci konstrukcyjno -

budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obicktu lub
kicrowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu. '

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

-~
Skiad Orzekajacy PDK OIIB

| L V A
dr inZ, Zbigniew Plewako..Hlk...ﬁ.i:,.‘r;\.,;‘.::-%{.,,..\.‘.“W
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inz. Aleksander Pekala b, o

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Stanistaw Szymaszek
— zam. Podole 173
39-320 Przectaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3

aa.




PODKARPA(;KA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0063/06 Rzesz6w, 2006- 12- ) 4

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pozn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pdzn. zm.) oraz. § 11 us.t 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy , ze

Pani ANNA SZOSTAK
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria $rodowiska /
ur. 16 luty 1978 r., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0165/POOS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.).odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB

"“'&

dr inz. Zbigniew Plewako ..
mgr inz. Andrzej Hliniak . l

Quzymuja: i :
1,)Pani Anna Szostak mgr inz. Lech Krupinski... "Z(/( F
ul. Krzywa 16

39-300 Mielec

2.Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego

3.ala




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Szostak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578),

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci objete;j

niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0034/0081/10 Rzesz6w, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. Uz 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt I, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 v. Nr 156 poz.1118 z péin. zm,)oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 . Nr 83 poz. 578 z p6in. zmn.),
wzwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 93
poz.1071 z péZn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUCJAN RYBKA
magister inzyrer
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 04 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Mielec

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0130/POOE/0

do projektowania bez ograniczen

w specja.lnoéci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierdéw Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby
Inzynierdw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni  od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzckaja%j{)l( OIIB
i

dr inz. Zbigniew Plewako ... L’

mgr inz. Andrzej Hliniak .... 4.

/..— T ._.. H . ‘."
inz. Stanislaw Dolggowski - /( 7
‘ A ”'_f -
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i
clekiroenergetycznych

Pan Lucjan Rybka

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 iart. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objete]
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzeZeniem art, 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu t Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym Kkolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

Lrzymuja,

{1, Pan Lucjan Rybka
ul. Woijstawska 110
39-300 Miclec
2. Gidwny Inspeklor
Nadzor Budowlanego
3.8a
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Znak sprawy: PKOKK-3/14/2015 Rzeszow, dnia 13 czerweca 2015 r.

DECYZJA Nr 14/PKOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 Pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 2013 1. poz.932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2013 1, poz.1408 z pdzn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego Dz, U. z 2013 r.
poz.267 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze )
Pani mgrinz. arch. Agnieszka Elzbieta WOJDYLO-KARDYS

urodzona w dniu 26 pazdziernika 1977 roku w Kolbuszowej
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE *
W specjalnosci architektonicznej do projektowania hez ograniczen

Powyzsze uprawnieniz budowlane upowazniaja do wykonywania

samodzielnej funkeiji techhicznej w budownictwie, obejmujace;j:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw hudowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektéw RP
za posrednictwem Okregowe; Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP, w ter-
minie 14 dni od dnia dorgezenia decyzji.

1. Przewodniczacy Komisji; ; Adam Kardys
2. Wiceprzewodniczacy Komisiji; Wiadystaw Boczkaj
3 Wiceprzewodniczacy Komisji: Ryszard Witel
TORRERS,
P O r-'J(__ ]

4. Sekretarz Komisji: /"1, 4\, Jan Bulsza
e a?

5. Czlonek Komisij:

6. Czionek Komisiji:

il
/. Czionek Komisji: i R Marek Lasko$

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Elzbista Wojdyto-Kardys, 36-100 Kolbuszowa ul. Partyzantow 19a

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w cely wpisania do centralnego rejestru osdb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzeszéw, ul. Rynek & Tl (0-17) 852 48 &1. Tel ffax: (0-17) 8§53 93 S1. E-mail: podikarpacka@izbaarchitelitow: pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-0014¢ Konto: PKO BP | O/Rzeszéw Nr 5110204391 114972500



PODKARPACKA OKRECOWA
IZBA INFYNIEROW BUDOWNICTWA
35060 Reeswdw, vl ]. Showackiego 20

FDE OB EISH004905 Bzeardw, 2005-12. 3

DECYZJA

Ma podstrwic art 24 ust] pki 2 ostiwy & dindd 15 grutnia 2000 r. o samicesdach zawodowycs
architeltive,  indynienéwr  budowmictes. oz -urbanfstéw (D0l = 2000 v Nr 5 paca:
7 piddne zue) |ert 12 ust 3, ars 1Y use] pha 1i 2, #r14 nst.] pkt 2 userwry 2 doia 7 lipea 1994 1, Prawe
badowlane (iekst fecholity: Dz Tz 2000 . Ne 10 poz 1136 = piicn, 2m,) oraz §12 pkt 1§ 8§ 17 ust !
pht 14 2 rozporsiiesnia Mintstra Infesstribtury = dafe 18 ‘maja 2005 r. w sprawie samindzfeleye
funkeji technicznyeh w budewnictwic (1), Mr 94 poz, 817}

shwigrdzamy; ze

Pan BOGIDAN LUKASTEE
P,
Mderunek sodider budownictwo’
or, 08 maja 1964 r.. misjsce urodeenia - Mielac
oirEymje

UPRAWNIEMIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/D187/IPWOKIOS

do projektowania | kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADMNIENIE
W oawigsn ¢ owzglednienien w cabodei sglamia strony, ma podstawie amo 107 E 4 Kodeks:
postgpowania  administracyjnegn [ Dzl = 2000 & M 98 poz . 1071 = pédn. wm.) adstgpaie sie o
uzasadnienia decyzil

Zakres nadanych uprawnieh bsdowlamych weknrane na tudwrocie decyzji,
Ponczeis

L Zpodnis 2 & 12 wst. 7 wiw nslawy rmmmm-muwanmmwmﬁmmj
iechnicanych w budownicrwie mﬁmﬁmmmmﬁhMummMm
EMWmmgmﬁquhm“aji&q:wnmm
#d nisitime] dooyrii shiy edwolanie do Krajows] Komisi Kwalifikacying] Polskiej Ty Tabymierto
Budvamictwa w Warsziwie, 73 podrednictwen Podkarpackie) Dkregowej Ixy Tetyniestw Budownictws
W Reesmowis W berminte 14 dni od daty jej docecasei,

Preewodnlczzey Komisi Kwallfasging

Przewodniczgey Rady
POORARPACKIE] CHREZDWE a
1ZBY INZYHIERDW BUCCWNICTIWA ZBY MYAERO R BOMES
g
megr g Adam Tarnswski i Frzy Kerste

ljn:
i, Bugs 18 A
J-5 00 Mickee
3: Gty Baspedior

a4

z

Szozepblowy zakres uprawnies
do projektowania i kisrowania robotami budowlanymi bez ograniczef:
w specjalnodel konstrukeyjno- budowlane]

L. Mamoey art, 12 ust. 1 pkt 1,2, 3,43 5 ustawy Prawy budowlane w zikresic objelym wyzej
wymnienieny, specialnodia, ninisjsze Dpravnisnia stimowis podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projekicw.architektoniczno-
budowlanych isprawowania nadzorn autorskiego,
2. Lierowania hbudows lnb innymi robotamibodowlanymi,
- lderowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budewlanych
oraz nuadzore i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4. wykonywania nadzoru inwestorskiega,
5. sprawowania kontroli techniczne] ntrrymania obiektow budowlanych

IL Ma mocy §17 ust. 1 pka 112 rozporzsdeeniz Minista Infrastrakiury = dnia 18 maja 2005 r,
w sprawie samodzielnych fimkeji techoicmych w badownicteic (DLl Nr 96 pow. B17)
ninisjsac uprawmienia uprawnisy do profektewania obiekiy budowlanego © kerowania
robatuni bodowlanymi redazanymi = obickiem budawlanym w zakresie:

- sporzqdzania projekiu architektoniczno-budowlanezo w odniesienin do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami budowlanymi, w odniesieniu do konstru beji i
architektury obiekin !

Pregwilniczgey Kenisli Kwadifiacyjme| Przewodnic Rad
FODKARPACKIE] OWRESOWE] PODKARPAL |E.rtgﬂF;EGD'-IEEJ
LZBY INIYMEERGW BU HICTWS, KR B ] WA,

i; "Hﬂ_}a o
wigr ik Adamm Tarnoski




WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.I-7131/39/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art, 13 ust, 1, pkt 112, ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 1
i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r, z pozn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani DOROTA PERLOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. 05 czerweca 1964r.  w Mielcu

- otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 99/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

‘ KARPACKIEGO
Otrzymuja:

1. Pani mgr inz Dorota Perlowska
ul. Kusocinskiego 5/42
39-300 Mielec

2 ala

A tadvstaw Wainiok

DYREKTOR wibziag)

ARCHITERTURY, BUGOWNICTWA | URBANISTYK!
ARCHITEKY wogEwWoDzEl '



PD‘D.KARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. |. Slowackiego

Okregowa komisja Kwalifikaeyjna
POK ONB/KK/O054008410 Reespow 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust.] pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw. inzynierow budownictwa oraz urbanistow/Lk. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = posn. zm.) i ant.
12 ust. 1 pkt 172, art.12 ust. 5, ar. 13 ust.| pkt 132, art. 14 ust.| pkt 5 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r.
Prawo budowlane feksi jednolity: Dz U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 2 piZn. zm) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,
§ 151 § 24 ust.| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawie samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pdin. #m.). w zwiazku z ar. 104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r.. Nr
98 poz. 107 | 2 poin. zm.)

stwierdzamy, ze
Pan GRZEGORZ BYCZEK
magister ingvnier
/kierunck studiow- elekirotechnika /

ur. 06 wrzesnia 1979 r., migjsce urodzenia - Jaslo
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0133/PWOE/M0

do projek via i ki ia robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w ie sieci , instalacji | urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie an. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz Ul 2 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sig od
urasadnienia decyaji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decy zji.

Pouczenie

1. Zgodnie # an, 12 ust 7 wiw ustawy Prawo budowlane - podstawy do wykonywania samodziclnych funkeji
wehnicznyeh  w budownictwie  sianowi  wpis do centralnego rejestry Glownego  Inspektora Nadroru
Hudowlanezoe oraz wpis na liste celonkow wizsciwe] izby samoreadu smwodowego,

20 mimicpsee decyeli shury odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjoe) Polskie] by Inevniendw Budowniciva w
Warsrnwic. sa posrednictwem Podkampackic] Okrggowej Teby Insvmicrow Budownictwa w Recsiowie w werminie 14 dii

od duty jo dorgescnin
/”—\ Skiad Orzckajgey PDK OIIB
[ F ?3'*.“;%‘ U drinz. Zbigniew rlm‘ku__.r.,(‘sf_."f\._L_fE:"‘L'

mer ing. Andraej Hiiniak .i..’.\. I

‘\\""'"" i 3 ine. Stanistaw Dolegowski... .. /-
. 3 f
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Grzegorz Byczek

I. Namocy art. 12 wst.1 pkt 1.2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyie] wymieniong specjalnoscia, ninigjsze uprawnienia stanowia podstawg do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - hudowlanych w
specjalnosici objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

3. kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementiw,

4. wykonania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

IL Namocy § 15 ust. 1 1 § 24 ust | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicanyech w budownictwie (Dz. L. z 2006 r. Nr 83
poe. 578 2 pian. #m.), ninigjsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obicktu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z
obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryezne i
elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sieci trakeyjne wmz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosel objgte
niniejszymi uprawnieniami,

Skiad Orzekajacy PDK ONB

dr ini. Zhigniew Plewako ..

rrvm i sy
K Pai li::c.wn Bvoack mgr iné. Andrzej Hliniak
ul Riana 2
IB-2081 Fushor
2. Gibiwmy Inspekion

Madeon Budow ez
3o

inz. Stanislaw Dodegowski ...




I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Tryba
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0420.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0420-8FBC-876F-6E95-FAC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9VC-4Z5-PGG *

Pan Rafat Stanistaw Szymaszek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0209/18

adres zamieszkania m. Podole 173, 39-320 Przectaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FUU-91P-LP6 *

Pani Anna Szostak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0057/07

adres zamieszkania ul. Krzywa 16, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYX-YK1-TQ5 *

Pan Lucjan Grzegorz Rybka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Wojstawska 110, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Elzbieta Wojdyto
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0357.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0357-Y5A3-3724-EEED-2BB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BCW-K9H-LT5 *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1044/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 17a/12, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

PDK-843-Z6K-RL7 *

Pani Dorota Perfowska o numerze ewidencyjnym PDK/I15/0120/21

adres zamieszkania

jest czlonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 08:47:57 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia ZIIII r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern elektr weryfik ym prey pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sq
) ine pod wzgled prawnych dokumentom opatrmrwm podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomocq weryfikacy|nego nia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okreg)uwe] lzby Infynierdw Budownlctwa,

[
"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-C7M-QGY-P2S *

Pan Grzegorz Marcin Byczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/11

adres zamieszkania ul. Rézana 2, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne

1.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia
wody wraz z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o tacznej pojemnosci 300 m® wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowe odcinka sieci wodociggowej. W ramach
zadania przewidziano wykonanie nastepujgcych obiektow:

- Kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia wody — zaprojektowana jako rozwigzanie
typowe, dostarczane na plac budowy w catosci lub w czesciach. Konstrukcje budynku
stanowi uktad ramowy, wykonany z profili stalowych zamknig¢tych, polaczonych przy
pomocy spawania. Budynek dostosowany do warunkéw klimatycznych i obcigzeniowych,
zgodnie z lokalizacja obiektu. Sciany i dach wykonany z plyty warstwowej z rdzeniem ze
styropianu. Posadowienie stacji kontenerowej przewidziano wykona¢ na warstwie
wymienianego gruntu za pomoca zelbetowej ptyty fundamentowe;.

- Zbiorniki wyréwnawcze — zaprojektowane jako rozwigzanie typowe, dostarczane na plac
budowy w catosci. Zbiorniki zaprojektowano jako obiekty poziome przeznaczone do
retencji wody pitnej o pojemnosci 100 m® kazdy. Sciany zbiornikéw strukturalne z
polietylenu o wysokiej gestosci (PE-HD). Sztywno$¢ obwodowa zbiornikow minimum SN
4. Zbiorniki przewidziano umies$ci¢ w nasypie budowlanym 1 zasypa¢ warstwg gruntu o
minimalnej migzszosci 1,0 m.

- Nasyp budowlany, zbrojony — stanowigcy ochrone zbiornikow retencyjnych przed
dziataniem czynnikéw zewngtrznych zaprojektowano jako budowle ziemng z gruntow
sypkich o stromym nachyleniu skarp, wynoszacym ~ 1:1. Nasyp zbrojony za pomoca
¢wier¢materacy i potmateracy z geotkaniny, 0 wskazniku statecznosci FS > 1,5.

- Schody zewng¢trzne — umozliwiajagce wejécie na nasyp zaprojektowano jako stalowe
policzkowe, jednobiegowe. Stopnie schodowe o0 schemacie belek jednoprzestowych z krat
zgrzewanych. Belki policzkowe, dwuprze¢stowe z ksztaltownikow gorgcowalcowanych.
Stupki sztywno spawane do belek policzkowych i zamocowane przegubowo w
fundamencie. Schody zabezpieczone w kierunku poprzecznym za pomoca kratowego
stezenia z profili zamknigtych. Konstrukcja stalowa schodéw posadowiona na zelbetowych
stopach fundamentowych.

1.2 Zalozenia przyjete do obliczen

- IIstrefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-3. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie Sniegiem.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



- Istrefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na
konstrukcje. Czgé¢ 1-4. Oddzialywania ogoélne. Oddzialtywania wiatru.

- IIstrefa przemarzania gruntu wg ,,PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie  budowli. Obliczenia statyczne 1 projektowanie” Glebokos¢
przemarzania gruntu Hz = 1,00m.

Wartos¢ obciazen przyjetych w obliczeniach konstrukcyijnych:

Wartosé Wartosé¢
Obcigzenie charakterystyczna Y obliczeniowa
[kN/m?] [KN/m?]
Kontenerowa stacja podnoszenia cisnienia wody - dach
Snieg S; (nachylenie polaci 0=8,9°) 0,72 1,50 1,08
Wiat i leF, hyleni laci
o5 viermk im0y 004 1.50 006
Wiatr parcie (pole G, nachylenie polaci
5 Keranth winira 0ty 004 1,50 006
Wiat [ le H, nachylenie polaci
80" Kerundk w00y 00 1.50 006
Wiat [ le F, nachylenie polaci
o Kerandeminr 0ot 0TS 150 113
Wiat [ le G, nachylenie polaci
a=li?,9l:’,pl?ire?slfslg jviatrl:la(c#z;me P -0,53 1,50 -0,80
Wiat ie (pole H, nachylenie polaci
a=lg9:,pl?il;(:slf£l(: :via;rlllla(c#z“;me pome -0,25 1,50 -0,38
Wiat i leF, hyleni laci
A 1.50 162
Wiatr ssanie (pole G, nachylenie polaci
5, Keranch winira 01805 | 098 1,50 099
Wiat i le H hyleni laci
A 150 065
s eranch i 090y 443 1.50 170
Wiat i leF hylenie polaci
0 Kieranck wineen b0y 08T 150 146
Wiat [ le G, nachylenie polaci
o vierandh wintra 000 0% 150 141
Wiat i le H hylenie polaci
.0 Keranch winira 0-90 0 150 053
Wiat i le I hylenie polaci
0. ek witra 0090 | 028 150 04
Ciezar pokrycia wraz z ocieplenie 0,11 1,35 0,15
Podole 173 tel. 609 946 119

39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia wody - Sciany

Wiatr ssanie (pole A) -0,61 1,50 -0,92
Wiatr ssanie (pole B) -0,41 1,50 -0,62
Wiatr ssanie (pole C) -0,26 1,50 -0,39
Wiatr parcie (pole D) 0,41 1,50 0,62
Wiatr ssanie (pole E) -0,26 1,50 -0,39
Plyta warstwowa (10 cm) 0,10 1,35 0,14
Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia wody - przyziemie

Zelbetowa plyta fundamentowa (20 cm) 5,00 1,35 6,75
Obciazenie uzytkowe 5,00 1,50 7,50
Zbiornik wyréwnawczy

Grunt zasypowy (KN/m?3) 19,00 1,00 19,00
Wypelnienie zbiornika woda (kN/m®) 10,00 1,00 10,00
Obciazenie naziomu 5,00 1,50 7,50
Schody

Snieg S1 0,72 1,50 1,08
Parcie wiatru 0,85 1,50 1,28
Ciezar wlasny stopni 0,36 1,35 0,49
Obciazenie uzytkowe 3,00 1,50 4,50

Wyniki analizy i obliczen w postaci dobranych przekrojow elementéw konstrukcyjnych
zamieszczono w czesci rysunkowej opracowania.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

2.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacjag badan podiloza gruntowego na podstawie
przeprowadzonych sondowan w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie nastepujacych warstw:

- Warstwa | — gleba humusowa stanowigca grunt niebudowlany o migzszosci od 30 cm
do 50 cm.

- Warstwa Il — twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,16,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi
i odksztatceniowymi.
- Warstwa Ill — twardoplastyczne gliny pylaste zwi¢zte o stopniu plastycznosci 1.=0,08,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi
i odksztatceniowymi.

Podole 173 tel. 609 946 119
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- Warstwa IV — poétzwarte gliny pylaste zwigzte na pograniczu itu o stopniu plastyczno$ci
[.=0,00, charakteryzujace si¢ korzystnymi wiasciwo$ciami wytrzymatosciowymi i
odksztatceniowymi.

- Warstwa V — $redniozaggszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia 1p=0,40,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi
i odksztalceniowymi, zlokalizowane na trasie projektowanego przytacza wodociggowego.

Warunki hydrogeologiczne:

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntow wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenuja przylegle obszary, jednak
teren badan zbudowany z gruntdw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi
W bezposrednim kontakcie hydraulicznym. W 2 wykonanych otworach stwierdzono
wystepowania saczen wod podziemnych na glebokosci odpowiednio 2,5 mi 2,3 m.

Istniejgce warunki gruntowe okresla si¢ jako proste zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

2.2 Sposéb posadowienia obiektu

Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zaprojektowano posadowi¢ w sposob
bezposredni za pomoca plyty fundamentowej. Poziom posadowienia ptyty -0,20 m ppp. W
obliczeniach statycznych przyjeto, ze fundament posadowiony bedzie na warstwie
wymienionego gruntu, w postaci zaggszczonego piasku lub kruszywa o stopniu
zageszezenia 1p=0,75. Poziom wod gruntowych znajdowac si¢ bedzie ponizej poziomu
posadowienia fundamentu.

Zbiorniki retencyjne zaprojektowano posadowi¢ w sposob bezposredni na odpowiednio
zageszczone] warstwie gruntu sypkiego, stanowigcego material konstrukcji nasypu.
Poziom posadowienia zbiornikow 224,08 m n.p.m. W obliczeniach statycznych przyjeto,
pospotke o stopniu zageszczenia [p=0,70. Poziom wod gruntowych znajdowac si¢ bedzie
ponizej poziomu posadowienia zbiornikow.

Nasyp budowlany ostaniajacy zbiorniki zaprojektowano posadowi¢ w sposéb bezposredni
na twardoplastycznej glinie pylastej o stopniu plastycznosci 1.=0,16 (warstwa II), przy
jednoczesnej wymianie gruntu organicznego na material nasypowy. W obliczeniach
statycznych przyjeto, pospotke o stopniu zaggszczenia Ip=0,70. Poziom wdd gruntowych
znajdowac si¢ bedzie ponizej poziomu posadowienia nasypu.

Schody =zewngtrzne =zaprojektowano posadowi¢ w  sposdb  bezposredni na
twardoplastycznej glinie pylastej o stopniu plastycznosci 1.=0,08 (warstwa I1l), oraz na
warstwie gruntu nasypowego w postaci pospotki o stopniu zageszczenia Ip=0,70. przy
jednoczesnej wymianie gruntu organicznego na material nasypowy. Poziom wod
gruntowych znajdowac si¢ bedzie ponizej poziomu posadowienia schodow.

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Sie¢ wodociagowa zaprojektowano posadowi¢ na gtebokosci od 1,40 m do 1,80 m ponizej
poziomu otaczajacego terenu w wykopach z wykorzystaniem deskowania. Cze$¢ prac
wykonywana bedzie metoda bezwykopowa w postaci przeciskow. Poziom wod
gruntowych znajdowac si¢ bedzie ponizej poziomu posadowienia rurociagu.

2.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), projektowane obiekty ze wzgledu na
kategorie, sposob posadowienia oraz wystepujace proste warunki gruntowe klasyfikuje si¢
do Il kategorii geotechnicznej.

2.4 Uwagi

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych wystapi inny stan gruntow niz przyjety
w opracowaniu nalezy wezwac projektanta.

W przypadku stwierdzenia posadowienia projektowanego obiektu ponizej zwierciadta wod
gruntowych nalezy zabezpieczy¢ fundamenty przed naptywem wody.

Wykopy oraz wszelkie inne prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie
uniemozliwiajgcym przemarznigcie gruntu na dnie wykopow i na skarpach.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz uprawnionego
geologa.

2.5 Dokumentacja badan podloza gruntowego - wg zalacznika

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com
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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Informacje ogdline

Niniejsze opracowanie zostalo sporzadzone na zlecenie Biura projektowego
Szymanowa.

Celem opracowania jest ustalenie przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz
wskazanie kategorii geotechnicznej w podtozu projektowanej budowy stacji podnoszenia
cisnienia i sieci wodociggowej zlokalizowanych na dziatce nr 1314 miejscowos¢ Kosowy,
gmina Niwiska, powiat kolbuszowski, wojewddztwo podkarpackie.

Zakres prac geotechnicznych jak i zwigzane z nimi opracowanie wykonano w zakresie
uzgodnionym ze Zleceniodawca.

Opracowanie sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

2. Charakterystykaterenu badan

Obszar badan znajduje sie w miejscowosci Kosowy. Teren objety badaniami jest
stosunkowo ptaski, zas rzedne wysokosciowe w sasiedztwie projektowanej inwestycji
wynoszg 222,1 — 223,5 m n.p.m.

Miejsca badan wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
charakterystycznych punktéw statych. Lokalizacja i ilos¢ otworéw uzgodniono z

Zamawiajgcym i zostata graficznie przedstawiona na zatgczniku nr 1.

3. Metodyka prac terenowych

Roboty wiertnicze zostaty wykonane zestawem udarowym do poboru prob geologicznych
(sondg okienkowag) z zastosowaniem prébnikbw o S$rednicy 40 mm. Otwory badawcze
zlikwidowano bezposrednio po wykonaniu urobkiem, ubijajgc go warstwowo, starajgc sie
zachowac nastepstwo litologiczne i stratygraficzne przewierconych warstw.

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2,5-5,0 m wraz z
oceng warunkéw wodnych na badanym obszarze. Podczas wykonywania wierceh otworow
prowadzono systematyczne badania makroskopowe wszystkich warstw.

Prace wiertnicze prowadzone byly z petng obstugg geologiczng dokonujgcg biezgcego

profilowania otworéw.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 3
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Podczas prac terenowych okreslano wartosci stopnia plastycznosci I. gruntéw spoistych
w oparciu 0 metode wateczkowania, a wyniki przeprowadzonych badan uzupetniono za
pomocg penetrometru wciskowego PW-1. Zgodnie z ,Penetrometr Wciskowy PW-1,
Dokumentacja techniczno - ruchowa, Instrukcja obstugi i uzytkowania” opracowang przez
Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Geologicznej w Warszawie, penetrometr mierzy
wytrzymatosé gruntdw spoistych na sciskanie jednoosiowe. Wyniki uzyskane w trakcie badan
sg dobrym przyblizeniem zaleznosci stopnia plastycznosci I od oporu weciskania qu
w przedziale od 50 do 350 kPa wartosci qu.

Wyniki wykonanych prac terenowych przedstawiono w formie kart otworéw badawczych

— zat. nr 3.1-3.3 i modelu geologicznego w formie przekroju geotechnicznego — zat. nr 4.

4. Whnioski

Na podstawie  przeprowadzonych  badan  geotechnicznych,  uwzgledniajgc

charakterystyke obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do ]l _kategorii geotechnicznej, zas

warunki gruntowo wodne okreslono jako proste.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
www.geoniec.pl e-mail: geoniec@gmail.com 4
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DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

5. Warunki geologiczne

Podtoze rozpatrywanego terenu zbudowane jest z itbw wieku miocenskiego.
Na powierzchni wystepuje warstwa glebowa o migzszosci stwierdzonej wierceniami 0,3 —
0,5m.

6. Warunki hydrogeologiczne

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntow wystepujgcych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenujg przylegte obszary, jednak teren
badan zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi w bezposrednim
kontakcie hydraulicznym.

W 2 wykonanych otworach stwierdzono wystepowania sgczen wod podziemnych. Ze
wzgledu jednak, ze badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym, w wypadku
zwiekszonych opaddw lub tez roztopéw mozna sie spodziewaé podniesienia pomierzonych
wartosci.

Zestawienie zidentyfikowanego poziomu wodonosnego w wykonanych otworach badawczych

. Woda nawier cona, ustabilizowana
otwor -
saczenie
1 2
oT1 T
2,5
oT 2 23

7. Warunki geotechniczne

Wystepujgce w profilu geologicznym grunty podzielono na warstwy geotechniczne,
przyjmujac jako kryterium podziatu: geneze, wyksztatcenie litologiczne oraz cechy fizyczno-
mechaniczne. Charakterystyke gruntéw sporzgdzono zgodnie z Polskimi Normami PN-EN
1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1 : Zasady ogoélne i PN-EN 1997-2
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego. Metodg bezposrednig A zostaly oznaczone parametry wiodace, tj. wartosci
stopnia plastycznosci I (na podstawie badan laboratoryjnych), kat tarcia wewnetrznego oraz
spéjnos¢. Natomiast gestos¢ objetosciowg i edometryczny modut scisliwosci pierwotnej dla

czesci warstw geotechnicznych ustalono za pomocg zwigzkéw korelacyjnych (metoda B).

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
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Geotechniczne warunki posadowienia

Budowa stacji podnoszenia cisnienia

Na podstawie analizy wynikow badan wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | — gleba

Warstwa |1l — twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu

plastycznosci

||_=O,l6

charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa Ill — twardoplastyczne gliny pylaste zwiezte o stopniu plastycznosci 1,=0,08

charakteryzujgce sie korzystnymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

Warstwa IV — potzwarte gliny pylaste zwiezte na pograniczu itu o stopniu plastycznosci

[.=0,00 charakteryzujgce sie korzystnymi

odksztatceniowymi.

Warstwa V — $redniozageszczone piaski

drobne o stopniu zageszczenia

wiasciwosciami

wytrzymatosciowymi

0=0,40

charakteryzujgce sie korzystnymi wiasciwosciami wytrzymatosciowymi i odksztatceniowymi,

0 parametrach:

Numer warstwy [l [ v \%
Stan -stopien plastycznosci - 0,16 0,08 0,00 -
gruntu: - stopien zageszczenia - - - - 0,40
Gestos¢ objetosciowa [T/m?] - 2,10 2,00 2,00 1,75
Kat tarcia wewnetrznego [°] - 15,5 16,7 18,0 29,9
Spaéjnosc [kpa] - 18,8 23,4 30,0 -
Modut pierwotnego odksztatcenia
- 22,5 27,4 33,8 38,3

gruntu — Eq [MPa]
Endometryczny modut scisliwosci

_ _ - 32,2 39,1 48,3 51,3
pierwotnej — Mo [MPa]

Dla gleby nie wyznaczano parametrow,

budowlanych.

Przedstawione wartosci parametrow sg wartosciami

ze wzgledu na jej usuniecie w trakcie robot

Srednimi

przy dalszych

obliczeniach nalezy stosowaé¢ wspétczynnik materiatowy réwny 0,9 lub 1,1 i przyjmowaé

wartosci mniej korzystne.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
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8. Wnioski i zalecenia

1.

Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy geologicznej oraz

okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych terenu dziatki.

2. Zostaty wykonane 3 otwory badawcze wraz z badaniami terenowymi.

3. W wyniku przeprowadzonych prac wydzielono 5 warstw geotechnicznych.

© © N o O

Stwierdzono wystepowanie utworéw spoistych w stanie polzwartym,

twardoplastycznym oraz gruntoéw niespoistych w stanie sredniozageszczonym.

. W 2 wykonanych otworach stwierdzono wystepowania sgczen wod

podziemnych. Badania zostaty wykonane w okresie bezdeszczowym. Nalezy
spodziewac sie, iz w okresach roku o wzmozonej infiltracji (roztopy, diugotrwate
opady) warunki wodne mogg by¢é mniej korzystne od stwierdzonych w
niniejszym opracowaniu.
Wykonywanie wykopu nalezy przeprowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie.
Strefa przemarzania na badanym obszarze wynosi 1,0 m p.p.t.
Podtoze gruntowe charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.
Projektowang inwestycje zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Nawiercone grunty warstwy I, Ill, IV i V sg gruntami nosnymi.

10. Rozpoznanie na badanym obszarze ma charakter punktowy, co moze sie

wigza¢ z pewnymi rozbieznosciami pomiedzy rzeczywistym a przedstawionym

na przekroju uktadem warstw.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1.PROGNOZA ZMIAN WEASCIWOSCI GRUNTOW W CZASIE

Jezeli grunty wystepujace w podtozu nie beda dodatkowo nawadniane, to nie przewiduje sie
zmian wiasciwosci gruntéw w czasie.

2.0KRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry geotechniczne podano na stronie nr 6 a uzyskano je zaréwno na podstawie badan
terenowych jak i badan laboratoryjnych. Czes¢ wynikdéw ustalono za pomoca zwigzkow
korelacyjnych (metoda B). Podane parametry nalezy skorelowa¢ zgodnie z Zatgcznikiem A
do normy EN 1997-1.

3.0KRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie z Zalacznikiem B do
Normy EN 1997-1.

4. OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Nie zaktada si¢ negatywnego oddziatywania gruntéw na fundament obiektul.

5.PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza gruntowego wg
EN 1997-1, nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,,z odptywem”.

6. OKRESLENIE NOSNOSCI | OSIADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

Nosnos¢ i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z
Zatacznikiem F do normy EN 1997-1.

7.USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentéw podano na stronie nr 6 a uzyskano je
zarbwno na podstawie badan terenowych jak i badan laboratoryjnych. Czes¢ wynikow
ustalono za pomoca zwigzkow korelacyjnych (metoda B).

8. WYKONAWSTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywa¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-06050.

9. ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Woda podziemna oraz zakres jgf wahan zngjduje Si¢ poza zasi¢giem posadowienie inwestycji,
dlatego nie przewiduje si¢ jg wptywu na obiekt.

10. MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Typ oraz dtugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostac okreslona przez
Konstruktora.

Badania geologiczne gruntu, tel. 513-802-168
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 3.1

Sy B
GEONIEC = &t

Profil numer OT 1 Wiertnica: Cobra TT
Miejscowos¢: Kosowy Obiekt: stacja podnoszenia cisnienia System wiercenia: udarowy
Gmina: Niwska Zleceniodawca: Biuro projektowe Szymanowa
Powiat: kolbuszowski Dozoér geol.: mgr inz. K. Potoniec Rzgdna: 223.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: podkarpackie Skala 1:30 | Data wiercenia: 2021-10
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr: 3.2
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer OT 3

Zat.nr: 3.3

Wiertnica: Cobra TT
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Obiekt: stacja podnoszenia ci$nienia

System wiercenia: udarowy

Zleceniodawca: Biuro projektowe Szymanowa
Dozoér geol.: mgr inz. K. Potoniec

Rzedna: 222.10 m n.p.m.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI ZASTOSOWANYCH W OPRACOWANIU
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3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
4. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe przegrod budowlanych

4.1 Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia

Fundamenty:

Projektowany obiekt przewidziano posadowi¢ na ptycie fundamentowej o wymiarach
zewnetrznych 8,68 x 3,08 m 1 wysokosci 0,20 m. Poziom posadowienia ptyty -0,20 m
ppp, powyzej zwierciadta wody. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych istniejace
podtoze gruntowe nalezy wymieni¢ na piasek lub kruszywo, zaggszczone do stopnia
zageszczenia I¢ = 0,75. Wymiang gruntu nalezy wykona¢ warstwami migzszo$ci 15 cm,
zageszczanymi mechanicznie minimum do gleboko$ci przemarzania gruntu tj. -1,00 m
ponizej poziomu terenu, a w przypadku wystepowania warstwy nasypow
niekontrolowanych o migzszo$ci wiekszej niz 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Plyte fundamentowa zaprojektowano z betonu klasy C25/30 W8 (B30 WS). Mieszanke
betonowa nalezy wykona¢ z cementu portlandzkiego wielosktadnikowego (CEM I1/B)
o klasie wytrzymatosci 32,5N. Stosunek w/c < 0,45. Temperatura mieszanki betonowe;j
w momencie jej uktadania < 25 °C, temperatura masywu betonowego < 45 °C.

Zbrojenie plyty fundamentowej zaprojektowano ze stali klasy A-1IIN (B500SP).
Gléwny uklad zbrojenia zaprojektowano w postaci siatek zbrojeniowych utozonych
gora i dotem. Siatka dolna z pretow @10 0 wymiarach oczka 18 x 18 cm, siatka gorna z
pretow @10 o wymiarach oczka 18 x 18 cm. Nalezy zachowac ciaglo$¢ zbrojenia, prety
taczy¢ na zaktad dt. 50 cm. W ptycie fundamentowej nalezy umiesci¢ przejscia instalacji
technologicznych oraz instalacji elektroenergetycznych i sanitarnych, w tym
zamontowac kratki kanalizacyjne, zgodnie z dokumentacjg projektows.

Wykop pod ptyte wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz ksztaltowaé w
sposob uniemozliwiajacy jego zalanie wodami opadowymi.

Ptyte fundamentowa posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.
Nominalna otulina pretow zbrojenia dolnego 5,0 cm, gornego 4,0 cm.

Wykopy zasypywa¢ warstwami o migzszosci 20 cm zageszczanymi mechanicznie,
modut odksztatcenia wtdérnego E2=100MPa.

Krawedz ptyty fundamentowej w czgsci otwartej (pomieszczenie wiaty) nalezy
zabezpieczy¢ katownikiem rownoramiennym L50x50x5 ze stali  S235J2.
Zabezpieczenie antykorozyjne profilu poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie.
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Warstwa wvkonczeniowa plyty fundamentowej:

Powierzchni¢ projektowanego fundamentu nalezy zatrze¢ na gtadko z wyprofilowaniem
odpowiednich spadkow do kratek odwadniajacych oraz zabezpieczy¢ systemowa
posadzka epoksydowa w kolorze szarym.

Hydroizolacja:

Na podktadzie betonowym nalezy przed ulozeniem warstwy ocieplenia wykonac
warstwe hydroizolacyjng z folii PE o grubosci 0,5 mm. Pozostatg cz¢s¢ fundamentow
(odcinki pionowe) zabezpieczy¢ warstwa hydroizolacyjng z masy KMB w ilosci
minimum 2 warstw.

Izolacja termiczna fundamentu:

Izolacj¢ termiczng plyty fundamentowej zaprojektowano ze  styropianu
fundamentowego, wodoodpornego EPS 200 grubosci 10 cm o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 W/(m-K). Krawedzie ptyty oblozy¢ styropianem
fundamentowym, wodoodpornym EPS 100 o grubosci 5 cm 1 wspotczynniku
przewodzenia ciepta A<0,038 W/(m-K).

Stacja kontenerowa:

Konstrukcja nosna kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zaprojektowana jako
rozwigzanie typowe, dostarczane na plac budowy przez producenta w calosci lub
czesciach. Konstrukcje budynku stanowi uktad ramowy, wykonany z profili stalowych
zamknigtych, pofaczonych przy pomocy spawania, dostosowany do warunkow
klimatycznych i1 obcigzeniowych, zgodnie z lokalizacja obiektu. Technologi¢ spawania
nalezy dostosowa¢ do gatunku i klasy stali, z ktorej wykonane beda profile
konstrukcyjne oraz warunkow w jakich bedzie prowadzony proces spawania.

Stal nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomoca farb w ilo$ci minimum 2 warstw o
tacznej grubosci min. 160 mikronow.

Obudowa S$cian zewnetrznych 1 wewngtrznych z plyty warstwowej z rdzeniem ze
styropianu gr. 10 cm i wspdtczynniku przenikania ciepta Uc<0,40 W/(m?-K). W dolnej
czesci obudowy scian wykona¢ obrobke z blachy stalowej ocynkowanej 1 powlekane;,
zabezpieczajaca przed mozliwoscig przedostania si¢ wody do wnetrza budynku.

Dach kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia z ptyty warstwowej z rdzeniem ze
styropianu gr. 15 cm i wspotczynniku przenikania ciepta Uc<0,25 W/(m?K).

Do obudowy kontenera nalezy zastosowac ptyty warstwowe z krytym zamkiem,
mocowane do konstrukcji stalowej kontenera za pomocg systemowych tacznikow
samowiercgcych, zgodnie z wytycznymi producenta ptyt.

Szczegdlowe rozwigzania konstrukcyjne, detale potaczen oraz technologia montazu
obudowy i stolarki kontenera zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy obiektu.
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Kotwienie konstrukcji kontenera do fundamentu:

Konstrukcje stalowa po ustawieniu na fundamencie nalezy kotwi¢ do plyty
fundamentowej za pomoca kotew wklejanych wg wytycznych producenta kontener lub
stosujgc rozwigzania rOwnowazne, zapewniajgce prawidtowe zamocowanie obiektu do
fundamentu.

4.2 Zbiorniki retencyjne na wode pitng

Posadowienie:

Zbiorniki retencyjne projektuje si¢ posadowi¢ na warstwie podbudowy z wymienianego
gruntu o migzszos$ci minimum 0,5 m. Jako material podbudowy nalezy zastosowac grunt
sypki o stopniu zageszczenia Id > 0,7, cigzarze objetosciowym y = 19 kN/m? oraz
obliczeniowym kacie tarcia wewnetrznego ¢d > 33,9 Warstwe podbudowy nalezy
ksztattowac ze spadkiem 1% w kierunku kro¢coOw spustowych zbiornika.

Zbiorniki retencyjne:

Zbiorniki retencyjne w ilosci 3 sztuk zaprojektowano jako rozwigzanie typowe,
dostarczane na plac budowy przez producenta w catosci. Zbiorniki nalezy wykonac jako
obiekty cylindryczne poziome przeznaczone do retencji wody pitnej o dtugosci 14,5 m
i $rednicy wewnetrznej 3,0 m w zakresie tolerancji + 5% oraz pojemnosci 100 m® kazdy.
Sciany zbiornikéw strukturalne z polietylenu o wysokiej gestosci (PE-HD) —
wymagany atest higieniczny PZH. Sztywnos¢ obwodowa zbiornikow minimum SN 4.
Zbiorniki przewidziano umies$ci¢ w nasypie budowlanym i zasypa¢ warstwa gruntu o
minimalnej migzszosci 1,0 m.

Wyposazenie zbiornika:

- komin rewizyjny min. DN 800, H - dostosowane do wysoko$ci nadsypania gruntu,
min. 1,0 m, pokrywa komina z zamkiem zabezpieczajacym przed niepowoltanym
otwarciem oraz systemem zabezpieczajacym przed przypadkowym zamknieciem,

- krociec zasilajacy DN 160 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- krociec wentylacyjny DN 110 SDR 17,

- kroéce spinkowe DN 200 SDR 17 zakonczone kotnierzem,

- krociec ssawny DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- krociec spustowy DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- krécie¢ przelewowy Dn 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem,

- drabina wlazowa ze stali kwasoodpornej gatunek 1.401.
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4.3 Nasyp budowlany

Grunt nasypowy:

Jako material konstrukcyjny nasypu nalezy zastosowa¢ grunt sypki o stopniu
zageszczenia Id > 0,7, ciezarze objetosciowym y = 19 kN/m® oraz obliczeniowym kacie
tarcia wewngtrznego ¢d > 33,9, Nasyp zageszcza¢ warstwami o migzszosci 15 cm.
Metode zageszczania nasypu dostosowa¢ do zalecen dostawcy zbiornikow
wyréwnawczych, eliminujagc mozliwos¢ uszkodzenia zbiornikow w trakcie realizacji
robot. Krawedzie nasypu formowaé z wykorzystaniem deskowan.

Zbrojenie nasypu:

Nasyp zbrojony za pomoca ¢wier¢materacy i pétmateracy z geotkaniny poliestrowej o
wytrzymatosci obliczeniowej Fd rownej odpowiednio 45,7 kN/m oraz 61,0 kN/m.
Przewidywany okres eksploatacji obiektu 120 lat. Dopuszczalne maksymalne
wydhluzenie zbrojenia na koniec okresu eksploatacji < 3%. Dopuszczalne maksymalne
wydhuzenie od momentu zabudowania do konca okresu eksploatacji ze wzglgdu na
pelzanie geosyntetyku < 1%. Zbrojenie nasypu geosyntetykiem nalezy wykona¢ w
ilosci 9 warstw, zgodnie z czegscig rysunkowa dokumentacji. Pomigdzy warstwami
geosyntetykow uktadanych kolejno po sobie nalezy wykona¢ kilkucentymetrowa
warstwe rozdzielajaca z gruntu nasypowego. Wskaznik stateczno$ci projektowanego
nasypu FS > 1,5.

W celu zabezpieczenia skarp nasypu przed powierzchniowg erozja zaprojektowano ich
pokrycie warstwa humusu grubo$ci minimum 10 cm wraz z obsiewem mieszanka traw.
Warstwa humusu zabezpieczona za pomoca geosiatki poliestrowej o wytrzymatosci
obliczeniowej Fd réwnej 1,5 kN/m. Geosiatke nalezy kotwi¢ na powierzchni skarp
nasypu za pomocg kotew stalowych dtugosci 50 cm w ilosci 3 — 5 sztuk/m? — zgodnie z
zaleceniami dostawcy wyrobu geosyntetycznego. Kotwienie geosiatki w koronie
nasypu wykona¢ za pomoca rowu kotwigcego. W podstawie nasypu kotwienie wykonac
poprzez utozenie betonowych plyt azurowych, stanowigcych umocnienie skarp rowu
odwadniajacego.

Dopuszcza si¢ zmiang projektowanego zbrojenia 1 zabezpieczenia nasypu na
rozwiazanie techniczne rownowazne zapewniajace osiggniecie wskaznika statecznosci
nasypu FS > 1,5.

Zbrojenie nasypu nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producent zastosowanego
materiatu geosyntetycznego.

Odwodnienie nasypu:

Odwaodnienie nasypu zaprojektowano w postaci rowu odwadniajgcego, trojkatnego o
szerokosci okoto 55 cm i glebokosci okoto 20 cm. Skarpy rowu oraz podstawa nasypu
budowlanego umocniona za pomocg betonowych ptyt azurowych 60x40x8 cm,
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ulozonych na warstwie podsypki. Otwory ptyt azurowych nalezy wypelni¢ humusem i
obsia¢ trawg.

Bezposrednio pod rowem zaprojektowano drenaz opaskowy z rury perforowanej pvc @
100 mm, umieszczonej w warstwie kruszywa w postaci zwiru plukanego frakcji 16-32
mm w warstwie oslonowej z geowlokniny separacyjnej. Wody opadowe z drenazu
odprowadzone do zbiornika bezodptywowego @ 1500 mm.

4.4  Schody zewnetrzne

Fundamenty:

Projektowany obiekt przewidziano posadowi¢ na stopach fundamentowych o
wymiarach zewngtrznych 170 x 85 cm, 200 x 100 cm, 140 x 100 cm i wysokosci 35
mm. Poziom posadowienia fundamentow zgodnie z czeScig rysunkowa dokumentacji.
W gornej czgsci stopy zakonczone za pomocg trzpieni zelbetowych o wymiarach 30 x
30 cm, przeznaczonych do kotwienia stalowej konstrukcji schodow.

Stopy fundamentowe zaprojektowano wykonac¢ z betonu klasy C25/30 W8 (B30 WS8).
Zbrojenie gtéwne w postaci siatki pretow @10 ze stali klasy A-IIIN (B500SP)
W rozstawie 15x15 cm, utozonej géra i dotem. Zbrojenie trzpieni zelbetowych w postaci
pretow gtownych @12 1 @16 ze stali klasy A-11IN (B500SP) oraz strzemion @6 ze stali
A-l (St3SX) w rozstawie 9/18 cm.

Wykop pod stopy wykonaé¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz ksztattowaé
W Sposob uniemozliwiajacy ich zalanie wodami opadowymi.

Fundamenty posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) gr. 10 cm.
Nominalna otulina pretow zbrojenia stopy 5,0 cm, trzpieni zelbetowych 3,0 cm.

Wykopy zasypywaé¢ warstwami o migzszosci 20 cm zageszczanymi mechanicznie,
modut odksztatcenia wtoérnego E2=100MPa.

Kotwienie konstrukciji stalowej do fundamentow:

Konstrukcje stalowa nalezy kotwi¢ do trzpieni zelbetowych za pomoca kotew
wklejanych w postaci pretow gwintowanych @12 ze stali nierdzewnej klasy 80 na
zaprawie iniekcyjnej. Gl¢boko$¢ zakotwienia pretow w betonie minimum 150 mm.
Pomiedzy ptyta podstawy a fundamentem wykonac¢ podlewke epoksydowa grubosci 10
mm 1 minimalnej wytrzymatosci na $ciskanie 45 MPa.

Konstrukcja nosna schodow:

Konstrukcje nos$ng schodéw zewngtrznych zaprojektowano z ksztaltownikéw
gorgcowalcowanych IPE 180 ze stali S235, tagczonych ze sobg za pomoca spawania.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 !4 oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farbg.
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Stopnie schodowe:

Stopnie schodowe zaprojektowano z krat zgrzewanych 800x240 mm (22 szt.),
o wymiarach oczka 34x38 mm. Elementy no$ne z plaskownikow 30x3 mm ze stali
S235JR, ocynkowane ogniowo. Od frontu stopnia zabezpieczenie z perforowanej listwy
antyposlizgowej. Mocowanie elementow boczne, po 2 $ruby ocynkowane M12 klasy
8.8.

Spocznik:

Spocznik schodow zaprojektowano z kraty pomostowej zgrzewanej 800x800 mm,
0 wymiar oczka 34x38 mm. Elementy nosne z ptaskownikow 30x3 mm ze stal S235JR,
ocynkowana ogniowo. Mocowanie kraty pomostowej za pomoca systemowych
uchwytow do  belek  spocznika.  Belki  spocznikowe  zaprojektowano
z gorgcowalcowanych dwuteownikéw IPE 80 ze stali S235. Belki spocznikowe
czyszczone do stopnia Sa 2 ' oraz zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
ocynkowanie, a nastepnie malowanie farbg.

Stezenie poprzeczne:

Stezenie poprzeczne zaprojektowano jako kratowe z ksztaltownikdw zamknietych
goracowalcowanych RK 50x50x4 oraz RK 40x40x4 ze stali S235, faczonych ze sobg za
pomoca spawania.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 Y5 oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastegpnie malowanie farbg.

Jako taczniki stosowac $§ruby ocynkowane klasy 8.8.

Balustrady:

Balustrady zaprojektowano ksztattownikow zamknigtych gorgcowalcowanych RK
50x50x4 ze stali S235, laczonych ze sobg za pomoca spawania. Polaczenia spawane
elementéw balustrady szlifowane na gladko.

Elementy sktadowe konstrukcji czyszczone do stopnia Sa 2 % oraz zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farba.

Potaczenie balustrady z belkami policzkowymi za pomocg spawania. Dopuszcza si¢
zmiang sposobu tgczenia balustrady schodowej do belek policzkowych ze spawanego
na polaczenia skrecane.
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4.5 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej — nieobjeta wnioskiem o
pozwolenie na budowe

Nawierzchnia:

Dojazd do projektowanych obiektow na dzialce nr ewid. 1314 z drogi gminnej
wewnetrznej na dzialce nr ewid. 1585/2 oraz plac utwardzony zaprojektowano o
nawierzchni podatnej z warstwg wierzchnig z kostki betonowej. Warunki wodne w
miejscu projektowanego zjazdu przyjeto jako przeci¢tne zaktadajac, ze najwyzszy
poziom zwierciadta wod gruntowych wystepuje na gitebokosci 1 do 2 m ponizej spodu
konstrukcji nawierzchni. Ze wzgledu na lokalizacje oraz przyjete warunki gruntowe
podtoze pod konstrukcje projektowanej nawierzchni nalezy do grupy gruntow
wysadzinowych.

Na etapie projektowania ustalono, ze wedlug przyjetej wysadzinowos$ci podtoza oraz
warunkéw wodnych podtoze gruntowe klasyfikuje si¢ do grupy nosnosci podioza G4
(E2> 25 MPa).

Glebokos¢ przemarzania gruntu dla przedmiotowej lokalizacji wynosi hz = 1,0 m.

Wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni 1 warstw ulepszonego podtoza ze wzgledu
na odporno$¢ na wysadziny dla kategorii ruchu KR2 i grupy nos$nosci podtoza G4

WYynosi:
0,65*hz=0,65m

Przyjeto nast¢pujacy uktad warstw konstrukeji nawierzchni:
- nawierzchnia z kostki betonowej, typu holland o grubosci 8 cm,
- podsypka z grysu frakcji 2-8 mm o grubosci 3 cm,

- podbudowa gorna z kruszywa tamanego mechanicznie, sortowanego frakcji 0 — 31,5
mm o grubosci 8 cm,

- podbudowa dolna z kruszywa tamanego mechanicznie, sortowanego frakcji 0 — 63
mm o grubosci 14 cm (modut odksztalcenia wtornego na poziomie gory warstwy E2
> 80 MPa),

- stabilizacja z kruszywa stabilizowanego cementem marki Rm = 2,5 MPa o grubosci
warstwy 18 cm,

- warstwa odsgczajaca z piasku S$rednioziarnistego o wspotczynniku filtracji k > 8
m/dobe, grubosci 14 cm.

Krawezniki i obrzeza:

Nawierzchnie utwardzong nalezy okraweznikowa¢ od strony wjazdu na dziatke
kraweznikiem betonowym utozonym na plasko o wymiarach 20x30x100 cm. Pozostate
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krawedzie placu utwardzonego zakonczy¢ obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30x100 cm.

4.6 Ogrodzenie dzialki — nieobjete wnioskiem o pozwolenie na budowe

Panele ogrodzeniowe:

Panel zgrzewany punktowo z pretow stalowych (poziomych podwdéjnych i pionowych
pojedynczych), zabezpieczonych antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i
malowanie proszkowe.

Dane techniczne:

- $rednia drutu poziomego 2 x 6,0 mm,

- §rednia drutu pionowego 5,0 mm,

- wymiary oczek prostych 50 x 200 mm,

-szeroko$¢ panelu 2,50 m,

-wysoko$¢ panelu 1,43 m,

-zakonczenie od goéry za pomoca pionowych drutow, zabezpieczonych za pomoca
zaslepek,

- kolor RAL 9005.

Mocowanie paneli odbywa si¢ za pomoca $rub hakowych i nakretek zrywanych. Do
montazu paneli nalezy stosowa¢ akcesoria systemowe.

Shupki ogrodzeniowe:

Stupki ogrodzeniowe o przekroju 60 x 40 mm ocynkowane ogniowo i malowane
proszkowo w kolorze RAL 9005. Zakonczenie stupa za pomoca plastikowej zaslepki.
Stupy nalezy osadzi¢ w fundamencie betonowym z betonu C16/20.

Podmurowka:

Podmuréwka betonowa prefabrykowana o0 wymiarach przekroju 5 x 20 cm.

Brama przesuwna:

Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama sktada si¢ z szyny
jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydta bramy, ramy prowadzace;,
stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej
skrzydto po jej otwarciu.
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Dane techniczne:

- przekrdj szyny jezdnej: 95 x 85 mm,

- wypetnienie skrzydfa: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcji),
- §rednica drutu poziomego (podwoéjny): 2 x 8§ mm,

- §rednica drutu pionowego: 6 mm,

- wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm,

- kolor RAL 9005.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznos$ci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
6. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu

Projektowany odcinek sieci wodociagowej:

Celem zasilania stacji podnoszenia ci$nienia woda oraz wprowadzenia ze stacji do sieci
wodociggowej wody o wyzszym cisnieniu projektuje si¢ budowe nowych odcinkéw sieci.
Do budowy sieci nalezy zastosowac rury PE RC- klasy 100, PN10, szereg SDR 17 do
wody zimnej, faczone za pomoca zgrzewania czotowego zgrzewarka elektrooporowa. Do
montazu wodociagu nalezy stosowac atestowane typowe ksztattki tj. tuki 1 tr6jniki PE-100
SDR17 RC, PN 10.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia:

- odcinajace kotnierzowe zasuwy migkkouszczelniajace Dn 150, PN 10
- odcinajace kohierzowe zasuwy migkkouszczelniajace Dn 200, PN 10
- nadziemny hydrant do obstugi technologii stacji Dn 80, PN 10

Wiaczenie do istniejacego wodociggu Dn 160 mm projektowanym odcinkiem sieci
wodociggowe] (zasilanie kontenerowej stacje podnoszenia ci$nienia) nalezy dokonaé¢ w
punkcie ,,w” nawigzujac si¢ do istniejacych rzednych sieci, posadowionej na dzialce nr
188/2 w m. Hucina. Wiaczenie do istniejacego wodociagu Dn 160 mm projektowanym
odcinkiem sieci wodociggowej (wyjscie z kontenerowej stacje podnoszenia ci$nienia)
nalezy dokona¢ w punkcie ,,a” na dz. nr. 1283/2 w miejscowosci Kosowy.

Wiaczen dokona¢ za pomocg wstawienia trojnikéw Dn 150/150/150 mm oraz Dn
150/200/150 mm.

W miejscach wlaczen zamontowaé uklady zasuw odcinajacych kotnierzowych (na
przewodzie istniejagcym 1 projektowanym) w ilosci 2 x 3 szt. Nalezy stosowac zasuwy
bezdtawikowe, z elastycznym zamknigciem, epoksydowane lub emaliowane od wewnatrz
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1 malowane proszkowo od zewnatrz. Zasuwy wyposazy¢ w klucze teleskopowe —
kompletne. Skrzynki zeliwne zasuw i hydrant montowa¢ na pier$cieniach betonowych o
grubosci 10 cm i $rednicy wiekszej o 30 cm od $rednicy skrzynki.

Whbudowang armatur¢ na sieci nalezy trwale oznakowa¢ zgodnie PN-86/B-097001.

Przy skrzyzowaniach kabli elektrycznych z wykonywanym wodociggiem na istniejacych
kablach zastosowac¢ rury ochronne (A110 PS-dwudzielne). Po utozeniu rur nalezy obsypac
je warstwa piasku grubosci 15 cm. Pozostaty wykop nalezy zasypaé gruntem rodzimym.

Przej$cie wodociagu pod istniejaca droga gminng wykonaé¢ za pomoca przepychu z rurg
ochronng.

Roboty ziemne w rejonie istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac
recznie.

Zaleca si¢ w istniejacych drogach dokona¢ montazu wodociggu metodg bezwykopowa na
zasadzie podwiertu.

Wykopy:
Projektowang sie¢ prowadzi¢ na glebokosci 1,4-1,8m. od poziomu terenu.

Przyjeto szeroko$¢ wykopu: dz + 1,0m.

Przy glgbokosciach wigkszych niz 1m pionowe $ciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed
obsypaniem za pomocg drewnianych desek i odpowiednich rozpor.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie pod
nadzorem wtlasciciela uzbrojenia.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy ustali¢ wszystkie podziemne uzbrojenia
biegnace rownolegle i krzyzujace si¢ z projektowang siecia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02 ,, Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Badania i proba szczelnosci:

Wykonang sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ nastgpujacym probom i1 badaniom:
- zgodnos¢ wykonania z projektem,
- prawidtowos$¢ utozenia przewodow,
- prawidtowo$¢ wykonania polaczen przewodow,

- szczelno$¢ przewodow - po wykonaniu sieci nalezy napehnic ja czysta woda
wodociggowa i catkowicie odpowietrzy¢. Nastgpnie pompa hydrauliczng wytworzy¢
ci$nienie.

Wymagania dotyczace badan szczelnosci przewodow okresla norma PN-92/B-10735.
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Wyniki przeprowadzonych préb i badan winny by¢ potwierdzone wpisem w dziennik
budowy i podpisane przez cztonkoéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Z proby nalezy sporzadzi¢ pisemny protokdt, a przed zasypaniem sie¢ nalezy dokonac
odbioru robot.

Plukanie sieci wodociagowej:

Po wykonaniu wodociggu nalezy napeli¢ go czysta wodg wodociggowa 1 catkowicie
odpowietrzy¢. Nastepnie pompa hydrauliczng wytworzy¢ cisnienie min. 1,5 raza ci$nienia
roboczego tj.0,9 MPa. Probg uwaza si¢ za pozytywng przy spadku ci$nienia w czasie 1
godziny nie wigcej niz 0,015MPa. Sprawdzi¢ czy nie wystepuja przecieki. Z proby nalezy
sporzadzi¢ pisemny protokot, a przed zasypaniem wodociggu nalezy dokonaé¢ odbioru
robot. Wodocigg przed wlaczeniem do czynnej sieci nalezy  przeptuka¢ woda
wodociggowa przy zachowaniu predkosci przeptywu wody 1m/s. Nastgpnie poddaé go
dezynfekcji uzywajac roztworu wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie moze
wykazywaé zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia.

Kazdy stosowany material, wyrob i preparat w tym $rodek dezynfekcyjny uzyty w sieci w
urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien uzyskaé zgode
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wydang na podstawie  atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Oznakowanie trasy sieci wodociagowej:

Trase wodociagu nalezy oznakowac tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym
przewodem metalowym umozliwiajaca wykrywanie wodociggu w ziemi. Tasme uktadac
0,3 m nad gora rury i wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw 1 hydrantow.

Pozostale ustalenia:

Trasa projektowanej sieci wodociaggowej winna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete. Po wykonaniu wykopdw, a przed ich zasypaniem Wykonawca zobowigzany jest
do zlecenia inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej sieci wodociggowe;j.

7. Rozwiazania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego

7.1 'Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Zaopatrzenie wody do uzytkowania kontenerowej stacji podnoszenia ciSnienia:

dla 1 osoby — Qd¢ = 1 x 20 I/h = 0,02 m*/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:

Qdmax = 0,02 x 2= 0,04 m¥d
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Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi:
Qhmax = (0,04 m3/d x 3)/24 = 0,005 m®h

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

Zaprojektowana instalacja wodociggowa doprowadza¢ bedzie wode pitng do
podgrzewaczy przeptywowych usytuowanych nad umywalkami w pomieszczeniu toalety
i magazynu podchlorynu sodu.

Wiaczenie rurociggu instalacyjnego wykona¢ za pomocg kro¢ca DN20 przyspawanego do
rurociggu tlocznego DN150 mm.

Na kré¢cu DN20 mm nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy DN20, PN10 bar oraz zawoér
antyskazeniowy DN10 mm.

Rurociagi rozprowadzajace wode zimng i ciepta nalezy montowaé po wierzchu $cian.

Rurociagi wody zimnej i cieplej nalezy poddac¢ hydraulicznej probie szczelnosci woda, o
ci$nieniu 9 bar zgodnie z warunkami podanymi w PN-81/B-10700/00.

Wewnetrzna instalacja wodociagowa wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi
dostawe przyszlego wykonawcy.

7.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Instalacja kanalizacyjna Sciekow sanitarnych o srednicy D=160mm z PVC-u klasy S
odprowadza¢ bedzie Scieki z miski ustepowej, umywalek oraz z kratki $ciekowej
usytuowanej w pomieszczeniu pomp do przylacza kanalizacji sanitarnej do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej.

Scieki technologiczne z kratek $ciekowych usytuowanych w pomieszczeniach
dawkownika podchlorynu sodu odprowadzane bg¢da do zbiornika bezodplywowego o
$rednicy D=1,00m i pojemnosci V=1,0 m® wykonanego z PE.

Instalacj¢ kanalizacyjng technologiczng nalezy wykona¢ z rur PE D;=110 mm o

potaczeniach zgrzewanych.

Obydwie instalacje kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ pionami wywiewnymi P1 1 P2 o
srednicy D=110 mm wyprowadzonymi ponad dach kontenera 1 zakonczy¢ rurg wywiewna
o §rednicy D=110mm odporng na promienie uv.

Podejscia do umywalek oraz kratki w pomieszczeniu pompowni nalezy wykonaé z rur
PCW instalacyjnych o ztaczach kielichowych.

Rurociagi kanalizacyjne do §ciany nalezy mocowaé za pomocg typowych uchwytow
zaciskowych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej wchodzi w sklad
wyposazenia kontenera i stanowi dostawe przyszlego wykonawcy.
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7.3 Dezynfekcja wody

Dezynfekcja wody gromadzonej w zbiornikach prowadzona bedzie w sposob ciggly lub
okresowy. Podchloryn sodu doprowadzony bedzie rurociggiem ttocznym z polietylenu o
srednicy D,=10 mm z przepompowni wody do rurociggu zasilajacego projektowane zbiorniki
wody czystej o pojemnosci V=100 m® kazdy.

Instalacja dezynfekcji wody wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe
przyszlego wykonawcy.

7.4 Instalacja grzewcza

W ramach przedmiotowe] inwestycji projektuje si¢ system podtrzymania minimalnej
temperatury za pomocg grzejnikow elektrycznych o mocy 1500W, napigcie zasilania
230VAC, wyposazonych w automatyczng regulacje temperatury oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach budynku. Grzejniki nalezy zamontowa¢ w kontenerze
zgodnie z planem. Zasilanie grzejnikéw projektuje si¢ z rozdzielnicy RG. Obwody
zasilajace nalezy zabezpieczy¢ poprzez wytaczniki nadpradowe 1 wytaczniki réznicowo-
pradowe. Jako obwody zasilajace nalezy uzy¢ przewodow YDY 3x2,5mm?.

Instalacja grzewcza wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe
przyszlego wykonawcy.

7.5 Wewnetrzna instalacja elektryczna

Rozdzielnica RG:

Projektuje¢ si¢ rozdzielnice RG w pomieszczeniu kontenera wykonang w |1 klasie izolacji,
IP 54. Rozdzielnica wyposazona w dodatkowy przedziat przylaczeniowy kablowy.
Rozdzielnica w wykonaniu do zabudowy aparatury modutowe;.

Rozdzielnica zostanie wyposazona w wylacznik gldwny, ochrong przeciwprzepigciowa,
wytaczniki nadpragdowe do zabezpieczenia obwodow gniazd 1-fazowych, wytaczniki
nadpradowe do zabezpieczenia obwodow gniazd 3-fazowych oraz wytaczniki nadpradowe
do zabezpieczenia obwodow oswietleniowych.

Rozdzielnice nalezy zasili¢ z przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP, ktoryprojektuje
si¢ na elewacji kontenera. Rozdzielnice RG w kontenerze zasili¢ linig kablowag LgY 5x
1x35mm?.

Rozdzielnica RG wraz z wyposazeniem i montazem w zakresie dostawy kontenera.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu:

Na zewnatrz na elewacji kontenera projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP.
Roztacznik izolacyjny RA 100A nalezy zamontowa¢ w obudowie II kl. izolacji (zlaczu
kablowym) o wymiarach 400x500mm. Roztacznik nalezy zasili¢ z projektowane uktadu

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



pomiarowo-rozliczeniowego zlokalizowanego przy ogrodzeniu. Z PWP nalezy zasili¢
projektowana rozdzielnicg¢ RG w kontenerze.

W zlaczu PWP nalezy przewidzie¢ miejsce na montaz podstawy rozlacznika
bezpiecznikowego RBKOO0 do zasilania instalacji fotowoltaicznej.

Po zadzialaniu wyltacznika PWP cala instalacji elektryczna w kontenerze zostanie
pozbawiona =zasilania. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy poza zakresem niniejszego
opracowania.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi
dostawe przyszlego wykonawcy.

Instalacja gniazd 230/400V AC:

Calos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej niskiego napigcia zostanie wykonana w
uktadzie sieci typu TN-S o nastgpujacych parametrach: napiecie 230/400 V, 50 Hz,
L+N+PE oraz 3L+N+PE.

Dodatkowa ochrona od porazen realizowana begdzie poprzez zastosowanie samoczynnego
szybkiego wyltaczenia. Obwody o zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem
elektrycznym chronione beda wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym
30mA.

Minimalny dopuszczalny przekrdj przewodow: 1,5 mm? dla o$wietlenia i 2,5 mm? dla

gniazd jednofazowych.
Urzadzenia technologiczne zasilane beda miedzianymi przewodami 1 liniami kablowymi.

Instalacja 230V, 400VAC obejmuje wewngtrzng instalacje rozdzielcza. Wszystkie gniazda
z bolcem lub stykiem ochronnym w wykonaniu szczelnym - zestawy 3f 16 A+1x16A.

Przewiduje si¢ uktadanie przewodow podtynkowo 1 po wierzchu w rurkach lub korytkach
instalacyjnych.

Osprzet we wszystkich pomieszczeniach kontenera powinien by¢ w wykonaniu o stopniu
ochrony min. IP 54.

Kable i przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ przy pomocy listew i rur instalacyjnych
instalowanych z osprzetem i stanowigcych kompletny system instalacyjny. Instalacje
nalezy prowadzi¢ natynkowo.

Przewody w kablach wielozylowych oznaczone barwami zgodnie z PN. Pojedyncze zyty
musza by¢ oznaczone trwalym systemem znakowania na obu koncach zgodnie z
wytycznymi zawartymi w PN.

Instalacja gniazd 230/400V AC wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi
dostawe przyszlego wykonawcy.
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Instalacja oswietlenia:

Oswietlenie podstawowe realizowane bgdzie za pomocg opraw LED.

Przewiduje si¢ o$wietlenie awaryjne obiektu oparte o oprawy wyposazone w moduty
awaryjne o czasie podtrzymania 1h.

Instalacja oSwietlenia wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe
przyszlego wykonawcy.

Ochrona przeciwporazeniowa i polaczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe:

Ochrong przeciwporazeniowg dla ztgcza i tablicy licznikowej oraz rozdzielnicy gtownej
RG, przyjeto wykona¢ w II klasie ochronnosci izolacji. Pozostate elementy instalacji po
rozdzieleniu w zlgczu przewodu neutralno-ochronnego na oddzielne przewody ochronny
,»PE” 1 neutralny ,,N” i potaczenie z przewodem ochronnym ,,PE” wszystkich elementow
urzadzen i instalacji, ktore podlegaja ochronie, chronione sg przez szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania, poprzez wytacznik roznicowo-pradowy o pradzie wyzwalania Ian =
30 mA w uktadzie TN-S.

W zwigzku z powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie
metalowe elementy maszyn i urzadzen, ktore podlegaja ochronie nalezy potaczy¢ z
uziemionym przewodem ochronnym ,,PE”.

Dla kontenera projektuje si¢ uziom otokowy za pomoca bednarki stalowej ocynkowanej
FeZN 40x4mm. Nalezy przewidzie¢ jak pokazano na rysunku wypusty bednarki do
konstrukcji ramy kontenera, do PWP przeciwpozarowego wylacznika pradu, do SZR
samoczynnego zalaczenia rezerwy oraz do ramy agregatu awaryjnego.

Potaczenia wyréwnawcze gtowne kontenera GSW projektuje si¢ przy uzyciu typowej
listwy laczeniowej w zakresie wyposazenia kontenera. Potagczeniem tym nalezy objaé
wszystkie metalowe rury wody, c.o. 1 kanalizacji oraz urzadzen technologicznych. Wartos¢
uziomu otokowego powinna mie¢ warto$¢< 10Q2.

Potaczenia wyrownawcze miejscowe PWM wykona¢ w tazienkach, taczac wszystkie
metalowe rury wody, c.0. i kanalizacji oraz metalowe zawory i metalowe elementy
trwatego wyposazenia z przewodem ochronnym ,,PE”. Polaczenia wykona¢ przy uzyciu
obejm przewodem DY 6 mm? w RVKL @ 15 mm po konstrukcji kontenera.

Uwagi koncowe:

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z PBUE i1 odno$nymi normami, a zwlaszcza arkuszami
normy PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykona¢ pomiary i badania:
- pomiar rezystancji izolaciji,
- pomiar rezystancji uziemien,

- pomiar petli zwarcia,
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- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar pradéw zadziatania
wyltacznikdéw réznicowo - pradowych testerem.

Osprzet elektryczny stosowac tylko atestowany i posiadajacy odpowiednie certyfikaty.

7.6 Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Oswietlenie zewnetrzne realizowane zostanie za pomocg opraw LED na kontenerze oraz
stupéw o$wietleniowych z naswietlaczami LED. Projektuje si¢ stupy kompozytowe H-7m
z dwoma oprawami LED 2x150W. Sterowanie oprawami przewiduje si¢ z czujnikow
ruchu, zmierzchu oraz zegara astronomicznego.

7.7 Kanalizacja deszczowa

Wokoét projektowanych zbiornikdw pokrytych warstwa ziemi przewidziano drenaz w celu
odbioru nadmiaru wod opadowych sptywajacych ze skarp nasypow. Drenaz wiaczono do
zbiornika bezodptywowego wraz z odptywem z rury spustowej, odwadniajacej dach
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia.

Zgromadzone wody opadowe ze zbiornika bezodptywowego nalezy okresowo usuwacé za
pomocag zatapialnej pompy plywakowej stosujac je do podlewania zieleni.

8. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi

8.1 Przylacz kanalizacji sanitarnej

W ramach inwestycji projektuje si¢ wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej PVC 200,
z wlaczeniem do istniejgcej studzienki na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Dn 200
(dziatka nr 1302 potozona w m miejscowosci Kosowy).

Projektowany przytacz przeznaczony jest do odprowadzania $ciekow bytowych z budynku
kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.
Ze wzgledu na zastosowana technologi¢ zbiornikow wyréwnawczych na wode¢ oraz
wyposazenie ich w przewody:

- spustowe Dn200 PE,
- przelewowe Dn200 PE,

przewiduje si¢ wykorzystanie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej do
odprowadzenia wody pitnej ze zbiornikdw retencyjnych, w przypadku konieczno$ci
wykonania zrzutu technologicznego (np. w trakcie napraw oraz konserwacji obiektow)
oraz odprowadzenia nadmiaru wody pitnej na wypadek stanu awaryjnego, zgodnie z
wydanymi Warunkach Technicznych odbioru $ciekow i przez Zaktad Ustug Komunalnych
w Niwiskach.
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Przewody odwadniajace Dn200 PE prowadzone w gruncie sg wlaczone do proj. studzienek
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie wiaczone do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewody przelewowe do kanalizacji sanitarnej wtaczono poprzez studzienk¢ Dn 800 z
zasyfonowaniem.

Uzbrojeni przylacza kanalizacji sanitarnej stanowia studzienki kierunkowe i rewizyjne,
wykonane z polietylenu o wysokiej gestosci PEHD lub polipropylenu o srednicach Dn415
mm z wlazami typu chodnikowego i przejazdowego w ilosci 6 szt. Studzienki nalezy
zakupi¢ kompletne z czg$ciami dennymi z kinetami o $rednicach kanatow wchodzacych 1
wychodzacych.

Trasy kanatow, rozstaw studzienek pokazano na projekcie zagospodarowania ternu.

Wilaczenie przewodéw do studni za pomoca dostosowanych do systemu rur przejsé
szczelnych osadzonych w $cianach studni w trakcie prefabrykacji.

8.2 Zewnetrzny, podziemny odcinek instalacji kanalizacji technologicznej ze
zbiornikiem bezodplywowym

W kontenerowej stacji podnoszenia cis$nienia przewidziano uktad dozujacy podchloryn
sodu do sieci wodociggowej o okresowej pracy ukladu. Z okresowego ptukania uktadu
dozujacego powstate poptuczyny sa odprowadzane rurociaggiem PVC 200 do proj.
bezodptywowego zbiornika wykonanego z kregéw betonowych o pojemnosci 1 m®.
Zbiornik  bedzie oprdézniany okresowo po napelieniu. Zbiornik bezodplywowy
catkowicie szczelny przewidziano z kregdéw betonowych o $rednicy 1000 mm, kryty ptyta
nadstudzienng zelbetowa o $rednicy 1200 mm lub zbiornik z tworzywa.

8.3 Zewnetrzny, podziemny odcinek instalacji elektrycznej od zlacza kablowo —
pomiarowego do budynku

Celem zasilania budynku energig elektryczng zgodnie z zapewnieniem dostawcy
projektowany bedzie przytacz, wykonany przez dostawce energii elektrycznej. Od ztacza
kablowego z ukladem pomiarowym, projektuje si¢ doziemny odcinek instalacji
elektrycznej kablem ziemnym YKXS 5x35mm?. Przy skrzyZzowaniu kabla z uzbrojeniem
terenu stosowac rury ochronne. Kabel uktada¢ w ziemi na podsypce piaskowej 10cm na
glebokosci 0,8m, po przysypaniu kabla warstwami 10cm piasku i 15cm ziemi w wykopie
utozy¢ nalezy foli¢ w kolorze niebieskim 1 przysypa¢ pozostalym gruntem warstwami z
zastosowaniem jego zageszczania. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125.
Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy RE w kontenerze, poprzez rury ochronne. W zlgczu
nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu neutralno-ochronnego ,,PEN” na oddzielne przewody
neutralny ,,N” 1 ochronny ,,PE”. Punkt rozdzialu potaczy¢ z uziemieniem o rezystancji
Rz<30Q , nalezy w tym celu wykorzysta¢ uziom sztuczny pionowy oraz wykona¢ jako
wielokrotny z pretow stalowych @ 14 potaczonych réwnolegle w ziemi, dodatkowo
wykorzysta¢ uziom fundamentowy kontenera.
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8.4 Roboty ziemne i montazowe

Wykopy:

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robdt ziemnych. Roboty ziemne
nalezy wykonywac cze$ciowo recznie a czgsciowo mechanicznie. Przed przystgpieniem
do robot ziemnych, na trasie projektowanych przewodow nalezy wyznaczy¢ przez stuzby
specjalistyczne miejsca wystepujacych kolizji.

Zabezpieczenie wykopow:

Umocnienia $cian do zagl¢bienia 1,5 m p.p.t. nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem
szczegblowym wykonywania wykopu. Dla zaglebienia od 1,5 m do 3,0 m nalezy wykona¢
azurowe umocnienie $cian wykopow. Powyzej 3,0 m zaglebienia nalezy przewidzie¢ pelne
umocnienie.

W przypadku konieczno$ci wykonania petlnego umocnienia $cian wykopu, nalezy
zastosowa¢ deskowanie typu 02 (skrzyniowe), zlozone z dwoch plyt szalunkowych,
polaczonych ze sobg przy pomocy rozpierakoéw z mozliwoscig regulacji rozstawu dzieki
zamontowanej Srubie rzymskiej.

Odwodnienie wykopow:

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ tak
przeprowadzone, aby ci$nienie sptywowe nie spowodowato naruszenia struktury gruntu w
podiozu realizowanego rurociagu.

W podtozu sasiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie moze
spowodowac¢ zmiany struktury gruntéw.

SZYMANOWA WWW.Szymanowa.com

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony, o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy
calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na
strukturg gruntu na dnie wykopu i w jego sgsiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢
zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych. Elementy zabezpieczajace Sciany
wykopu muszg wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy
odptyw wodd poza wykop. Odwodnienie wykopow wykonywac¢ przed ulozeniem
rurociaggéw w wykopie.

Roboty ziemne rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby
zapewni¢ grawitacyjny odpltyw wody z wykopu (w doét po jego dnie).

Odwodnienie wykonywaé w zaleznosci od konfiguracji terenu i zaglgbienia sieci.

Podsypka:

Przewody uktada¢ na zaggszczonej podsypce zwirowej grubosci min. 0,15 m. Podsypka
winna by¢ zageszczona do wskaznika min. Is = 0,95.

Montaz rurociagow:

Montaz studni i rurociggdw zgodnie z instrukcja producenta.

Podloze pod rurociagi: zageszczenie do 1s=0,95, warstwa podsypki - 200 mm, zwiry,
piasek, pospotki, ubijane recznie.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty rowno podparte na podsypce
na catej swej dlugosci.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszelkich istniejacych sieci i
urzadzen przed rozpoczeciem prac, w miejscach gdzie moze dojs¢ do uszkodzenia
istniejacego uzbrojenia, po uprzednim wykonaniu przekopdéw wstepnych. W przypadku
uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia wykonawca winien je niezwlocznie zabezpieczy¢ i
zglosi¢ w instytucji eksploatujace dane urzadzenie.

Wykonawca powinien z wyprzedzeniem, co najmniej 3 dniowym powiadomi¢ wiascicieli
terenu 0 zamierzonym wejsciu na budowe.

Wykopy pod projektowane kanalizacje grawitacyjne nalezy wykona¢ wg PN-B-10736 i
PN-EN 1610.

W trakcie wykonywania robot ziemnych urobek z wykopu sktadowac¢ na odktad w miejscu
jego wykonywania. Nadmiar urobku wywiez¢ w miejsce uzgodnione z inwestorem nie
dalszg niz 5 km.

W razie wystgpowania rozbieznych z mapg tras uzbrojenia podziemnego nalezy zwrdcic¢
si¢ do odpowiedniej branzy o wytyczenie sieci w terenie. Wykopy prowadzi¢ recznie,
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stosujac przekopy kontrolne. Przed przystapieniem do montazu przewodu ttocznego z rur
PE jak i kanatlu grawitacyjnego nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu i podtoza
zgodnie z PN-92/B-10732.

Rury, ksztattki, ptyty dolne studni i kinety nalezy montowa¢ w wykopie na podsypce z
piasku, wyprofilowanej zgodnie z projektowanymi rzednymi i spadkiem.

ZYacza pozostawi¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.

Obsypka zasadnicza:

Obsypke nalezy uklada¢ symetrycznie po obu stronach rury, warstwami o grubosci nie
wigkszej niz 0,2 m z piasku lub zwiru z recznym zaggszczeniem, zwracajac szczego6lng
uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o
masie do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne,
wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe¢ gruntu o grubos$ci, co najmniej 0,3
m. Obsypke do wysoko$ci, co najmniej 0.3 m ponad goérng krawedZ rury zaleca si¢
wykona¢ z materialu o parametrach takich jak dla podsypki. Pozostala cze§¢ wykopu
mozna zaggszczaé mechanicznie przy pomocy S$rednich 1 ciezkich wurzadzen
mechanicznych zasypujac warstwowo, co 0,30 - 0,40 m gruntami sypkimi, zageszczajac je
do wskaznika min. Is = 0,95.

Zasypka:

W przypadku uktadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu rodzimego
(z wykopu), pod warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢
zageszczony do wskaznika 1s=0,88.

Pod ulicami i drogami gruntowymi do zasypki zaleca si¢ uzycie gruntu jak dla obsypki. Do
zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratorow o masie do 200 kg. Stopien zageszczenia
SPD zgodnie z wymogami drogownictwa. Zageszczenie min. Is=1,0.

Wiasciwe wykonanie zageszczenia gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium
drogowe.

9. Rozwiazania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych

9.1 Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia wody

Cisnienie wody na wyjs$ciu z pompowni powinno wynosi¢: okoto 60,0 m stupa wody (6,0
bar). Zasilanie stacji: trzy zbiorniki wyréwnawczo o pojemnosci V= 100 m3 kazdy z
naptywem wody na zestaw pompowy.
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W pomieszczeniu gtéwnym projektuje si¢ zestaw hydroforowy. Orurowanie wykonane ze
stali nierdzewnej w gat. OH18N9 (1.4301). Do podlaczenia zestawu nalezy zastosowac
kompensatory gumowe ZKB, zabezpieczajace przed przesztywnianiem ukladu. Do
odcinania urzadzenia (na wejsciu 1 wyjsciu) zaprojektowano przepustnice odcinajgce. Na
odcinku tlocznym przewidziano montaz przeplywomierza elektromagnetycznego.
Dodatkowo na wyposazeniu pomieszczenia pompowego znajduje si¢: grzejnik elektryczny
Z termostatem — 1 szt., osuszacz powietrza 1 szt. W posadzce nalezy wykona¢ wpust
podtogowy.

W oddzielnym pomieszczeniu projektuje si¢ uktad dozujacy podchloryn sodu z
elektroniczng, membranowa pompa dozujaca z silnikiem synchronicznym wraz ze
zbiornikiem o pojemnosci 100 dm3. Pompa dozujaca przy wspolpracy z
przeptywomierzem elektromagnetycznym zamontowanym na rurociggu napeiniajagcym
zbiorniki, umozliwia awaryjne automatyczne dozowanie podchlorynu sodu bezposrednio
na zbiorniki.

Pomieszczenie toalety z oddzielnym wejSciem przewidziano wyposazy¢ w miske
ustepowa, umywalke wraz z przeplywowym podgrzewaczem wody, oczomyjke oraz
grzejnik elektryczny z termostatem. W pomieszczeniu projektuje si¢ wentylator wywiewny
wspolpracujacy z zamkiem elektromagnetycznym w drzwiach oraz wentylacje nawiewna.
W posadzce nalezy wykona¢ wpust podlogowy.

Dodatkowo budynek kontenerowy zostanie wyposazony w agregat pragdotworczy o mocy
45kVA/36 kW z SZR. Agregat zostanie zamontowany pod wiatg stanowigca przedtuzenie
budynku kontenerowego.

9.2 Zestaw hydroforowy

W pomieszczeniu pompowym zaprojektowano kompaktowy zestaw hydroforowy.
Wydajnos¢ zestawu: Q = 65 m3/h, przy pracy 5 pomp gtownych.

Wymagane ci$nienie za zestawem P= 6 bar.

Zasilanie zestawu: zbiorniki wyrOwnawcze — praca z naplywem na ssaniu pomp —
(utrzymywac¢ maksymalny poziom napetnienia zbiornikow).

Parametry zestawu:

- ilo§¢ pomp w zestawie hydroforowym: 5 szt.
- Iaczna moc zainstalowana w zestawie: n=15 x min. 3,5 kW

- typ sterowania: plynne z regulacja obrotéw kazdej pompy oraz automatyczng praca
stycznikowg z sieci na wypadek awarii falownika

- ilo§¢ przetwornic czestotliwosci: 5 szt.

- praca pomp: przemienna
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- rozruch pomp: tagodny — falownikiem
- zabezpieczenie przed suchobiegiem: na wyposazeniu zestawu
- kolektory zestawu: DN200/PN10 — ssanie, DN200/PN10 — ttoczenie

- wykonanie materialowe zestawu (kolektory, podstawa, rama): stal kwasoodporna
OH18N9

- charakterystyka zestawu:

| Bl cchcnnrelll

Zestaw hydroforowy projektowany jest w oparciu o pig¢ pomp pionowych —
wielostopniowych z silnikami Ns = min. 3,5 kW. Sg to wysokosprawne pompy pionowe z
uszczelnieniem mechanicznym watu i silnika; ptaszcz zewngtrzny, wat, wirniki, komory
posrednie wykonane sg ze stali nierdzewnej; stopa pompy wykonana jest z zeliwa szarego.
Pompy w zestawie zabudowane sa na podstawie wykonanej ze stali kwasoodpornej,
wyposazonej w wibroizolatory, ktore zapobiegaja przenoszeniu drgan, a jednoczesnie daja
mozliwo$¢ poziomowania uktadu (nie s3 wymagane fundamenty pod zestaw). Kolektory
zestawu (ssacy 1 tloczny) zakonczone kotnierzami luznymi ze stali nierdzewnej w gatunku
1.4301. Wszystkie pompy wyposazone sg w armature zaporowa z dyskiem zeliwnym oraz
zawory zwrotne. Na kolektorze ttocznym zamontowane sg: manometr wypetniony
gliceryng z kurkiem manometrycznym, cztery naczynia przeponowe o pojemnosci 251 z
kurkami tr6jdroznymi do odwadniania, przetwornik ci$nienia 4..20mA, krociec
odpowietrzajacy oraz spustowy, dwa presostaty: wysokiego ci$nienia zabezpieczajacy
instalacj¢ przed nadmiernym ci$nieniem oraz sterujacy praca uktadu na wypadek awarii
przetwornika ci$nienia.

Na kolektorze ssacym: manowakuometr z kurkiem manometrycznym, sonda
konduktometryczna oraz kréciec odpowietrzajacy 1 spustowy.

Wszystkie elementy hydrauliczno — mechaniczne zestawu (podstawa, kolektory,
konstrukcja wsporcza) wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku OH18N9 (1.4301 —
AISI 304). Wszystkie spoiny w standardzie TIG w ostonie gazoéw szlachetnych. Kontrola
szczelno$ci uktadu pompowego wykonana na stanowisku badawczym i potwierdzona
protokotem.
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Zestaw hydroforowy wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe
przyszlego wykonawcy.

9.3 Rozdzielnica zasilajaco — sterujaca

Sterowanie zestawem odbywac si¢ bedzie poprzez rozdzielni¢ zasilajaco — sterujaca SZH
(zgodnie z PN-92/E-08106) o stopniu ochrony IP 54. Obudowa metalowa - malowana
proszkowo. Elementem zarzadzajacym praca ukladu bedzie przemystowy sterownik
mikroprocesorowy z panelem kolorowym, dotykowym minimum 7’ z webserwerem i
archiwizacja danych na pamigci zewnetrznej. Wejscia analogowe sterownika
zabezpieczone zewngtrznymi separatorami sygnalow. Wejscia i wyjscia cyfrowe
separowane za pomocg przekaznikow interfejsowych.

Sterownik wspotpracuje z przetwornicami czgstotliwosci (z wbudowanym filtrem
wejsciowym RFI) do regulacji obrotéw pomp. W przypadku awarii przetwornicy uktad
automatycznie przejdzie w prace stycznikowa z sieci.

Przetwornice czestotliwosci posiadaja wektorowy algorytm sterowania, stad tez
dedykowane s3 w szczegdlnosci dla aplikacji pompowych (do gtéwnych zalet tych
przetwornic mozna zaliczy¢: funkcje automatycznej optymalizacji energii redukujaca
straty w silniku przy zredukowanej predkosci obrotowej; funkcj¢ automatycznego
dopasowania do podiaczonego silnika — przy zatrzymanym i obcigzonym wale silnika;
funkcje ,,autoramping” — automatyczne wydtuzanie / skracanie czasOw ramp up / down;
funkcje ,,autoderating” w przypadku zaniku fazy zasilania / niezrbwnowazenia napigcia
zasilania lub przekroczenia temperatury otoczenia. Zastosowany w zestawach
hydroforowych uklad regulacji, umozliwia bezstopniowe dopasowanie wydajnosci w
instalacji wodociggowej, niezaleznie od zmiennych warunkéw pracy tej instalacji.

Uktad sterowniczy realizowa¢ bedzie nastgpujace automatyczne funkcje dla zestawu
pomp:

- zalaczanie i wyltaczanie pompy w zalezno$ci od ci$nienia na ttoczeniu oraz predkosci
obrotowej pomp,

- przechodzenie przy braku rozbioru lub matych rozbiorach w tryb tzw. usypiania
przetwornicy czestotliwosci,

- realizowanie przemiennej pracy pomp,
- automatyczne zataczanie kolejnej sprawnej pompy w przypadku awarii jednej z nich,

- mozliwos¢ wiaczenia funkcji automatycznego testowania pomp poprzez cykliczne
zalaczanie,

- mozliwos$¢ ograniczenia ilo$ci pracujacych pomp np. ze wzgledéw energetycznych,
- przesuwanie rozruchu pomp w czasie,

- przechodzenie na prace stycznikowg (progowg) w przypadku awarii przetwornicy lub
przetwornic czestotliwosci (pompa, ktorej przetwornica ulegnie awarii pracowac
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bedzie w trybie zataczania i wylaczania poprzez styczniki, pozostate pompy pracuja
w tym trybie regulujac obroty silnikow falownikami i stabilizujgc ci$nienie na
wyjsciu),

- przechodzenie w przypadku awarii przetwornika ci$nienia na sterowanie poprzez dwa
presostaty zamontowane na kolektorze ttocznym,

- blokowanie zatgczenia pompy, ktorej uktad zabezpieczajacy wykryje awarie,
- wylaczanie pompy zestawu przy przekroczeniu ci$nienia granicznego w instalacji,

- sygnalizacje stano6w awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) takich jak: brak
zasilania, awaria pompy, brak ci$nienia wody w rurociaggu ssacym, zapowietrzenie
kolektora ssacego, przekroczenie ci$nienia w rurociggu ttocznym, woda na posadzce
hydroforni, wlamanie do hydroforni, awaria pompy, konieczno$¢ serwisowania dane;j
pompy lub zestawu, etc,

- sterowanie zasuwg regulacyjng z napedem z sitownikiem na zasilaniu zbiornikéw na
podstawie pomiaru ci$nienia w rurociagu,

- zapewnienie kontynuowania procesu bez koniecznosci ponownego ustawiania para-
metréw pracy zestawu w przypadku braku zasilania lub wylaczeniu uktadu,

- zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem, wylgczajac kolejno poszczegdlne
pompy zestawu przy spadku ci$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej,

- mierzenie poziom wody w zbiornikach za posrednictwem sond analogowych 4..20
mA, zamontowanych w zbiornikach i wys$wietlanie poziomow na wyswietlaczu
zestawu,

- zliczanie oraz wyswietlanie przeptywu na podstawie sygnatow z przeptywomierzy.

Na szafie sterujacej zestawow nalezy zabudowac: rozlacznik gltowny, przetaczniki
wlacz/wytacz pompe z pracy, otworz — zamknij przepustnice na wejsciu oraz wyjsciu z
pompowni oraz panel operatorski, kolorowy, dotykowy min. 7’ z poziomu, ktorego
odbywa si¢ programowanie zestawOw hydroforowych (ci$nienie zadane, zwtoki czasowe,
czestotliwosci pracy etc). Z wyswietlacza panelu mozna odczyta¢ m.in. ci$nienie tloczenia,
czestotliwo$¢ pradu dla poszczegdlnych pomp, czas pracy pomp, Czas rzeczywisty,
parametry zadane, przeplyw z przeptywomierza elektromagnetycznego lub wodomierza z
nadajnikiem impulséw, czas testowania pomp, komunikaty alarmowe: suchobieg, ci$nienie
graniczne awaria falownika kazdej pompy, niewlasciwe zasilanie etc. (wszystkie
komunikaty wys$wietlane w jezyku polskim). Uktad sterowniczy wymaga posiadania
wszystkich niezbe¢dnych zabezpieczen od strony elektrycznej silnikow pomp, a takze
zabezpieczenie przeciwprzepigciowe klasy C z wymiennymi wkladkami warystorow.

Uktad wyposazono w modem GPRS umozliwiajacy dostep do sterowan z poziomu
systemu SCADA - zmiany parametrow pracy oraz skalowania progdéw alarmowych
obiektu. W podstawowej funkcjonalnosci modem pelni role powiadamiania SMS o
awariach. Zasilanie ukladow sterujacych, pomiarowych i transmisyjnych obiektu jest
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buforowane (zasilacz pracujacy w uktadzie buforowym z baterig akumulatoréw). Zestawy
okablowane sa przewodami elektrycznymi - ekranowanymi zabezpieczajacymi przed
negatywnym wplywem fal elektromagnetycznych.

Szafa SZH wyposazona zostanie w nastepujace urzadzenia:
- Wylgcznik gtowny — dostepny z elewacji szafy,
- Zabezpieczenia nadpradowe i zwarciowe obwoddw sterowniczych,
- Zabezpieczenia falownikow,
- falowniki pomp,
- styczniki do awaryjnej pracy pomp w przypadku awarii falownikow,
- czujnik kolejnosci i asymetrii faz,

- przekazniki posredniczace czterotorowe 230VAC/24VDC z mozliwo$ciag wymuszenia
stanu, montowane w podstawki dla wszystkich wejs¢ 1 wyj$¢ sterownika i
pomocnicze,

- zasilacz 24VDC,
- zabezpieczenie przepieciowe,
- zasilacz UPS dla obwodow sterowania,

- sterownik swobodnie programowalny klasy PLC - wejscia 24V, wyjscia
przekaznikowe,

- panel operatorski dotykowy kolorowy 7°°,
- lampki LED do sygnalizacji stanu pracy,

- modut GPRS/GSM do transmisji do systemu SCADA oraz wysytania SMS o stanach
alarmowych (karte telemetryczng SIM ze stalym publicznym adresem IP dostarcza
Wykonawca),

- kostki sprezynowe samo kompensujace do podtaczenia przewodow w szafie. Stosowac
dedykowane tabliczki do oznaczenia list zaciskowych,

Do prowadzenia przewodow stosowac korytka grzebieniowe z tworzywa sztucznego.

Wewnatrz szafy zamontowac kieszeh na dokumenty, w kieszeni zamiesci¢ szczegotowy
schemat elektryczny szafy sterowniczej, instrukcje obstugi.

Sterownik PLC szafy SZH zbiera¢ bedzie dane procesowe i wyswietla¢ w odpowiednich
komorkach na panelu operatorskim. Sterownik zlicza¢ bedzie czasy pracy napedow pomp.

Rozdzielnica SZH wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe
przysziego wykonawcy.
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9.4 System wizualizacji SCADA

W zakresie dostawy zabudowy kontenera nalezy przewidzie¢ wszystkie wymagane
pomiary do wizualizacji systemu SCADA m. in. pomiar temperatury, ci$nienia,
przeplywow, stanéw napelniania zbiornikoéw, itp.. Pomiary powinny by¢ zintegrowane z
dostawa zakresu technologii stacji podnoszenia ci$nienia. Sterownik PLC bedzie petnit
funkcje zbierania danych procesowych i wysytania ich do systemu SCADA poprzez
modem GPRS. Zakres dostawy kontenera obejmuje réwniez dostarczenie wszelkiego
wymaganego oprogramowania do wizualizacji wraz z licencjami.

Wymagania oprogramowania do wizualizacji:

- praca w srodowisku Microsoft Windows x32 1 x64 (Windows 7, 8, 10, 2008, 2003,
Vista, XP),

- obstuga jezyka skryptowego do realizacji dowolnych procedur uzytkownika,
- fatwo$¢ rozszerzenia licencji,

- przechowywanie danych w plikach dyskowych, bazie MS SQL,

- obstuga taczy komunikacyjnych GSM/GPRS

- gromadzenie i przetwarzanie danych,

- rozbudowany system alarmow, zapewniajacy mozliwos¢ powiadamiania uzytkownika
o stanach alarmowych za pomoca wiadomos$ci SMS.

9.5 Orurowanie

Wszystkie rurociagi technologiczne wewnatrz wykonac¢ z rur i ksztaltek stalowych ze stali
nierdzewnej gatunku OH18N9, taczonych poprzez spawanie w technologii TIG (w ostonie
gazdw szlachetnych). Polaczenia rozlaczne kolnierzowe, koilierzami PNI10 (wg.
DIN2642) ze stali nierdzewnej (luznymi) z zastosowaniem $rub stalowych nierdzewnych.

Rurociggi nalezy montowa¢ na konstrukcji wsporczej zapewniajacej odpowiednig
stabilnos¢. Konstrukcja wykonana z ksztattownikow ze stali nierdzewnej z przektadkami
Z gumy.

9.6 Opomiarowanie przeplywu

Projektuje si¢ opomiarowanie przeplywu ilosci wody podawanej do sieci oraz na
napetnianiu zbiornikdéw w celu umozliwienia automatycznego chlorowania zbiornikéw
przeplywomierzem elektromagnetycznym z przetwornikiem.

Dane techniczne czujnika przeptywu:

- $rednica nominalna — DN150,
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- Cisnienie nominalne PN10,

- zakres predkosci 0,1 do 10m/s,

- zalecany zakres przeptywow 62 — 130 m3/h,

- przylacza komierzowe wg DIN 2501,

- Wwyktadzina — guma migkka i twarda,

- elektrody pomiarowe i uziemiajgce — AISI 316 Ti,

- detekcja pustego rurociagu,

- materiat korpusu i kotnierzy — stal weglowa malowana proszkowo powtoka poliestrowa,
- Stopien ochrony — IP67,

- wykonanie temperaturowe — -40 do +90TC,

- temperatura medium pomiarowego — -5 do +70C.

Dane techniczne przetwornika pomiarowego:

wykonanie obudowy — poliamid,

stopien ochrony — IP67,

- doktadno$¢ pomiaru — 0,5%,

- wyjsScie pradowe — 0/4-20mA,

- wyjscie impulsowe — 0-10kHz,

- wejscie binarne — 11-30VDC,

- wykonanie temperaturowe — -20 do +50C,
- napigcie zasilajace — 230VAC,

- wys$wietlacz — 3 liniowy cieklokrystaliczny, przeptyw chwilowy, komunikaty o btedach,
czas pracy, sygnalizacja pustej rury, przeptyw jedno/dwukierunkowy.
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SITRANS FM

Wykmes przedstawia zalefnost mied zy predkoScia przephywu V|, przephywem O oraz $rednica pomiarowa czujnika pomianowegoe DN.
Optymalny dobdr rednicy pomiarowej wystepuje dla predkosci przephywu w zakrasie 1...3 mis.

Pradko &6 przephywu powinna byt rdwnie2 dopasowana do fizycznych wiasnosci cieczy:

v< 2 mis: ciecze o dziataniu enozyjnym (np. woda z piaskiem lub Zwirem, mleczko wapienne, szlamy kruszoowe, itp.).

V> 2 mis: ciecze osadotwoncze (np. csady | szlamy sciekowe, itp.)

MNaledy wnie? zwnicit uwage, 28 wraz ze zmniejszaniem predkosci przephywu ponikej 05 mis, silnie noénie Had pomiamowy = patrz
karta katalogowa przetwomika.

Wzér do wyznaczania predkosci przephywu:

_ 35368 xQ [m?l..'h] (] " vV = 1273.24 x Q [I/s] [mis]
DN [mm] ; DNZ [mm] )
Wartogel preaphywéw dla czujnika MAGS100 W
Srednica pomizrows DN
fmm] [cale] Zakres przephywdw [mTh] Zalecany zzkres [m'/h]
15 Y 015...8 a7F...2
25 1 042,17 1,7..4,1
40 1% 12._d5 4983
50 2 15...83 7515
55 2% 25..90 12...25
BD 3 4,0...180 18...39
100 4 63...250 2B...55
125 5 10...400 45,83
150 ] 15,7, 8240 82130
200 B 24,8987 110..250
250 10 40,0, 1600 180370
300 12 §2,5...2500 280..510
350 14 §6,5.. 3463 370..750
400 16 113,1...4523 450...910
450 18 143.2.. 5725 570...1300
500 20 1765...TOER T20...1480
&00 24 220, B2ED 10802100
T00 28 320.. BESE 1400...2300
500 32 420...13880 1700...3800
200 38 520...23800 2500...4000
1000 40 630...38880 2800...6000
1200 18 850.. 43400 4300...8000

Opomiarowanie przeplywu wchodzi w sklad dostawy przyszlego wykonawcy.

9.7 Opomiarowanie poziomu w zbiorniku

Projektuje si¢ opomiarowanie ilo$ci wody w zbiornikach za pomoca sond analogowych
4..20mA zamontowanych w zbiorniku, wraz z 2 awaryjnymi dodatkowymi czujnikami
ptywakowymi.

Dane techniczne przetwornika pomiarowego:
- zakres pomiarowy 0-10m,

- wykonanie obudowy: kwasoodporna stal nierdzewna AISI 316L,
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- Mmaterial membrany: Hastelloy C276,
- temperatura medium: -25 do 40C,

- Sstopien ochrony: P68,

- Wyjscie pradowe — 4-20mA,

- napigcie zasilajace: 13-30 V DC.

Opomiarowanie poziomu w zbiorniku wchodzi w sklad dostawy przysziego
wykonawcy.

9.8 Armatura

Do odcigcia zbiornikow wyrownawczych 1 wyjscia wody z pompowni na sie¢ projektuje
si¢ przepustnice miedzykolnierzowe z dyskiem nierdzewnym ze stali AISI316.

Dane techniczne przepustnicy:

- wykonanie — zeliwo sferoidalne (GGG 50) malowane farbg epoksydowa,

- Cisnienie pracy — PN10,

- dysk ze stali nierdzewnej AISI316,

- trzpien ze stali nierdzewnej Cr 13 lub porownywalnej walcowany na zimno.

Dla eliminacji przenoszenia drgan z zestawu hydroforowego na rurociagi projektuje si¢
zlacza elastyczne.

Dane techniczne ztacz elastycznych:
- kotnierze — stal ocynkowana,
- Cisnienie pracy — PN10,

- mieszek — EPDM wzmocniony nylonem.

Na sieci wodociggowe] napelniajacej zbiorniki projektuje si¢ przetwornik cisnienia
4..20mA oraz zasuweg regulacyjna z sitownikiem z napgdem elektrycznym, umozliwiajaca
ptynne sterowanie poziomem otwarcia przepustnicy oraz programowaniem poziomu jej
otwarcia w zaleznosci od ci$nienia wody na wej$ciu do zbiornikéw oraz pory dnia (np. w
przypadku spadku ci$nienie w sieci z powodu rozbioréw szczytowych wody przez
mieszkancoOw przepustnica przymyka sie i napetnia zbiorniki tylko w kilku %, nast¢pnie
po wzro$cie ci$nienia np. w porze nocnej jest otwarta w 100%). Sterowanie zasuwg
realizowane przez szafe SZH.

Armatura wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i stanowi dostawe przyszlego
wykonawcy.
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9.9 Instalacja elektryczna technologiczna

Projektuje si¢ instalacje elektryczne zasilajace i sterujgce urzadzeniami technologicznymi
pompowni wody. Instalacja elektryczna technologiczna zestawu hydroforowego zasilana
I sterowana bedzie z szafy rozdzielczo sterujacej SZH oraz awaryjnie z agregatu
pradotworczego.

Instalacje technologiczne w budynku uktadane beda w metalowych korytach kablowych
wzdhuz najkrétszej drogi od szafy do odbiornika. Odejécia z metalowych koryt kablowych
wykonane beda w rurach z tworzywa sztucznego i gumowanych peszlach. Kable
i przewody w Kkorytach ukladane bedg jednowarstwowo, z zachowaniem przerwy
pomiedzy przewodami wynoszacej 0,5 Srednicy przewodu. Stosowaé niezalezne korytka
dla kabli sygnatowych lub zachowaé¢ odpowiednig przerw¢ we wspdlnym korycie.
Dopuszcza si¢ stosowanie metalowych przegréd jako rozwigzanie rownowazne. Koryta
polaczy¢ do instalacji uziemiajacej. Kable i przewody w korytkach mocowa¢ opaskami
kablowymi. Koryta kablowe mocowa¢ do $cian, sufitu, orurowania itp. Stosowaé
wsporniki $cienne, $cienno-sSufitowe itp. Zachowaé promien gigcia przewodow (8x
srednica) uktadanych w korytkach. Przewody nie moga by¢ narazone na uszkodzenia
mechaniczne 1 kontakt z ostrymi krawedziami, szczegdlnie na zatamaniach.

Kable i przewody w szafie sterowniczej powinny by¢ oznakowane oznacznikami
kablowymi informujacymi o celu.

Projektuje si¢ szafe rozdzielczo-sterujaca, w wersji stojacej w obudowie metalowej o
stopniu ochrony min IP54. Szafa SZH zasilona zostanie z szafy rozdzielni energetycznej
RG.

Z rozdzielni RG zasilona bedzie szafa SZH, o$wietlenie wewngtrzne (oprawy
o$wietleniowe), o$wietlenie zewngtrzne (oprawa z czujnikiem ruchu), zespo6l gniazd
serwisowych 230V oraz 3x400V, gniazda zasilajace grzejniki. Rozdzielnia RG powinna
by¢ wyposazona w odpowiedni ogranicznik przepig¢.

Szata SZH zamontowana zostanie w pomieszczeniu gtownym w poblizu zestawu
hydroforowego.

Zamontowana aparatura wewnatrz szafy musi utrzymywac stopien ochrony przynajmniej
1P20.

Do szafy SZH wprowadzone bgda instalacje elektryczne zwigzane z pracg urzadzen
technologicznych zestawu hydroforowego i pomiaru poziomu w zbiornikach wody czystej.
Sterowanie zrealizowane bedzie na sterowniku mikroprocesorowym swobodnie
programowalnym PLC. Na drzwiach szafy zabudowane bgda lampki LED do sterowania i
sygnalizacji stanOw pracy.

Do potaczen w szafie stosowa¢ przewody LgY, ukladane w korytkach kablowych
grzebieniowych z tworzywa sztucznego. Przewody musza by¢ zakonczone koncowkami
kabelkowymi.
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10.

Stosowac przekazniki przemystowe cztero-torowe z mozliwoscig recznego wymuszenia
stanu montowane w podstawki.

Instalacja elektryczna technologiczna wchodzi w sklad wyposazenia kontenera i
stanowi dostawe przyszlego wykonawcy.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

10.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku: 28,12 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 23,68 m?
Wysoko$¢ budynku: 3,06 m
Liczba kondygnacji: 1

10.2 Kategorie obiektu

Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zlokalizowany w granicach terenu
inwestycji zalicza si¢ do kategorii PM (Q < 500 MJ/m?). Budynek nie jest przeznaczony
na staty pobyt ludzi.

Projektowane zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemnosci 100 m® — nie ustala sig strefy
pozarowej.

10.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone
wybuchem.

10.4 Klasa odpornosci pozarowej obiektu i klasa odpornos$ci ogniowej elementéw
budowlanych

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) jednokondygnacyjny budynek kontenerowej stacji
podnoszenia cis$nienia projektuje si¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,E”. W zwiazku z
powyzszym nie ustala si¢ klasy odpornosci pozarowej elementéw budowlanych budynku.

Sciany i przekrycie dachu budynku zaprojektowane z materiatu o klasyfikacji
nierozprzestrzeniajace ognia.
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11.

10.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarows.

10.6 Warunki ewakuacji

Dhugos$¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej PM od najdalszego miejsca,
w ktorym moze przebywac cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku jest
mniejsza niz 100 m. Z kazdego pomieszczenia w budynku na zewnatrz prowadzi wyjscie
ewakuacyjne, ktorym sg drzwi glowne zewnetrzne.

10.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Na zewnatrz, na elewacji kontenera projektuje si¢ przeciwpozarowy wytacznik pradu
PWP. Po zadziataniu wylacznika PWP cata instalacji elektryczna w kontenerze zostanie
pozbawiona zasilania. Z uwagi na parametry wielko§ciowe i1 przeznaczenie, budynek nie
wymaga stosowania innych specjalistycznych urzadzen przeciwpozarowych.

10.8 Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.) projektowany budynek nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowe;.

10.9 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 5 dm?/s
(jednostka osadnicza o liczbie mieszkancow do 2000) z co najmniej jednego hydrantu DN
80. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z gminnej
sieci wodociggowe;.

Charakterystyka energetyczna budynku

Nie dotyczy projektowanej inwestycji.
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Ptyta fundamentowa pod kontenerowg stacje
podnoszenia cisnienia
Przekrsj 1—1 (Zbrojenie gféwne dolne)
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Dodatkowe zbrojenie przejs¢ instalacji
Skala 1:25 UWAGI:

209 co 5em

Przejscie instlacj @
2Q9 co 5em

Q9 8 szt. 64, L=1,12m
1119

1. Beton €25/30 W8 (B30 W8)

. Stal B500SP (A-IIIN)

. Nominalny rozstaw zbrojenia 18x18cm

. Cement odmiany Bl

. w/c <0,45

. Klasa wytrzymatosci cementu 32,5N

Klasa ekspozycji XC2

. Otulina pretéw 5,0cm (dla zbrojenia dolnego),
4,0cm (dla zbrojenia gérnego)

9. Temperatura mieszanki betonowej w momencie
Jjej ukfadania <25, temperatura masywu
betonowego <45TC

10. Pielegnacja betonu poprzez state zwilzanie
powierzchni wodq z wykorzytaniem wfdkniny lub
osfon z wilgotnych mat i folii, do zraszania
stosowa¢ wodg o temperaturze otaczajgcego
powietrza

11. Podczas realizacji fundamentu uwzglednic
przejscia instalacji technicznych wg
poszczegbinych opracowari branzowych

12. Przejscia instalacji technicznych w betonie
zabezpieczy¢ tasmq uszczelniajgcq

13. Rozrys poszczegdlnych pretéw zbrojenia
przedstawiono na przekrojach A-A, B-B

WONOSOANWN

BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO
300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Skalo:

1:25

[Wazwa rysunka:
PEYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENEROWA STACJE PODNOSZENIA
CISNIENIA, PRZEKROJ 1—1 (ZBROJENIE_GOWNE _DOLNE)

N rysunku:

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

PTK-01

[Adres Budony:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWD.. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

26.10.2021

Projektant: Nr_uprawnien: Podpie:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana FDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr upranien: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK /05




Ptyta fundamentowa pod kontenerowg stacje
podnoszenia cisnienia
Przekrsj 2—2 (Zbrojenie gféwne gérne)

. Klasa wytrzymatosci cementu 32,5N
Klasa ekspozycji XC2

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO

1:25

Skala 1:25
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Dodatkowe zbrojenie przejs¢ instalacji
Skalo 1:25 ot BIURO PROJEKTOWE
1. Beton C25/30 W8 (B30 W8)
209 co 5cm 2. Stal B500SP (A-IIIN)
3. Nominalny rozstaw zbrojenia 18x18cm PODOLE 173 WWW'SZymmOth‘.C(E@m i
L . 4. Cement odmiany BlI 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
Przejscie instlacj ‘ Y
2Q9 co 5em g w/c <045 Nazwa cbiekla: ‘Skala:
7.
8

Q9 8 szt. 64, L=1,12m
1119

. Otulina pretéw 5,0cm (dla zbrojenia dolnego),
4,0cm (dla zbrojenia gérnego)

9. Temperatura mieszanki betonowej w momencie
Jjej ukfadania <25, temperatura masywu
betonowego <45TC

10. Pielegnacja betonu poprzez state zwilzanie
powierzchni wodq z wykorzytaniem wfdkniny lub
osfon z wilgotnych mat i folii, do zraszania
stosowa¢ wodg o temperaturze otaczajgcego
powietrza

11. Podczas realizacji fundamentu uwzglednic
przejscia instalacji technicznych wg
poszczegbinych opracowari branzowych

12. Przejscia instalacji technicznych w betonie
zabezpieczy¢ tasmq uszczelniajgcq

13. Rozrys poszczegdlnych pretéw zbrojenia
przedstawiono na przekrojach A-A, B-B

300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

[Wazwa rysunka:
PEYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENEROWA STACJE PODNOSZENIA
CISNIENIA, PRZEKROJ 2-2 (ZBROJENIE_GLOWNE GORNE)

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

N rysunku:

PTK-02

[Adres Budony:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551,/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

26.10.2021

Projektant: Nr_uprawnien: Podpie:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana FDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr upranien: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK /05




Ptyta fundamentowa pod kontenerowg stacje
podnoszenia cisnienia
Przekro] A—A

Skala 1:25
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Zageszczony piasek / kruszywo

Podktad z chudego betonu

Hydroizolacja

Styropian fundamentowy
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I_qurxl BIURO PROJEKTOWE
Schemat uszczelnienia przejs¢ UWAGl: /. (i ) PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
instalacji w ptycie fundamentowej 1. Beton C25/30 W8 (B30 W8 - : : -
Sholg 125 2 Stal B500SP (A*////\/) 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
3. Nominalny rozstaw zbrojenia 18x18cm T —
%ﬁh 4. Cement odmiany Bl BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
— = = 5. w/c <045 _ TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSC! DO 1:25
! ! 6. Klasa wytrzymatosci cementu 32,5N 300 m*® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
[ " 2l | 7. Klasa ekspozycji XC2 BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
Obwodowa tasma ! 8. Otulina pretéw 5,0cm (dla zbrojenia dolnego), TEYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENEROWA STACJE PODNOSZENIA | ™™
uszczelniaqed NG g\ el e e 4,0cm (dla zbrojenia gornego) CISNIENIA, PRZEKRGJ A=A
Kleju [ ‘ 9. Temperatura mieszanki betonowej w momencie  [fmestor PTK-03
| | Jjej ukfadania <25, temperatura masywu GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
Projektowane betonowego <45TC [Adres Budony Data:
przejcie instalacji | ol _ |l _ ] 10. Pielegnacja betonu poprzez stafe zwilzanie DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
powierzchni wodq z wykorzytaniem wtdkniny lub DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551,/2, 1330, 1329, 26.10.2021

osfon z wilgotnych mat i folii, do zraszania
stosowa¢ wodg o temperaturze otaczajgcego

powietrza

11. Podczas realizacji fundamentu uwzglednic
przejscia instalacji technicznych wg
poszczegbinych opracowari branzowych

12. Przejscia instalacji technicznych w betonie
zabezpieczy¢ tasmq uszczelniajgcq

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Projektant: Nr_uprawnien: Podpie:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana FDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr upranien: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK /05




Ptyta fundamentowa pod kontenerowq stacje
podnoszenia cisnienia
Przekroj B-B

Skala 1:25
Szczegot A —
Zabezpieczenie zewnegtrznego
naroznika ptyty fundamentowej
@ @ Skala 1:5
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Schemat uszczelnienia przejs¢
instalacji w pfycie fundamentowej
Skala 1:25

Zelbetowa piyta
fundamentowa

| o g--- B |
Obwodowa tasma

ﬁ_,_,—/(
USZ.CZE niajgca na n/ /n
kleju |

[ENEY I RS

Projektowane
przejscie instalacii

UWAGI:

1. Beton €25/30 W8 (B30 W8)

. Stal B500SP (A-IIIN)

. Nominalny rozstaw zbrojenia 18x18cm
Cement odmiany Bl

. w/c <0,45

. Klasa wytrzymatosci cementu 32,5N

Klasa ekspozycji XC2

. Otulina pretow 5,0cm (dla zbrojenia dolnego),
4,0cm (dla zbrojenia gérnego)

9. Temperatura mieszanki betonowej w momencie
Jjej ukfadania <25, temperatura masywu

NSO AWN

140 [ T

betonowego <45TC

G
IIIIIIIIII

12 @) co 15,5cm

10. Pielegnacja betonu poprzez state zwilzanie
powierzchni wodq z wykorzytaniem wfdkniny lub
osfon z wilgotnych mat i folii, do zraszania

. —
X

3, 186

~§
3y

stosowa¢ wodg o temperaturze otaczajgcego

192

~
R

powietrza

K 11. Podczas realizacji fundamentu uwzglednic
przejscia instalacji technicznych wg
poszczegbinych opracowari branzowych

12. Przejscia instalacji technicznych w betonie
zabezpieczy¢ tasmq uszczelniajgcq

Zestawienie stali zbrojeniowej

. . .. | Dlugosé Dlugosc ogéina [m]
prl:;a Srednica | llosé preta Stal B500SP
[mm] [szt.] | [mm] @8 @10 @12

1 10 21 8 580 180,18

2 10 1 1900 1,90

3 10 11 3900 3,90

4 10 2| 2290 4,58

2] 10 11 4960 4,96

6 10 1 3 320 3,32

7 10 1/ 6044 6,04

8 10 52| 2980 154,96

9 10 1] 2375 2,38

10 10 1 1425 1,43

11 10 1 1256 1,26

12 10 1| 2006 2,01

13 10 129 900 116,10

14 10 1 374 0,37

15 10 2 792 1,58

16 10 21 8 580 180,18

17 10 1 1900 1,90

18 10 1 3 900 3,90

19 10 2| 2290 4,58

20 10 11 4960 4,96

21 10 1 3 320 3,32

22 10 1 6044 6,04

23 10 52| 2980 154,96

24 10 1] 2375 2,38

25 10 1 1425 1,43

26 10 1 1256 1,26

27 10 1| 2006 2,01

28 10 134 960 128,64

29 8 128 1119| 143,23

30 8 13 325 4,23
Dlugos¢ razem [m] 147 46| 980,51 0,00
Masa jednostkowa [kg/mb] 0,395 0,617 0,888
Masa razem [kg] 58,25| 604,97 0,00
Masa ogdlna [kg] 663,22

BIURO PROJEKTOWE

e

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO
300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Skalo:

1:5, 1:25

PEYTA FUNDAMENTOWA POD KONTENEROWA STACJE PODNOSZENIA
CISNIENIA, PRZEKROJ BB

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

N rysunku:

PTK-04

[Adres Budony:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWD.. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

26.10.2021

Projektant: W aprawmier

mgr inz. Rafat Szymaszek PDK /0133/PHOK /18

spec. konstrukcyjno—budowlana

Podpis:

Projektant: Nr uprawnier:

mgr inz. Bogdan tukaszek PDK /0187 /PWOK /05

spec. konstrukcyjno—budowlana

Podpis:




Schemat zbrojenia nasypu

Skala 1:50
kilkucentymetrowa
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BIURO PROJEKTOWE
PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
UWAGA 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
PARAMETRY GEOSYNTETYKOW 1. Dopuszcza sig zmiane projektowanego zbrojenia i zabezpieczenia Nomwa SR S
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Rzut schodéw zewnetrznych Schemat lokalizacji schodéw zewnetrznych
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Projektowane schody
stalowe zewnetrzne

Stopa fundamentowa o wymiarach 85x170cm
- wg rysunku szczegétu

Stopa fundamentowa o wymiarach 100x200cm
- wg rysunku szczegétu

Stopa fundamentowa o wymiarach 100x140cm
- wg rysunku szczegétu

Belka policzkowa schodéw z ceownika CE180
- wg rysunku szczegétu

Belka policzkowa schodéw z ceownika CE180
- wg rysunku szczeg6tu

Stezenie poprzeczne kratowe - wg rysunku
szczegotu

Belka spocznika z dwuteownika IPESO - wg
rysunku szczegétu

Stopnie z krat zgrzewanych 800x240 mm (22
szt.), wymiar oczka 34x38 mm, ptaskownik
nosny 30x3 mm, stal S235JR ocynkowana
ogniowo, od frontu perforowana listwa
antyposlizgowa, mocowanie boczne po 2
$ruby M12 klasy 8.8

Krata pomostowa zgrzewana 800x800 mm,
wymiar oczka 34x38 mm, ptaskownik nosny
30x3 mm, stal S235JR ocynkowana ogniowo,
mocowanie za pomocg systemowych
uchwytéw do belek spocznika (poz. 4.1)
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Nazwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z

Skalo:

TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:50, 1:100
300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
[Nazwa rysunku: Nr_rysunku:
SCHEMAT SCHODOW ZEWNETRZNYCH
s PTK-06
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
Adres budowy. Data:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWD.. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
Projektant: Nr_uprawnien: Podpie:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana FDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr upranien: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK /05




Schody zewnetrzne — rzut fundamentow Przekroj AS—A3 Przekro] A1-A1 Przekroj A2—A2
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§4.5, 641,1 L 148y 454,9 L PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
¥ 705,6 603 4 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
Nozwa obiektu: Skala:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
g 9108, €08, 08,  Jl08 S8, o8, 08, 3108, 9108 oS08, 08, 08, 08, 08, 9108, 2998 1999, TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRCUNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:10, 1:20
CF 180 300 m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
D =705 BUDOWA_ODCINKA_SIECI WODOCIAGOWES
_ , SZL [Nezwa rysanka: Nr rysunka:
- i | SCHODY ZEWNETRZNE — BELKA POLICZKOWA, POZ. 2.1, 2.2
ok 20 R R SN S SRSV P SRV S SR S SRR SN SO SN S SN S SN S S SN S g [ FIk-08
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
8 A&B,‘JAV 310,8 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 310,8 310,8 ¥ 310,8 jV 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 310,8 ¥ 310,8 ¥ 310,8 ¥ 2371 35AAA§4%V WDE}E“NED ”é’ WD 188,/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA Data:
6865, 3 . . , 382, OBR. , GM.
#k 0148 | 0z NR WD 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/, 1330, 1329, 26.10.2091
* ; + 11328 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, o
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
RK 50:50x4 Projektant: w Nr uprawnien: Podpis:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, g sper kostrkeyino-idontng | POK/01S3/PHOK/13
L{I ‘:23; 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7;8;47 - 77;7 Projektant: Nr uprawnieri: Podpis:
Al ) ey mgr inz. Bogdan tukaszek
* 7225 " spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK /05




Stezenie poprzeczne kratowe (poz. 3.1)

‘ Skala 1:10 ‘
Poz22 T I'T !
I ﬂ@
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i we
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L 50 [ Bh2 346,5 185, |, 346,5 L 647 1 50
50 840 Jon,
Av 70 ¥ 800 y 170

RK 50x50x4

! =784, szt. 2
* 784 4
* 468 4’-56’44V 3 Bl. 130x64x8
5 RK 40x40x4 szt. 4
[ =483, szt. 2
7777777777777777 2 #13 i/O/O

96@ 446,6 ¥ 0, 90 0
v 483 ¥ p 130 4

Przekroj A—A
Skala 1:70

2% M12
K. 88 /—@
8 S

4200, S

Przekroj 6-B
Skala 1:10

32,

380
1

Poz. 3.1
Dhiiss | Tioaé Masa Masa | Masa
Nr Profil (mml |[szt] jednostkowa | sztuki |catkowita
Y tkgm] | [kgl | [ka]
Ksztattowniki
1 RK 50x50x4 784 2 5,64 4,42 8,84
RK 40x40x4 483 2 4,25 2,05 4,11
Blachy
Pole llogé Masa Masa | Masa
Nr Profil pow. [szt] jednostkowa | sztuki |catkowita
[m?] "1 [kg/m?] (kg] [kg]
3 bl. 8x130x64 0,0083 | 4 62,80 0,52 2,09
Suma [kg] 15,04
Dodatek na spoiny 1,5% 0,23
Masa catkowita [kg] 15,26
Sztuk 1
Ogoiem [kg] 15,26
UWAGI:
1. Stal S235
2. Elektroda EB146
3. Sruby ocynkowane klasy 8.8
4. Podczas wykonywania elementow sktfadowych konstrukcji
uwzglednic ich ukosowanie
5. Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2%
6. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farbg
I_,j'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE
PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
Nozwa obiektu: Skala:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROGWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:10
300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
[Wozwarysunkar W rysuanka:
SCHODY ZEWNETRZNE — STEZENIE POPRZECINE KRATOWE, POZ. 3.1
= PTK-09
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
[dres Badowy: Data:
DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 55 102001

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Projektant: Nr_uprawnier: Podpis:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr_uprawniert: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana FDK/0187/PWOK /05




Belka

spocznikowa (poz.
Skala 1:10

O

47)

Poz. 2.1
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p 201, 800 170
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Przekro] A—A
Skala 1:5
5\|46
/
2 W12 7=

Bl. 80x80x8
szt 2

40

40

Poz. 4.1
Diugosé | llosé Masa Masa | Masa
Nr Profil 9 jednostkowa | sztuki |calkowita
[mm] |[szt] ka/ K K
[kg/m] (kg] [ka]
Ksztattowniki
1 PE80 [ 784 [ 1 | 6,00 470 470
Blachy
Pole llosé Masa Masa | Masa
Nr Profil pow. [szt] jednostkowa | sztuki |catkowita
[m?] 7 kg/m?] [ka] [kd]
2 bl. 8x80x80 0,0064 | 2 62,80 0,40 0,80
Suma [kg] 5,51
Dodatek na spoiny 1,5% 0,08
Masa catkowita [kg] 5,59
Sztuk 2
Ogotem [kg] 11,18
UWAGI:
1. Stal S235
2. Elektroda EB146
3. Sruby ocynkowane klasy 8.8
4. Podczas wykonywania elementow sktfadowych konstrukcji
uwzglednic ich ukosowanie
5. Czyszczenie konstrukcji do stopnia Sa 2%
6. Elementy konstrukcji stalowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez ocynkowanie, a nastepnie malowanie farbg
BIURO PROJEKTOWE
PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
Nozwa obiektu: Skalo:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY 7
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:5, 1:10
300 m? WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
[Wazwaryeunar W rysanks
SCHODY ZEWNETRZNE — BELKA SPOCZNIKOWA, POZ. 4.1
sl PTK—10
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
[Adras Sudowy Dota:
DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIMISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Projektant: 'Nr_uprawnien: ‘Podpls:
mgr inz. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0133/PHOK/18
Projektant: Nr_uprawnier: Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK/05




RZUT PRZYZIEMIA

kontenerowe| stacji podnoszenia cisnienia
skala 1: 30

c.d.zgodnie z P.ZT.
Dn200, ruroc. ssqcy
V=300m

ze_zbiornikéw

Wodociqgowe)

110F

D=110/4,2 PE

Dn200, do gminnej siecl

Agregat prado-
tworczy 45 KVA/36 kW

=

L=3,0m, =4,5%
D=160 PVC-u_~ <
=5,2m, i=1
Zb.bezodplyw.
1000mm,D=222,50
[
*1\ 83 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
D=22247 NUMER| NAZWA POWIERZCHNIA
1 | wiaTA 5,64 m?
2 | POM. TECHNICZNE | 14,36 m?
3 | ToALETA 1,89 m?
4 | PoM. TECHNICZNE [ 2,03 m?
POWIERZCHNIA PRZYZIEMA | 23,68 m?

OZNACZENIA:
Proj. wody zimnej
——-——-——-—— Proj.przewéd z dozownika z podchlorynem sodu
Wwi60PE Proj. budowy odcinka slecl wodoc. prowadzonych w gruncle
- i jiez i j sieci i (pmd lﬂﬁh ' .
W160PE Proj.wodociag zasilajacy stacje | zbiorniki
(za stacja) - ie zbiomikéw pozi
W200PE ag - ssanle ze zblomlkéw poziomych
(tlbmm. wody w stacji )
W200PE Proj. iagu -z i (th ie wody do
sieci gm. (za stacjq do sieci gminnej)
Proj. jona w studz.2415mm
kt160PVC
OEI:. bezodpl. Pro). do zb. o poj 1m3

P1 - przepustnica z napgdem rgcznym

GE - grzejnik elektryczny
ZH - zestaw hydroforowy
ZKB — ziqcze elastyczne

SZH - szafa
PE

zestawu hy g

PC - Brzaiwomlk cisnienia
RE - rozdzielnia elektryczna

SZR - ukfad samoczynnego zatqczania rezerwy
UDP — ukfad dozujqcy podchloryn sodu

Op - osuszacz
u

— umywalka z podgrzewaczem wody

OM - oczomyka
WC - toaleta

A:D - rurociqgi doprowadzajqce | odprowadzajqce wode

BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW

szymanowa.studio@gmail.com S

Wazwa obroktu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACU PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O LACZNEJS POJEMNOSCI DO
300 m*% WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUK RIM TECHNICZNA

ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGO

PR Projekt budowy wewngtrzne] instalacj nod-km
RZUT PRZYZEWA ~ instalacsa wod~kan

[vesior:
GMINA NIWISKA, NIMISKA 430, 36—147 NIMSKA

LT

s-o1

i

DZ.W EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIMSKA

DZ. NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 132,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, 0BR. 0003 KOSOWY, GM. NIMISKA

26.10.2021

PRk T ipramiet.

Anna Szostak ok /0165/P00S /06

sanitarne

mgr inz.

“Uprownen.

mgr inz. Dorota Perfowska 5-99/01

siecl,urzqdz.sanitarne




RZUT PRZYZEMIA
kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia
skala 1: 30

DN150, NAPLYW
DO ZBORNIKA V=300m®

’I DN200, RUR. SSACY 2
ZE ZBORNIKA V=300m!

z Oznaczenia:
Iz' \ § P1 - przepustnica z napgdem recznym
GE |8 GE - grzejnik elektryczny 3szt x 1,5kW
“@‘ ‘ x_l g™ ZH - zestaw hydroforowy
\ B > ZKB - ziqcze elastyczne
% [*] |10 =0 % 8 SZH - szafa zasilajgco—sterownica zestawu hydroforowego
navienna EID@ Kratka éciskowa 53 PE - przeptywomierz elektromagnetyczny
/O=110PVC Kratka | PC - przetwornik cisnienia
] — Y RE - rozdzielnia elektryczna
h£0.00=224.20m n.p.m. III SZR - uktad samoczynnego zafqczania rezerwy
Wewo GE R " UDP — ukfad dozujqcy podchloryn sodu

ntylator f RE Op - osuszacz 1,5 kW
< L Op 1 B U - umywalka z podgrzewaczem wody
= = ™ OM - oczomyjka
=] S \ =] = WC - todleta
@ olf Iy Wo — wentylator osiowy 2 X 20\!! = 40W .
EE @ —0.03 1 A:D - rurociqgi doprowadzajqce i odprowadzajoce wode
DN200, DO SIECI

@ WODOCIAGOWEJ

DN150, Z SIECI
J

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com

39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

Nazwa cbicktu: “Sala:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O LACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:50
300 m% WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWE..

[Wazwa_rysuna:
Projekt budowy wewnetrznej instalacji grzania i wentyl. mechanicznej
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja grzewcza i wentylacja mechon.
[iwestar S$-02

GMINA NIWISKA, NIMSKA 430, 36-147 NIMSKA

W Ty

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Adres badowy: Tt
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWMISKA
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA DZ NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1333 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 55100001
1 WIATA 5,64 m? 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, :
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
2 POM. TECHNICZNE [14,36 m? Fropant: &) / N wprower Fodpi:
3 | TOALETA 1,89 m2 mgr in2,  Anna Szostak PDK,/0165,/P00S/06
specjalnosc: instalacje,sieci,urzqdz.sanitarne
2
4 POM. TECHNICZNE | 2,03 m - o o
POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 23,68 m? mgr inz. Dorota Perfowska 5-99,/01
specjalnost: instalacje,sieci,urzqdz.sanitarne




Adapter pod wtaz/wpust

Wtaz Zeliwny D400
na stozek 415— 425

Uszczelka
O

N % ura teleskopowa #413—425

Olx L=375 lub 700 mm

2| O

NN

o E Rura_karbowana 2415—425 z |PP

O

S Q

N & (

3

o|n Uszczelka

-~ |~

0|+

L Kineta 415—425 z PP

(przeptywowa, potqczeniowa|
lub zbiorcza)
AN 4
\ /
(J o
PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
(Nazwa obiektu: Skala:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:50
300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEL.
Studzienka inspekcyjna PP 415—425 z rurq teleskopowq '"'"'_”"""‘ Projt budony wewnetane] nstalosi_wod-ion “’“"*S“' j
. . . . . . . [Twestor: -
I wtazem zeliwnym klasy D400 na stozku odcigzajgcym 415—425 CHINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36147 NIWISKA
Dota:

(A5 Budo
DZ N;g EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWMISKA
DZ. NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1333 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

[ProjeRtant: Nr_uprawnief: Podpis:
mgr‘ inz. ) An-nu‘ Szostak ) DK /0165,/P00S,/06
pecjalnosé: instalacje,sieci,urzqdz.sanit
[Sprawdzit TR uprawnien: Podpis:
mgr inz. Dorota Perfowska 5-99,/01
specjalnos¢: instalacje,sieci,urzqdz.sanitarne




V -100 m"3

1 / A-A

[HENSENERRERR

OZNACZENIA PODEJSC DO ZBIORNIKA :

1. Zbiornik na wode pitng Dn 3000 SN2V - 100 m3 -szt 3

2. Komin rewizyjny DN 600 H - 60cm

3. Krociec zasilajgcy DN 160 SDR 17 zakonczony kotnierzem
4. Krociec wentylacyjny DN 110 SDR 17

5. Krécce spinkowe DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem
6. Kréciec ssawny DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem

7. Kréciec spustowy DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem
8. Krocie¢ przelewowy Dn 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECEAW szymanowa.studio@gmail.com
Nazva cbicktu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
Z TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O LACZNEJ POJEMNOSCI 1:100/500
DO 300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ.

uazu';,mm: Nr rysunku:
.budowy odcinkdw sieci wodoc., zewnetrznych instal.technol.

przy zbiornikach, kanal. sanitarnej, deszczowej i technologicznej.
Zbiornik wyrownawczy—technologia

podfgczenia zbiornikéw S— 04

[nwestor:
GMINA NIMSKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWMISKA

Tdres Gudowy. 3
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 5640.0021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

[Projekiant: N Nruprawnieri: Podpis:
mgr inz. Anna Szostak
spec. instalacypa w nmm sied, instdlocj Illnqdze'\ depinych,| PDK /0165 ,/P00S /06
gaz

mgr inz. Dorota Perfowska
spec. instdacyjpa w zakresie sieci, instalacj i urzqdzefi ciepinych, 5_99/0]
gozowych, i U




Szczegot zbiornika bezodptywowego

| 224,15 |
G
| AR /A Y/RY. |
. o
kt 110 PE
| \\Y‘20559
~
wlot
Proj zbiornik betonowy
mm o poj. 1Tm3
222,50 | |
®1000mm

I_J'Lq_(\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

Skala:

1000

Nazwa obiektu:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI PODNOSZENIA CISNIENIA WODY

Nr uprawniefi:

7 TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSCI 1:100,/500
DO 300 m® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ORAZ BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ.
[Nazwa rysunku: Nr rysunku:
.budowy odcinkéw sieci wodoc., zewnetrznych instal.technol.
przy zbiornikach, kanal. sanitarnej, deszczowej i technologicznej
SZCZEGOr ZBIORNIKA BEZODPLYWOWEGO s— 05
Inwestor:
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
|Adres budowy: Data:
DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
|Projektant: . Nr uprawniefi: Podpis:
mgr inz. Anna Szostak
spec. instalacyjna w zokresie sieci, instdlacj i urzqdzefi ciepinych,| PDK /0165 /P00S /06
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
Podpis:

o mgr inz. Dorota Pertowska
$-99/01

spec. instalacyjna w zakresie sieci, instdacji i urzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kandlizacyjnych
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OZNACZENIA

P 304 - WYLACZNIK ROZNICOWO-PRADOWY Jdn=0.03A

S301 - WYLACZNIK INSTALACYJNY JEDNOBIEGUNOWY

S303 - WYLACZNIK INSTALACYJNY TROJBIEGUNOWY

HAC310 - ROZLACZNIK IZOLACYJNY

S1- STYCZNIK STERUJACY OSWIELTENIEM BISTABILNY

CZ - CZUJINIK ZMERZCHU MONTOWANY NA ELEWACJI KONTENERA

SA - STEROWNIK ASTRONOMICZNY MONTOWANY W ROZDZIELNICY RG

RG - ROZDZIELNICA GLOWNA RG NP. HENSEL IP55

DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ROWNOWAZNEJ APARATURY
O PARAMETRACH JAK NARYSYNKU I NIE GORSZYM STANDARCIE

(C
(C

I_J'Lq_(\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

SYSTEM OCHRONY: SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
W UKLADZIE: TN-S

Nozwa rysunku:

Nozwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRCWNAWCZYMI O kACZNEJ POJEMNOSCI DO
300 m?* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Skala:

SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO

Adres budowy:

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

W rysunku:

PBE-1

DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

26.10.2021

rojektant: Nr uprawnieri:

mgr inz. Lucjon Rybka
soec. elektryczna PDK,/0130/POCE /10

Podpis:

raWaT: Wr aprawmien:

mgr inz. Grzegorz Byczek
spec. elektryczna PDK /0133 /PWOE/10

Podpis:




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NUMER NAZWA POWIERZCHNIA| POSADZKA
1 WIATA 5,64 m? EPOKSYDOWA
2 POM. TECHNICZNE 14,36 m? EPOKSYDOWA
3 TOALETA 1,89 m? EPOKSYDOWA
4 POM. TECHNICZNE 2,03 m2? EPOKSYDOWA

POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 23,68 m?

OZNACZENIA

RG
[ ] - Rozdzielnica gtéwna IP55 do zabudowy aparatury modutowej np. hensel

[ ] - Ztacze kablowe 400x500x250 do zabudowy przeciwpozarowego wytacznika pradu

PWP
I SZR - Ztacze kablowe do automatyki samoczynnego zatgczenia rezerwy

A% - Zestaw gniazdowy 230/400V, 16/32A IP55

[ - Gniazdo 230V IP 55

W UKLADZIE: TN-S

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE WY£ACZANIE ZASILANIA

I_,J'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

WWw.SZymanowa.com

Nozwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRCWNAWCZYMI O kACZNEJ POJEMNOSCI DO

Nozwa rysunku:

Skala:

Inwestor:

Adres budowy:

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

1:100
300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA_SIECI WODOCIAGOWEJ

Nr rysnku:
PLAN ROZMIESZCZENIA GNIAZD 230,400V

PBE-2

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Data:
DZ NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.c 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 94 102001

mgr inz. Grzegorz Byczek
spec. elektryczna PDK /0133 /PWOE/10

ToJeRTant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lucjon Rybka
soec. elektryczna PDK,/0130/POCE /10
TaRET T aprawmien: Podpis:




OZNACZENIA

A
= - Oprawa LED IP 66 40W

Im

- Oprawa LED IP 66 awaryjna 1h 5W

m
=z

- Oprawa LED IP 66 ewakuacyjna 1h 3,5W

®" @

- Oprawa LED IP 66 zewngtrzna 10W

SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE WY£ACZANIE ZASILANIA
W UKLADZIE: TN-S

I_,J'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:
BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRCWNAWCZYMI O kACZNEJ POJEMNOSCI DO

Skala:

1:100
300 m*® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWES
IWezwo ot T Ty
PLAN ROZMIESZCZENIA OSWIETLENIA
, Tiwestor: PBE-3
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA | POSADZKA e oty y —
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
1 | wiata 5,64 m? EPOKSYDOWA » 04 :
il - DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 25 100001
2 | POM. TECHNICZNE [14,36 m EPOKSYDOWA 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
3 | ToaLETA 1,89 m? EPOKSYDOWA 1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
4 POM. TECHNICZNE | 2,03 m? EPOKSYDOWA rofektant: mgr inz. Lucjon Rybka W uprawnien: Podpis:
POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 23,68 m? spec., dlektryczna PDK,/0130/POCE/10
rawazr: Nr uprawniert: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Byczek
spoc. elektryezns PDK /0133/PWOE,/10




Wypust do ramy kontenera FeZn 40x4mm

Wypust do ramy kontenera FeZn 30x4mm

Uziom otokowy FeZn 40x4mm

Wypust do ramy kontenera FeZn 40x4mm

)

1

— R<10Q

Wypust do ramy agregatu FeZn 40x4mm

— R<10Q

Wypust do PWP FeZn 40x4mm

Wypust do ramy kontenera FeZn 40x4mm

OZNACZENIA

Do wykonania uziomu otokowego stosowac¢ ptaskownik stalowy ocynkowany FeZn 40x4mm
Bednarke uktada¢ w odlegtosci 1m ptyty fundamentowe;j.
Wyprowadzic wypusty do przygotowanych zaciskéw PWM kontenera

Wartos$c rezystancji uziomu <10Q

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji nalezy stosowac dodatkowo uziom pionowy pretowy

z pretow stalowych @ 16mm

Wypust do SZR FeZn 40x4mm

I_,J'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRCWNAWCZYMI O kACZNEJ POJEMNOSCI DO

Skala:

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

1:100
300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ

BUDOWA ODCINKA_SIECI WODOCIAGOWEJ

[Wezwe rysomter W rysunku:
PLAN POLACZEN WYRCWNAWCZYCH KONTENERA

= PBE—4
GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

[Adres budowy: Data:

DZ NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWID.c 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 94 102001

mgr inz. Grzegorz Byczek
spec. elektryczna PDK /0133 /PWOE/10

ToJeRTant: Nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. Lucjon Rybka
soec. elektryczna PDK,/0130/POCE /10
TaRET T aprawmien: Podpis:




OGRODZENIE POSESJ
OGRODZENIE KRATOWE PANELOWE 2D

OGRODZENIE SYSTEMOWE Z BRAMA PRZESUWNA

Z WYPEENIENIEM PANELEM KRAKOWYM 2D.
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SKALA 1:50 WIDOK FRONTU BRAMY PRZESUWNEJ SKALA 1:50 WIDOK OD BOKU BRAMY PRZESUWNEJ
Montaz nalezy wykona€ zgodnie Informujemy, ze wszystkie wymiary
Zr:ghecceenntlgmlz Iod;r}:trztjk;;/gr::n podane na rysunku muszq zostaé Brama przesuwna przemysfowa RAL 9005
rF‘)ozwi zonie;'n g temow ym sprawdzone na miejscu budowy. Brama samonosna wysiggnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama skfada sig¢ z szyny
q ¥ ym- Rysunek jest jedynie schematyczny. jezdnej, zespofu jezdnego, konstrukcji zamknigtej skrzydia bramy, ramy prowadzqcej,
Detale systemu opracowane na SLUP;d{ zamylfa_jqctego \‘Nyposaionego w chwytak oraz podpory tyinej stabilizujqcej
podstawie materiatéw Zrodtowych, skrzydio po je] otwarciu.
jest to wytqcznie przykfadowe . . .
rozwigzanie systemowe. Prace Przekr6j szyny jezdnej: 95 x 85 [mm] )
nalezy wykonaé zgodnie z | | | UWAGA: wypetnienie skrzydfa: panel kratowy ptaski (przykrecany do konstrukcj),
przedstawionymi schematami lub A | | N , 1. Wszystkie wymiary, poziomy i srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm]
zastosowa€ réwnowazne B = | =1 | specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed srednica drutu pionowego: 6 [mm],
rozwiqzanie opracowane przez X F A | | rozpoczeciem budowy, dokonaniem wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]
producenta zastosowanego | e 1 | | zamowiefi.
systemu. | , 2. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo
1 | , Wraz z opisem technicznym i rysunkami
ol R ] | S8 , branzowymi. Wszystkie elementy ujete w
ol i ) - , opisie technicznym, a nie ujete na
) , rysunkach lub odwrotnie, nalezy
1 il | , traktowa€ tak jakby byly ujete w obu
H [ | , CzgSciach dokumentacji projektowej.
i | , 3. Wszelkie zmiany w projekcie muszq
L ] L , byé uzgadniane z projektantem i nie
2y | I ) mogq byé wprowadzane bez jego zgody.
400 4 .
}/ I I A i Autor nie bierze odpowiedzialnosci za
v, I I Y ; skutki zmian wprowadzonych w projekcie
2 e I I S L , bez uzgodnienia.
=77 377 ¥ I I — ///, /] 1 4. Do wykonania nalezy zastosowaé BIURO PROJEKTOWE
7, | | //, 1 materiaty i wyroby dopuszczone do
7 ! I 7 | obrotu i stosowania w budownictwie na
Y 7 . . . PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
; “ o ke e R e 5 SuiosC prac ndy A
]
580 Y ! | 935 N | budowlanej, obowiqzujgcymi przepisami Narwa cbialur Stale
| | i i i ; UDOWA KONTEN J STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY
/I: | sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz gvﬁu ZH?ORCVE/K%IMWYR%/NC;wggwongﬁjcmg P%JEMNg.?CI LZ70 1:50
| ! ! I obowiqzujgcymi Polskimi Normami, 300 m® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ‘
| ! ! i Normami Branzowymi, instrukcjami BUDOWA ODCINKA_SIECI WODOCIAGOWEY
! | | producentdw, oraz obowiqzujqcymi ez rysuma: 0 i
: | | | warunkami wykonania i odbioru robét. BRAMA WIAZDOWA
: L L I 5. Wszystkie materiaty i systemy wybrane Tovstor p1z-01
| sq produktami sugerowanymi i moze GMINA NIWMISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
——————————————————————————————— I Stopa fundamnetowa z betonu C16/20 (B20) nastgpi¢ ich zamiana na produkt inny ———— 55/2, 342, 06, 0009 HUGA, G NHSA e
|p°d qu:“”If{'egm. ré;‘"?°}c”qzh”>f°h I“% g DZ NR EWD.: 1336, 1335, 1334, 1335 1331, 15512, 1330, 1329, | 55 102001
epszych wiasciwoscl technicznych o 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298, o
wyspecyfikowanego produktu. 1591, 1593, 1540, 1263/2, OBR. 0003 KOSOWY, GH. NIWISKA
iaki 1 i 1 Projektant: N ief: Podpis:
6. W przypadku qulchlfolmek wgtpliwosci mar inz. Rafat Seymaszek wpram
formalnych lub technicznych Inwestor spec. konstrukeyjno—budowlana PDK /0133 /PWOK /18
lub Wykonawca winien bezzwfocznie i
SKALA 1:50 WIDOK Z GORY BRAMY PRZESUWNEJ Yk ; ; ProRRTanE: W praw: For
skonsultowaé sie z projektantem. mar inz. Bogdan Lukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK/05




OGRODZENIE KRATOWE PANELOWE 2D

OGRODZENIE POSESJ

SKALA 1:50 WIDOK PANELI KRATOWYCH
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Na pochytym terenie nalezy wykona¢ schodkowanie.

SYSTEM MONTAZOWY

Stup z profilu 60x40x1,5 [mm] posiadajqcy zaSlepke z tworzywa, RAL 9005.
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i
specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed
rozpoczeciem budowy, dokonaniem
zamowiefi.

2. Projekt nalezy rozpatrywaé& catosciowo
wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, nalezy
traktowaé tak jakby byty ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowej.

3. Wszelkie zmiany w projekcie muszq
by¢ uzgadniane z projektantem i nie
mogq byé wprowadzane bez jego zgody.
Autor nie bierze odpowiedzialnosci za
skutki zmian wprowadzonych w projekcie
bez uzgodnienia.

4. Do wykonania nalezy zastosowaét
materiaty i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie RP i EU — catos€ prac nalezy
wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiqzujqcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz
obowigzu jgcymi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw, oraz obowiqzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét.

5. Wszystkie materiaty i systemy wybrane
sq produktami sugerowanymi i moze
nastqpi¢ ich zamiana na produkt inny
pod warunkiem réwnowaznych lub
lepszych wtasciwosci technicznych od
wyspecyfikowanego produktu.

6. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci
formalnych lub technicznych Inwestor
lub Wykonawca winien bezzwtocznie
skonsultowaé sie z projektantem.

Montaz nalezy wykona& zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami
producenta, zgodnie z wybranym
rozwigzaniem systemowym.

Detale systemu opracowane na
podstawie materiatéw Zrédfowych,
jest to wytqcznie przyktadowe
rozwiqzanie systemowe. Prace
nalezy wykonaé zgodnie z
przedstawionymi schematami lub
zastosowa€ réwnowazne
rozwiqzanie opracowane przez
producenta zastosowanego
systemu.

Informujemy, ze wszystkie wymiary
podane na rysunku muszq zostaé
sprawdzone na miejscu budowy.
Rysunek jest jedynie schematyczny.

I_,j"-q_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

PANELE KRATOWE 2D RAL 9005
| |
.
N
|
<
|
x
|
|
|
|
|
| |
Stopa fundamnetowa z betonu C16/20 (B20)
.
. 250 y
A 7

Panel kratowy 2D
Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podw6jnych
i pionowych pojedynczych).

Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 [mm].

Srednica drutu pionowego: 5 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

Szeroko&é panela: 2500 [mm].

Zakoficzenie od géry drutami pionowymi o dfugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela: 1430 [mm]

Przekrdj stupa 60x40. Montaz panela za pomocq dwudzielnych,
prostokgtnych obejm. Kompletne akcesoria montazowe z elementami
ze stali nierdzewnej.

Nazwa obiektu: Skalo:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z

TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O tACZNEJ POJEMNOSCI DO 1:50

300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

Nazwa rysunka: 'Nr rysunku:

OGRODZENIE KRATOWE PANELOWE 2D

Inwestor: PT1Z-02

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Adres budowy. Data:

DZ. NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Propktant W Gprawnier: Podpis:

mgr inZ. Rafat Szymaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0133/PWOK/18

Projektant: N uprawnief: Podpis:

mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PWOK/05

26.10.2021




OGRODZENIE POSESJ UwAGA:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i
specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed

OGRODZEI\”E KRATOWE PAN ELOWE 2D rozpoczeciem budowy, dokonaniem

SYSTEM MONTAZOWY zamawief.
2. Projekt nalezy rozpatrywaé cafosciowo
wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym, a nie ujete na
rysunkach lub odwrotnie, nalezy
traktowaé tak jakby byty ujete w obu
czeSciach dokumentacji projektowej.
SKALA 1:50 WIDOK PANELI KRATOWYCH 3. Wszelkie zmiqny w projekcie muszq
byé¢ uzgadniane z projektantem i nie
mogq byé wprowadzane bez jego zgody.
Autor nie bierze odpowiedzialnosci za
skutki zmian wprowadzonych w projekcie
bez uzgodnienia.
4. Do wykonania nalezy zastosowaé
X materiaty i wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie na
terenie RP i EU — catos€¢ prac nalezy
wykonaé zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, obowiqzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz
obowigzu jgcymi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw, oraz obowiqzujgcymi
warunkami wykonania i odbioru robét.
"rﬁF 5. Wszystkie materiaty i systemy wybrane
sq produktami sugerowanymi i moze
nastqpi¢ ich zamiana na produkt inny
pod warunkiem réwnowaznych lub
lepszych wtasciwosci technicznych od
wyspecyfikowanego produktu.

6. W przypadku jakichkolwiek wgtpliwosci
formalnych lub technicznych Inwestor
lub Wykonawca winien bezzwtocznie
skonsultowaé sie z projektantem.
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Montaz nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami i instrukcjami
producenta, zgodnie z wybranym
rozwigzaniem systemowym.

Podmuréwka — ptyta gtadka
wysokosci 20 ecm, grubosci 5 cm Detale systemu opracowane na
i dfugosci 250 cm. podstawie materiatéw zrédfowych,

4 1. PANEL OGRODZENIOWY jest to wytqcznie przyktadowe

. SLUPEK PANELOWY rozwiqzanie systemowe. Prace
. OBEJMA MONTAZOWA nalezy wykonaé zgodnie z

2
3 . . .
4. COKOt. PREFABRYKOWANY — PLYTA przedstawionymi schematami lub
5. UCHWYT STALOWY zastosowaé réwnowazne

rozwiqzanie opracowane przez
producenta zastosowanego
WIZUALIZACJA POGLADOWA systemu.

Informujemy, ze wszystkie wymiary
podane na rysunku muszq zostaé
sprawdzone na miejscu budowy.
Rysunek jest jedynie schematyczny.
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BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com N
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

Nazwa_obiektu:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI 1:50
100 m*® KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2. BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWES

[Nazwa rysurku: Nrrysunku:
OGRODZENIE KRATOWE PANELOWE 2D — DETALE
TwesTor: PTZ-03

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Adres budow,)

Dz NR}: EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 26.10.2021
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1296,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

[Projoktant: N uprawnien: Podpis:
mgr inz. Rafat Szymaszek
WIZUALIZACJA POGLADOWA specs konstrukcyino-budonlana PDK/0133/PHOK /18
Projektant: (Nr uprawniefi; Podpis:
mgr inz. Bogdan tukaszek
spec. konstrukcyjno—budowlana PDK/0187/PHOK /05
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* “ : f : NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ, SZAREJ, TYPU HOLLAND 8 cm
*‘ + 4 * PODSYPKA — GRYS FRAKCJI 2-8 mm 3 cm
. + PODBUDOWA GORNA — KRUSZYWO tAMANE SORTOWANE FRAKCJI 0-31,5 mm 8 cm
+ PODBUDOWA DOLNA — KRUSZYWO tAMANE SORTOWANE FRAKCJ 0-63,0 mm 14 cm
STABILIZACJA — KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM Rm = 2,5 MPq 18 cm
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UWAGA:

1. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi€¢ przed rozpoczgciem
budowy, dokonaniem zamdwien.

2. Projekt nalezy rozpatrywaé catoSciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu czeSciach dokumentaciji
projektowe].

3. Wszelkie zmiany w projekcie muszq by¢ uzgadniane z projektantem i nie mogg byé
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialnosci za skutki zmian
wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

4. Do wykonania nalezy zastosowaé materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU — catos¢ prac nalezy wykonat
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi, bhp i
p.poz, oraz obowiqzujgcymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw, oraz obowiqzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robdt.

5. Wszystkie materiafy i systemy wybrane sq produktami sugerowanymi i moze nastgpi¢
ich zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowainych lub lepszych wtasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

6. W przypadku jakichkolwiek wqtpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwfocznie skonsultowaé si¢ z projektantem.
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