Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres i kategoria obiektu
budowlanego:

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany:

Inwestor:

Nazwa i adres jednostki
projektowania:

Zakres

Imie i nazwisko .
opracowania

Projektant:

mgr inz. Anna
Szostak

Branza sanitarna

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT Sz\manowa

BRANZA SANITARNA

Budowa kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi
o tacznej pojemnosei do 300 m® wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka
sieci wodociagowej

Miejscowosci: Hucina, 36 — 147 Niwiska
Kosowy, 36 — 147 Niwiska
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI, XXX

180604_2.0009.188/2
180604_2.0003.1334

180604_2.0009.382  180604_2.0003.1336
180604_2.0003.1333  180604_2.0003.1331
180604_2.0003.1330  180604_2.0003.1329 180604_2.0003.1328
180604_2.0003.1326  180604_2.0003.1325 180604_2.0003.1314
180604_2.0003.1303/1 180604_2.0003.1300 180604 _2.0003.1299
180604_2.0003.1591  180604_2.0003.1593 180604 _2.0003.1540

180604_2.0003.1335
180604_2.0003.1551/2
180604_2.0003.1327
180604_2.0003.1585/2
180604_2.0003.1298
180604_2.0003.1283/2

Gmina Niwiska
Niwiska 430, 36 — 147 Niwiska

Szymanowa Rafal Szymaszek
Podole 173, 39-320 Przectaw

Specjalnos¢ i numer uprawnien Data opracowania i podpis

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr PDK/0165/POOS/06




Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne.

SPIS SPECYFIKACJI

L. Nr

P. specyfikacji Tytut /ICPV Strona

1. ST-0-01 Wymagania ogoélne. [ CPV - 45000000-7 ] 3
R7. Przygotowanie terenu pod budowe. Roboty ziemne. [CPV|

2, ST-RZ-01 - 45 111 200-0] 16
RK. Roboty budowlane w zakresie budowy kanatéw

3. ST-RK-01 Sciekowych. Kanalizacja sanitarna . [ CPV - 45 232 400-6 ] 26

4. ST-RW-01 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody. 45

[CPV-45 232 150-8]
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Specyfikacja Techniczna

Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu wymienionymi w spisie rozdziatami Specyfikaciji
Technicznej.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Posiadajgce wymagane przepisami aprobaty,
deklaracje i $wiadectwa zgodnosci z normami i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

1.4.3. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba bedaca autorem Dokumentacji Projektowej (zgodnie z art. 20 ustawy Prawo
Budowlanego).

1.4.5. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, uzalezniong od spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych;

1.4.6. Krajowy Certyfikat Zgodnosci - dokument wymagany do wydania krajowej deklaracji zgodnosci, wydany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, przez akredytowang jednostke certyfikujgca, wykazujgcy ze wyrdb budowlany i proces jego
wytwarzania sg zgodne ze specyfikacjg techniczna.

1.4.7. Specyfikacja techniczna - Polska Norma dla okreslonego wyrobu niemajgca statusu normy wycofanej, lub aprobate
techniczna,

1.4.8. Znak budowlany - zastrzezony znak, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb jest
zgodny z Polskga normg wyrobu lub aprobatg techniczng.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli jest:

- oznakowany CE , co oznacza ze dokonano oceny zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostat oznakowany znakiem budowlanym,
1.4.9. Inspektor Nadzoru - osoba powotana przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu zgodnie z art.25 ustawy
Prawo Budowlane,

1.4.10. Specyfikacja - oznacza Specyfikacje Robo6t zatgczong do dokumentacji projektowej i Kontraktu oraz wszelkie
zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.11. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona

prowadzania $ciekéw sanitarnych, wéd opadowych, sciekéw techlogicznych.
.1.  Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawit. odprowadzania $ciekéw
.2. Przykanalik sanitarny - kanat przeznaczony do potgczenia gospodarsta indywidualnego z kanatem grawitacyjnym.
.3 Kanat ci$nieniowy [ttoczny] - kanat przeznaczony do przettaczania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.
.4 Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.
.6. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
.7. ich do oczyszczalni Kanat nieprzetazowy -kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
1 J.Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub
12  wiekszej niz 1,0 m.
1.4.13 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.
1.4.12.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatow.
1.4.12.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych.
1.4.12.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.11,5.Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytrgcanie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajagcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego

1.4.11
1.4.11
1.4.11
1.4.11
1.4.11
1.4.11
1.4.1

1.4.



Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogdlne.

1.4.12.5.Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) - studzienka kanalizacyjna o Srednicy mniejszej niz 1000 mm, spetniajgca
funkcje studzienki inspekcyjnej i potgczeniowe;j.

1.4.12.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.12.7. Komora pofgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.12.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytrgcanie nadmiaru energii Sciekéw splywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.14 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci wodociagowej.

1.4.13.1 Sie¢ wodociggowa - przewody wodociggowe wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda
bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego,

1.4.13.2 Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowa
w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

1.4.13.3 Przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu

magistralnego do przytgczy wodociggowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.13.4 Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

1.4.13.5. Woda do picia - woda przeznaczona do spozycia przez ludzi, zgodnie z odpowiednimi przepisami

krajowymi.

1.4.13.6 Armatura - element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i ciSnienie, tj. zasuwa odcinajgca , zasuwa

regulacyjna , zawor redukujgcy cisnienie , zawér odpowietrzajgcy , zawor zwrotny, hydrant.

1.4.13.7 Ksztaltka - element inny niz rura , ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy

przewodu. Ponadto ksztattkami okreslane sg tgczniki kotnierzowo-kielichowe i kotnierzowo-nasuwkowe oraz

obejmy i nasuwki.

1.4.13.8 Komora przewiertowa nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajgcy zabudowanie

maszyny do wiercen poziomych.

1.4.13.9 Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na koncu przewiertu

poziomego.

1.4.13.10 Przecisk - wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzadzenia, ktére zageszcza
ziemie wokot siebie zostawiajgc otwor, w ktory weiggana jest rura z tworzywa sztucznego o srednicy max 160 mm lub rura
stalowa o $rednicy max. 2,0 m.

1.4.13.11 Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych

polegajgca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur ostonowych do ktérych wciggane sg rury

bez wykonywania wykopéw liniowych. Jedynymi wykopami, ktére wystepujg sg wykopy punktowe (wykop

nadawczy i wykop odbiorczy).

1.4.13.12 Przewiert sterowany horyzontalny - bezwykopowa metoda budowy rurociggéw, polegajaca na

wykonaniu otworu pilotazowego zerdziami wiertniczymi z glowica sterujgca, powiekszeniu $rednicy otworu do

rozmiaréw umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dtugosci

przewiertu. Technologia wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chtodzenia rozwiertaka

i stabilizacji $cian otworu.

1.4.13.13 Przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne - przedsigbiorca w rozumieniu przepiséw o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli prowadzi dziatalnosé gospodarczg w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wode lub zbiorowego
odprowadzania $ciekéw, oraz gminne jednostki organizacyjne nie posiadajgce osobowosci prawnej, prowadzgce tego
rodzaju dziatalnosc¢,

1.4.14. Pozostale oznaczenia zgodne z PN -ISO-7607-1 ,Budownictwo. Terminy ogéine” oraz PN-ISO-7607-2
~Budownictwo. Terminy stosowane w umowach.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kadra techniczna Wykonawcy powinna posiada¢ wyksztatcenie z zakresu i rodzaju robét, oraz uprawnienia budowlane
wymagane przy wykonywaniu w/w robot.
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1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie uzgodnionym w umowie miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlanego
i Wykonawczego oraz komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot.

Obstuge geodezyjng budowy w ramach kontraktu zapewnia Wykonawca. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.
Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane”,

Projekt jest do wgladu w siedzibie :
Urzedu Gminnego w Przectawiu przy ul. Kilinskiego 3 , 39-200 Przectaw.

Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;j.
Wykonawca w ramach Ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci wykonanych robot, w tym
réwniez dokumentacje geodezyjna.

Wykonawca przekaze 1 egz. projektu powykonawczego (forma do uzgodnienie z Zamawiajgcym) oraz 3

egz. powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zapewni dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw.

Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia odbioru kornicowego Robét, a w szczegdlnosci :

(a) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oso6b
nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne bedg utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

(c) W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(d) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdéw, i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcéw, na wiasny
koszt.

(e) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktowg.

W Cene Kontraktowa wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektdw zaplecza, drogi montazowe oraz
uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediéw energetycznych na Palcu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

W Cene Kontraktowg winny byé wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z
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korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidaciji tych przytgczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni on jest
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

(f) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtngé¢ plac budowy po ukonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Robot, Wykonawca bedzie:

» utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

* podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

» zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, i ropopochodnymi

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1/ Roboty ziemne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych prowadzone w poblizu
drzew lub krzewdw, mogg byé wykonywane wytgcznie w sposob nieszkodzgcy drzewom lub krzewom : roboty nalezy wykonac¢
bez naruszenia systemy korzeniowego drzew, a w szczegdélnosci korzeni grubych tzw. | i Il rzedu (zapewniajgcych przede
wszystkim mechaniczng stabilnos¢ drzew),

W obrebie korzeni drzew kopanie wykonywaé recznie i nie zageszczac gruntu;

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ minimum 2,0 m od pni drzew;

wykopy budowlane w obrebie korzeni drzew nie moga by¢ prowadzone dtuzej niz 2 tyg.;

2/ nalezy przywréci¢ do wtasciwego stanu powierzchnie ziemi w razie jej uszkodzenia to jest doprowadzi¢ do naturalnego
uksztattowania rzezby terenu,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6éb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty,
ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Miejsce i termin wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ z wiascicielami terenu.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne i naziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. Uzyska on od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw i ponoszgc koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania w tym:
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- uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na
, i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposo6b ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie,
ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania protokotu wstepnego odbioru przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Przebudowa sieci wodociggowych moze powodowac¢ przerwy w odstawie wody do poszczegodlnych obiektow zaktadu.
Wykonawca jest zobowigzany do takiego prowadzenie rob6t w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, aby ogranicza¢ te
przerwy do niezbednego minimum. W razie konieczno$¢ i w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki zastepcze w celu
zapewnienia ciggtosci pracy urzadzen technologicznych na terenie zaktadu.

Z tego tytutu Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.5.13. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany wypetni¢ warunki prowadzenia robét w pasie drogowym zapisane w wydanych przez
zarzgdcow drog decyzjach.

W przypadku koniecznosci, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego (objazdu), oznakowania robot w przypadku zajecia jezdni, pobocza lub drogi przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przestrzegania projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot,
uzgodnienia go z wiascicielem drogi oraz policjg w przypadku braku mozliwosci wykonania odcinkéw wodociggu pod drogami
zgodnie z projektem-metodg bezwykopowa. A takze w przypadku gdy prowadzone roboty moga wptywaé na ruch drogowy,
ograniczg widoczno$¢ na drodze albo spowodujg konieczno$¢ wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdow
lub pieszych.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i
zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmienng organizacja ruchu,
oznakowania drég) oraz likwidacji objazdow.

Wykonawca umiesci ogtoszenie zmiany organizacji ruchu w prasie. Ponadto wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa
drogowego oraz za umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Wszystkie formalnosci zwigzane z zajeciem pasa drogowego
i organizacjg ruchu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem, a koszty za wykonanie wszystkich czynnosci
z tym zwigzanych przedstawi w formie ryczaitu

1.5.14. Dziatania zwigzane z organizacjg prac w miejscu budowy.

Z chwilg przejecia terenu, ktory nie jest wtasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca odpowiada przed wtascicielami, ktérych
teren przekazany zostat pod budowe.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Przy przekazaniu terenu, Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren tgcznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob
zabezpieczenia wykopow i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danego terenu.

Na czas realizacji projektu rowniez tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakonczeniu realizacji inwestycji i
po odtworzeniu terenéw zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaze uzytkownikom.

Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia.

Wykonawca iest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wtascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace sieciowe.
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Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczna.

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje NIE znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej [NIE jest wpisany do ewidencji
zabytkow archeologicznych],

1.5.16. Odbiory.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest zawiadomi¢ o odbiorach technicznych, rozruchu i przekazaniu do
eksploatagji Instytuciji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w
odbiorach.

Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”, warunki techniczne wykonania
i odbioru robét oraz Polskie Normy.

1. WYROBY BUDOWLANE.

2.1. Zrédta pozyskania.

W sposéb niezwiloczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wyniki badan
laboratoryjnych oraz na zgdanie Inspektora Nadzoru probki do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie pewnych materiatléw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Eksploatacja zrodet materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznych.

Do kazdej partii wyrobéw budowlanych dostarczonych na budowe Wykonawca jest obowigzany zapewnia¢ i przechowywaé
odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i umozliwia¢ ich kontrole przez Inspektora Nadzoru.
Informacje te beda czescig dokumentacji powykonawczej.

2.2 Pozyskiwanie wyrobéw miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do Robdt.

Humus i nadkiad czasowo zdjety z terenu wykopow, ukopoéw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beda wykorzystane do Roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru , Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym terenie.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ | wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym ST lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami przyjetymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy wilasnoscia Wykonawcy lub zostanie przez Wykonawce wynajety do wykonania Robot . Powinien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
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tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pézniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robat.

3. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1 Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw, za
ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowg, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca w ramach kontraktu wykonuje i ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne geodezyjne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

4.2 Roboty dodatkowe.
Realizacja na warunkach okreslonych w umowie.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1 Program zapewnienia jakosci [ PZJ ].

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia

jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

1. Czes$¢ ogoblng opisujaca:

» organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

» organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

» system (sposo6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

* sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. Czes¢ szczegobtowq opisujaca dla kazdego rodzaju Robét.

* wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
* rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
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kruszyw itp.,
* sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
* sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
5.2 Zasady kontroli jakosci Robét.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatéw oraz Robot,
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

5.3 Pobieranie préobek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci , o ile kwestionowane
materiaty nic zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

5.5 Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatébw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobierac prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robét :/ Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.7 Swiadectwa i atesty jakosci wyrobéw budowlanych i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce dokument producenta stwierdzajacy ich peing przydatnos¢ do stosowania w budownictwie i zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikaciji.

Kazda partia wyrobéw dostarczonych do Roboét, bedzie posiada¢ odpowiednie $wiadectwa okreslajagce w sposoéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg udostepnione Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty dla ktérych wymagane sg swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, ich dokumenty, legalizacje
urzadzen, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wtasciwosci z ST to takie
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materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

5.8 Dokumenty budowy.

(1) Dziennik.

Z przyczyn formalnych dziennik budowy jest wymagany.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .

(2) Ksiega Obmiaru.

Dla inwestycji nie jest wymagana.

(3) Swiadectwa dopuszczenia wyrobéw budowlanych.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt, (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét.

Dla inwestycji nie jest wymagany.
7. ODBIAR ROBOT.

8.1. Procedura Przejecia Robét.

Proces zakonczenia Kontraktu odbywa sie wg nastepujacych etapow:

Czesciowy odbioru robot.

Dopuszcza przeprowadzanie czesciowych odbiorow robot, oraz czesciowe ich rozliczanie w zakresie uzgodnionym z
Zamawiajgcym w warunkach kontraktu. Po zakonczeniu przez Wykonawce uzgodnionej czesci robot, przedstawi on wniosek
o przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru wstepnego odbioru robét. Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od otrzymania tego
whniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od zgtoszenia gotowosci otrzymac protokot
czesciowego odbioru i na tej podstawie wystawi¢ fakture czesciowa.

Koncowy odbioru robét.

Po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét, przedstawi on wniosek o przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru
koncowego odbioru robot.

Inspektor Nadzoru w ciggu 14 dni od otrzymania tego wniosku, przeprowadzi czynnosci odbiorowe.

Po przeprowadzeniu czynnosci odbiorowych, przygotowaniu przez Inspektora Nadzoru, koncowego rozliczenia roboét, oraz
sporzadzeniu stosownego protokétu, wykonawca ma prawo w ciggu 14 dni od zgtoszenia gotowosci otrzymac protokét
koncowego odbioru i na tej podstawie wystawic¢ fakture koncowa.

Zgodnie z warunkami kontraktu z kazdej faktury potrgcane bedzie w ustalonej wysokosci zabezpieczenie na poczet usuniecia
usterek w okresie gwarancyjnym.

Wystawienie Oswiadczenia koncowego Odbioru Robét.

Po zakonczeniu okresu obstugi pogwarancyjnej, lub - gdy jest wiecej niz jeden taki okres - po wygasnieciu ostatniego terminu,
oraz gdy wszystkie usterki i uszkodzenia zostaty poprawione. Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy os$wiadczenie
koncowego odbioru robot z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkow
wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajgcy Inspektora Nadzoru. Oswiadczenie kohcowego odbioru robdt bedzie
wystawione przez Inspektora Nadzoru w terminie 30 dni od wygasniecia wyzej wymienionego okresu lub
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natychmiast po tym, jak jakiekolwiek roboty zostaty dokohczone zgodnie z instrukcjami i w sposob zadowalajgcy Inspektora
Nadzoru.

Rozliczenie Koncowe.
Zgodnie z zapisami umowy.

Zwolnienie gwaranciji nalezytego wykonania umowy.
Zgodnie z zapisami umowy.
8. PODSTAWA PrATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym w oparciu o jednostki
obmiarowe ustalone dla danego zadania w Przedmiarze. Cena ryczattowa w oparciu o ceny jednostkowe pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Dokumentac;ji Projektowej,

Cena ryczattowa bedzie obejmowac;
* robocizne bezposredniag,
- koszty zabezpieczenia wykopow i pompowania wody,

* wartos¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

» wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;
uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o
lokalizacji zaplecza jest wskazane;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

« podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
« do cen jednostkowych nie nalezy dolicza¢ podatku VAT, doliczamy go do ceny koncowej,

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za dane zadanie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ Zzgdania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robdét objetych umowa.

9.2 Tablice informacyjne, pamigtkowe i tabliczki znamionowe. Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek.

Ze wzgleddéw formalnych nie jest konieczne ustawienie tablicy informacyjnej dla budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania
robot.

Tablica informacyjna powinna spetnia¢c wymagania przepiséw prawa budowlanego, co do rozmiaru i zawartych w niej
informaciji.

Dodatkowo nalezy umiescic tablice informacyjng ,ze inwestycja jest realizowana np. z

funduszy programu ,Nazwa programu”.

Tablice informacyjne nie powinny znajdowac sie na placu budowy dtuzej niz 6 miesiecy od momentu zakohczenia inwestycji.
Nastepnie, tablice informacyjne powinna by¢ zastgpiona tablicg pamigtkows.

Wymagana forma tablicy informacyjnej jest pokazana ponizej:
JEDNOSTKA WDRAZAJACA:
INSTYTUCJA KONTRAKTUJACA:
NADZOR | ZARZADZANIE:
WYKONAWCA:

Tablica pamigtkowa

Stafa tablica pamigtkowa powinna by¢ wykonana w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i umieszczona w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Tabliczki lub nalepki informacyijne.

Jesli urzgdzenie bedzie wystarczajgco duze i nie bedzie catkowicie zabudowane, to dostawca umiesci na dostarczonych
urzadzeniach, w widocznym miejscu, nalepki informacyjne lub niezmywalny napis zawierajgcy nastepujgca informacije:

"Dostawa sfinansowana w ramach programu ,Nazwa programu".




Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne. 15

Tabliczki znamionowe.

Urzadzenia bedg posiadaty tabliczki znamionowe lub inny trwaty opis, niezbedny do identyfikacji urzadzenia. Wszystkie
napisy na urzgdzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzezenia itp., niezbedne do identyfikacji urzadzen i
ich bezpiecznej obstugi bedg wykonane w jezyku polskim.

W ramach Kontraktu Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami P.9.2,:
-dostarczenie i zainstalowanie tablic;

-utrzymanie tablic na okres prowadzenia robot;

-demontaz tablic tymczasowych.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogdélnych i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réoznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.
Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej- Roboty
beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca powinien
by¢ w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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WSTEP.
1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogoine” odnosi sie do wymagan technicznych dotycza%cych wdykonania [
odbioru robot opisanych w proie cie dotyczgcym inwestycji polegajgcej na budowie infrastruktury podziemnego
uzbrojenia terenu, na ktore sktadajg sig: Budowa odcinkéw sieci wodociggowej i budowa kor)tenerowe!'
stacji podnoszenia cisnienia z trzema zbiornikami wyréwnawczymi w nasypie o pojemnosci 100 m
kazdy, wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej, oraz przytagcza kanalizacji sanitarnej, podziemnego zewnetrznego odcinka instalacji
elektroenergetycznej, podziemnego zewn%trznego odcinka kanalizacji technologicznej z
bezodptywowym zbiornikiem o ’foj. 1 m° zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z
bezodptywowym zbiornikiem o poj. 2 m3.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan okreslajacy
standard i jako$¢ wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobdow i materiatow budowlanych oraz sposéb oceny
wykonania robo6t budowlanych.

1.2 Zakres robét objetych ST.

Zakres robét objety niniejszg specyfikacja, dotyczy prowadzenia robét ziemnych, pompowania wody z wykopu, formowania
skarp i nasypow, porzagdkowania terenu - zgodnie z dokumentacjg projektowa (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i przedmiar
robot).

Petny zakres roboét zostat opisany w p.1.3.1 specyfikacji ST-0 - Wymagania Ogoéine.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i rozdziatem | ST- Wymagania
Ogolne.

1.3.1. Nasyp.
budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni istniejgcego terenu w obrebie
robot.

1.3.2. Wysokosé nasypu.

Réznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczona w osi nasypu,

1.3.3. Wskaznik zageszczenia gruntu.

wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru:

Is=Pd / Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego grunt w [Mg/m3 ],

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,

okreslona w normalnej prébie Proctora zgodnie z normg PN-88/B-04481 stuzgca do oceny zageszczenia gruntu podczas
wykonywania nasypu, zgodnie z normg BN-77/8931-12 w [Mg/m3 ],

1.3.3. Wskaznik rozno ziarnistosci.

Wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych okreslona wg wzoru U=d60:d10
gdzie:

d60-$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%gruntu(mm)

d10-$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%gruntu(mm)

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST- Wymagania Ogdlne.

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wyrobami budowlanymi i materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

. humus zdjety z powierzchni terenu,

. grunt wydobyty z wykopu,

. grunt do zasypki z odktadu,

. piasek i pospétka i zwiry na podsypki i obsypki,

. materiaty do umocnienia i obudowy wykopow z rozparciem,

. materiaty do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie,

Wyroby powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

W sposéb niezwloczny, przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobéw przeznaczonych do Robot,
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatédw odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wyniki badan
laboratoryjnych oraz na zadanie Inspektora Nadzoru prébki do zatwierdzenia.
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2.1 Materialy.
2.1.1 Kruszywo na podsypke i obsypke.

Materiat na obsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

materiat niespoisty, dajacy sie dobrze zageszcza¢ do wymaganej nosnosci,

nie moze by¢é zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego sniegu i lodu,

nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

nie moze zawierac ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

dodatkowo max. srednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% Srednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospétki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.1.2 Beton.
Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN 206-1:2003

2.1.3 Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-2,
21.4 Manszety.
Manszety do zamykania koncéw rur ostonowych z elastomeru EPDM, temperatura pracy od -30 do +100 °C .

2.1.3 Plozy.

Do ochrony rury przewodowej prowadzonej w rurze ostonowe;..

Ptozy uniwersalne dla rur PVC i PE wykonane z PEHD przewidziane dla temp. roboczej od -20 do +80 °C. max. rozstaw
pomiedzy ptozami 150cm. Szerokos¢ ptozy 120mm. Wysokos¢ dostosowana do wielkosci rury ostonowej. Montaz poprzez
skrecenie Srubami.

2.5 Rury ostonowe PE.

m  rury ciSnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,

» rury ci$nieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,

m rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system 1SO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,

» wszystkie rury powinny posiadac jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla PE80
kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski

« rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu) od producenta
wymienionego na liScie Stowarzyszenia PE100+,

« rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtéwnego Instytutu Gornictwa (dla zastosowan na terenach szkdd gérniczych)

m rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium umozliwiajgce
biezgce przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej

« mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.2 Sktadowanie materiatow.

2.21 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb . zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.2 Rury z PVC, PE i stalowe.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40°C, i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC, PEHD nie
wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos$¢é nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposéb skltadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinébw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.
Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposdéb uporzgdkowany, z
zachowaniem wyzej omoéwionych srodkéw ostroznosci.

3. SPRZET.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

*  koparka lub koparko-tadowarka,
»  spycharki ggsienicowe lub kotowe,
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* ubijak mechaniczny i reczny do zageszczania,
* zageszczarka do gruntu,

*  zuraw kotowy samojezdny,

* samochody samowytadowcze,

* szalunki systemowe,

+ pity do drewna, pompy odwadniajgce,

* narzedzia tngce do ciecia rur, asfaltu, betonu
*  obudowy $cian wykopu,

* wiertnica sterowana do podwiertéw pod drogami i chodnikiem

Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kat. I-lll), piasek stosowane bedg samochody
samowytadowcze - wywrotki.
Samochody skrzyniowe bedg uzyte do przewozu materiatéw do umocnienia i odwodnienia wykopoéw. Uzyte srodki transportu
muszg by¢ sprawne technicznie.
Do transportu materiatéw stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A samochdd skrzyniowy 101,

B samochdd samowytadowczy 5-101

C samochdd dostawczy 0,91 D

samochdd dtuzycowy 101,
Wytadunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Warunki ogdlne.

Ogélne warunki wykonania robot podano w Warunkach Ogdélnych. Wykonywanie wykopow moze nastgpi¢ zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng po wyrazeniu zgody przez Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z normg PN-EN
1997-1:2008 Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

a. zapozna¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem istniejgcych nasypow
i skarp ziemnych,

b. wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopdw jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopow, zarysy skarp,
punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysow robét ziemnych postugiwac sie instrumentami
geodezyjnymi takimi ja teodolit, niwelator., jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg- tatg mierniczg, tasmg itp.,

c. przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie asfaltu .gruzu i kamieni, wycinke krzewow, wykonanie robot
rozbiérkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,

d. usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie
przejazdoéw i drég dojazdowych ,
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie

pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.
Gtebokos¢ wykopu powinna uwzglednia¢ wykonanie podsypki - 10cm.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy
montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggéow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie moze by¢
zmniejszona.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/- 5 cm. Po
wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu
odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego oraz pokry¢
ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia (zalanie).

Zajmowany pas drogowy (w tym pobocze, réw przydrozny) nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego wymieniajgc uszkodzone
elementy.

Nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ i zastosowaé urzgdzenia stuzgce do zminimalizowania zanieczyszczenia drég
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publicznych ziemig przed wjazdem z placu budowy przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet.

Po zakonczonych robotach teren przywrdéci¢ do stanu pierwotnego,

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5.1.1.0dspojenie i odktad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzagdzeh do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robét ziemnych nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:

» bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentac;ji projektowej
badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje.

* nalezy bezwarunkowo wykop wykonywac recznie na gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ cigglg
obserwacje odspajanego gruntu,

» w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

* nalezy stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkow,

* nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

* nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem
odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

 jesli w czasie prowadzenia robét ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu,
opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowacé prace ziemne,

» obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac,

» zabezpieczenie przed naptywem wdd powierzchniowych do wykopu,

5.1.2 Podloze.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05
MPa .

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o
grubosci co najmniej: przy pracy zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi -10
cm. Odchylenia grubo$ci warstwy nic powinno przekraczaé¢ +/~3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu,
warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu.

Do zasypania nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzgce z wykopdéw na
odktad lub dowiezione spoza strefy robot z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniastych, pytowych, lessowych, préchnicznych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podiuzng, boczng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem. Grubos¢
usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntdow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia wg
p.5.2.3 specyfikacji.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m. Materialtem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢: grunt
przywieziony lub wydobyty z wykopu - piasek, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg
PN-86/B-02480. Materiat zasypu - piasek, powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod zigcza kielichowe.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem
po obu stronach przewodu . Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami 20 cm z
jednoczesnym zageszczeniem.

Zastosowany sposob zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé ujemnie na statecznosé budynkoéw i innych
budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie Wykonawca.

5.1.4 Roboty ziemne przy przekraczaniu drég.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji nawierzchni musi by¢ zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w
normach dotyczacych drég i robét ziemnych, stosujgc parametry dla drég o ruchu $rednim.

Grunt pod nawierzchnie nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia zgodnie z p.5.2.3 specyfikaciji.
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Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub wynosi¢ co najmniej 80% jej
wartosci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntéw sypkich warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci
optymalnej powinna by¢ okreslona laboratoryjnie.

5.1.5. Jezdnie ziemne, gruntowej z ptyt betonowych.

Warstwy nawierzchni ziemnej, gruntowej i z ptyt betonowych usuniete nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o
sktadzie zblizonym do poprzednio usunietych. Przy zasypywaniu kanatdéw nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
zgodnie z p.5.2.3. Odtworzenie nawierzchni ziemnych, gruntowych nalezy wykona¢ z nowych materiatéw , a przy
nawierzchni z ptyt betonowych z materiatu z rozbidrki.

5.1.6. Szerokos¢ wykopow.
Zasady okre$lania ilosci robét ziemnych przy robotach linowych.

Szerokos¢ wykopu o scianach pionowych dla rurociagow i kolektorow:
Szerokos$¢ dna wykopu o $cianach pionowych dla rurociggdéw, mierzone w $wietle nie umocnionych $cian wykopdéw nalezy
przyjmowac niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw, w zaleznosci od $rednicy rurociggu:

* 090-160 mm S = 1,00m,
« 0200-250 mm S = 1,10m,
« 0300 mm S=1,20m,
* 0600 mm S=1,65m,
* 0800 mm S=1,95m,

0 1200 mm S =2,45m,

Podane szerokosci wykopow dotyczg gruntéow suchych (normalnej wilgotnosci).

Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszy¢ o 0,1 m.

Zwiekszone szerokosci wykopdw mozna stosowacé gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Nachylenia skarp roboczych wykopéw powinny wynosic:

a) pionowe - w skalach litych, mato spekanych,

b) o nachyleniu 2 :1 - w gruntach zwieztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

¢) o nachyleniu 1:1- w skatach, spekanych i rumoszach zwietrzatych,

d) o nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

e) o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski). Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy
przypadkow, gdy grunty te wystepujg w stanach zwartych i potzwartych. Dla stanéw plastycznych tych gruntéw
bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopow
o gtebokosci do 3,0 m. Szeroko$¢ dna wykopu S ze skarpami pochytymi dla rurociggéw i kolektoréw liczona w
centymetrach powinna wynosic:

e S =0+ 2x35cm dla srednic do 600 mm,

¢ S =0+ 2x45cm dla srednic od 800 mm,

Wymiary dna wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé jako réwne wymiarom rzutu taw lub stép
fundamentowych niezaleznie od rodzaju i sposobu wykonania fundamentu.

5.1.7. Wywozy.

Nadmiar ziemi oraz ziemie z wymiany gruntu nalezy wywiez¢ na wskazane miejsce. Piasek do zasypki wykopow (wymiana
gruntu) oraz na podsypki i obsypki rur Wykonawca dowiezie z miejsca wedtug wiasnego uznania. Czes$¢ gruntu z wykopow, o
ile posiada on parametry pozwalajgce na prawidtowe zageszczenie, mozna wykorzysta¢ do obsypki rurociggéw.

5.2. Warunki szczegétowe wykonania.

Teren, po ktérym przebiega trasa sieci kanalizacji sanitarnej jest terenem, na ktérym wystepuje nie duze zageszczenie
istniejgcego uzbrojenia:

ISTNIEJACE ELEMENTY UZBROJENIA TERENU.

- sie¢ wodociggowa,

- kanalizacja drenarska odwodnienie drogi powiatowe;j,
- przepust - kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ energetyczna niskiego i Sredniego napiecia,

- sieci teletechniczne,

Wykopy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne o skarpach pionowych. Przewidziano zabezpieczenie skarp przy wykorzystaniu
szalunkow systemowych. Wykopy pod przepompownie wykonaé po uprzednim wykonaniu stalowej $cianki szczelnej.
Rurociagi utozy¢ na 20 cm podsypce z piasku i obsypaé¢ 30 cm nad wierzch rury, nadmiar urobku wywiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora.
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5.2.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczyé w

sposoéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m oraz po obu stronach nasypu kolejowego.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe

nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co

najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania jego osi podczas

prowadzenia robo6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub

bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowe;j.

5.2.2 Zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, zgodnie z Dokumentacjg

Projektowg i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspektora Nadzoru.

W procesie wykonywania nasypow nalezy:

- przy profilowaniu przekroju poprzecznego grunty drobnoziarniste i spoiste przemieszcza¢ w czesci nasypow najbardziej
odlegte od skarpy wewnetrznej zbiornika,

- w przypadku wystgpienia gruntéw organicznych lub zanieczyszczonych czesciami organicznymi grunty te nalezy

wbudowac¢ w wierzchnig czes$¢ nasypu jako podtoze do zabudowy biologicznej.

-w przypadku wykonywania nasypéw w wodzie nalezy przyja¢ kierunek sypania umozliwiajgcy wypieranie wody a nie

tworzenie sie spietrzen i zalewisk.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg réwnomiernie na catej szerokosci nasypu. Warstwy gruntu nalezy ukfadaé ze

spadkiem gornej powierzchni zgodnym z Dokumentacjg Techniczna.

Grubos¢ warstwy gruntu w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu

uzywanego do zageszczania. Grubos$¢ warstw zostanie ustalona na probnym odcinku w obecnosci Inspektora Nadzoru lub

jego reprezentanta.

Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzedniej, zgodnie ze ST.

5.2.3. Wykonywanie nasypéw na zboczach.

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci wiekszej od 1:5 nalezy zabezpieczyé nasyp przed zsuwaniem sie poprzez
wykonanie w zboczu stopni o spadku gérnej powierzchni 4%+/-1% w kierunku zbocza i szerokosci od 1.0 do 2.5 m.

5.2.4. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw.

Nie zezwala sie na wbudowywanie gruntéw spoistych przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia, w takim przypadku wykonywanie nasypow nalezy przerwac.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.

Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.2.5. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Nie nalezy wbudowywa¢ gruntéw przewilgoconych (W>Wopt), zamarznietych i przemieszanych ze $niegiem lub lodem.
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie opadow $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane, a przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ snieg z powierzchni nasypu.

5.2.6. Formowanie nasypow.
Skarpom nasypu nalezy nadac pochylenie zgodne z Dokumentacjg Projektowg z doktadnoscig podang w 5.2.11.

5.2.7. Zageszczenie gruntu.

5.2.8. Warunki ogdlne zageszczenia.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna naktadac po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréw juz utozonej warstwy.

Wykonawca zaproponuje typ sprzetu do zageszczania nasypow w rejonie obiektow i uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien spulchnié
warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy materiat o ile
Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowne préby ponownego zageszczenia warstwy.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu grubosci 20 cm powinna mie¢ wskaznik zageszczenia 1s>0,95.

5.2.9. Grubos¢ warstwy.

Grubos¢é warstwy zageszczanego gruntu oraz wybor sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu

zageszczajgcego, powinna by¢ ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.
Poletko doswiadczalne dla prébnego zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby.

5.2.10. Wymagania dotyczace zageszczenia nasypow w korytach ciekéw

Nasypy w korytach ciekow wykonywane bedg z gruntéw gruboziarnistych, wymagany stopieh

zageszczenia dla robot zwigzanych z profilowaniem koryt regulacyjnych 1D>0.45 dla
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korpuséw grodz tymczasowych i przetamowan 1D>0,55,
5.2.11. Dokladnosé wykonywania nasypow.
Przy wykonywaniu nasypoéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
- szeroko$¢ nasypu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10cm a krawedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zataman,
- rzedne robot ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogg przekracza¢ 0+10 cm dla nasypow w
korytach ciekow,
- pochylenie poprzeczne gornej powierzchni nasypu z tolerancjg +/-1%,
- pochylenia skarp nasypdw nie moga roznic sie od projektowanych o wigcej niz +/-10% ich warto$ci wyrazonej tangensem
kata,
5.2.12. Obsypka i zageszczenie gruntu.
Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat
i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.
Stopien zageszczenia w zalezno$ci od przeznaczenia terenu, na ktérym ukfadany jest rurociag:

- drogi: 100% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- gtebokie wykopy (powyzej 4,0m): 90% ZMP,
- pozostate tereny : 85% ZMP,

5.2.13. Odwodnienie wykopow.

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m
ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na
szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem woéd deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawaé co najmniej
0.15 m ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
tatwy odptyw wéd poza wykop.

Podtozem dla uktadanego rurociggu moze by¢ dowolny (trwale odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajgcy
ziaren wiekszych od 20 mm (w przypadku kruszywa tamanego nie wiekszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajgcy
wymaganiom okreslonym dla gruntéw o symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B- 02480.

W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed posadowieniem rurociggu utozy¢ nalezy warstwe podsypki z
gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.20 m i nie mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zagescié¢
do 95% SPD.

Pompowanie wody gruntowej mozna przerwa¢ dopiero po catkowitym zasypaniu rurociggu.

5.2.14. Ukladanie rurociaggéw w rurach ochronnych.

Rurociggi wewnatrz rur ostonowych umiesci¢ na specjalnych podktadkach dystansowo-poslizgowych z tworzywa sztucznego o
rozstawie max. 1,50m. Konce rury ostonowej na dlugosci 0.5 m na obu koncach zaslepi¢ poprzez wypetnienie pianka
poliuretanowg a nastepnie zamkng¢ elastycznymi ostonami( manszetami) z gumy.

Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

5.2.15 Podsypka, obsypka i zageszczenie gruntu .

Przed zasypaniem wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat
i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektiéw na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢
co najmniej 0.3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu
w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu . Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Stopien zageszczenia w zalezno$ci od przeznaczenia terenu, na ktérym ukfadany jest rurociag:

Podtoze pod rurociagi: zageszczenie ok. 95% SPD (standardowej wartosci Proctora,) warstwa podsypki -0,20 m, zwiry,
piasek, pospotki, ubijane recznie.

Rury nalezy uktadac na dnie wykopu w ten sposéb, aby lezaty rowno podparte na podsypce na catej swej dtugosci.

Obsypka zasadnicza (z boku rurociggu) i goérna : zageszczenie 95% w skali SPD.
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Obsypke nalezy uktadac¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie wiekszej niz 0,15 m, zwracajac
szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci,

aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o
masie do 100 kg).

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe
gruntu o grubosci, co najmniej 0.3 m.

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.30 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykona¢ z materiatu o parametrach takich
jak dla podsypki.

Zasypka.

Tereny zielone: w przypadku ukfadania rurociggu pod terenami zielonymi uzy¢ mozna gruntu rodzimego (z wykopu), pod
warunkiem, ze jest on z grupy 1-4. W tym przypadku powinien by¢ zageszczony do ok. 88% SPD.

Pod jezdnig wymieni¢ na grunt ziarnisty niewysadzinowy (k>8m/d i D15/d85<5) i zagesci¢ do Is=1,00.

5.2.16. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy, przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowg .Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomocg krazkéw, wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury ciezkie,
opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero woéwczas zwolnié¢
podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i wyréwnane ze
spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza na catej
swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/-10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie mogg powodowaé¢ na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do
zera.

5.2.17. Montaz przewodow.

Przewody z PP montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tych
materiatdw w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Wszystkie
potagczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.

Nie wyklucza sie istnienia nie wykazanych na planach urzgdzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

O terminie wykonania wykopdéw powiadomi¢ nalezy uzytkownikdw przedmiotowego terenu i urzgdzen podziemnych i
nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot. Wykop przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonac recznie minimum 1,0m przed i 1,0m za kolidujgcym uzbrojeniem. Odkryte uzbrojenie podziemne nalezy
zabezpieczy¢ w wykopie pod nadzorem wiasciciela tego uzbrojenia. Na istniejace podziemne sieci energetyczne,
telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan natozy¢ rury ochronne dzielone z PEHD na catej szerokosci wykopu,
Zabezpieczenie kabli energetycznych w wykopie wykona¢ wg normy PN - 76/E - 05125.

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac¢ i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku przejs¢ ustawi¢ nad
wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Wszelkie prace
prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni. Z terendw pokrytych roslinnoscig nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po
zakonczeniu robét nalezy ponownie rozscieli¢. Trasa projektowanych rurociggéw nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem.
Dla ich realizacji nie jest wymagana wycinka drzew.

Roboty montazowe winny byé prowadzone w wykopach o podtozu odwodnionym. Odwodniony stan podtoza winien pozwalaé
na uformowanie zagtebienia pod rure, montaz ztgcz i utrzymanie projektowanych spadkow.

W przypadku kolizji z rurociggami drenarskimi nalezy wychwyci¢ wody drenazowe poprzez odwodnienie wykopu. Po
zakonczeniu robot sie¢ drenarskg doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Roboty prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie utrudnia¢ ruch pojazdoéw i pieszych. Nalezy przewidzie¢ roboty zwigzane z
odwodnieniem szybéw montazowych. Po zakonczeniu robét elementy pasa drogowego nalezy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym nalezy wystgpi¢ o pozwolenie na prowadzenie robét. Optaty zwigzane z
przekroczeniem drog nalezy ujaé w cenie ryczattowej.

Przejscia pod rowami wykona¢ w ostonowej rurze stalowej, metodg bezposrednig tj. wykopu otwartego . Dno i skarpy rowu
umocni¢ azurowymi ptytami betonowymi.

Wszelkie prace prowadzi¢ bez uszkodzenia zieleni. Z terenéw rolniczych nalezy zdjgé warstwe ziemi urodzajnej, ktérg po
zakonhczeniu robot nalezy rozscielié. Trasa projektowanych rurociggdéw nie koliduje z istniejgcym zadrzewieniem.. Dla ich
realizacji nie jest wymagana zadna wycinka drzew.

Warunki gruntowo-wodne - zgodnie z opisem w projekcie budowlanym i opini geotechnicznej zat do projektu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST .Wymagania Ogdlne.
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w
Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania ,nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikaciji

Sprawdzeniu podlega :

a) wykonanie wykopu i podtoza,

b) zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c) stan umocnienia wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
d) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m

e) jakos¢ gruntu przy zasypce

f)  wykonanie zasypu

g) zageszczenie

7. OBMIAR ROBOT.
Dla inwestycji nie jest wymagany.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w Wymaganiach Ogélnych.,

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z PN-B-06050.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Dopuszcza sie odbiér czesciowy wykonanego wykopu, pod
warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu miedzy weztami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w Wymaganiach Ogélnych.

1. Cena wykonania robét obejmuije:

* roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

» zdemontowanie i odtworzenie istniejgcych przeszkod terenowych,

» zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),

* odbudowa uszkodzonego drenazu,

* umochienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robot,
« wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

» zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zatozenie rur ochronnych),

» odspojenie gruntu,

wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajgcych w wykopie,
wykonanie niezbednych zejs$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek przejazdowych i kladek dla pieszych,
koszt zakupu i transport materiatéw na miejsce wbudowania,
przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi, wytadunek w miejscu wbudowania lub na odkifad,
wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na wskazane miejsce,
optaty za przyjecie nadmiaru ziemi,
zageszczenie,
koszty badan,
odwodnienie wykopow (pompowanie i odprowadzenie wody z wykopu, montaz i demontaz pomp oraz ich konserwacja i
obstuga),
» odbudowe nasypow drogowych,
« optaty za nadzér przedstawicieli wtascicieli urzadzeh podziemnych,
» uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robaét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy
[1]1PN-EN 1997-1:2008. Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdine

10.2 Inne.

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690) z p6zn. zmianami,

[3] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

[4] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 r w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o drogach
publicznych ( Dz. U. z dnia 1 marca 1986r 1.07.2000 r).

[6] Katalog techniczny - (ptozy i manszety).
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

1.2

Sgegyﬁkacja techniczna ,,Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot opisanych w projekcie dotyczacym inwes yci(l polegajacej “na budowie infrastruktury
podziemnego uzbrojenia terenu, na ktore sktadajg si¢: ,,Budowa ontenerowe] stacdl podnoszenia ci$nienia
z trzema zbiornikami wyréwnawczymi w_nasypie o pojemnosci 100 m’ kazdy, wraz z wewnetrzng
instalacja elektryczna, wodociaggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacjli( technologicznek oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej, podziemnego zewnetrznego odcinka analizacji  technologicznej z
bezodplywowym zbiornikiem o EO]. 1 m’ zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z
bezodplywowym zbiornikiem o poj. 2 m°.

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan
okreslajgcy standard i jako$¢ wykonania robét budowlanych, witasciwosci wyrobéw i materiatéw budowlanych oraz
sposéb oceny wykonania robét budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych w specyfikacji.

Zakres robot objety niniejszg specyfikacja, dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z montazem rurociggdéw kanalizacyjnych
oraz studni. Wykonywaniem i podtgczaniem - zgodnie z dokumentacjg projektowg (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i
przedmiar robot).

Pelny zakres robét zostat opisany w p.1.3.1 specyfikacji ST-0 - Wymagania Ogdlne.
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z okresleniami w obowigzujgcych Polskich
Normach i "Wymaganiach ogolnych".

1.4.1 Kanaly.

1.4.1.1 .Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.1.2. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona

1.4.1.3. Przykanalik sanitarne - kanat przeznaczony do potgczenia gospodarstw indywidualnych z kanatem sanitarnym.
1.4.1.3. Kanat zbiorczy- kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.1.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw oraz

kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni sciekow.

1.4.1.5. Kanat nieprzetazowy -kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.1.6. Kanalt przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub

wiekszej niz 1,0 m

1.4.2 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnej.

1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz odcinkach prostych.

1.4.2.3. Studzienka potagczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii $ciekéw, sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej
potozonego kanatu odptywowego.

1,4.2.5.Studzienka niewtazowa (inspekcyjna) - studzienka kanalizacyjna o $rednicy mniejszej niz 1000 mm,
spetniajgca funkcje studzienki inspekcyjnej i potgczeniowe;.

1.4.2.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

1.4.2.7. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.2.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna

umozliwiajgce wytrgcanie nadmiaru energii $ciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
1.4.2.9. Przejscie pod przeszkodg-jeden, dwa przewody kanalizacyjne z rur PVC . PEHD, zamkniete szczelnie w
rurze ochronnej stalowej. Przeznaczenie - przeptyw sciekdw pod przeszkodg na trasie kanatu.

1.4.3. Elementy studzienek i komor.

1.4.3.1 Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu pokrycia
studzienki lub komory a rzedng spocznika.

1.4.3.2 Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia, obstugi
do komory roboczej.

1.4.3.3  Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.3.4 Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
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komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.3.5 Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdéw

1.4.3.6  Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.
1.4.3.7  Zbiornik bezodptywowy - zbiornik do gromadzenia $ciekéw z obiektow budowlanych, w celu ich
okresowego wywozenia do oczyszczalni komunalnej,

1.5 Ogélne wymagania.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogéline".

W zwigzku z koniecznos$cig prowadzenia robét na czynnym odcinku sieci kanalizacyjnej, roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ w sposoéb zapewniajgcy zminimalizowanie przerw w odbiorze $ciekdéw od odbiorcéw. Kazdorazowo, przerwy w
odbiorze $ciekéw z budynkéw nalezy zaplanowac i uzgodni¢ z gming i firmg prowadzgcg eksploatacje sieci kanalizacyjne;j.

Na czas prowadzenia robdt zwianych z przebudowg kanatéw i studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwosé
przepompowywania $ciekow z budynkéw potozonych powyzej projektowanej przebudowy oraz budynkoéw dla ktorych
zaprojektowano przebudowe przykanalikow. Pompownie nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zanieczyszczenie
przylegtego terenu sciekami. Pompowanie moze by¢ prowadzone po zakorkowaniu wylotu sciekéw z ostatniej studni
powyzej odcinka projektowanego do przebudowy. Po zakonczeniu pompowania kanaty powyzej studni z pompg bedag
wymagaty oczyszczenia z osadow.

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom.

W przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacijg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Kanalizacja sanitarna.

2.1.1 Rury wipro. — nie wystepuja w projekcie

Rury kanatowe wipro W-8, nasigkliwo$¢ ponizej 5% i mrozoodpornos¢ F-150-wymagania jak w PN-EN 1916:2005.

Wymagania dla rur:

- Wytrzymato$¢ mechaniczna rur na zgniatanie150 [ kKN/mb ] x DN [ m ]

- Szczelnos¢ potgczen rur zapewniona przy cisnienius0 kPa

- Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie C40/50

- Nasigkliwosé betonu ponizej S %

- Klasa ekspozycji betonuX0, XC4, XD3, XF1, XA1

- Potaczenia ze scianami studni betonowych za pomocg monolitycznie osadzonych uszczelek zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

2.1.2 Rury zelbetowe przeciskowe.

- Beton w klasie wytrzymatosci na Sciskanie : C45/55.

- Kazda rura z pierscieniem petnigcym funkcje ,kielicha” rury, ze stali kwasoodpornej. Szer. pierscienia min.
180mm

- Przekfadki drewniane - niwelujgce punktowe obcigzenia czét elementow,

- Uszczelki z kauczuku syntetycznego,

2.1.3 Studnie betonowe

Studnia bezodptywowa na wody opadowe i Scieki technologiczne wykonana z prefabrykowanych elementow
polimerobetonu o srednicy DN1200mm

Studnie rewizyjne z betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego W-12, nasigkliwos$¢ ponizej 4% i
mrozoodporno$¢ F-150.komora robocza z kregéw betonowych lub zelbetowych srednicy 1000, 1200, mm W(Q PN-B-
10729:1999, dolna czes¢ komory wykonana monolitycznie z betonu jak wyzej, zelbetowa ptyta pokrywowa lub zwezka
betonowa

wiaz kanatowy - Zeliwny typu ciezkiego (klasy D 400 lub C250 wg PN-EN 124:2000), stopnie ztazowe Zeliwne w otulinie z
tworzywa wg PN-H-74086,

Ptyty zelbetowe prefabrykowane nastudzienne powinny mie¢ grubo$é min 15 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego
klasy B20 zbrojonego stalg min. StOS.

Dno studzienki wykonuje sie jako prefabrykowany monolit z betonu klasy C35/45 o wtasciwosciach podanych j.w. W
przypadku studni potgczeniowych z istniejgcg kanalizacjg deszczowg w Scianach komory dennej studni betonowej winny
by¢ osadzone fabrycznie przejscia szczelne.
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2.1.4 Rury kanatowe PVC.

RURY.

» rury kielichowe do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC S wg PN-85/C-89205 [18] i ISO
4435:1991 [24], SDR 34, SN 8 ,0 $rednicy: DN160 i DN200 mm, tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza
producent rur;

m rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze $ciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999, w
tym:

a) odporne na dichlorometan,

b) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury,

m  rury wyposazone w uszczelki wargowe lub wargowe z pierscieniem rozpreznym,

m  odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

m  uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1

m  producent powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

*  system powinien posiadac aprobate IBDiM.

m  rury powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania na terenach szkéd goérniczych.

m rury w srednicach DN 200, DN160 typ S | z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekcji
telewizyjnej. Parametry podlegajgce identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne),
$rednica oraz sztywno$¢ obwodowa.

21.5 KSZTALTKI Z PVC.
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999
m  ksztaltki SDR 41 SN4 jako uzupetnienie rur SN 4 oraz na przykanalikach w $rednicach do 200 mm wigcznie
m ksztaltki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8 (od Dn160 do Dn200).
m ksztaltki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢ réwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD
m  mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy.
« tuleje ochronne z uszczelka kroétkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki studzienek, mury budynkéw) z
PVC o s$rednicy 160mm, 200 mm..
Zaprojektowane rury kanalizacyjne z PVC w klasie sztywnosci ,S”.

2.1.6 Beton.
Beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie C12/15, C16/20 i C20/25 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
206-1.

2.1.7 Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 998-2.

2.1.8 Szalowanie.

2.1.8.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate materiaty do budowy
szalunkoéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.1.8.2 Ptyty deskowania:

1. Sklejka - patrz WTWO,
2. W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztaitowe;

3. Laczenie deskowan: ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej dtugosci, nie posiadajagce
elementéw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otwordéw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

2.1.8.3 Srodek antyprzyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wchodzace w reakcje z wolnym
wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substanciji,
zapobiegajgcych przywieraniu betonu do deskowania.

2.1.8.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy kerosenu, o lepko$ci
od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w
otwartych pojemnikach.

2.1.9 Zbrojenie.

2.1.9.1 Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretéw zbrojeniowych ze stali ANI, 34GS.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.1.10 Elektrody spawalnicze.

Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.1.11 Materiaty pomocnicze.

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszg
odpowiadac¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.1.12 Wiazy kanatowe.

Wiazy okragte - zeliwo- PN-EN124-2000, D400,
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2.2 SKLADOWANIE MATERIALOW.

2.2.1. Rury.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w
pozycji stojgcej w paletach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych gr. 25mm i szer.
min. 10cm. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdéb zapewniajgcy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.1.1. Rury betonowe.

Rury nalezy sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.21.2. Rury PVC, PP, PE.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura
nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC, PEHD
nie wolno nakrywac uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podkiadach i przekladkach drewnianych, a wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur
sfazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materialy ( uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.2.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb, zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.2.3 Wiazy kanatowe.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.4 Kregi.

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw na podtoze nie przekroczy
0,50MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,80m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdélnych stosow kregoéw.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdéw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogéinych".

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy kanalizacji sanitarnej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujgcych
urzadzen i narzedzi: koparka przedsiebierna, samochdd samowytadowczy, samochdéd skrzyniowy, szlifierka katowa, dzwig
samochodowy, podnos$nik widtowy, spycharka kotowa lub gasienicowa, sprzet do zageszczania gruntu, beczkowoz,
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pompy do odwodnienia wykopow na czas budowy, przewody

parciane do odprowadzania wody z wykopow, agregat

pradotwérczy przewozny, niwelator, teodolit z pomocniczymi

urzgdzeniami, taSma miernicza,

urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

urzgdzenia przeciskowe.

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

zurawie,

wibratory,

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla poszczegélnych srednic kanatéw,

stuzgce do zamykania kanatéw podczas napraw, badan odbiorczych na szczelnos¢ i ptukania.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposéb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w "Wymaganiach ogélnych".
Do transportu materiatéw stosowane bedg nastepujgce srodki transportu:

A. samochdd skrzyniowy 10t,
B. samochdéd samowytadowczy 5-1 Ot
C. samochdd dostawczy 0,9t
D. samochod diuzycowy 10t,

Wytadunek materiatdw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

Rury o $rednicy do 315mm mogg by¢ przenoszone do miejsca wbudowania przez jednego lub dwdch pracownikow.
Rury wiekszej srednicy nalezy przenosi¢ przy uzyciu zurawia. Do tego celu nalezy uzywaé zawiesia dwuciegnowego i
trawersy z dwoma ciegnami z miekkiej liny np. bawetniano-konopne;.

4.1. Transport rur PP, PVC, PE.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
Srednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej
$rednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjaé rury ,wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce dodatkowe

wymagania:

* przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

* przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 50C do 30 °C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa;

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami na przemianlegle, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubo$ci 2,05 cm, utozonych prostopadle do osi rur;

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m;

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajgce
boczne Sciany skrzyn samochodu;

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini;

« przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
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* przekracza¢ 1 m;
« ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

+ ostroznosci jak dla rur PVC.

4.2 Transport rur betonowych.

Rury, zaréwno betonowe jak i zelbetowe, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem

sit bezwtadnosci wystepujagcych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych.

4.3 Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.4 Transport betonu.

Mieszanke betonowg i wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzgcych w skifad robot
betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane.

4.5 Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu
samochoddw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujgcych ilos¢ wody oraz opdzniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas.
Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.6 Transport kregow.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 7,2 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.7 Transport wtazéw kanatowych.

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i
tgczy¢ tasmg stalowa.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne warunki wykonania.

Ogolne warunki wykonania zgodne z '"Wymaganiami ogélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do
akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane kanalizacje sanitarne oraz montaz urzgdzen. Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosc¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
Scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperow sieci
panstwowe;j.

5.2 Uktadanie rurociggdéw.

Rurociagi grawitacyjne i ttoczne (cisnieniowe) kanalizacji sanitarnej prowadzone w istn. chodniku

i w istniejacych drogach mozna wykonaé¢ metoda podwiertu.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia
korozyjnego.

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic¢ 0,1 m.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane
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bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Przed zasypaniem przewoddw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

5.2.1 Uktadanie rurociagéw betonowych i zelbetowych.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw. Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od
odbiornika (od najnizszego punktu). Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapic¢ do
ukfadania rur.

Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie.

tawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur.

5.2.2. Opuszczanie rur do kanatu.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych
hakoéw z dtugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

5.2.3. Ukladanie rurociagu.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur
nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna
projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura
powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu

nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z piasku.

Przy nierbwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podioze przez podsypke z piasku lub zwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ,COBRTI Instal” i
wytycznymi producenta rur jakie bedg zastosowane.

Potgczenia kanatéw stosowac nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odplywowego - zbiorczego powinien zawierac sie w granicach do 90 .

Przed zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zabrudzeniem.

5.2.4 Ukladanie rurociggéw z PVC, PP.

Przewody z PE, PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$¢ tych materiatéw w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +
5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢.

Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz z PE , PVC sg podane przez producentéw tych wyrobéw.

5.3 Obsypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty
materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien
by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po
obu stronach przewodu . Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem. Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni. Zasypke zageszczacé
warstwami o migzszos$ci max 30cm przy pomocy ubijakéw mechanicznych. Stopien zageszczenia w zaleznosci od
przeznaczenia terenu, na ktérym ukladany jest rurociag:

- drogi: 100% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- gtebokie wykopy (powyzej 4,0m): 90% ZMP,

- pozostate tereny : 85% ZMP,

5.4 Ukladanie kanatlu metodg bezwykopowa.

Ogodlna zasada budowy przewodu kanalizacyjnego metoda bezwykopowa polega na utworzeniu w gruncie
przestrzeni, w ktéra wpychana jest rura o wymaganej srednicy. Sity wciskajace sg wywierane przez sitowniki
hydrauliczne zamontowane w komorze startowej i zapierajgce sie o specjalnie zaprojektowany blok oporowy.
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Rodzaje stosowanych rur.

- Rury zwykte stanowigce segmenty przepychu,

- Rura czotowa o niezmienionej geometrii ale ze wzmocnionym zbrojeniem, typu PE RC
- Rury miedzystacyjne z przedtuzong ptaszczyzng styku i pierscieniem stalowym,

Wykonanie przecisku wymaga wykonania komory startowej o wymiarach min. 4,5x3,0m. Obudowe komory wykonac z
systemowych szalunkéw lub zabijajgc $cianke szczelna.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke zwirowg gr. 30-40 cm, ktorg nalezy zagesci¢. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe
wyréwnawczg z betonu C8/10 grubosci min. 15cm. W tylnej czesci wykopu wykonaé zelbetowg $ciane oporowg z
betonu C20/25 o grubosci min. 30cm na catej szeroko$ci wykopu do wysokosci 2,5m.

W S$cianie czotowej szybu startowego zainstalowaé pierscien uszczelniajgcy wejsciowy o srednicy wigekszej o jedng
dymensje od s$rednicy gtowicy urabiajgcej i instalowanego rurociggu. Podobny pierscien zamontowa¢ w szybie
koncowym.

W podsypce zamontowaé drenaz a w dnie komory zainstalowa¢ studnie z pompg do odwadniania wykopu.

Na dnie wykopu zamontowaé maszyne do wciskania rur. Po wykonaniu przecisku urzgdzenia , elementy obudowy i
$ciane oporowg nalezy zdemontowac.

5.5 Szalunki.

5.5.1 Wykonanie deskowan.

A. Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ osi i pozioméw oraz zgodnosé
wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera

B. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac¢ i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz recznie usuna¢ luzng
ziemie.

C. Szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je ustawia¢ w taki

spos6b aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w
WTWO, rozdz. 5.

D. Nalezy dopasowywaé pofgczenia szalunkédw oraz zapewni¢ ich wodoszczelnos¢. lloS¢ potgczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

E. Na wszystkich wysunietych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian i ptyt, deskowania nalezy
wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potgczenia pomiarowe nalezy ksztattowac zgodnie z
projektem.

G. Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze zgodnie z WTWO, rozdz. 5

H. Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci

pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
l. Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkéw okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.5.2. Dopuszczalne odchyltki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz
wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.5.3. Przygotowanie powierzchni deskowan.

A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed przystgpieniem do prac opisanych
ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wczesniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia stali i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem ptyty majg byé¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie
powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢ toksyczny.

5.5.4. Rozbieranie deskowan.

A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania .

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek powinny pozostaé na miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymato$¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piSmie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Usuwanie
jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest niedopuszczaine.

C. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne z nich nie moga

zostaé pod tynkiem.

5.6 Zbrojenie.

5.6.1 .Przygotowanie zbrojenia.

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla
tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno byc¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.
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5.6.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy.

A

B.

C.

D.

Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia, zestawienia stali i uktad
zbrojenia.

Na rysunkach przedstawiajgcych sposoéb uktadania zbrojenia nalezy okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary,
przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz potgczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajgcymi na
poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwotywania sie do szczegétowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7. Wszystkie prety
muszg by¢ giete na zimno.

5.6.3. Ukladanie stali zbrojeniowej.

B.

moo

om

5.7
5.7.1

A

Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie zluszczania hutnicze, tluszcz, ziemie, oraz inne
zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowa stali zbrojeniowe;j:

a. Konstrukcje bedgce w statym kontakcie z gruntem: 60 mm

b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm

c. Sciany konstrukcji zawierajgcych substancje ptynne: 50 mm

d. Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:

- ptyty: 40 mm
- Sciany, belki: 40 mm.

Potaczenia:zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworow:  Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno w pionie
jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie zbrojenia jakie byloby
umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. O$ dodatkowej wigzki pretéw musi
znajdowac sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokéw otworu.
Spawanie zbrojenia:niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem przypadkéw kiedy
zachodzi koniecznos¢ przeformowania przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym

przeformowaniem pretéw na miejscu wbudowania nalezy uzgodni¢ to z inzynierem.

Betonowanie

.Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu znajdujgcych sie w poblizu budowy.

Ze wzgledu na szczegdlne warunki wykonania robét nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na

miejscu budowy.

Wymagany sktad mieszanki (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic¢ projektowany skfad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich prébek mieszanek,
przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Nie wolno
uktada¢ mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy
dowdd, ze dotyczy biezgcej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w rysunkach i specyfikaciji
nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i
specyfikacji nie zaleca sie inaczej lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajgcy realizacjg umowy.

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w proporcjach wagowych, chyba ze Inzynier wyda inne

pisemne instrukcje.
Maksymalna zawartos¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320 kg/m3.
Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.
e. Opad betonu
-Fundamenty:70-80 mm
-Sciany, ptyty i belki:50-75 mm
-Stupy i elementy o cienkim przekroju:65-75 mm

oo
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Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testéw opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw
plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.
C. Sktad mieszanki do betonowania fundamentow
1. Projektowana wytrzymato$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa
powinien wynosi¢ 63 mm.
2. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m® powinna wynosi¢ 180 kg.
D. Homologacja (atest)
Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢ metryke dostawy
zawierajgcg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
E. Badania materiatéw i mieszanki
Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi
ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosci.

5.7.2. Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢ o tym
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otworédw i innych elementéw
majgcych sie znajdowac w betonie.

B. Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w WTWO,
Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
C. Mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajgc do jej

segregacji lub utraty skladnikow oraz rozpryskiwania sie mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm.

D. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z
aluminium.
E. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia. Kruszywo lub

piasek bedacy podktadem pod mieszanke betonowg nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy
posmarowaé wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i
zatwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

5.7.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wgtebnych pracujgcych z minimalng czestotliwo$cig 8000 o\min i
odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplitudg. Przed rozpoczeciem betonowania na miejscu budowy
powinny znajdowac sie co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny
spetnia¢ zatozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia
pracownik obstugujgcy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkowg osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas wibrowania.

5.7.4. Ukladanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie.

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikéw mieszanki betonowej powinno odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne metody pielegnacji betonu oraz
domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej specyfikaciji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO,
Rozdz. 6. Domieszki redukujgce zawarto$é wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia
urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.
Nie nalezy dopuszczac¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C.
W celu unikniecie podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach
Mieszanke betonowg nalezy uktadac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6.
Mieszanki nie wolno ukfadaé¢ na zamarznietej ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie
wolno ukfada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton zniszczony przez przemarzniecie musi by¢
usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.7.5. Laczenie ze starym betonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy
pokry¢ srodkiem wigzgcym, ktdérego typ musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i
srodka wigzacego powinny spetniaé pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta srodkéw wigzgcych dostarczenia na pismie instrukcji
stosowania.

5.7.6. Drobne naprawy.

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie powinny byc¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode zarzgdzajgcego realizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystgpieniem do betonowania



Specyfikacje techniczna. Kanalizacja sanitarna
37

Wykonawca powinien przedstawi¢ zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc wystepowania uszczelnien powinny by¢é wypetnione bezskurczowg
niemetaliczng zaprawa. Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajgcego betonu.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia zdrowego betonu. W
przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do powierzchni betonu. Nie
dopuszcza sie ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzeh ma byé wypetniony niemetaliczng bezskurczowg
zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz
niektére srodki wigzgce nie nadajg sie do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ przekonsultowac¢ z przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych i zaprawy bezskurczowej
oraz uzyskaé pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptac;ji.

5.7,,7.Prace wykonczeniowe.

A

Normalne wykonczenie $cian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie nieréwnosci powierzchni, a
wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu uzyskania wyréwnanej powierzchni $ciany muszg by¢
wypetnione wszystkie ubytki oraz slady po deskowaniu.

Gtfadkie wykonczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy jg przetrze¢ srednio ziarnistym kamieniem
karborundowym i cementem lub zaprawag murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowac tarcie az do usuniecia
nieregularnosci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschnieciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning jutowa. Powierzchnia betonu powinna
by¢ wykonczona w sposéb gwarantujgcy uzyskanie gtadkiej powierzchni nadajgcej sie do malowania.
Wygtadzanie powierzchni:

a) packa drewniang, kielnig drewniana, itp.

b) Wykanczac¢ szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j.

c) Wystajgce krawedzie wykonczyé¢ katownikami stalowymi.

Wykonczenia ptyt i podtog:
Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonhczenie, do osiggniecia
odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru
wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno
zosta¢é sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przykfadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
zagtebien nalezy je natychmiast wypetni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnaé, zagesci¢ i ponownie
poddac pracom wykonczeniowym.
Kolejnos¢ prac wykonczeniowych
Wykonczenie powierzchni betonéw nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci:
a. Sciany fundamentowe

b. Sciany i piyty

c. Przejscia,

d. Ptyty zewnetrzne i przejscia boczne,

e. Pozostate.
Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykornczeniowych.
Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem fizycznym a
przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow,
srodkéw i materiatow metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.

5.7.8.Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementéw.

A

Sciany

1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach

N

okreslonych ponizej tolerancji.

Wgtebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:

2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest na najwyzszym punkcie.
5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na najwyzszym punkcie.

10 mm na catej wysokosci $ciany.

Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.

3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami

B.

okreslonymi w punkcie 5.4.8.

Piyty.

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji:

1.

2,

Nieréwnosci powierzchni ptyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku. Sprawdzenia
dokonuje sie przyktadnicg 3 m dlugosci potozong na najwyzszym punkcie.

Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny sie miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za wyjgtkiem piyt
zaprojektowanych i opisanych jako pt*rty majgce gwarantowac odptyw do rynien podtogowych lub kanatéw,
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ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie, pomijajgc tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za
odpowiednie funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grubos$ciach ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm i powinny spetniac okreslone
powyzej wymagania.

5.7.9. Pielegnacja betonu.

A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagtej wilgotnosci w ciggu:

7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego 14 dni w przypadku
uzycia cementu hutniczego Wyboér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg, materiatami cementowymi lub
innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem specyfikbw do pielegnacji betonu
upewni¢ sie czy sg one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek
watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac tylko wody.

C. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania scian powinny pozostawa¢ na miejscu, w celu
zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

Srodek do pielegnacii betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny byc¢ caty czas zraszane.

D. W trakcie pielegnacji betonu w ptytach i wiencach nalezy:

1. Chronié powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatéw wetnianych utrzymywanych w
ciggtej wilgotnosci.

Przykrywa¢ 25 mm warstwag mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywac¢ w wilgotnosci.

Stale zrasza¢ eksponowang powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykonczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowac $rodek pielegnacyjny.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos$¢ zastosowanych srodkéw z materiatami uszczelniajgcymi lub

innymi, ktére bedg stosowane w przysztosci.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnosé na catej
powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia Inzynierowi.

E. Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton
zniszczony przez dziatanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub wymieniony.

5.8 Studnie z betonu.

Posadowienie studzienek

Posadowienie studzienek nalezy wykona¢ na warstwie betonu klasy B-7,5 gr.15-30 cm.

Studzienki nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym wykopie, bezposrednio na podfozu betonowym.
Projektuje sie wykonanie studni rewizyjnych srednicy 01500 i 2000, z prefabrykowanych elementéw betonowych kl.
C35/45 z fabrycznie wykonanymi przej$ciami szczelnymi do montazu rur kanalizacyjnych oraz z wmontowanymi
stopniami zeliwnymi typu ciezkiego.

Prefabrykowane elementy uszczelnia sie uszczelkami gumowymi. Dopuszcza sie fgczenie przy pomocy zapraw
szybkowigzgcych.

Po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawg szybkowigzaca.

Elementy studzienek taczy¢ mozna na uszczelki lub tradycyjnie, za pomoca zaprawy wodoszczelnej. Uszczelka
gumowa wykonana jest specjalnie do tgczenia prefabrykatéw wymienionych wg DIN 4034 cz. 1. Jej konstrukcja
umozliwia szybki, pewny i bezpieczny montaz przy uzyciu niewielkiej sity potrzebnej do wykonania potgczenia. Do jej
montazu nalezy uzy¢ smarow poslizgowych. Smarem poslizgowym pokrywa sie:

« zewnetrzng powierzchnie uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni,

* wewnetrzng powierzchnie "zamka" gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Przejscie kanatéw przez sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej i eksfiltracje sciekow.

W $cianach fabrycznie mogg by¢ osadzane krééce potgczeniowe dla przytaczy kanalizacyjnych. Mogg byé réwniez
wywiercone otwory przystosowane do osadzania uszczelek, przej$¢ szczelnych lub rur betonowych. Krééce potgczeniowe
sg wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki.

Stosowane kleje sg przygotowywane na bazie zywicy epoksydowej.

Izolacje przeciwwilgociowe i antykorozyjne.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnetrznych powierzchniach studzienek jest wymagane.
Zabezpieczenie kregéw betonowych (studzienek) polega na powleczeniu ich zewnetrznej powierzchni warstwg
izolacyjng asfaltowg, posiadajaca aprobate techniczng, wydang przez upowazniong jednostke.

Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo
agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie emulsjg
asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno.

Izolacja pozioma z jednej warstwy papy termozgrzewaline;.

5.9 Roboty zwigzane z pracami podstawowymi.
5.9.1 Wykonanie rurociggéw tymczasowych.

wnN
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Zasilanie w wode poszczegolnych placow budéw, odbidr Sciekéw z zaplecza budowy oraz w przypadku koniecznosci
czasowego przerzutu sciekéw nalezy realizowaé przy pomocy rurociggdéw tymczasowych.

5.9.2 Inspekcja kanatéw kamera.

Po zakonczeniu Robdt, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji telewizyjnej wykonanych kanatoéw
grawitacyjnych i wtgczen przykanalikdw.

Zastosowany model kamery winien mie¢ obrotowg gtowice. Monitoring powinien pokazywa¢ kanat oraz miejsca
wigczen przytaczy - ujecie w kierunku przytgcza umozliwiajgce sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia. Nagranie
monitoringu powinno by¢ zarejestrowane i przekazane Zamawiajgcemu na ptycie CD lub DVD. Ptyta winna by¢ opisana
- nazwa ulicy i numery studni ograniczajgcych odcinek, dla ktérego wykonano monitoring.

Wykonany monitoring musi posiadac¢ réwniez opis, statystyke oraz grafike spadku.

Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru Robét (Odcinka).

5.9.3 Szczegdlne warunki bezpieczenstwa pracy.

Montaz ciezkich elementoéw prefabrykowanych (zelbetowych) za pomoca urzadzen dzwigowych, nalezy wykonywacé ze
szczegolna ostroznosciag i asekuracja. Sprzet dzwigowy powinien posiadac aktualne atesty, a zawiesia powinny byc¢
czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczyé pracownikéw
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementéw.

Praca w poblizu linii napowietrznych winna by¢é zorganizowana w sposob spetniajgcy wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401). Wykonawca winien uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem
linii napowietrznej. Koparki i zurawie winny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

Do obstugi urzgdzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie
posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi
prawdopodobienstwo ich zerwania.

Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie uzytkownika istniejgcego uzbrojenia podziemnego, o
rozpoczeciu Robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego kanatu.

Prowadzenie prac przy podfgczaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanatach istniejgcych, nalezy realizowaé
ze szczegolnym uwzglednieniem zagrozen wynikajacych z czynnej sieci kanalizacyjnej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993r. (Dz.U. 1993r Nr 96, poz. 437).
Pracownicy muszg byé¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz. Nalezy pamietaé, ze ze Sciekébw mogg sie
wydziela¢ gazy tworzgce z powietrzem mieszanine wybuchowa takie jak woddr czy metan, oraz gazy trujace takie jak
siarkowodér. Moga tez by¢ wydzielane opary innych substanciji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej
pracy urzadzen, tj. na skutek uzytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezposredniej bliskosci obiektow oraz w szczegodlnosci w poblizu witazéw a takze wewnagtrz studzienek na czynnej
kanalizacji istniejgcej, obowigzuje catkowity zakaz uzywania otwartego zrodfa ognia.

Wejscie do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz majgcych juz potaczenie z siecig
istniejgca, powinno sie odbywaé z zachowaniem szczegdlnych srodkdw ostroznosci tj. z przewietrzaniem kanatow,
analizg sktadu powietrza za pomocg urzadzen przenos$nych, asekuracjg, ustalong sygnalizacjg i przy wyposazeniu w
maski tlenowe.

5.10 Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow i
skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujgce sie lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociggi, kable, gazociagi podwiesza¢ do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem.
i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001
z dnia 11.09.2001.

W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogodlne zasady.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdélnych".

Kontrole jakosci wykonanych robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robdt w szczegélnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

6.2 Rodzaje badan i sprawdzen:

A . zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
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. materiatéw zgodnie z wymaganiami norm ,
. utozenia przewodow:
» gtebokosci utozenia przewodu,

* utozenia przewodu na podiozu,

* odchylenia osi przewodu,

* odchylenia spadku,

* zmiany kierunkéw przewodow,
D . kontrola potgczen przewodéw,
E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowosci wykonania podsypek i obsypek oraz ich zageszczenia, Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty i gwarancje producenta dla stosowanych materiatéw i
urzadzen, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.
F. Kontola wykonania kanatu za pomocg monitoringu kamerg od wewnetrz.
6.3 Sposéb przeprowadzenie badan i sprawdzen.

Kontrole przeprowadza sie w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej

fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow;

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢ nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji
Projektowe;j.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10
cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosé
podtoza nalezy wykonaé¢ w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia, studzienek obejmujg czynnosci
wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z doktadnos$cig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie
utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podtozu
naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej vA obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur
i prefabrykatéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne;

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, za$ od wewnatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. 1zolacje powierzchniowg przewodu i
studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin okftadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

Ow

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu niepowinno wynosi¢
wiecej niz £ 5 cm,

» odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

» odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

« odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

» odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 %
projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym
spadku),

» wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m powinien by¢
zgodny z pkt. 5.2.1.

* rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5mm.
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6.5 Préba szczelnosci.

Kanalizacja sanitarna.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajacych

zakryciu elementow kanatu. W celu przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawi¢ niezbedne dokumenty zgodne z normg
PN-EN 1610:2002. Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

Przykanaliki mozna wykonywa¢ réwnolegle z odcinkami gléwnymi lub po ich catkowitym zakonczeniu, w zaleznosci od
decyzji podjetej przez Inwestora.

KANALIZACJA GRAWITACYJNA.
W czasie wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac¢ prébie szczelnosci. Przed przystgpieniem
do wykonywania préby nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
- wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami,
- doktadnie wykonana obsypka,
- wszelkie odgatezienia przewodu winny by¢ zamkniete,
- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie, préba moze odbywac sie nie wczesniej
niz 48 godzin po wykonaniu obsypki.

W czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony,

- napetnianie powinno odbywac sie od punktu najnizszego do najwyzszego,

- temperatura wody nie moze przekracza¢ + 20° C.

Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i

odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz w/w norma.

Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbiér koncowy, w tym takze prébe na infiltracje.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami,
napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu,- pomiar ubytku wody. Podczas préoby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci
ztgczy , $cian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci;

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar
doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co
30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek;

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych".

8 . ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajacych zakryciu elementéw kanatu. W celu
przeprowadzenia odbioru nalezy przedstawic¢ niezbedne dokumenty zgodnie z norma:
- PN-B-12043:1993 Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje
techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

m Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robaét.

m Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podfoza gruntowego wg
PN-81/B-03020 [2];poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonosnych;

*  stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokosciowych reperow,

uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i
przekrodj podtuzny terenu, zadrzewienie;

Dziennik Budowy;

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

m dane okreslajgce objetos¢ wod deszczowych, ktére mogg przenika¢ w grunt, stwierdzenie koniecznosci
przeprowadzania badan szczelnosci odbieranego przewodu na eksfiltracje, dane okreslajace dopuszczalng
objetos¢ waod infiltracyjnych.

Zakres.

Odbiodr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
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m  spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda
gruntowg i z opadéw atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji / rodzaj podtoza, stopien agresywnosci wody

gruntowej, wilgotnosci;

warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu;

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i gtebokosci utozenia;

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentac;ji Projektowej, ST oraz

atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

m  dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

* szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

m  materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

m  izolacji przewodoéw i studzienek.

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw,

prawidtowosci montaz, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0. Dtugo$¢ odcinka

podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢é miedzy studzienkami. Wyniki z

przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

Odbiodr koncowy.

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczgce budowy przewodéw z tworzyw sztucznych odbiorowi technicznemu

podlegaja w szczegodlnosci:

m  wykopy : utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

[ dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza, sprawdzenia

wyprofilowania;

obsypka : zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

deformacja rury, zgodnos¢ odksztatcenia poczagtkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego materiatu;

pozytywny odbidr koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatac;i.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien

sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

m  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

m  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

m  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatow .urzgdzen;

[ inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

« zgodnosc¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigecia usterek;

[ aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

[ protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogodlne wymagania.
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".

9.2. Platnosci.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Cena wykonania robét obejmuje:

[ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,
zakup materiatéw i urzgdzen,

transport materiatow i urzagdzeh na miejsce wbudowania,
utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

wykonanie potgczen rur i ksztattek,

wykonanie rur ochronnych,

montaz i demontaz studni,

przeprowadzenie prob szczelnosci,

wykonanie podsypek i osypek,

wykonanie izolacji,

*m oEn



roboty montazowe,

roboty pomocnicze,
uporzgdkowanie terenu,
konieczne pompowanie wody,
roboty nawierzchniowe,
pomiary i sprawdzwenia,

10. Przepisy zwigzane.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.1. Normy.
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Lp.

Numer normy

Tytut normy

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-EN 476:2001

Wymagania ogélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002 +Ap: 1:2007|

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

PN-EN 13101:2005

Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci.

PN-EN 124:2000

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 752:2008

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1401-1:2009

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).
Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1401-2:2003

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U).
Czes$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

10

PN-EN 1401-3:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U).
Czes$¢ 3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji.

11

PN-EN 13598-1:2005 (U)

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Specyfikacje techniczne ksztattek
pomochniczych wraz z ptytkimi studzienkami inspekcyjnymi.

12

PN-EN 13598-2:2009

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE). Czes¢ 2: Specyfikacje dla studzienek wlazowych i
niewtazowych w obszarach obcigzonych ruchem kotowym i gteboko przykrytych
instalacjach.

13

PN-EN 13244-1:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

14

PN-EN 13244-2:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

15

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad

ziemig. Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.
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Lp. Numer normy Tytut normy
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
16 |PN-EN 13244-4:2004 wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes$¢ 4: Armatura.
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
17 |PN-EN 13244-5:2004 wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Czes$¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.
18 |PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowe;j
19 |PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu. Zasady budowy i badania.
Czesc¢ 1: Przepompownie $ciekéw zawierajgcych fekalia.
20  |PN-EN 12050-4:2002 Przelplon?pownie Sciekéw w budynkach i ich.o’to'cze,niu. Zasadylpud.owy i bgdanie.
Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekalidw i z fekaliami.
21 |PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw. Wymiary.
22 |PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego i
23 IPN-EN 14364+A1:2009 bezcis’nigniowego odwadniania i kanalizacji -- Termoutwardzalp_e twprzng sztuczrje
wzmocnione witdknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) - Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen (oryg.)
24 |PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
25 |PN-B-10725:1997 \Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
26 PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
27 |PN-EN 10217-7:2006 Rury stalowe ze szwem do zastosowan ci$nieniowych - Warunki techniczne dostawy --
Czesc¢ 7: Rury ze stali odpornych na korozje
10.2 Inne.
[1 ] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.
[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czes¢ lill, aw
szczegolnosci "Instalacje Sanitarne i Przemystowe”,
[3] Katalogi techniczne osprzetu,

[4]

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych,
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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot ST.

Specyfikacja techniczna ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét
opisanych w projekcie dotyczagcym inwestycji polegajgcej na budowie infrastruktury podziemnego uzbrojenia terenu, na ktére
skiadajg sie: a. budowa odcinkoéw sieci wodociggowej zasilajacej projektowang kontenerowg stacje podnoszenia
cisnienia i trzy zbiorniki wyréwnawcze na wode o poj. 100m3 kazdy, oraz odcinkiem sieci wodociggowej za stacjg
kontenerowg z wiaczeniem proj. odcinka wodociagu do istniejacej sieci w punkcie ,,a”.

b. budowa przewodéw spustowych, przelewowych do obstugi zbiornikoéw i stacji kontenerowe;j .

Zakres stosowania.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy. Stanowi zbiér wymagan okreslajgcy
standard i jakos$¢ wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobdow i materiatow budowlanych oraz sposéb oceny
wykonania robo6t budowlanych.

1.3 Zakres robét objetych w specyfikaciji.

Zakres robét objety niniejszg specyfikacja, dotyczy prowadzenia robdt zwigzanych z budowg odcinkéw sieci wodociggowej.
Roboty prowadzone bedg zgodnie z dokumentacjg projektowg (opis techniczny, rysunki, zatgczniki i przedmiar robét).

1.4 Okreslenia podstawowe.

1.4.1 Wodocigg - zespot wspdtpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do zaopatrzenia
ludnosci w wode.

1.4.2 Sie¢ wodociggowa. cisnieniowa zewnetrzna - ukfad przewodéw wodociggowych znajdujgcych sie pod
powierzchnig terenu poza budynkami

1.4.5. Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do przenoszenia

obcigzen zewnetrznych i do i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod przeszkoda terenowa,

1.4.6. Armatura - element odcinajgcy lub regulujgcy przeptyw i cisnienie, tj. zasuwa odcinajgca , zasuwa regulacyjna ,
zawor redukujacy cisnienie , zawor odpowietrzajacy , zawor zwrotny, hydrant.

1.4.7. Ksztattka - element inny niz rura , ktéry umozliwia odchylenie, zmiane kierunku lub zmiane $rednicy przewodu. Ponadto
ksztattkami okreslane sg tgczniki kotnierzowo-kielichowe i kothierzowo-nasuwkowe oraz obejmy i nasuwki.

1.4.8. Elementy studzienek i komér armatury:

Studzienka /Komora robocza - zasadniczg czgs¢ studzienki/komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
Wysokos$¢ studzienki’lkomory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki a rzedng dna studzienki.

Ptyta stropowa studzienki/komory: ptyta przykrywajgca komore lub studzienke.

Wtaz - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek/komér, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
wodociggowych.

1.4.9. Komora przewiertowa nadawcza - umocniony i zabezpieczony wykop umozliwiajgcy zabudowanie maszyny do
wiercen poziomych.

1.4.10. Komora przewiertowa odbiorcza - umocniony i zabezpieczony wykop na kohcu przewiertu

poziomego.

1.7.12. Przecisk - wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktére zageszcza
ziemie wokoét siebie zostawiajgc otwér, w kidry wciggana jest rura z tworzywa sztucznego o $rednicy max 160 mm lub
rura stalowa o $rednicy max. 2,0 m.

1.7.13. Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci cisnieniowej podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych
polegajgca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur ostonowych do ktérych wciggane sg rury bez
wykonywania wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, ktére wystepuja sg wykopy punktowe (wykop nadawczy i wykop
odbiorczy).

1.7.14. Przewiert sterowany horyzontalny - bezwykopowa metoda budowy rurociggéw, polegajgca na wykonaniu
otworu pilotazowego zerdziami wiertniczymi z gtowicg sterujgca, powiekszeniu srednicy otworu do rozmiaréw
umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dtugosci przewiertu. Technologia
wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chtodzenia rozwiertaka i stabilizacji $cian otworu.
1.7.15 Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych
Polskich Normach i z okresleniami zamieszczonymi w ST-00.00 "Wymagania ogolne".
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1.8. Ogélne wymagania.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczgce robét podano w Specyfikacjach Technicznych "Wymagania ogélne".

2. WYROBY BUDOWLANE.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom.

w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoémni lub innym umownym warunkom. Do
wykonania robot nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami,
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego uszczelniane za pomoca uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg
stalowg z kotnierzami owierconymi na cisnienie PN 16 bar.

Ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 pm naktadanego w procesie
kataforezy lub warstwg proszkowego lakieru epoksydowego o grubosci min. 250 pm (podwyzszony standard).

UWAGA: Wszystkie uszczelki winny posiadac naniesione na trwate w procesie wulkanizacji nastepujgce oznaczenia:
- logo lub nazwe producenta;

- profil uszczelki bedacy profilem wneki w kielichu rury,

- materiat uszczelki EPDM;

- $redniceg;

- dane dotyczace daty wykonania i serii produkgciji.

Wymagane atesty i certyfikaty dla ksztattek:

1. Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane
przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).

2. Certyfikat zgodnosci z aktualng normg EN 545, nadany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang zgodnie z
aktualng normag EN 45011.

3. Atest wydany przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgcy stosowanie wody pitnej zgodnej z
Dyrektywg Wody Pitnej 98/83/EC do sporzgdzania zaprawy cementowej przeznaczonej na wyktadzing wewnetrzng
rur.

4. Certyfikat, potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzgdzania jakoscia,
zawartych w aktualnej normie EN- 1ISO 9001:2008.

5. Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.2 Rury ostonowe dla rur przewodowych z PE100 Dz 250 mm, budowanych w technologii przewiertu., zaprojektowano z
PE100 Dz200 SDR17.

2.3 Rury PE.
m rury ci$nieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN-EN 12201-2,
* rury cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM,
rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i dostarczane przez producenta
posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu,
m wszystkie rury powinny posiadac¢ jednolitg pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej powierzchni barwe: dla
PEB8O0 kolor niebieski, dla PE100 kolor ciemno niebieski
m rury powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkéw regranulatu) od producenta
wymienionego na liscie Stowarzyszenia PE100+,
m rury powinny posiada¢ dopuszczenie Gtdwnego Instytutu Gérnictwa (dla zastosowan na terenach szkdd goérniczych)
m rury cisnieniowe z PE powinny by¢ dostarczone od producenta posiadajgcego wtasne laboratorium umozliwiajgce biezgce
przeprowadzanie badan dla kazdej serii produkcyjnej
mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.4 Ksztaltki PE elektrooporowe i bose z PE 100

Wszystkie ksztattki powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociggowych i kanalizacji ci$nieniowe;j i
dostarczane przez producenta posiadajgcego wdrozony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony
posiadaniem certyfikatu.

*

*

Ksztattki elektrooporowe.
m Ksztattki powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liScie stowarzyszenia PE100+,
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Ksztattki powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztaltek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztaltka powinna byé osobno pakowana tak by wykluczy¢ konieczno$é dodatkowego czyszczenia przez
zgrzewaniem. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w
opakowaniu.

Konstrukcja ksztattek powinna by¢ taka by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny by¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki.

Ksztattki powinny posiada¢ indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej ksztattki, osadzone w
korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed wypadnigeciem z korpusu ksztattki.

Kazda ksztattka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujgce ksztattke, producenta, materiat
oraz zawierajgcy parametry zgrzewania.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice . Znakowanie ksztattki, gniazda podtgczenia elektrod oraz kontrolki zgrzewu powinny byé widoczne po
jednej stronie ksztattki.

Ksztattki powinny by¢ dostosowane do zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V.

Ksztattki powinny posiadac izolowane i zabezpieczone styki o $rednicy 4 mm do podtgczenia koncowek elektrod
zgrzewarki.

Caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien by¢ przystosowany do wykonania zgrzewoéw z
uzyciem jednej zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu ksztattek
danego producenta nie powinna przekraczaé 4 KWA.

Mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny by¢ produkowane bez uzycia dodatkowych stalowych
pierscieni wzmacniajgcych.

Trojniki oraz odgatezienia siodtowe w zakresie $rednic do 225 mm wtgcznie powinny by¢ dostarczane w wersiji
petnej obejmy. Do mocowania dolnej czesci obejmy i korpusu ksztattki powinny byé stosowane klamry zaciskowe,
co eliminuje stosowanie specjalnych narzedzi do montazu.

Wszystkie czesci ksztattek siodtowych: korpus, dolna cze$¢ obejmy oraz klamry zaciskowe powinny by¢ wykonane
z PE100.

Frez do nawiercania w tréjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwate trzymanie wycinanego fragmentu rury oraz
nie moze powodowaé powstawania widréw podczas nawiercania rury.

Tréjniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne ograniczniki freza oraz powinny by¢é wyposazone w nakretki
zabezpieczajgce z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przez odkreceniem.

mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

Ksztattki bose.

Ksztattki powinny by¢ produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na liscie stowarzyszenia
PE100+,

Ksztattki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN13244-3 / ISO 4427.

Producent ksztaltek powinien posiada¢ aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych miedzynarodowych
jednostek certyfikujgcych: DVGW, SVGW, IIP, DS, Italgas , UDT, Gaz de France, Gastec lub Electrabel.

Ksztattki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie.

Kazda ksztattka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii produkcyjnej, materiat i
Srednice.

Ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy przed utlenianiem ich powierzchni tak, by przed
montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.
mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy,

2.5Ksztattki zaciskowe do taczenia rur polietylenowych.

Ksztattki zaciskowe powinny posiada¢ aprobate techniczng COBRTI Instal dopuszczajgcg do tgczenia rurociggow
wodociggowych i kanalizacji ci$nieniowej z rur polietylenowych.

Ksztaltki zaciskowe powinny posiadac¢ osiowe wzmocnienia na korpusie.

Ksztattki w $rednicach od 20 do 63 mm powinny by¢ wyposazone w uszczelke wargowa, a w zakresie srednic od 75
do 110 mm w owalng uszczelke rozprezng umozliwiajgcg doktadne dopasowanie do powierzchni montowanej rury.
Uszczelki w ksztattkach zaciskowych powinny by¢ wykonane z kauczuku nitrylowego NBR.

Ksztaltki w $rednicach od 20 do 63 mm powinny by¢ wyposazone w pierscien dociskowy uszczelki z
zabezpieczeniem przez wypadnieciem w przypadku demontazu nakretki.

Ksztattki z koncoéwkami zaciskowymi powinny mie¢ mozliwo$¢ stosowania w zakresie cisnien roboczych: PN20 dla
$rednic od 20 do 32 mm oraz PN16 w zakresie Srednic od 40 do 110 mm.

Ksztaltki zaciskowe z przejsciem na gwint zewnetrzny lub wewnetrzny powinny mie¢ mozliwos¢ stosowania w
zakresie cisnienia roboczego PN 16.

Ksztattki zaciskowe powinny wykazywac¢ szczelnos¢ przy wewnetrznym podcisnieniu w zakresie do 0,8 bar.
Ksztaltki zaciskowe z przejsciem na gwint wewnetrzny powinny posiada¢ dodatkowe metalowe wzmocnienie w
postaci pierscienia ze stali nierdzewne;j.

mozliwos$¢ zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
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2.6 Zasuwy.

Zasuwy odcinajgce sieciowe z uszczelnieniem oringowym i klinem gumowym- typu ,E”. Obudowa z zeliwa szarego od
wewnatrz i zewnagtrz epoksydowana, wrzeciono ze stali nierdzewnej, pierscien dtawicowy z EPDM, $ruby tgczgce z
tbem walcowym , wpuszczone, zalane masg uszczelniajgca, prowadzenie klina sztywne tréjpunktowe, klin z zeliwa
sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM, potgczenia kotnierzowe wg PN-87/H-74360, cisnienie nominalne 1,6Mpa,
Korpus i pokrywa potgczona z korpusem w procesie zgrzewania rotacyjnego, z zywica POM, wytrzymatos$¢ na
rozcigganie 7000 N/cm? kilkakrotne uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
gtadki przelot, klin z zawulkanizowang powlokg elastomerowg (dopuszczona do kontaktu z wodg pitng), Tuleja
wzmachiajgca i wrzeciono ze stali nierdzewnej 1.4301,

2.7 Obudowy teleskopowe.

Do zasuw DN80 do DN200, o dtugosci 130do 180 cm. Trzpien ocynkowany w obudowie z tworzywa sztucznego.
2.8 Skrzynki do zasuw.

Zeliwne typ $redni, malowane na czarno.

2.9 Kruszywo na podsypke.

Materiat na obsypke powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jakosciowe:

*  materiat niespoisty, dajacy sie dobrze zageszczaé do wymaganej nosnosci,

*  nie moze by¢ zamrozony, nie moze zawiera¢ zamarznietego $niegu i lodu,

*  nie moze zawiera¢ ziaren o ostrych krawedziach,

*  nie moze zawiera¢ ziaren o $rednicy wiekszej niz 60mm,

» dodatkowo max. Srednica ziaren nie moze by¢ wieksza niz 10% $rednicy rury,

Podsypka i obsypka moze by¢ wykonana z pospotki lub z piasku. Uzyty materiat na podsypke i obsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosowanych norm np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

210 Beton.

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07.

2.11 Zaprawa cementowa.
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

212 Hydranty nadziemne.

Hydrant DN80. Kolumna hydrantu grubos$cienna rura stalowa, ocynkowana i zabezpieczona przed promieniami UV.
Gtowica hydrantu z zeliwa sferoidalnego. Cokét hydrantu z zeliwa sferoidalnego. Kotnierz przytaczeniowy
zwymiarowany i odwiercony wg EN 1092-2. Zespdt uruchamiajacy ze stali nierdzewnej. Max. ci$nienie robocze P=16
bar.

213 taczniki rurowo-kotnierzowe.

Dane techniczne.

Korpus: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400

Pierscien dociskowy: Zeliwo sferoidalne EN-GJS-400

Ochrona antykorozyjna: pokrycie proszkowe zywica epoksydowa,
Uszczelka: NBR odpowiadajgca wymaganiom wg DIN 3535 i NEN 7212
Segment pierscienia: Nalcan GPM

Zabezpieczenie przed przesunieciem : stal nierdzewna A4,
Sruby/nakretki: standardowe $ruby i nakretki ze stali 8.8, pokryte specjalna powtoka
Podkfadki: stal nierdzewna A2

Kotnierze: DN 50 do DN 200 odwiercenie kotnierzy PN 10/16 (EN/ISO)
Cisnienie: bez zabezpieczenia przed przesunieciem PN 16,

214 Skladowanie materiatéw.

2141. Rury.

Rury mozna skfadowac¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozyciji lezgcej jedno-lub wielowarstwowo, albo w pozycji
stojgcej w paletach.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych gr. 25mm i szer.
min. 10cm. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
skladowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy
statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.141.1. Rury PVC, PE.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami

promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC, PEHD
nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.
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Rury o ré6znych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubsze;j
$ciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podifozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ nie
powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowac¢ nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinow drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
stazowac.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzgdkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkéw ostroznosci.

2.14.1.2. Rury z zeliwa sferoidalnego.

Rury z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy Dn150mm, Dn200mm nalezy sktadowaé w formie wigzek

uktadanych w stosy.

Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy hakéw lub ssawek, ale przy pomocy zawiesi opasujgcych je dotu. Stosowaé
urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowaé powoli, unika¢ przechytéw.

Unika¢ uderzen lub otaré rur, unika¢ przeciggania rur po ziemi i nie dopuszczaé do ich upadku.

Ksztattki zorganizowaé wg typéw i srednic i sktadowac po folig plastykowa.

W przypadku uszczelek, unika¢: wyjmowania ich z workéw, ekspozycji na $wiatto i wysokich temperatur.

Ponadto ograniczy¢ czas ich skladowania a przy temperaturach , przed montazem namoczy¢ w cieptej

wodzie - dla przywrdcenia elastycznosci wymagane jest ogrzanie uszczelek do temperatury 20° C.

214.2 Kruszywo.

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym poditozu w sposéb, zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania materiatbw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzagdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatdbw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w "Wymaganiach ogéinych".

Roboty zwigzane z wykonaniem budowy sieci wodociggowej bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu
nastepujacych urzgdzen i narzedzi:

- samochody samowytadowcze, skrzyniowe, dostawcze

- zurawie budowlane samochodowe

- koparki

- spycharki

- wciggarki reczne, mechaniczne

- sprzet do zageszczania gruntu

- ciggniki kotowe i siodtowe,

- pompy wirnikowe elektryczne,

- prosciarka do rur PE,

- zgrzewarka do rur PE

- przyczepy dtuzycowe i skrzyniowe,

- zespoty prgdotworcze,

- specjalistyczny sprzet do robét bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny
- inne

Sprzet do wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien by¢ réwniez
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym w umowie.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zastang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robét.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogdlne transportu podano w "Wymaganiach ogdlnych".
Do transportu materiatéw stosowane bedg nastepujace srodki transportu:
A. samochdd skrzyniowy 10t,
B. samochdd samowytadowczy 5-1 Ot
C. samochdd dostawczy 0,9t
D. samochdd dtuzycowy 10t,
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robat i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportowych winna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB w terminie przewidzianym w Umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce w/w wymogéw bedg usuwane z placu budowy na polecenie
Zamawiajgcego (na koszt Wykonawcy).

4.1. Transport rur zeliwnych, PVC, PE.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3
$rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu).

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie
zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub tarncuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury
~wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PCV, PE nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujgce

dodatkowe wymagania:

*  przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi;

* przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze - 50C do 300C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa;

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianiegle, na podktadach drewnianych o
szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci 2,05 cm, utozonych prostopadle do osi rur;

* wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m;

e rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu;

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochyini;

« przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze

* przekracza¢ 1 m;

» ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

» ostroznosci jak dla rur PVC, PE.

Rury Zeliwne.

Rury PE i rury z zeliwa sferoidalnego mogg by¢é przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w

sposo6b zabezpieczajgcy je przed zniszczeniem.

Rury winny by¢ przewozone w pozycji poziomej. Jesli dlugosc rur jest wieksza niz dlugos¢ pojazdu, wielkosé zwisu nie

moze przekracza¢ | m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na spodzie. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia

podnosnika widtowego lub dzwigu z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowac zawiesi

z lin metalowych i tancuchéw. Nie wolno rur rzucac, wlec, toczy¢ i wykonywac czynnosci niezgodnych z ich

przeznaczeniem.

Przy transportowaniu rur luzem winny one leze¢ na catej dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiada¢ wsporniki boczne zabezpieczajgce rury.

4.2. Transport mieszanki betonowe;.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacji
skfadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.



Roboty budowlane w zakresie rurociqgoéw do przesytu wéd 52

4.3. Transport kruszyw.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne warunki wykonania.

Ogolne warunki wykonania zgodne z "Wymaganiami ogélnymi". Wykonawca przedstawi Inspektowi Nadzoru do
akceptacji zarys metodologii robét i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
sieci wodociggowej oraz montaz urzgdzen. Wykonanie robot powinno byé¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1 Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ przewodu zostanie wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych co ok. 200m.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtwarzania
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w scianach budynkéw w
postaci hakow lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

5.1.2 Ukladanie rurociagow.

Rurociggi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajgce sie wyprofilowac¢ wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugo$ci na 1/4 obwodu) nie wykazujgce zagrozenia korozyjnego.
Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0.1 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +71-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodu.

Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokonaé pomiaru geodezyjnego.

5.1.3 Obsypka i zageszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0.2 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegélnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykonaé ubijakiem
po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem. Materiat zasypki powinien by¢ pozbawiony duzych kamieni.
Zasypke zageszczac warstwami o migzszosci max 30cm przy pomocy ubijakéw mechanicznych. Stopien zageszczenia
w zaleznosci od przeznaczenia terenu, na ktérym uktadany jest rurociag:

- drogi: 100% ZMP(Zmodyfikowana Metoda Proctora),
- gtebokie wykopy (powyzej 4,0m): 90% ZMP,
- pozostate tereny : 85% ZMP,

5.1.4 Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy spadkow zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Dla zapewnienia odpowiedniego utozenia przewodu
zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢
sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi. Spadek przewodu nalezy
kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow statych znajdujgcych sie poza wykopem oraz reperéw
pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych w czasie
transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na bose konce rur. Rury
uszkodzone nalezy usungé i zmagazynowac poza strefg montazowg. Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie,
mechanicznie za pomocg krazkow, wielokrgzkow lub dzwigoéw. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury
ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wtasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero
wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkdw przewoddéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do podioza
na catej swej dlugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykonaé w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd nalezy
dostosowac¢ do srednicy i rodzaju zigczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac+/-10 mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym punkcie
przewodu przekroczy¢ +/- 3 mm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.

5.1.5. Montaz przewodoéw.

Przewody z PE, PVC montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30°C , jednakze z uwagi na zmniejszong
elastycznos$c¢ tych materiatéw w niskich temperaturach , zaleca sie wykonywac¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej
niz + 5°C.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé¢.

Szczegdtowe warunki montazu réznych rodzajow ztgcz z PE , PVC sg podane przez producentéw tych wyrobéw.

5.1.6 Ruryz PVC.

Rury z PVC mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C. Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z

uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

m wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu; wykonaé ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany
bosy koniec nastepnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkéw rur musza sie znajdowac na jednej prostej, co
nalezy uregulowaé podsypka i obsypka pod odcinkiem wciskanym.

m Rury z PVC nalezy fgczy¢ za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidlowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy
wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur;
- ukosowanie bosych kofncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce, rury pod kgtem 15°. Wymiary

wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci $cianki rury byta nadal prostopadta do osi

rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztacza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé¢ wktadajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang

pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim

nasmarowaniu go smarem silikonowym wg. zalecen producenta. Zabrania sie¢ smarowania uszczelek smarami
ropopochodnymi. Do wciskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidiowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz

wspotosiowos¢ tgczonych elementow.

5.1.7 Rury z PE.

Z uwagi na wlasciwosci materiatu istniejag dwie metody montazu rurociggow:

* montaz odcinkdéw rurociggu na powierzchni terenu i opuszczenie do wykopu,
* montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

5.1.7.1 Montaz powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

* rury w wykopie powinny byé¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Osiowos$¢ utozenia
rur najlepiej zapewni¢ uktadajgc je oznaczeniami do goéry i w jednej linii, co nalezy uregulowa¢ posypka i obsypka
pod odcinkiem wciskanym,

* rury na catej dtugosci powinny $cisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu,

* proces zgrzewania odbywa sie przy dodatnich temperaturach otoczenia,

* nie wolno wykonywa¢ zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty,

* Rury z PE mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0° do 30°C.

5.1.7.2 Potaczenia rur PEHD.

Laczenie rur z PE i ksztaltek moze sie odbywac z wykorzystaniem nastepujgcych technik:

* zgrzewanie doczotowe,

* zgrzewanie elektrooporowe,

* potgczenia kotnierzowe z wykorzystaniem tulei do tgczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub zeliwnymi
(potaczenia z kruécami zewnetrznymi pompowni.

Przebieg kanatéw z rur PE przed zasypaniem nalezy oznaczy¢ folig z tworzywa sztucznego , koloru niebieskiego z wktadkg

metalows.

5.1.7.3 Zgrzewanie doczotowe.

Polega ono na ogrzaniu i uplastycznieniu powierzchni taczonych elementéw za pomoca plyty grzejnej, a nastepnie, po

odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia.

Prawidtowe wykonanie potgczenia metodg zgrzewania pozwala zachowac¢ wtasciwg dla rury z PE gietko$¢ na catej
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dtugosci odcinka oraz wytrzymatosé potgczenh rowng wytrzymatosci rury.
Nalezy zwrdci¢ szczegodlng uwage w przypadku tgczenia rur zakwalifikowanych do tej samej grupy wskaznika szybkosci
ptyniecia (MF1 005 lub MFI 010), zeby uzy¢ rur tej samej Srednicy i grubosci $cianek.

Ogolne wytyczne procesu zgrzewania,

Przed rozpoczeciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac sie z instrukcja zgrzewarki. Jezeli kolejne czynnosci, podane
w instrukcji zgrzewarki odbiegajg od ogolnych wytycznych podanych nizej, nalezy zastosowaé sie do instrukciji
urzadzenia.

Parametry zgrzewania rur z PE oraz warunki przygotowania do zgrzewania, technologie wykonania zgrzewu i kontrole
procesu podano ponize;.

Przygotowanie do zgrzewania.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste i suche, w razie potrzeby ostoniete namiotem,

Nalezy otworzy¢ zgrzewarke,

Nalezy upewnic¢ sie, ze taczone odcinki rur mogg by¢ swobodnie przesuwane na wézkach w czasie tgczenia,

Nalezy upewnic¢ sie, ze rury utozone sg prosto i pewnie na wézkach,

W celu zapewnienia poprawnosci wykonania zgrzewu nalezy koncowki rur ustawi¢ osiowo (oznaczenie rur o srednicach
wiekszych niz 315 mm oznaczenia rur powinny zawsze znajdowac sie na gorze),

Oczysci¢ konce rur i utozy¢ rury w uchwytach trzymajacych i wiasciwe je zamkna¢. W przypadku, gdy rury nie sg
utozone osiowo, nalezy zluzowac jedng z obejm, a nastepnie ponownie dopasowaé koncowki rur,

Uruchomi¢ skrawarke. Dosuwac rury do noza skrawajgcego tak dtugo, az bedg powstawalty ciggte pasma wiér o peinej
grubosci $cianki,

Odsunag¢ rury od noza skrawajgcego nie wytgczajgc skrawarki.

W razie potrzeby przeprowadzi¢ ponowne skrawanie.

Proces zgrzewania nalezy wykona¢ wedtug nastepujgcego schematu:

® Po nagrzaniu ptyty grzewczej do wiasciwej temperatury nalezy wsunaé ptyte grzewcza pomiedzy koncéwki i docisngé

oba konce rur do ptyty,

Po wystgpieniu na kohcach rur wyptywki sprawdzic, czy jest ona taka sama na catym obwodzie. Gdy wyptywka osiggnie
wielko$¢ 2 mm, nalezy zredukowac site docisku i kontynuowa¢ zgrzewanie. Nalezy réwnoczesnie kontrolowaé czas
operaciji.

Po wstepnym ogrzaniu nalezy usung¢ ptyte grzejng. Przy obstudze recznej wykonaé to w jak najkrétszym czasie,
Nastepnie nalezy dosuna¢ do siebie zmiekczone koncowki rur i stopniowo zwiekszy¢ site docisku az do

osiggniecia zgdanej wartosci. Podczas chtodzenia sita docisku nie ulega zmianie.

Po ochtodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy mocujace i wyjaé rury z maszyny.

Sprawdzenie poprawnosci zgrzewu,

Po zakonczeniu zgrzewania nalezy zmierzy¢ wielko$¢ wyptywki. Uzyskane wartosci powinny by¢ zgodne z podanymi w
specyfikacji. Sprawdzenia wyptywki dokonaé na catym obwodzie zgrzewu.

Sprawdzi¢ réownomierno$¢ wyptywki oraz zbadaé czy nie wystepujg defekty w szczelinie pomiedzy wateczkami
wyptywki.

Sprawdzi¢, czy na powierzchni nie ma naciekéw z polietylenu, powstatych w trakcie zgrzewania. Nieliczne krople
stopniowego polietylenu nalezy usungc.

Warunki poprawnego wykonania ztgcza zgrzewanego doczotowe:

przed rozpoczeciem wiasciwego zgrzewania nalezy wykonaé¢ zgrzewanie prébne, celem sprawdzenia poprawnosci
sprzetu i doboru wtasciwych parametréw zgrzewania w danych warunkach. Koncoéwki zgrzewanych rur i ptyta grzewcza
muszg by¢ utrzymane w catkowitej czystosci. Wszelkie zanieczyszczenia z plyty grzewczej przenoszg sie na zgrzew,
pogarszajac jego jakosé. Rury o $rednicach wiekszych niz 180 mm nalezy poddaé dwukrotnemu zgrzewaniu probnemu.
taczone elementy winny mie¢ takg sama srednice, grubos¢ $cianki oraz tg sama grupe wskaznika szybkosci ptyniecia,
koncowki elementdw muszg mie¢ oczyszczone powierzchnie,

nalezy zachowaé podane parametry procesu zgrzewania (temperatura, czas, sita docisku itp.),

nie wykonywac zgrzewania przy temperaturze otoczenia ponizej 0°C, w przypadku wiatru lub deszczu stosowa¢ namiot
ochronny,

stosowac tylko w petni sprawne zgrzewarki,

nie wolno przyspieszac procesu studzenia zgrzewu,

taczone elementy muszg by¢ zamocowane wspotosiowo,

rury nie mogg by¢ owalne - w tym celu mozna stosowac¢ tubki dwudzielne dostosowane do kazdej Srednicy.

Ocena jakos$ci zgrzewu moze by¢ wykonana za pomocg przyrzadéw pomiarowych, pozwalajgcych na pomiar z

doktadnoscia, do 0,5 mm.
Ocena jakosci ztgcza polega na ocenie kryteridw,

rowek ,A" miedzy wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej zewnetrznej powierzchni rury,
przesuniecie $cianek faczonych rur V" nie moze przekroczy¢ 10% nominalnej grubosci scianki,
szerokos$¢ wyptywki ,,B" nie moze przekracza¢ wartosci:

-7-11 mm dla dn-90-180mm,

-11-16 mm dla dn= 200-250 mm,
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-16-23 mm dla dn = 315mm,
Ponadto muszg by¢ zachowane proporcje poszczegdlnych wyptywek spoiny
Bmin > 0,9 B i Bmax< 1,1 B gdzie B = (Bmin + Bmax)/ 2,
5.1.7.4 Ogoblne wytyczne zgrzewania elektro-oporowego.
Zgrzewanie elektrooporowe typu ,rura z rurg" lub ,rura z ksztattkg" wykonac¢ nalezy wedtug nastepujgcych zasad:
* t3aczone elementy powinny mie¢ ten sam wskaznik-MFI,
+ Plaszczyzna koncéwki rury musi by¢ prostopadta do osi rury,
+ Zgrzewane konce rur nalezy przeczysci¢ w srodku i na zewnatrz w celu usuniecia zabrudzen,
* Gteboko$¢ osadzenia rury w elektroksztattce musi by¢ zaznaczona na rurze,
* W celu usuniecia warstwy tlenku nalezy zeskroba¢ zewnetrzng warstwe rury. Zeskrobania nalezy dokona¢ na
dtugosci wiekszej niz potowa dtugosci ksztattki,
* Natozy¢ elektroksztattke na rure,
* Przed rozpoczeciem zgrzewania rure i ksztalttke nalezy umiesci¢ w klamrach mocujgcych, przy czym elektroksztaitka
powinna znajdowac sie miedzy klamrami,
« Zgrzewanie przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami obstugi zgrzewarki,
+ Zasilanie odtgczy¢ dopiero po uptywie 2 minut od zakonczenia zgrzewania,
+ Wykonane potaczenie nalezy pozostawi¢ w klamrach do momentu ochtodzenia.
- Sprawdzanie poprawnosci zgrzewu.
« Sprawdz, czy indykator zgrzewania wyptynat na powierzchnie ksztattki,
+ Sprawdz, czy nie ma wyciekéw stopionego materiatu lub czy drut oporowy nie ulegt wysunieciu,
« Sprawdz, czy rury nie wysunety sie z ksztattki w czasie zgrzewania.
Jezeli wystapit ktérykolwiek ze wspomnianych btedoéw ztgcze uznaje sie za wadliwe. Nalezy je wycig¢ i wykonac
ponownie. Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ po uptywie min. 1 godziny od wykonania ostatniego ztgcza.
5.1.7.5 Polaczenia mechaniczne zaciskowe.
Wykonuje sie przy pomocy ztgczki, ktdrg zaciska sie na koncoéwkach rur.
Ztgczki majg zastosowanie dla rurociggéw o srednicy do 110 mm. Dopuszczalne ci$nienie przy zastosowaniu ksztattek
wynosi 1,0 MPa w temperaturze 20°C. Oferowane ztgczki zaciskowe stosuje sie rowniez do potgczen rurociggéw z PE
z rurociggami stalowymi.
5.2. Skrzyzowania z istniejagcymi instalacjami nadziemnymi i podziemnymi.
Informacje odnosnie kategorii gruntu i podglebia na placu budowy oraz przyblizone lokalizacje istniejgcych instalac;ji
podziemnych podano na rysunkach i w opisach Dokumentaciji Projektowej i STWIORB. Nie zwalnia to jednak
Wykonawcy od obowigzku sprawdzenia tych danych oraz ich uaktualnienia o stwierdzone réznice. Przed rozpoczeciem
prac budowlanych Wykonawca zasiegnie informacji na temat istnienia i zapozna sie z rozplanowaniem napowietrznych
linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wspornikéw, czesci i wyposazenia z nimi zwigzanego, a takze
podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kolejowych linii energetycznych i telekomunikacyjnych kanatow
Sciekowych, magistrali wodnej i rur przesytu gazu, paliw oraz innych urzadzen na terenie przeznaczonym do
prowadzenia prac. Kazda informacja majgca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejgcych podziemnych kabli, linii
wysokiego napiecia i urzgdzen zostata uzyskana z najlepszych dostepnych zrédet, jednak podanie takiej informacji
przez wladze lokalne nie ma byé poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy za
sprawdzenie, poprzez wiasciwe zbadanie terenu lub w inny sposéb, doktadnego rozmieszczenia istniejgcych
podziemnych kabli, linii wysokiego napiecia i innych urzadzen. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe
badania gruntu Wykonawca uwzgledni w cenie robét i nie bedzie oczekiwat za nie dodatkowej zaptaty.
Jezeli konieczne jest wykonywanie prac w poblizu mediéw, nalezy na pismie przedstawi¢ zezwolenie
wydane przez wtasciwe wtadze. Wszelkie prace realizowane w poblizu istniejgcych instalacji nad i
podziemnych winny byé wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw ostroznosci i
odpowiednich zabezpieczeh. Zakres zabezpieczen winien by¢ przedstawiony do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego oraz winien spetnia¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.
W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcych urzgdzen naziemnych lub podziemnych, szkody zostang
natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbedna wymiana przez Wykonawce na jego wiasny koszt wedtug
wymagan wiasciwych gestoréw sieci i pod ich nadzorem.
Regulacja pionowa wszelkich elementéw armatury i osprzetu sieciowego wystepujacych w zakresie prowadzonych
robdét powinna by¢ wykonywana przed utozeniem warstw bitumicznych nawierzchni. Przed przystgpieniem do robot
nalezy ustali¢ lokalizacje armatury wymagajgcej regulacji oraz wymagang wysoko$¢ ustawienia elementow.
Zakres robét powinien obejmowac wszystkie armatury ktére sg usytuowane na trasie prowadzenia robét.

Jezeli w trakcie prowadzenia roboét rozbiérkowych nastgpi jakiekolwiek uszkodzenie elementéw armatury, to
Wykonawca wymieni na wtasny koszt uszkodzony element.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociaggi podziemne, krzyzujgce sie lub rownolegte do wykopu
powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce wodociagi, kable, gazociggi podwieszaé do konstrukcji
wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen
pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszanka zwirowo-piaskowa.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem.
i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001
z dnia 11.09.2001.
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W przypadkach koniecznych stosowaé na kablach dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu
stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich
wiascicieli.

5.3. Awarie

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje, pod ktérych administrowaniem lub
zarzgdem znajduje sie uszkodzony obiekt oraz Zamawiajgcego.

Nalezy przestrzegaé wszelkich wymogdw wynikajgcych z uzgodnien branzowych oraz ZUD w Mikotowie. Adresy
Instytucji, ktére nalezy powiadomic¢ o zaistniatej awarii sg wymienione w protokole ZUD (powiadamia¢ tylko te jednostke,
pod ktérej administrowaniem lub zarzadzaniem znajduje sie uszkodzony obiekt). Wykonawca lub gestor urzgdzenia
usunie awarie na koszt Wykonawcy. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o jej usunieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1 Ogodlne zasady.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w "Wymaganiach Ogdélnych".

Kontrole jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robét w szczegdlnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

6.2 Rodzaje badan i sprawdzen:
A . zgodnosci z Dokumentacjg Projektows,
B . materiatéw zgodnie z wymaganiami norm ,
C. utozenia przewodow:
+  gtebokosci utozenia przewodu,
*  ufozenia przewodu na podiozu,
* odchylenia osi przewodu,
* odchylenia spadku,
*  zmiany kierunkéw przewodow,
D . kontrola potgczen przewodéw,
E . kontrola szczelnosci przewodu, prawidtowos$ci wykonania podsypek i obsypek oraz ich zageszczenia, Wykonawca
powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie préby, atesty i gwarancje producenta dla stosowanych materiatéw
i urzadzen, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.3 Sposob przeprowadzenie badan i sprawdzen.

Kontrole przeprowadza sie w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10725. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw;

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopéw przed
zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczehstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonywania wykopow;

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnos$¢ nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020, rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska i
wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera;

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu;

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad wierzchem kanatu, zbadanie
dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do
10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubosc¢ podtoza
nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

* odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej

e nizx5cm,

* odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
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* odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

» odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

» odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej
na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

+ odchylenie spadku ufozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5 %
projektowanego spadku (przy mniejszym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

* wskaznik zageszczenia zasypki wykopu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100m powinien by¢ zgodny z
pkt. 5.2.1.

* rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

6.5 Proéba szczelnosci.
Préba moze odbywac sie nie wczesniej niz 48 godzin po wykonaniu obsypki,
W czasie wykonywania préby nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
*  przewdd nie moze byé nastoneczniony,
* napetnianie powinno odbywac¢ sie powoli od punktu najnizszego do najwyzszego, w ciggu 7 godzin nie mozna
napetni¢ wiecej niz 1km wodociagu,
»  temperatura wody nie moze przekraczac¢ 20 ° C.
*  Po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewdd nalezy pozostawi¢ na 12 godzin w celu ustabilizowania
sie cisnienia,
»  Po ustabilizowaniu sie cisnienia nalezy przez 30 min sprawdza¢ jego wielkos¢,
* Po zakonczeniu proby cisnienie nalezy zmniejsza¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z wody w
sposob kontrolowany
Prébe szczelnosci wykonac¢ wodg pod cisnieniem probnym Pp=1,5 Pr ( Pr - max.= 9,0 atm. - ci$nienie robocze w danym
odcinku przewodu). W czasie wykonywania pomiaru w ciggu 30 min. ci$nienie nie moze spas¢ ponizej cisnienia
prébnego.
Prébe wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych oraz w/w norma.
Przed oddaniem rurociggu do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ odbior koricowy oraz ptukanie i dezynfekcje roztworem
podchlorynu sodowego. Proces dezynfekcji przeprowadzi¢ przy uzyciu roztworu podchlorynu sodowego , przy czasie
kontaktu wynoszacym 24 godziny. Zalecane stezenie powinno wynosi¢ 100g podchloryny na 500 dm3 wody. Po
24-godzinny kontakcie stezenie podchlorynu powinno wynosi¢ ok. 10 mgCl2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekciji i
spuszczeniu wody z przewodu nalezy go ponownie przeptukac.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach Ogdlnych".

8 . ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiach Ogéinych".

Po wykonaniu kazdego etapu nalezy przeprowadzi¢ odbiér czesciowy ulegajgcych zakryciu elementéw wodociggu. W
celu przeprowadzenia odbioru nalezy przestawi¢ niezbedne dokumenty zgodnie z normg: PN-B-10725.97 Wodociggi.
Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy odbiorze. Przytgcza wodociggowe mozna wykonywaé réwnolegle z
odcinkami gtéwnymi lub po ich catkowitym zakonczeniu w zaleznosci od decyzji podjetej przez Inwestora. W czasie
wykonania odbioru czesciowego odcinka rurociggu nalezy go poddac¢ prébie szczelnosci.

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacje

techniczng i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

m  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.

m  Dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednie kategorii wg PN-86/B-02480 [1]; wyniki
badan gruntéw, ich uwarstwien gtebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg
PN-81/B-03020 [2];poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomoéw; stopien
agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodonos$nych;

m stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez podanie znakéw wysokos$ciowych reperéw, uzbrojenia
podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodu, a takze przekroje poprzeczne i przekrdj
podtuzny terenu, zadrzewienie;

m  Dziennik Budowy;

m dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

Zakres.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

m  sposob wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opadoéw atmosferycznych;

m  przydatnosci podtoza naturalnego do budowy sieci wodociggowej / rodzaj podtoza, stopierh agresywnosci wody
gruntowej, wilgotnosci;
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warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu;

zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci;

podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania na planie, rzednych i gtebokosci utozenia;

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewodoéw;

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia;

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wiasciwych
materiatéw, prawidtowosci montaz, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 6.0.
Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ miedzy gtéwnym
weztami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbiér koncowy.

Ze wzgledu na specyfike wymagania dotyczace budowy przewoddw z tworzyw sztucznych odbiorowi technicznemu
podlegajg w szczegdlnosci:

m  wykopy: utrzymanie sztywnosci gruntu rodzimego w obrebie obsypki;

m  dno wykopu: zachowanie nienaruszalnosci gruntu rodzimego, ewentualne wzmocnienie podtoza, sprawdzenia
wyprofilowania;

obsypka : zgodnos¢ z projektem co do wymiaréw, materiatu oraz stopnia zageszczenia;

szczelnosé przewodu,

zasypka rurociggu: materiat, stopien zageszczenia;

deformacja rury, zgodnos¢ odksztatcenia poczgtkowego (ugiecia) z dopuszczalnym dla danego materiatu;
pozytywny odbior koncowy, skutkuje przekazaniem go do eksploatac;i.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na

stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ dalsze postepowanie.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

m  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

m  protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

m  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw .urzgdzen;

[ ] inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic¢:

m  zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczgcymi
zmian i odstepstw od Dokumentac;ji Projektowej;

[ ] protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek;

m  aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

[ ] protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogoblne wymagania.
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych".

9.2. Piatnosci.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

Cena wykonania robét obejmuje:

[ ] roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci,

m  zakup materiatéw i urzgdzen,

m  transport materiatéw i urzadzeh na miejsce wbudowania,

n utozenie oraz montaz rur wraz z uzbrojeniem,

m  wykonanie potgczen rur i ksztaltek,

. wykonanie rur ochronnych,

[ ] przecigganiem przewodowej, z ptozami, zamknieciem koncow rury,

[ ] rury ochronne z ptozami, zamknieciem koncow, przecigganiem rury przewodowej,
m  przeprowadzenie préb szczelnosci,

m  oznakowanie trasy przekroczen przeszkod terenowych (tasma PE, tabliczki),
[ ] przewierty i zamurowania otworéw,

m> organizacja ruchu,
uporzgdkowanie terenu
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Przepisy zwigzane.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

10.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7

1. Normy

PN-EN 512:2000, PN-EN 512:2000/A1:2002 'Wyroby widkno-cementowe. Rury ci$nieniowe i ztgcza”;

PN-EN 545:2000 ,Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdéw wodnych.
Wymagania i metody badan”.

PN-EN 12201 ,Systemy przewodoéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE);

PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 “Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych”,

PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.”,

PN-B-10736:1999 ,, Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych. Warunki techniczne wykonania.”,
PN-EN 1717 pazdziernik 2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

10.2 Pozostate przepisy.

1.

Ustawa Prawo budowlane - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 201 Or.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu USTAWY PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. 2010. Nr 243, poz. 1608, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekoéw (Dz. U. z
2006 r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 8 poz.70 z dn. 14 stycznia 2002r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. Nr 61 poz.417 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 LIPCA 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych Dz.U. Nr 124 poz. 1030);



