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ZAPEWNIENIE I WARUNKI TECHNICZNE DOSTAWY WODY

Zaktad Uslug Komunalnych w Niwiskach zapewnia dostawe wody do projektowane;j sieci

wodociggowej oraz okresla warunki techniczne wiaczenia do istniejacego wodociagu potozonego
w miejscowosci Kosowy w oparciu o ustawe z dnia 7 czerwca 2001r. z zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

1.

Miejsce wlaczenia: \
Istniejgca sie¢ wodociggowa PE @ 90 w rejonie oznaczonym w zatgczniku jako pkt A. \

Sposob wykonania:

Sie¢ wodociggows nalezy zaprojektowaé i wykona¢ z rury PE @ 110 na ci$nienie nominalne'
1,00 Mpa. Wiaczenie do istniejgcej sieci wodociggowe] j/w wykona¢ za pomocg trojaka ,
@ 80/100. Na projektowanym odcinku sieci w punkcie B zainstalowaé zasuwe odcinajaca
gwintowg @ 100 z obudowg i skrzynka uliczng obetonowang do poziomu terenu, oraz uktad
zasuw @ 100/ @ 80 w miejscu polgczenia ze starg siecig wodociggowa @ 90. Projektowany
odcinek sieci zakonczy¢ hydrantem nadziemny p. poz. @ 80 oraz zaprojektowaé¢ dodatkowe
hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowe]. Na istniejace]
sieci wodociggowej @ 90 w okolicy granicy z Gming Cmolas zaprojektowa¢ hydrant nadziemny
p.poz. oraz zasuwy odcinajace @ 80. Przekroczenie drogi gminnej wykonaé¢ w rurze ostonowe;j
metodg przepychu. Projektujac tras¢ sieci nalezy zachowaé¢ w miar¢ mozliwosci prowadzenie
réwnolegte 1 prostopadle do granic dziatki, obcego uzbrojenia, drég i budynkéw. Zaleca sie

znakowanie trasy sieci poprzez utozenie nad nim na glebokosci 30 cm ppt. tasmy znakujgcej w
kolorze niebieskim.

2. Zachowaé odlegloséci: od budynkéw, gnojownikéw, studni, szamb itp. — min. 2,00 m, od

(%)

plotow, drzew 1 innych urzadzen statych — min. 1,00 m z kazdej strony.

Wszystkie materiaty 1 armatura uzyta do budowy sieci powinny posiada¢ odpowiednie atesty,
cechy producenta, $wiadectwa i dopuszczenia, w tym PZH do wody pitne;j.

Opracowany przez osobe posiadajacg wymagane przygotowanie zawodowe, projekt budowlany
sieci wodociggowej uzgodni¢ w ZUDP Kolbuszowa oraz branzowo: w zakresie skrzyzowan
i zblizen do urzadzen podziemnych. ZUK Niwiska uzgadnia kompletny projekt budowlany

w zakresie sposobu rozwigzania wlgczenia do sieci wodociggowej i projektowanego uzbrojenia
sieci.



5. Uzyskaé wymagane dokumenty prawne niezbedne do realizacji sieci.

6. Roboty budowlano-montazowe powierzyé firmie lub osobie posiadajacej uprawnienia
budowlane wymagane odpowiednimi przepisami prawa budowlanego.

7. Wykonany odcinek sieci wodociagowej nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowaé. Jakosé wody
potwierdzi¢ badaniami laboratoryjnymi. Tras¢ wodociggu i uzbrojenia oznakowaé zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

8. Zaklad Ustug Komunalnych w Niwiskach wymaga udziatu swojego przedstawiciela przy
odbiorach technicznych robét, w pelnym zakresie i zgodnie z warunkami technicznymi.

Zal. mapa syt-wys.

Otrzymuja:
1. Gmina Niwiska, 36-147 Niwiska 430.
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