PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY INSTALACIJI

Nazwa zamierzenia

budowlanego

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest

usytuowany

Inwestor

mgr inz. Lucjan
Rybka

mgr inz. Rafal
Szymaszek

Zakres
opracowania

Projektant:

Branza elektryczna
i zagospodarowanie
terenu

Projektant:

Branza
konstrukcyjna i
zagospodarowanie
ternu

FOTOWOLTAICZNE]J

Szymanowa

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp wraz niezbedna infrastrukturg techniczng w
ramach inwestycji pn.: ,,Budowa kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia wody z trzema
zbiornikami wyréwnawczymi o lacznej pojemnosci do 300 m* wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowe;j”

Miejscowosci: Kosowy, 36 — 147 Niwiska
Kategoria obiektu budowlanego: VIII

180604_2.0003.1314

Gmina Niwiska
Niwiska 430, 36 — 147 Niwiska

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

26.10.2021
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0130/POOE/10
26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej

nr PDK/0133/PWOK/18




SPIS TRESCI

DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str.3-9

1. Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien
budowlanych

3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich Specjalnosci
do wlasciwej izby samorzadu zawodowego

II.  CZESC OPISOWA str. 10 — 27
Przedmiot zamierzenia budowlanego

Rodzaj i kategoria obiektu

Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Zestawienie powierzchni

Inne informacje i dane

Warunki ochrony przeciwpozarowej
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Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

[y
o

. Rozwiazania konstrukcyjne

11. Geotechniczne warunki i sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

12. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe

13. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego
14. Uwagi koncowe

15. Informacja BIOZ

I1l.  CZESC RYSUNKOWA str. 28 — 30
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Schemat instalacji fotowoltaicznej

3. Schemat elektryczny instalacji

SZYMANOWA WWW.SZymanowa.com

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z

pozn. zm.) art. 20 ust. 1 oswiadczam, ze projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp wraz niezbedna infrastruktura techniczna w ramach inwestycji
pn.: ,,Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciSnienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o lacznej
pojemnosci do 300 m® wraz z niezbedna infrastruktura techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowej”

na dzialce nr ewid. 1314 w miejscowosci Kosowy, gmina Niwiska,

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych

dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu spelnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego,
potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oswiadczenia.

Imie i nazwisko

Zakres opracowania

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

26.10.2021
Projektant: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
mgr inz. Lucjan Branza elektryczna i specjalnf)s’ci instalacyjne.j : w zakresie sieci, instalacji i
Rybka 2a00sp0darowanie urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
905 nr PDK/0130/POOE/10
terenu
26.10.2021

mgr inz. Rafal

Projektant:

Branza konstrukcyjna

Uprawnienia do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci

Szymaszek i za00spodarowanie konstrukcyjno-budowlanej
g0sp nr PDK/0133/PWOK/18
terenu
SZYMANOWA WWWwW.szymanowa.com
Podole 173 tel. 609 946 119

39-320 Przectaw

szymanowa.studio@gmail.com



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0081/10 Rzesz6w, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUCJAN RYBKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 04 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0130/POOE/10

do projektowania bez ograniczen

w specjélnoéci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Pan Lucjan Rybka

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

LOtrzymuja,

1/ Pan Lucjan Rybka
ul. Wojstawska 110
39-300 Mielec

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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R~ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 7 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

\"F 4

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0026/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdén.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze: |

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 maja 1990 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0133/ PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Rafal Stanislaw Szymaszek

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu. '

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYX-YK1-TQ5 *

Pan Lucjan Grzegorz Rybka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Wojstawska 110, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9VC-4Z5-PGG *

Pan Rafat Stanistaw Szymaszek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0209/18

adres zamieszkania m. Podole 173, 39-320 Przectaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp wraz niezbe¢dng infrastruktura
techniczng w ramach inwestycji pn.: ,,Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia
wody z trzema zbiornikami wyrownawczymi o tacznej pojemnosci do 300 m* wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng oraz budowa odcinka sieci wodociggowej”.

2. Rodzaj i kategoria obiektu

Rodzaj proj. obiektu:  Instalacja fotowoltaiczna na gruncie

Kategoria proj. obiektu: VIII

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Projektowana instalacja fotowoltaiczna stanowi urzadzenie budowlane przeznaczone do
wytwarzania energii elektrycznej, wytacznie na potrzeby wlasne inwestora.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1 Istniejaca zabudowa

Dziatka nr ewid. 1314 stanowi wtasno$¢ inwestora i jest niezabudowana.

4.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Teren inwestycji nie jest uzbrojony. W poblizu dziatki inwestycyjnej przebiega
napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna niskiego i $redniego napiecia oraz napowietrzna
sie¢ teletechniczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Obiekty budowlane i urzadzenia z nimi zwigzane

- Instalacja fotowoltaiczna

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej
omocy 28,8 kWp wraz niezbedng infrastrukturg techniczng. Projektowana instalacja
fotowoltaiczna bedzie stanowita zrodto energii elektrycznej na wtasne potrzeby budynku z
uwzglednieniem oddania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci elektroenergetyczne;.
Instalacja fotowoltaiczna wyposazona zostanie w elektroniczny system automatyki,

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



ktorego celem begdzie sterowanie mocg systemu fotowoltaicznego, tak aby umozliwié
wprowadzenie do sieci elektroenergetycznej nadprodukcje energii elektrycznej
wytworzonej w zrddle.

- Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia wody z trzema zbiornikami
wyrownawczymi o 1acznej pojemnosci do 300 m* wraz z niezbedng infrastruktura
techniczng — objeta odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe

- Odcinek sieci wodociagowej — objety odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe

5.2 Uklad komunikacyjny

Ze wzgledu na przeznaczenie instalacji fotowoltaicznej nie zachodzi konieczno$c
zapewnienia dojs¢ 1 dojazdow do projektowanych obiektow.

5.3 Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatka inwestycyjna posiada dostep do drogi publicznej, kategorii drogi gminnej nr
104154R (dz. nr ewid. 1540) istniejacym zjazdem przez droge wewngtrzng gminng na
dziatce nr ewid. 1585/2.

5.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy, nie zmienia si¢ dotychczasowych parametréw technicznych projektowanych
sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;j.

5.5 Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

Teren inwestycji uksztalttowany jest ze spadkiem w kierunku pdtnocno — zachodnim, a
roéznica poziomu pomi¢dzy najnizszym, a najwyzszym punktem w obszarze opracowania
wynosi okoto 8,40 m. Wody deszczowe odprowadzane bedg na teren dziatki inwestora,
bez mozliwosci ingerencji na dziatki sgsiednie. Nie zmienia si¢ stosunkow wodnych i nie
likwiduje oraz nie niszczy zadrzewien.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia terenu inwestycji w liniach rozgraniczajacych 1 200 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku 28,12 m?

Pow_ierzchn_ia projektow;_mych parkingow, placow i chodnikow o 99.12 m?

nawierzchni utwardzonej '

Powierzchnia biologicznie czynna 1072,76 m?
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7. Inne informacje i dane

7.1 Podleglos¢ inwestycji ochronie konserwatorskiej

Teren inwestycji, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencji zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest
zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

7.2 Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenu gorniczego.

7.3 Zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych zawsze ani
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na S$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) i nie wymaga decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Teren inwestycji potozony jest w Mielecko — Kolbuszowsko — Glogowskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu, na terenie ktorego obowiazuja przepisy Uchwaty Nr
XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013 r.
(Dz. Urz. Wojewodztwa Podkarpackiego z 2013 r. poz. 3588). Realizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie spowoduje naruszenia zakazow dla tego obszaru ustanowionych w w/w
uchwale.

Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarem Natura 2000. Najblizszy obszar
Natura 2000 o kodzie PLB 180005 ,Puszcza Sandomierska”, ustanowiony
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarow
specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313 z 2004 r. z pozn.
zmianami) potozony jest okoto 2,7 km od obszaru inwestycji. Oddziatywanie
przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykracza¢ poza
granice inwestycji, a tym samym nie bgdzie oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Sposob zagospodarowania terenu nie powoduje naruszenia interesOw 0sob trzecich, w
zakresie mozliwosci zagospodarowania terendw sasiednich, zgodnie z przepisami
szczegblnymi.

Projektowana inwestycja nie powoduije:
- ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

- pozbawienia mozliwos$ci korzystania z sieci 1 urzadzen infrastruktury technicznej przez
wiascicieli 1 uzytkownikow dziatek sgsiednich,
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- pozbawienia dopltywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
- ucigzliwosci wywotanej przez halas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
- zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntow,

- zmian stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.
8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1 Kategorie obiektu

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8.2 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

8.3 Klasa odpornosci pozarowej obiektu i klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

Elementy instalacji fotowoltaicznej zaprojektowane z materiatu o klasyfikacji
nierozprzestrzeniajace ognia.

8.4 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8.5 Warunki ewakuacji

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

8.6 Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja fotowoltaiczna zostanie przylaczona do projektowanej instalacji kontenera.
Kontener zostanie wyposazony w Przeciwpozarowy Wylacznik Pradu. Zadzialanie
wylacznika spowoduje automatyczne wylaczenie inwertera. Inwerter nie bedzie
produkowat energii elektrycznej, zostanie odstawiony do momentu pojawienia si¢ napiecia
sieci 1 powtdrnego zsynchronizowania.

8.7 Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.) projektowana inwestycja nie wymaga
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doprowadzenia drogi pozarowej. Rozmieszczenie instalacji fotowoltaicznych na dziatce
nie powoduje ograniczenia dostgpu do stanowisk czerpania wody do celow
przeciwpozarowych.
8.8 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode
Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z miejskiej
sieci wodociggowej poprzez istniejace hydranty.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Analiza obszaru oddziatywania obiektow zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1¢) oraz art. 3 pkt 20)
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.) zostata
ustalona na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.), oznaczanych dalej w tekscie jako WT.

9.1 Usytuowanie obiektow w relacji do granic dzialki — zgodnie z art. 12 WT

Dla projektowanego obiektu nie ustala si¢ odlegto$¢ od granic dziatki.

9.2 Usytuowanie obiektow ze wzgledu na przestanianie — zgodnie z art. 13 WT

Projektowana instalacja PV, zlokalizowana jest wzgledem istniejacych budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w odlegtosci wigkszej niz wysokos¢
przestaniania. Projektowane usytuowanie obiektu nie powoduje ograniczenia naturalnego
o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — usytuowanie obiektow zgodnie
z WT.

9.3 Odleglosé¢ stanowisk postojowych — zgodnie z art. 19 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.4 Odleglo$¢ miejsc gromadzenia odpadéw stalych — zgodnie z art. 23 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.5 Odleglos¢ studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi —
zgodnie z art. 31 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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9.6 Odleglos$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodplywowych na
nieczystosci ciekle — zgodnie z art. 36 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.7 Odleglo$¢ od placow zabaw dla dzieci i miejsc rekreacji indywidualnej —
zgodnie z art. 40 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.8 Czas naslonecznienia pokoi mieszkalnych — zgodnie z art. 60 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.9 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.
211 WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.10 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.
212 WWT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
9.11 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z art.

213WT

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

9.12 Wyniki analizy obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z §12, §13, §19, §23, §31 §36, §40, §60, §271, §272, §273 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.)
obszar oddzialywania projektowanego obiektu miesci si¢ na terenie objetym
opracowaniem tj. granicach terenu inwestycji na dziatce nr ewid. 1314 w miejscowosci
Kosowy, gmina Niwiska.

10. Rozwiazania konstrukcyjne

10.1 Zastosowane schematy konstrukcyjne

Konstrukcje wsporcza instalacji fotowoltaicznej zaprojektowano jako uklad ramowy,
sktadajacy si¢ ze stalowego ciaglego rygla, potaczonego przegubowo ze stupami no$nymi.
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11.

Na ryglach oparte ptatwie stalowe stanowigce bezposrednie podparcie pod moduty
fotowoltaiczne. W kierunku poprzecznym rama stgzona dodatkowym zastrzalem
stalowym, mocowanym do stupéw w sposob przegubowy. Stupy nos$ne strunobetonowe
zabetonowane w stopach fundamentowych (schemat utwierdzenia spr¢zystego w gruncie).
Pokrycie konstrukcji stanowig moduly fotowoltaiczne 450W. Sztywnos$¢ przestrzenna
uktadu zapewniona przez zastosowanie zastrzatow oraz pr¢tow stezajgcych.

10.2 Zalozenia przyjete do obliczen

- Il strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddzialywania na
konstrukcje. Czes$¢ 1-3. Oddziatywania ogolne. Obcigzenie $niegiem.

- Istrefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1. Oddziatywania na

konstrukcje. Czgs¢ 1-4. Oddzialywania ogoélne. Oddzialtywania wiatru.

- IIstrefa przemarzania gruntu wg ,,PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie  budowli. Obliczenia  statyczne 1  projektowanie” Glgbokos¢
przemarzania gruntu Hz = 1,00m.

Wartos¢ obciazen przyjetych w obliczeniach konstrukcyijnych:

Wartos¢ Wartos¢
Obciazenie charakterystyczna Y obliczeniowa
[KN/m?] [kN/m?]
Oddzialywanie na panele
Snieg 0,72 1,50 1,08
Wiatr parcie 0,46 1,50 0,69
Wiatr ssanie -0,60 1,50 -0,90
Ciezar paneli 0,12 1,35 0,16

Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

11.1 Opinia geotechniczna

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacjag badan podiloza gruntowego na podstawie
przeprowadzonych sondowan w miejscu planowanej inwestycji stwierdzono
wystegpowanie nastepujacych warstw:

- Warstwa | — gleba humusowa stanowigca grunt niebudowlany o migzszosci od 30 cm
do 50 cm.

- Warstwa |l — twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci 1.=0,16,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi
i odksztatceniowymi.
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- Warstwa Ill — twardoplastyczne gliny pylaste zwigzte o stopniu plastycznosci 1.=0,08,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi
I odksztatceniowymi.

- Warstwa IV — potzwarte gliny pylaste zwigzte na pograniczu itu o stopniu plastycznosci
[.=0,00, charakteryzujace si¢ korzystnymi wilasciwosciami wytrzymatosciowymi i
odksztalceniowymi.

- Warstwa V — $redniozaggszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia 1p=0,40,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato§ciowymi
I odksztalceniowymi, zlokalizowane na trasie projektowanego przytacza wodociggowego.

Warunki hydrogeologiczne:

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntow wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenuja przylegle obszary, jednak
teren badan zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi
W bezposrednim kontakcie hydraulicznym. W 2 wykonanych otworach stwierdzono
wystepowania sagczen wod podziemnych na gltebokosci odpowiednio 2,5 mi 2,3 m.

Istniejagce warunki gruntowe okresla si¢ jako proste zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

11.2 Sposob posadowienia obiektu

Instalacje fotowoltaiczng zaprojektowano posadowi¢ w sposdb bezposredni poprzez
wbijanie stupow nosnych w grunt. Poziom posadowienia fundamentéw min. -1,20 m
ponizej poziomu terenu, na warstwie twardoplastycznej glinie pylastej o stopniu
plastycznosci 1.=0,08 (warstwa Ill). Poziom wod gruntowych znajdowaé si¢ bedzie
ponizej poziomu posadowienia.

11.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), projektowany obiekt ze wzglgdu na jego
kategorig, sposob posadowienia oraz wystgpujace proste warunki gruntowe klasyfikuje sig
do I kategorii geotechnicznej.

11.4 Uwagi

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych wystapi inny stan gruntéw niz przyjety
W opracowaniu nalezy wezwac projektanta.
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12. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe (Wskazane przekroje elementow nosnych
stanowig wylacznie rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie dostepnych
na rynku systemoéw konstrukcyjnych, ktorych nosnos¢ jest dostosowana do strefy
klimatycznej projektowanej inwestycji Dopuszcza si¢ zmiane wskazanych wymiarow i
geometrii projektowanej instalacji fotowoltaicznej w zakresie tolerancji £20%)

12.1 Slupy nos$ne

Jako stupy no$ne konstrukcji przewidziano zastosowac strunobetonowe stupy spr¢zone
splotami. Beton klasy C40/50. Do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ stosowac
cement klasy minimum CEM 42.5, przeznaczony do betonu narazonego na oddzialywanie
czynnikéw atmosferycznych. Minimalna zawartos¢ cementu wedlug normy dla klasy
ekspozycji srodowiska XC4 i XF1 powinna wynosi¢ 300kg/m3, a maksymalny wskaznik

w/c-0.50.

12.2 Zastrzaly

Zastrzaly pomigdzy stlupami nosnymi 0 przekroju Z60x40x20x1.5 wykonane ze stali

konstrukcyjnej S320GD ocynkowanej powloka cynkowo-magnezows. Zastrzaty

montowane do stupa $§rubg M8 A2 DIN933 + podkiadka fi8 + nakrgtka M8 DIN934 A2.

12.3 Rygle

Rygle konstrukcji nosnej o przekroju Z100x50x20x2.0 wykonane ze stali konstrukcyjnej

S320GD ocynkowanej powtoka cynkowo-magnezowa. Rygiel potaczony z zastrzalami i

stupem $rubg M8 A2 DIN933 + podktadka fi8 + nakretka M8 DIN934 A2.

12.4 Platwie

Na ryglach opiera si¢ ptatwie o przekroju Z60x40x20x1.5 ze stali konstrukcyjnej S320GD
ocynkowanej powtoka cynkowo-magnezowg. Do platwi montuje si¢ moduty

fotowoltaiczne za pomoca systemowej klemy aluminiowej, sruby M8 A2 DIN912 i
mocowanie systemowe. Platwie stotow nalezy taczy¢ w celu uzyskania cigglosci potaczen

wyréwnawczych.

12.5 Profile stezajace

Konstrukcje no$ng pod panele fotowoltaiczne nalezy wykona¢ w sposdb zapewniajacy jej

przestrzenng geometryczng niezmienno$¢, zabezpieczajac panele fotowoltaiczne przed
mozliwos$cia pojawienia si¢ dodatkowych naprezen, mogacych spowodowac ograniczenie
pracy uktadu oraz uszkodzenia poszczegdlnych paneli. W tym celu uktad konstrukcyjny

nalezy usztywni¢ za pomocg zastrzatow oraz pretow stezajacych, zgodnie z dokumentacija

wykonawczg dostawcy konstrukcji.
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13. Rozwiazania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktada¢ si¢ bedzie z 64 szt. modutéw o mocy 450
Wp kazdy, pracujacych w uktadzie ,,on-grid". Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi
tacznie 28,8kWp, strona AC. Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest instalacja typu
,on-grid" przytaczong do sieci elektroenergetycznej. Wyprodukowana energia elektryczna
pradu statego zostaje zamieniona w przetwornicy DC/AC na energi¢ pradu przemiennego
trojfazowego o napieciu 0,4 [kV].

Wedlug odrgbnego opracowania projektuje si¢ zlacze kablowe przy kontenerze. W ztagczu
przewiduje¢ si¢ montaz roztgcznika izolacyjnego, ktéory bedzie pehit funkcje
Przeciwpozarowego Wylacznika Pradu. Dodatkowo w zlaczu zostanie zainstalowany
roztacznik bezpiecznikowy dla wprowadzenia obwodu instalacji fotowoltaicznej.

13.1 Moduly fotowoltaiczne

Panele stoneczne sa to ogniwa polprzewodnikowe, ktore wykorzystuja zjawisko
fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Ogniwa
polaczone migdzy sobg tworza moduty (panele) fotowoltaiczne (PV), z ktérych energia
przekazywana jest za pomoca potaczen kablowych DC do inwerterow (przetwornic).
Energia z zespoldéw moduldw fotowoltaicznych przekazywana jest poprzez system
skrzynki DC i inwerterow do wezta energetycznego, zlokalizowanego w rozdzielnicy
gléwnej na urzadzenia elektryczne nN. Moduly fotowoltaiczne (PV) umieszczone na
konstrukcji sa taczone w tancuchy kablami DC. Ponizej zostaty przedstawione parametry
techniczne paneli PV.

Moc szczytowa: 450W

Maksymalne napigcie systemu: 1000VDC
Zakres temperatur min: -40 do 85°C
Obudowa: Profil aluminiowy

Grubos$é: 35mm (+20%)

Szerokos¢: 1048mm (+20%)

Wysokos¢: 2108mm (£20%)

13.2 Inwertery

W projektowanej instalacji fotowoltaicznej zastosowano inwerter (przetwornice) o mocy
znamionowej 30 kW 3 fazy (1 szt.). Przeksztaltnik tego typu automatycznie synchronizuje
si¢ z siecig elektroenergetyczng. Inwerter posiada wlasne uktady regulacji i zabezpieczen
majace na celu utrzymanie wlasciwych parametréw energii elektrycznej oraz
zabezpieczenia uniemozliwiajace podanie napiecia na wytaczong sie¢. Oprocz sterowania,
inwerter posiada réwniez opcje monitoringu pracy systemu po module wi-fi. Inwerter
montowac na poprzeczkach poziomych pod konstrukcjg gruntows.
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13.3 Konstrukcje montazowe i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowa¢ na systemowej konstrukcji montazowe;.
Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomoca przewodéw dostarczonych wraz
z modulami PV. Do podiaczenia modutéw znajdujacych si¢ w réznych rzedach, a
przyporzadkowanych do jednego fancucha wykorzysta¢ zlaczki w standardzie MC4 i kabel
solarny o przekroju 6 mm? . Nadmiary ww. przewodow nalezy przymocowaé do
konstrukcji za pomocg opasek odpornych na promieniowanie UV oraz szkodliwe czynniki
atmosferyczne. Przewody solarne musza charakteryzowaé si¢ takimi cechami jak
odporno$¢ na szkodliwe dziatanie czynnikow atmosferycznych, a w szczegdlnosci
promieniowania UV, podwojng izolacja, wzmocniong odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne. W inwerter wbudowano zabezpieczenia przed potencjalnie szkodliwymi
pradami wstecznymi. W budowe inwertera wchodzi rowniez rozlacznik strony
statopradowej oraz ograniczniki przepi¢¢ klasy II. W przypadku przechodzenia kablami
DC pomiegdzy rzedami modutow kable nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych. Normy
dla konstrukcji montazowych

Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny spetniaé¢ ponizsze normy:

- PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguly ogdlne 1
reguly dla budynkow.

- PN-EN 1991-1-3 - Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne.
Obcigzenie $niegiem.

- PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne.
Oddziatywania wiatru.

- PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania na konstrukcje. Czg$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obciazenia uzytkowe w budynkach.

- PN-EN-1995-1-1 - Projektowanie konstrukcji drewnianych. Reguly ogdlne i reguly
dotyczace budynkoéw. Odbior robot montazowych.

Roboty objete niniejszym projektem podlegaja czesciowo odbiorowi robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i
oceny wizualnej. Na podstawie wynikow badan i kontroli, nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania i odbiory daty wyniki pozytywne,
wykonane roboty nalezy uzna¢ zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie lub
odbior dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm PN-EN 1990:2004 i1 projektu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. W szczegolnosci
powinny by¢ sprawdzone:

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materialow 1 spoin

- stan elementow konstrukcji i powlok ochronnych,

- stan 1 kompletno$¢ potaczen.
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Dla zapewnienia jako$ci wykonanych robot montazowych w trakcie ich realizacji nalezy
wykona¢ czgsciowe protokoty odbioru konstrukcji wsporczej systemowej. Protokot
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem, ze usterki stwierdzone w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych i odbioru koncowego zostaly usunigte. Protokot dotyczy
kompletno$ci elementow, prostoliniowosSci, ptaskosci, ksztaltu przekroju poprzecznego,
uktadu geometrycznego, zabezpieczenia antykorozyjnego. Odpowiednie czesciowe
protokoty konstrukcji dotyczace posadowienia konstrukcji, prawidtowosci uktadu
geometrycznego elementéw oraz doktadno$ci zestawienia konstrukcji wsporczej, stanu i
kompletnosci potaczen, uzupetnienia zabezpieczenia antykorozyjnego. Protoko6t odbioru
koncowego sporzadzony z udziatem stron procesu budowlanego nalezy wykonac zgodnie
z PN-EN 1990:2004. Dla pelnego bezpieczenstwa nalezy opracowac projekt organizacji
robot uwzgledniajac ustalenia zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. Poz. 401)

- Rozporzadzeniu MIPS z 26.09.1997 r. w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (tekst jednolity w Dz.U. nr 169 z 2003r. Poz. 1650 z po6zniejszymi
zmianami),

- Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
do V. Kierownik Budowy winien opracowa¢ plan ,,BIOZ” zgodnie z ustaleniami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U. Nr120 poz. 1126).

Panele fotowoltaiczne nalezy montowaé do konstrukceji, ktora zostanie posadowiona na
gruncie jak pokazano na mapie PZT. Ponizej przedstawiono widok konstrukcji gruntowej
dwupodporowe;j.

P—P‘—
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13.4 Sposob prowadzenia przewodow

Prowadzenie instalacji DC:

Do inwertera nalezy prowadzi¢ przewody DC po przygotowanych trasach w korytkach
kablowych pod panelami PV. Inwerter umiejscowi¢ obok rozdzielnicy R-DC pod
panelami. Instalacje prowadzi¢ w rurkach arot, peszel odpornych na dziatanie UV w
mozliwie najkrétszych odcinkach.

Prowadzenie instalacji AC:

Od inwertera do rozdzielnicy R-AC, nalezy przewidzie¢ i wykona¢ nowe trasy kablowe.
Rozdzielnice nalezy zamontowac obok inwertera pod konstrukcjg i wyposazy¢ zgodnie ze
schematem elektrycznym. Lini¢ zasilajaca YKY 5x25mm? nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych. Po utozeniu linii kablowej nalezy dokonac¢ jej sprawdzen:

- ciggtosci zyt,
- dokona¢ pomiaru rezystancji izolacji kabla induktorem o napigciu 2,5 kV.

Wyniki pomiaréw dotaczy¢ do dokumentacji odbiorczej w formie protokotu. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

13.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja fotowoltaiczna objeta projektem bedzie wykonana w uktadzie TN-C oraz TN-C-
S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) realizowana jest przez
zastosowanie izolacji podstawowej przewodow i aparatow elektrycznych, obudéw i oston
rozdzielnic i osprzetu. Uzupelnieniem ochrony podstawowej w instalacji wewngtrzne;j
(gniazda wtykowych potrzeb wilasnych) s3a wylaczniki réznicowopradowe o
znamionowym pradzie roznicowym 30mA.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) jako szybkie wylaczenie
zasilania w czasie t<bs (szafa kablowo - pomiarowa bedzie umieszczona w tablicy
rozdzielczej).

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) w instalacji gniazd wtykowych
jako szybkie wylaczenie zasilania w czasie t<0,4 s, realizowane przez wylaczniki
instalacyjne nadmiarowo-pradowe W rozdzielni potrzeb wtasnych. Projektowane instalacje
sg zgodne z przepisami budowlanymi w zakresie ochrony przeciwporazeniowej oraz
wymogami normy PN-IEC-6364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach”.

13.6 Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacja elektryczna wewngtrzna obiektu oraz elementy instalacji PV naraZzone s3 na
przepigcia spowodowane bezposrednim trafieniem pioruna w obiekt 1 urzadzenia
zewngetrzne oraz przepigcia taczeniowe indukowane w sieci zasilajace;.
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Instalacja elementow elektrowni PV wymaga wykonania strefowej skoordynowanej
ochrony przepieciowe]j obejmujacej instalacje DC i AC.

Po stronie statopradowej inwertery sa wyposazone w wbudowane ograniczniki przepigc
np. typu II. Po stronie zmiennopragdowej ochronnik zostanie zlokalizowany w miejscu
wprowadzenia kabli do rozdzielnicy. Zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciows
(ochronniki przepieciowe I+I1,4P), zabezpieczajace falowniki przed przepigciami w sieci
elektroenergetycznej.

Potaczenia wykonaé przewodami o dtugosci <0,5m i przekroju nie mniejszym niz 10 mm?.

13.7 Zabezpieczenie przed praca wyspowa

Inwertery pracuja w synchronizacji z siecig elektroenergetyczng. Nie posiadajg one funkcji
regulacji czestotliwosci, dzigki ktorej mozna dopasowaé wydatkowang moc do
zapotrzebowania, dlatego tez praca wyspowa jest niemozliwa. W przypadku wystgpienia
pracy wyspowej przekaznik zabezpieczenia czestotliwosci wylaczy je.

Po wylaczeniu uktady inwerterow powracaja do normalnego stanu po zaniku zasilania.
System czeka na powrdt napigcia sieci do okre§lonego zakresu przed proba ponownej
synchronizacji.

W razie wystgpienia pojedynczej wyspy odiagczenie skutkowatoby catkowitym zanikiem
mocy, a ponowna synchronizacja nie nastgpitaby do czasu przywrocenia przylaczenia do
sieci.

13.8 Synchronizacja instalacji fotowoltaicznej

Inwertery dostosowuja si¢ samoczynnie do czestotliwos$ci aktualnie wystepujacej w sieci.
Inwertery synchronizujg si¢ z siecig sprawdzajac krotkimi impulsami probnymi faze, a
nastepnie ustawig kat fazowy mocy tak, aby dopasowac¢ go do zasilania.

13.9 Istotne parametry techniczne inwertera

Inwerter jest w stanie kompensowac¢ moc bierng w zakresie mocy biernej 0 charakterze
pojemnosciowym i indukcyjnym od 0,8 poj. do 0,8 ind. Projektowane urzadzenie bedzie
miato charakter czysto rezystancyjny (cos 0=1).

Urzadzenia taczeniowe jednostek wytworczych wspotpracujace z inwerterem umieszczono
po stronie pradu przemiennego (0,4 kV).

Interfejs inwertera wyposazony jest w autoryzacje, dzigki czemu wykluczony jest dostep
lokalny, lub zdalny 0s6b postronnych.

Inwerter posiada zabezpieczenia, ktore badaja sie¢ w zakresie zwar¢ 1 przecigzen.
Projektowany inwerter posiadaé bedzie wbudowane zabezpieczenia: zerowo-
nadnapigciowe, zabezpieczenia do ochrony przed: obnizeniem napigcia, wzrostem
napiecia oraz zapobiegajace pracy niepetno fazowej. Dodatkowo Inwerter wyposazony jest
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14.

w automatyke uniemozliwiajaca prace wyspowa. Dziatanie wszystkich wbudowanych
zabezpieczen odbywac si¢ bedzie bezzwtocznie lub z krotka zwtoka czasowa ponizej 0,2s.

13.10 Pomiary

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonaé
pomiary:

- stanu izolacji kabli zasilajacych,
- rezystancji uziemienia punktu PE inwertera - max 10 Q,

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty,
stanowigce podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem
instalacji PV.

Uwagi koncowe

Dobrane w projekcie instalacji fotowoltaicznej urzadzenia i materialy, z ewentualnym
wskazaniem typu urzadzenia, marki, czy producenta, zostaly dobrane celem rzetelnego
opracowania projektu. Projektant nie miat na celu wyeliminowania konkurencji oraz
oswiadcza, ze mozliwe jest przyjecie innych urzadzen i materialow zamiennych, pod
warunkiem zachowania ich parametrow.

Wszystkie urzadzenia skladowe instalacji fotowoltaicznej] muszg posiada¢ deklaracje
zgodno$ci z obowigzujacymi normami oraz dokumenty potwierdzajace parametry
oferowanych urzadzen, wykonane wg obowiazujacych norm.

Minimalna gwarancja na podzespoty instalacji fotowoltaicznej 1 roboty montazowe 5 lat,
na moduty PV 10 lat. Wszystkie materialy do wykonania systemu instalacji
fotowoltaicznej powinny odpowiada¢ parametrom technicznym wyspecyfikowanym w
dokumentacji projektowej oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych.

Calos¢ prac powinny wykona¢ osoby majace do tego celu uprawnia. Prace powinny by¢
wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz wytycznymi
producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i urzadzenia winny posiadaé
wymagane certyfikaty i dopuszczenia. Instalacj¢ fotowoltaiczna, przed przylaczeniem,
nalezy zglosi¢ do Zakladu Energetycznego wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zaktad
Energetyczny zatgcznikami.
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15. Informacja BIOZ

15.1 Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot

Inwestycja obejmuje budowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,8 kWp wraz
Z niezbg¢dng infrastrukturg techniczna.

Kolejnos¢ realizacji robot:

- oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

- prace geodezyjne,

- Mmontaz instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcjg wsporcza,
- uktadanie linii kablowych pradu stalego DC 1 zmiennego AC,

- montaz rozdzielnic pradu stalego i zmiennego,

- rozbudowa rozdzielni gtéwnej niskiego napigcia,

- roboty porzadkowe.

15.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:

- brak

Obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki:

- brak

15.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejace uzbrojenie dziatki

- Projektowane instalacje zewnetrze (instalacje elektryczne, rozdzielnie elektryczne DC i
AC, urzadzenia przeksztattnikowe)

15.4 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy

Wykonywanie prac z udzialem dzwigu: niebezpieczenstwo zwiazane z zerwaniem sie
materialu transportowanego i uszkodzeniami dzwigu.

Wykonywanie prac zwiazanych ze spawaniem, cieciem 1 wypalaniem metalu na placu
budowy:

- spawanie elementow konstrukcji obiektow: niebezpieczenstwo powstania pozaru,

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



- cigcie elementdéw konstrukeji obiektow: niebezpieczenstwo powstania pozaru,

- wypalanie elementéw konstrukcji: niebezpieczenstwo powstania pozaru.

Wykonywanie prac instalacyjnych:

- ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych,

- ryzyko porazenia pragdem elektrycznym przy podtaczaniu kabli i przewodow.

15.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Bezposrednio przed przystagpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy zapoznac
pracownikow z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych prac oraz dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

- Przy wykonywaniu robot montazowych: wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 15 —
Roboty montazowe.

- Przy wykonywaniu rob6t montazowych oraz elementéw konstrukcji: wszyscy
pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych; Dz. U. nr 47 poz. 401 rozdziat 16 — Roboty spawalnicze.

15.6 wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia

Nalezy organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa 1
higieny pracy. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach wylgczonych spod napigcia
oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przez zataczeniem napiecia.

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.

- W pomieszczeniu socjalnym o0znaczonym na planie umie$ci¢ punkty pierwszej pomocy
obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

- Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.
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- Kaski ochronne, umieséci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

- Pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysoko$ciach, umiesci¢ w pomieszczeniu
socjalnym oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ o wysokosci minimum 1,5m i oznakowa¢ na
planie.

Barierki wykonane z desek kraweznikowych o

szerokosci 15cm, poreczy

umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomig¢dzy porecza a deska

kraweznikowa.

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Zainstalowaé o$wietlenie emitujace czerwone swiatto.

Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

Skarpy wykopoéw o odpowiednim nachyleniu.

Zejscia do wykopu wykona¢ w odstepach co 20m.

Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge ewakuacyjng i

oznaczy¢ na planie.
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Istniejacy zjazd na droge wewnetrzng nr ewid.
1585/2 z drogi publicznej gminnej nr 104154R
(dz. nr ewid. 1540)

Droga dojazdowa z dziatki budowlanej nr

publicznej gminnej nr 104154R, znajdujgcej
sie na dziatce nr ewid. 1540 poprzez droge
wewnetrzng gminng, znajdujaca sie na dziatce
nr ewidencyjny gr. 1585/2 o szerokosci w
najwezszym miejscu 3,76m

ewid. 1314 w miejscowosci Kosowy do drogi
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BILANS TERENU W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH

POW. [m?]

POWERZCHNIA ZABUDOWY PROJ. BUDYNKU 2812 2,34
PROJEKTOWANA POW. UTWARDZONA 99,12 826
POWERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 107276 89,40
POWERZCHNIA TERENU IWESTYCJ (DZ. NR 1314) 1200

Mapa do celow projektowych

Nr arkusza mapy: 7.130.26.24.4.57.129.26.04.2.1.

Uktad wspotrzgdnych poziomych: 2000/7

Ukfad wysokosciowy: Amsterdam 2007

Skala mapy 1:500

Nazwa obiektu: Kosowy dz. 1314

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 180604_2 Niwiska

Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyjnego:0003 Kosowy

\ Wykonawca: Geoprojekt Usfugi Geodezyjne Tomasz Hafka

\ Geodeta uprawniony: Tomasz Hafka, nr upr. 21481

N Nr zgfoszenia: GK.P.6642.1.1965.2021

\ Mapa aktuaina w zaznaczonym zakresiga dzieri 14.09.2021r.

\ Mapa powstafa na bazie mapy zasadniczej

\ w skali 1:1000 i pomiaru bezposredniego.

Sk8__ Brak stuzebnosci gruntowych dla dziafki nr 1314
' 1302\ Granice dziatki ewid. nr 1314 spethiajgstandardy techniczne.

Data opracowania mapy: 14.09.2021r.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoScikamej za zfozenie fafszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajgey rezultaty prac geodezyjnych w wyniku ktorych
powstat niniefszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GK.P.6642.1.1965.2021
Organ stuzby geodezyjnej kiory otrzymat zgfoszenie: Starosta Powiatu Kolbuszowskiego
Wykonawca prac geodezyiych  Geoprojekt Ustugi Geodezype Tomasz Hatka
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentuzawiejgcego wynik pozytywnej weryfikacji

N, prolokot nr GK.P.6642.1.1965.2021_1 z dnia 11.10.2021 roku

'\\/m/’g i nazwisko oraz nr uprawnien zawodowych kierownika prac Tomasz Hatka, nr uprawnieri 21461
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Projektowana rozdzielnica AC

Projektowany inwerter 30kW

Projektowana rodzdielnica DC

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

1. Andliza obszaru oddziatywania obiektéw zgodnie z art. 20
ust. 1 pkt Ic) oraz art. 3 pkt 20) ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 ze zm.)
zostafa ustalona na podstawie rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.).

2. Obszar oddziafywania obiektow miesci sig w cafosci na
dziatkach, na ktorych zostafy zaprojektowane.

Projektowana budowa kontenerowej stacji podnoszenia ciSnienia wody z
trzema zbiornikami wyréwnawczymi o tacznej pojemnosci do 300m* wraz z
niezbedng infrastruktura techniczng oraz budowa sieci wodociagowej - objeta
odrebnym wnioskiem o pozwolenie na budowe:
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Linie rozgraniczajace teren inwestycji

Proj. budowa odcinka sieci wodoc. prowadzona w gruncie -
zasilanie przepompowni z gminnej sieci (przed stacja) z
wiaczeniem w punkcie w

Proj. wodociag zasilajacy przepompownie (ssanie ze zbiornikow
poziomych do stacji pomp)

Proj.wodociag - napetnianie zbiornikéw poziomych (tloczenie
wody ze stacji do zbiornikow)

Proj. budowa wodociagu - z przepompowni (ttoczenie wody ze
stacja do sieci gminnej) z wiaczeniem w punkcie a

Proj. przelew ze zbiornikéw poziomych (do proj. studzienki k.s.)

Proj. spust ze zb.poziomych (wtaczony do proj. studzienek k.s. z
zasyfonowaniem)

Proj.przewody -potaczenie zbiornikéw poziomych (2 x spinki
Dn200mm)

Proj. kanalizacja sanitarna uzbrojona w studz.@415mm

Proj. kan. technologiczna do zb. bezodptywowego o poj. 1m?

Proj. kanalizacja deszczowa do zb. bezodptywowego o poj. 2m*

Proj. naziemny hydrant techniczny Dn 80mm z zasuwg i zaworem
zwrotnym

Proj. doziemny kablowy odcinek inst. elektrycznej YKXS 5x35mm?
(od ztacza ZKP do stacji) w rurze ostonowej

Proj. doziemny kablowy odcinek inst. elektrycznej YKY 3x6mm?
(od stacji do punktow oswietlenia) w rurze ostonowej

Proj. kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia na sieci
wodociggowej wraz z wyposazeniem

Proj. poziomy zbiornik wyréwnawczy z tworzywa na wode pitna
na sieci wodociagowej o poj. 100m® w nasypie

Proj. skarpa nasypu budowlanego, zbrojonego
llos¢ kondygnacji
Oznaczenie wejs¢ do budynku na poziomie zerowym

Proj. miejsce gromadzenia odpadéw statych o wym. 1,0 x 0,8 m

;0: Proj. stup oswietleniowy H=7 m, lampa 2 x LED 150 W
D]]IIM Proj. schody techniczne na nasyp
rx7: Proj. miejsce postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m - nieobjete
Ly wnioskiem o pozwolenie na budowe
Proj. ogrodzenie panelowe dziatki nr ewid. 1314 - nieobjete
wnioskiem o pozwolenie na budowe
SRS Proj. nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - nieobjeta
: ] : ] : T : T : T : T : T : T : T : whnioskiem o pozwolenie na budowe
R TR x “ | Proj. zielen niska na terenie dz. nr ewid. 1314 - nieobjeta
« .. .. .| wnioskiem o pozwolenie na budowe
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Nazwa obiektu:

TECHNICZNA ORAZ

BUDOWA INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 28,8 kWp WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA  TECHNICZNA W RAMACH INWESTYC.I
PN.: "BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA 1500
WODY Z TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O LACZNE
POJEMNOSCI DO 300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ”

Nazwa rysunku:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nr rysunku:

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

PZT-01

|Adres budowy:

Data:

DZ. NR EWID.: 1314, 0BR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA 26.10.2021

Projektant

mgr inz. Lucfan Rybka
spec. instalacyjha: w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzeri elektrycznych | elektroenergetycznych

Nr uprawniefi: Podpis:

PDK /0130,/POCE,/10

Projektant:
mgr inz.

spec. konstrukcyjno—budowlana

Nr uprawnien: Podpis:

Rafat Szymaszek PDK,/0133/PWOK /18




Rzut instalacji fotowoltaicznej
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Przekr6j B-B UWAGA: BIURO PROJEKTOWE
Skala 1:100 1. Stupki strunobetonowe z betonu C40/50
2. Elementy ztgczne stal nierdzewna A2-70 PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
263 3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej 39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com
powtokg cynkowo-magnezowo-aluminiowg —— —
4. Stupy konstrukcji posadowione w gruncie poprzez wbijanie BUDOWA INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 28,8 kip WRAZ Z
) o i ) NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH INWESTYCJ
5. Montaz konstrukcji i posadownienie zgodnie z wytycznymi PN.: "BUDOWA KONTENEROWEJ STACU PODNOSZENIA CISNIENIA 1100
producenta WODY Z TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI O LACZNEJ
jro7s 6. Podczas posadowienia konstrukcji uwzgledni¢ wszelkie /;Eocf/%gia ggA gggugongwggciv }év/:fé’/gfg/v;’mgvg ZASG Z?M‘//EKJZWA
kolizje z istniejac infrastrukturg techniczng oraz mozliwos¢ i A A T
ia niezai h elementow - C
60:40¢1 5mm 0.00 wystepowania niezainwentaryzowanyc SCHEMAT INSTALACJ FOTOWOL TAICZNEJ
‘ \ uzbrojenia terenu —— PT—01
swp g 7. Wskazane przekroje elementéw nosnych stanowig GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA
|\ sTrunoseToNOWY /] £ wytgcznie rozwigzanie przyktadowe. Dopuszcza sie Hes-udonye ot
\C4050 zastosowanie dostepnych na rynku systeméw DZ. NR EWID.. 1314, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA 26.10.2021
508 i 2300 i 89 konstrukcyjnych, ktérych no$nos¢ jest dostosowana do FroTaE T o
2032 ) R he - )
¥ | | ¥ strefy klimatycznej projektowanej inwestycji mgr inz. Rafat S{maszek PDK /0133 /PHOK /18
. . L . spec. konstrukcyjno—budowlana
@ 8. Dopuszcza sie zmiang wskazanych wymiaréw i geometrii
projektowanej instalacji fotowoltaicznej w zakresie
tolerancji +20%




Panele PV zamontowane na gruncie

Panele PV zamontowane na gruncie

8x(450W)

b b b T

E_D o
o o o

8x(450W)
P

8x(450W)

8X(450W)

8X(450W)

Lgy6mm2

Lgy6mm2
Lgy6mm2
Lgy6mm2

Peszel fi 25mm UV

Lgy6mm2
Lgyémm2
Peszel fi 25mm UV
Peszel fi 25mm UV Lgy6mm2
Lgy6mm2
TN L ] D
N N M - |14
Peszel fi 25mm UV
. S 30kW . T
Proj. Rozdzielnica R-DC Proj. Rozdzielnica R-AC

P < D D DC | AC

o > +

\%\ IV MPPT
0 Max 30A
YKY 5x25mm2
PV I+l
000vDC L1 NI
l'Lgymmm’ L2 f
gPV13A f
\%M 13
o ||
X [
/\

SYSTEM OCHRONY: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
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Ztgcze kablowe PWP przy kontenerze
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Nazwa obiektu: Skala:

O L1 BUDOWA INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 28,8 kWp WRAZ 7

[ & NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W RAMACH INWESTYCJ

I L2 PN.: "BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA

j 2 o L3
,\

WODY Z TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROWNAWCZYMI O tACZNEJ -

POJEMNOSCI DO 300 m® WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUK TURA
© N TECHNICZNA ORAZ BUDOWA ODCINKA SIEC! WODOCIAGOWEJS”

‘Nozwa rysunku:

PE

W rysunku:
© PE SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACS

Inwestor: PT-02
Typ 141l GMINA NIWMISKA, NIWMISKA 430, 36-147 NIWISKA
PE
[

[Adres budowy:
® ©0 |

Data:
DZ. NR EWID.: 1314, 0BR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA 26.10.2021
Uziom —L Froputant mgr inz. Lucjan Rybka - gprewmiet
R<10Q — spec. instalacyjna: w zakresie sieci, instalacji PDK /0130,/POOE /10
I urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych

Podprs:






