PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres i kategoria obiektu
budowlanego

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych, na ktérych
obiekt budowlany jest
usytuowany

Inwestor

Zakres

Imie i nazwisko .
opracowania

Projektant:
mgr inz. arch.
Magdalena Tryba | Branza
architektoniczna

Projektant:
mgr inz. Rafal
Szymaszek Branza
konstrukcyjna

Projektant:
mgr inz. Anna 4
Szostak . .
Branza sanitarna

. . . Projektant:
mgr inz. Lucjan
Rybk

ybka Branza elektryczna

Szymanowa

Budowa kontenerowe;j stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi
o tacznej pojemnosci do 300 m® wraz z niezb¢dng infrastruktura techniczng oraz budowa odcinka

sieci wodociggowej

Miejscowosci: Hucina, 36 — 147 Niwiska
Kosowy, 36 — 147 Niwiska
Kategoria obiektu budowlanego: XX VI, XXX

180604_2.0009.188/2
180604_2.0003.1334
180604_2.0003.1330  180604_2.0003.1329
180604_2.0003.1326  180604_2.0003.1325
180604_2.0003.1303/1 180604_2.0003.1300
180604_2.0003.1591  180604_2.0003.1593

180604_2.0009.382
180604_2.0003.1333

180604_2.0003.1336
180604_2.0003.1331
180604_2.0003.1328
180604_2.0003.1314
180604_2.0003.1299
180604_2.0003.1540

180604_2.0003.1335
180604_2.0003.1551/2
180604_2.0003.1327
180604_2.0003.1585/2
180604_2.0003.1298
180604_2.0003.1283/2

Gmina Niwiska
Niwiska 430, 36 — 147 Niwiska

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

Uprawnienia do projektowania oraz kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej

nr 40/PKOKK/2017

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j

nr PDK/0133/PWOK/18

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

nr PDK/0165/POOS/06

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

nr PDK/0130/POOE/10

26.10.2021




mgr inz. arch.
Agnieszka
Wojdylo

mgr inz. Bogdan
Lukaszek

mgr inz. Dorota
Perlowska

mgr inZ.
Grzegorz Byczek

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Zakres
opracowania
Sprawdzajacy:

Branza
architektoniczna

Sprawdzajacy:

Branza
konstrukcyjna

Sprawdzajacy:

Branza sanitarna

Sprawdzajacy:

Branza elektryczna

ZALACZNIK DO STRONY TYTULOWEJ

Specjalno$¢ i numer uprawnien

Data opracowania i podpis

Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
nr 14/PKOKK/2015

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej

nr PDK/0187/PWOK/05

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

nr S - 99/01

26.10.2021

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej:
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

nr PDK/0133/PWOE/10

26.10.2021

Szymanowa



SPIS TRESCI
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU str. 4 —23

1. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

2. Kopie decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich
specjalnos$ci uprawnien budowlanych

3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

II.  CZESC OPISOWA str. 24 — 36
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepelnosprawnych

© N o g &~ w0 DdhPRE

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na §rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

13. Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej

I1l.  CZESC RYSUNKOWA str. 37 — 43
1. Schemat kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia — rzut przyziemia
2. Schemat kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia — rzut dachu
3. Schemat kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia — przekrdj A-A
4. Schemat kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia — przekr6j B-B
5. Schemat kontenerowej stacji podnoszenia cisnienia — elewacje
6. Schemat ptyty fundamentowej pod kontenerows stacje podnoszenia ci$nienia
7. Schemat zbiornikow wyréwnawczych

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



Oswiadczenie projektantow oraz projektantow sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) art.
20 ust. 1 o$wiadczam, ze projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:

Budowa kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia wody z trzema zbiornikami wyréwnawczymi o facznej pojemnosci do 300 m® wraz
z niezbedna infrastruktura techniczna oraz budowa odcinka sieci wodociagowej

na dziatkach nr ewid. 188/2, 382 w miejscowos$ci Hucina, gmina Niwiska

oraz na dzialkach nr ewid. 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299,
1298, 1591, 1593, 1540, 1283/2 w miejscowos$ci Kosowy, gmina Niwiska,

zostal opracowany w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreSlonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z p6zn. zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam

wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego o$wiadczenia.

Imie i nazwisko Zakres opracowania Specjalnos¢ i numer uprawnien Data opracowania i podpis
26.10.2021
Projektant: Uprawnienia do projektowania oraz kierowania
mgr inz. arch. robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Magdalena Tryba Branza architektonicznej
architektoniczna nr 40/PKOKK/2017
26.10.2021
. Uprawnienia do projektowania i do kierowania
- Projektant: . . L . L.
mgr inz. Rafal robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Szymaszek Branza konstrukcyjna konstrukcyjno-budowlanej
nr PDK/0133/PWOK/18
Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w 26.10.2021
.. Projektant: specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
mgr inz. Anna .. .
Szostak urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
Branza sanitarna wodociggowych i kanalizacyjnych
nr PDK/0165/POOS/06
26.10.2021
R Uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
- . Projektant: . P . L .
mgr inz. Lucjan specjalnos$ci instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i
Rybka Branza clektryczna urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0130/POOE/10
26.10.2021
.. Sprawdzajacy: Uprawnienia do projektowania bez ograniczen
mer inz. arch. w specjalnosci architektonicznej
i i Branza
Agnieszka Wojdylo . nr 14/PKOKK/2015
architektoniczna
26.10.2021
S dzaincy: Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami
mgr inz. Bogdan prawdzajacy: budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci
Eukaszek Branza konstrukeyjna konstrukcyjno-budowlanej
nr PDK/0187/PWOK/05
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami | 26.10.2021
S dzaincy: budowlanymi bez ograniczef w specjalnosci
mgr inz. Dorota prawdzajacy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
Perlowska Brana sanitarna Wodomqg(?wych‘l kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych
nr S -99/01
Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami 26.10.2021
mer inz. Grzegorz Sprawdzajacy: !Judowlagymi bez ogra'nic?cfl‘ W spccja}pf)éci ,
instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Byczek . .
Branza elektryczna elektrycznych i elektroenergetycznych
nr PDK/0133/PWOE/10

Podole 173

39-320 Przectaw

tel. 609 946 119

szymanowa.studio@gmail.com



OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PKOKK-3/25/2017 Rzeszéw, dnia 16 grudnia 2017 r.
DECYZJA Nr 40/PKOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz.932 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt. 1
uslawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pozn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. 2z 2013 r. poz.267 z pozn. zm.)

stwierdza sig, Ze
Pani mgr inz. arch. Magdalena Tryba

urodzona w dniu 30 marca 19871 Mielec

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowsg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowainiajg do wykonywania

samodzielnej funkeii technicznej w budownictwie, obeimuiacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

3) kierowanie budowg lub innymi robotami budowlanymi,

4) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrolg tech-
niczng wytwarzania tych elementow,

5} wykonywanie nadzoru inwestorskiego

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za poérednic-

twem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architeklow RP, w terminie A4 dni gd dnia dore- .
czenia decyzji. R (A | 2/)
1. Przewodniczacy Komisji: Adam Kardy$ il AW A4 &/{ .......
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji Whadystaw Boczkaj
3. Sekretarz Komisiji: Jan Bulsza
4. Czionek Komisji: Danuta Ggtarska
/;’ '( i

5. Czlonek Komisji: /"1 Grzegorz Kalita

1

. ‘! Marek Lasko$

6. Czlonek Komisji: [

7. Crionek Komisji: \:-.

o :,f’ Wojciech Jurasz
Otrzymuja:

1. Pani Magdalena Tryba
2. Giéwny tnspekior Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru osab posiadajgcych uprawnienia

budowlane
3. Podkarpacka Okregowa Radsa Izby Architektow RP
4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. TelAax: (0-17) 853 93 51. E-mail: podkarpacka@izbaarchitektow.pl
MIP: 813-32-70-441 Regon: G17466395-00146 Konto, PKO BP | O/Rzeszow Nr 31 10204391 114972590



R~ PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
— 7 35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

\"F 4

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2018-06-30
PDK OIIB/0054/0026/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,
pkt 2, pkt 3, pkt 4 ipkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdén.
zm.) oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze: |

Pan Rafal Stanistaw Szymaszek
magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 24 maja 1990 r. miejsce urodzenia — Mielec

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0133/ PWOK/18

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pozn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

|.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozZenia przez strong o$wiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi
do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB | ) | ; 0

dr inz. Zbigniew Plewako.....|..J..... T v/ ................
inz. Andrzej Tarczyﬁski....(,: ‘J N | A

inz. Aleksander Pekala.......... et o saveneriss




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Rafal Stanislaw Szymaszek

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementow;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

5. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §10, §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu. '

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania
projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnoéci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

e

inz. Aleksander quala(;;.-.m'a..: .............

Otrzymuja:
1. Pan Rafat Stanistaw Szymaszek
~ zam. Podole 173
39-320 Przectaw
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Wl

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0063/06 Rzesz6w, 2006- 12- ) @

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z p6zn. zm.) oraz § 11 us.t 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwiazku
z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071 z pézn. zm)

stwierdzamy , ze

Pani ANNA SZOSTAK
magister inzynier
/kierunek studiow- inzynieria srodowiska /
ur. 16 luty 1978 r., miejsce urodzenia — Mielec
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0165/PO0OS/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz . 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonk6w wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy PDK OIIB
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pani Anna Szostak

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art.62 ust 5 ustawy

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578),

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,

gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzefi w projekcie
budowlanym.

dr inz. Xl



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Slowackiego

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0081/10 Rzesz6w, 2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U.z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdin. zm.)
art. 12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwiazku zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98

poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan LUCJAN RYBKA
magister inzynier
/kierunek studiéw- elektrotechnika /
ur. 04 lipca 1981 r., miejsce urodzenia - Mielec
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0130/POOE/10

do projektowania bez ograniczen

w specjélnoéci instalacyjnej:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen:

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzgdzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

Pan Lucjan Rybka

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust 4 ustawy Prawo budowlane , w zakresie objetym
wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z

zastrzezeniem art. 62 ust.5 ustawy

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z p6zn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z

urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objetej

niniejszymi uprawnieniami,

LOtrzymuja,

1/ Pan Lucjan Rybka
ul. Wojstawska 110
39-300 Mielec

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: PKOKK-3/14/2015 Rzeszow, dnia 13 czerwca 2015 1,

DECYZJA Nr 14/PKOKKI/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. 22013 r. poz.932 z pOZn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14
ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z poézn. zm.), zgodnie
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego Dz. U. z 2013 r.
poz.267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze )
Pani mgr inz. arch. Agnieszka Elzbieta WOJDYEO-KARDYS

urodzona w dniu 26 pazdziernika 1977 roku w Kolbuszowe;
posiada odpowiednie wyksztafcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
W specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania

samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych i Sprawowanie nadzoru autorskie-
go oraz
2} sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysluguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP, w ter-
minie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

P A //
1. Przewodniczacy Komisiji: ' Adam Kardys /\I/L\’"//']Dg/g

2. Wiceprzewodniczacy Komis;ji: Wiadystaw Boczka

PN
3. Wiceprzewodniczacy Komisiji: Ryszard Witek i it e

4. Sekretarz Komisj: Jan Bulsza
5. Cztonek Komisji:
6. Czonek Komisji:

7. Czionek Komisji:

Otrzymuja:

1. Pani Agnieszka Elzbieta Wojdyto-Kardy$, 36-100 Kolbuszowa ul. Partyzantéw 19a

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego — w celu wpisania do centralnego rejestru oséb po-
siadajgcych uprawnienia budowlane

3. Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4. ala

35-064 Rzeszow, ul. Rynek 8. Tel: (0-17) 852 48 81. Telffax: (0-17) §33 93 5] E-mail: podl:arpacka@izbaﬂrchilek!m\'.pl
NIP: 813-32-70-441 Regon: 017466395-0014¢ Konto: PKO BP | OfRzeszéw Nr 51 10204391 114972590



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDDWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. T. Slowackiego 20

PDK OIB/KEA054/0040/05 Rezeapdw, 2005-12- 509

DECYZJA

Mo podstrwic ant24 ust] pki 2 ostawy ¢ dida 13 rutinia 2000 r. o simorzydach zawodowyes,
architektiw, imyniesdor  budownictwa—oraz, .orbanftéw_ Dzl = 2000 r Nr 5 pazd?
z pién. o) | art.12 nst 3, a3 use.] pht 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy 2 daia 7 lipca 1994 1, Prawc
badovane (tekst fecholity: D20 2 2000 r. Ne 106 pos. 1126 = prign, zm,) airae §13 plet 196 17 we |
pkt 1 2 rozporssitesiia Ministra Infrastruktury = dnir 18 maja-2005 r. w sprawic samindz/elmy:
Tankeji technicznyeh w budewnictwie (B, Nr 96 poz, §17)

abaierdzamy, ze

Pan BOGDAN EUKASZEK
Pl
Mierimek studidw budownictwn!
ur. 08 maja 1964 r., misjsce urodzenia - Mielee
olrzymuje

UPRAWHNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0187/PWOK/05

do projektowania [ kierowania robotami budowlanymi bez ograniczern
w spacjalnosci konstrukcyjno-budowlansj

UZASADNIENIE
W awiszku z uwzglpdnicniom w cabodci Zydania strony, na podstawie am. 107 § 4 Kodeks:
posigpowania adiministracyjaego ( D21l 2 2000 . Nr 98 poz . 1071 2 plein. =m.) adstepuje sig o
vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprwnied b rych weknzana na odwracie decysji,

Ponczeain
1. Zgodnie 2 . 12 wst. 7 wiw nstawy B dt: wykn i i
i W budownicnwis i wpis do ERD TEj Gikdwnego Inspek
Budewlanegs wis i Fiste cal j dzhy
2.0d nimigjsee] decyzji  shizy cdwolanle do Kraj Komizji ¥
Bodowmiciwa w § e, 7 @ i Podiarpackisj
W Reszowh: w iterminke 14 dni ad daty joj dorgeacain,

ryeh fmbc)i
i

EEO-
| Palskicj Ty P
j Okregowe Izby Tedtyniertw Budownbctwa

Frzewodal Koenls Kwalll
PODKARAALIGL) G

o, Przewodniczacy Rady
IZBY IMZYHIERGOW BUDCRWHICTIA

PODKARPACK [EJ OKAEGOWE]
IZBY INZY| é%waupfirmmg
s
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wigr ing. Adam Tarnmuski . 'y Kerste
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Szezeplowy zakres uprawnied
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéei konstrukeyjno- budowlane]

1. Mamocy art, 12 ust. | pke 1,2,3,41 5 ustawy Praws budowlane w zakresie objgtym wyzej
wymnieniony, specialnodcia, niniejsze vpravmienia stomowia podstaws: do:

1..projektowania, sprawdzania projekié hitektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzorn autorskiego,

2. Kierowania  budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementiw budowlanych
oraz nadzern | kentroli technicznej wytwarzania tych elementdw,

4. wykonywania nadzorn inwestorskiego,

5. sprawowania kontroli technicznej utrrymania obiektdw budowlanych

IL Mamoey §17ust. 1 pkt 142 rozporzadzenia Ministta Infrastroktury  dnia 18 maja 2005 ,
w sprawie samodzielnych fimkeji technicmych w bodownictwie (DU, Mr 96 poz. 817)
iniejsze uprawnicnia uprawniajy do projektowania obiskty budowlanego i kierowimia
robotami bodowlanymi swiszanymi z obikiem budowlanym w zakresie:

- sporzgdzania projektu architektoniczno-hudowlanego w odniesienin do
konstrukeji obiektu

- kierowanie robotami b lanymi, w adni iu do konstrukeji i
architektury obiekin
Praewod, Konisfi Kwaltfilacyjoe
mumﬂkggg: m;,‘% Lyjeik] Przewodniczgoy Rady
LZEY INZYMIERGW ELI HICTIS, s

FFACKIES ORARGOWES
BN IEHEWBUCK)WNIC’I’\\IA

ey
EE e
wigr ing. Adam Tarnncoski
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WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB .II1-7131/39/01 Rzeszow, 2001 - 12 - 18

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1 i2,ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 41 ust. 3 pkt 1
i3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz.
1126 z 2000 r. z p6zn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.)
iart. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 poz.
1071 z 2000 r.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pani DOROTA PERLOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. 05 czerwca 1964r. w Mielcu

- otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. S - 99/01

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:

wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

i
FK

PHRARPACKIEGO

Otrzymuja: :

1. Pani mgr inz. Dorota Perfowska
ul. Kusocinskiego 5/42 J
39-300 Mielec

2. ala

UNAY W adystaw Wozniak
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PODKARPACKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego

Okrggowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OHB/KK/0054/0084/10 Rzeszow.2010-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péén. zm.) i art.
12ust. I pkt 12 art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane ftekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péin. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I,
§ 151 § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
poin. zm.), w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan GRZEGORZ BYCZEK
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 06 wrzesnia 1979 r.. miejsce urodzenia - Jasto
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0133/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej :
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej zby Inzynicrow Budownictwa w
Warszawie. za posrednictwem Podkarpackicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w  Rzeszowic w terminic 14 dni
od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajgey PDK OlIB
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan Grzegorz Byczek

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1.2 i art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych w
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2. kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
wykonania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z
zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

Ll )

II. Namocy § 15 ust. 11§ 24 ust 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578 z poZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym, takim jak: sieci. instalacie i urzadzenia elektryczne i
clektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objgtej
niniejszymi uprawnieniami,

Sklad Orzekajacy PDK O11B

drinz. Zbigniew Plewako ...

trrymugg.
L Pan Grzegorz Bycrek
ul Rozana 2
38-200 Jasto
2 Glawny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3 aa
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I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Magdalena Tryba
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 40/PKOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0420.

Cztonek czynny od: 07-02-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0420-8FBC-876F-6E95-FAC6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-9VC-4Z5-PGG *

Pan Rafat Stanistaw Szymaszek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0209/18

adres zamieszkania m. Podole 173, 39-320 Przectaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-FUU-91P-LP6 *

Pani Anna Szostak o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0057/07

adres zamieszkania ul. Krzywa 16, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-20 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-LYX-YK1-TQ5 *

Pan Lucjan Grzegorz Rybka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0054/11

adres zamieszkania ul. Wojstawska 110, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Elzbieta Wojdyto
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 14/PKOKK/2015,

jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0357.

Cztonek czynny od: 12-08-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-10-2021 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0357-Y5A3-3724-EEED-2BB1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-BCW-K9H-LT5 *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDK/1S/1044/01

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 17a/12, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-843-Z6K-RL7 *

Pani Dorota Pertowska o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0120/21

adres zamieszkania

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-14 08:47:57 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-C7M-QGY-P2S *

Pan Grzegorz Marcin Byczek o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0057/11

adres zamieszkania ul. Rézana 2, 38-200 Jasto

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEK TONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj proj. obiektu: - Kontenerowa stacja podnoszenia ci$nienia z 3 zbiornikami
wyréwnawczymi w nasypie o pojemnosci 100 m® kazdy

- Sie¢ wodociggowa

Kategoria proj. obiektu: XXVI, XXX

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Zgodnie z zamierzeniem projektowany budynek wraz ze zbiornikami retencyjnymi
i odcinkami sieci wodociagowej bedzie uzytkowany jak obiekt infrastruktury technicznej
pehiacy funkcje stacji podnoszenia cis$nienia. W budynku przewidziano zlokalizowanie
zestawu hydroforowego wraz z uktadem sterowniczym i agregatem pradotworczym,
ktérych celem jest zapewnienie odpowiedniego cisnienia wody w gminnej sieci
wodociggowej oraz  dostarczenia medium na cele gospodarczo-bytowe
I przeciwpozarowe wigkszej liczbie mieszkancow, szczegodlnie w okresach wzmozonych
rozbiorow wody.

Budynek stacji kontenerowej nie jest przeznaczony na pobyt ludzi. W obiekcie
przewidziano odrebne wejscia do kazdego z pomieszczen. Wejscia zlokalizowano od
strony potudniowej — wschodniej i potudniowo — zachodniej budynku. Nie przewiduje
si¢ wewnetrznej komunikacji pomiedzy poszczeg6lnymi pomieszczeniami.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

3.1 Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ciSnienia

Budynek stacji kontenerowej stanowi zwartg bryte zamknigta w obrysie prostokata,
sktadajacg si¢ z pomieszczen technicznych 1 sanitarnych oraz przylegajacej do nich wiaty
z jedna otwartg S$ciang. Budynek zaprojektowano jako parterowy, z wejSciami
usytuowanymi od potudniowej — wschodniej i potudniowo — zachodniej strony dziafki.
Dach budynku jednospadowy oparto na $cianach nosnych budynku.

Wyelad zewnetrzny budynku:

- Elewacja budynku z ptyt warstwowych z krytym zamkiem, mocowanych do konstrukcji
stalowej kontenera za pomocg systemowych tacznikow samowiercacych, zgodnie
z wytycznymi producenta ptyt. W dolnej cze$ci obudowy $cian wykonaé obrobke z
blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej, zabezpieczajaca budynek przed mozliwoscia

Podole 173 tel. 609 946 119
39-320 Przectaw szymanowa.studio@gmail.com



przedostania si¢ wody do wnetrza budynku. Ptyty w kolorze jasnoszarym (RAL 9006 lub
zblizony).

- Dach kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zaprojektowano jako jednospadowy z
plyty warstwowej z rdzeniem ze styropianu. Plyty w kolorze jasnoszarym (RAL 9006 lub
zblizony).

- Stolarka okienna PCV w kolorze grafitowym (RAL 9004 lub zblizony), zabezpieczona
od zewnatrz kratg. Podokiennik wewnetrzny z PVC w kolorze biatym.

- Stolarka drzwiowa stalowa w kolorze grafitowym (RAL 9004 lub zblizony).

- Rynna @100 mm i rura spustowa @90 mm wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
I powlekanej grubosci minimum 0,7 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 9006 lub
zblizony).

- Obrobki blacharskie i parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
i powlekanej grubo$ci minimum 0,5 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 9006 Ilub
zblizony).

- Zadaszenie nad wejSciami do budynku z poliwgglanu komorowego w kolorze
dymionego szkla.

- Wykonczenie przyziemia Systemowga posadzka epoksydowa w kolorze szarym.

3.2 Zbiorniki retencyjne w nasypie

Zbiorniki retencyjne zaprojektowano jako obiekty cylindryczne, sytuowane poziomo na
warstwie podsypki, dostarczane na plac budowy w catosci. W gornej czgséci zbiornika
zlokalizowano komin wlazowy zapewniajacy mozliwo$¢ przeprowadzania inspekcji
I czyszczenia wnetrza komory zbiornika. Na przedniej i tylnej $cianie zaprojektowano
krééce przytaczeniowe, dostosowane do technologii pracy stacji. Zbiorniki w catosci
umieszczone w nasypie z gruntu spoistego, zbrojonego geosyntetykiem o przekroju
trapezowym. Sciany nasypu o nachyleniu skarpy na poziomie 1:1.

Wyelad zewnetrzny:

- Sciany zbiornika wykonane z tworzywa sztucznego HD-PE, zgodnie z technologia
dostawcy produktu. Od zewnatrz Sciany wykonczone W kolorze grafitowym lub czarnym.
Od wewnatrz Sciany zbiornika nalezy wykona¢ w jasnym kolorze umozliwiajacym
tatwiejsza lokalizacje zanieczyszczen oraz ewentualnych uszkodzen struktury.

- Nasyp wykonczony warstwa ziemi urodzajnej 1 obsiany mieszankg traw.

Podole 173 tel. 609 946 119
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3.3 Sposob dostosowania obiektu do warunkow wynikajacych z wymagan decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia

Wysokos¢ stacji: 3,06 m (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: wysokos¢ stacji do 4,8 m) — zgodnie z decyzja

Powierzchnia zabudowy: 28,12 m? (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: powierzchnia zabudowy do 50 m?) — zgodnie z
decyzja

Geometria dachu: Dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci 8,9° (wg decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: dach
jednospadowy lub dwuspadowy o kacie nachylenia potaci w

granicach 5° - 25°) — zgodnie z decyzja

Zbiorniki wyrownawcze naziemne w calo$ci w nasypie

Ilo$¢ zbiornikow: 3 (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
ilo§¢ zbiornikow 3) — zgodnie z decyzja

Pojemno$¢ pojedynczego 100 m® (tacznie 300 m®) (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji
zbiornika: inwestycji celu publicznego: pojemno$¢ pojedynczego zbiornika do
100 m3 (tacznie 300 m®) — zgodnie z decyzja

Uktad zbiornika: poziomy (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: uktad zbiornika poziomy) — zgodnie z decyzja

Zewnetrzna $rednica 3,26 m (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
zbiornika: publicznego: zewngtrzna $rednica zbiornika od 2,5 m do 4,0 m) —

zgodnie z decyzja

Dtugos¢ zbiornika: 14,50 m (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: dtugos¢ zbiornika do 20 m) — zgodnie z decyzja

Zbiornik w nasypie o 5,10 m (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
wysokosci nasypu: publicznego: zbiornik w nasypie o wysokos$ci nasypu do 6,0 m) —

zgodnie z decyzja

Odcinek sieci wodociagowej z podejsciem do 3 zbiornikow wyrownawczych

Dtugos¢ odcinka sieci: ~ 750 m (wg decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego: dtugos¢ odcinka sieci 750 m) — zgodnie z decyzja

Podole 173 tel. 609 946 119
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Kontenerowa stacja podnoszenia ciSnienia

78,32 m® (kubatura liczona zgodnie z

Kubatura brutto: normg PN-1S0-9836)

28,12 m? (powierzchnia zabudowy liczona

Powierzchnia zabudowy budynku: zgodnie z norma PN-1S0-9836)

23,68 m? (powierzchnia uzytkowa liczona

Powierzchnia uzytkowa budynku:
owlerzehnia uzytkowa budyniu zgodnie z norma PN-1SO-9836)

Wysoko$¢ budynku do kalenicy: 3,06 m
Wysoko$¢ elewacji frontowej od poziomu terenu: 3,06 m
Szerokos¢ budynku (elewacja frontowa): 3,20m
Dhugo$¢ budynku: 8,80m
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
Liczba kondygnacji podziemnych: 0

Zbiorniki wyréwnawcze naziemne w calosci w nasypie

Pojemnos$¢ pojedynczego zbiornika: 100 m®
Zewngetrzna $rednica zbiornika: 3,26 m
Dhtugo$¢ zbiornika: 1450 m
Dhugos¢ podstawy nasypu: 41,42 m
Szerokos¢ podstawy nasypu: 16,34 m
Dhugo$¢ korony nasypu: 32,00 m
Szerokos¢ korony nasypu: 7,52 m
Wysokos¢ nasypu: 510m

Odcinek sieci wodociagowej z podejsciem do 3 zbiornikéw wyrownawczych

Dhugos¢ odcinka sieci: ~750 m
Srednica zewnetrzna rurociaggu: 160 mm, 200 mm
Podole 173 tel. 609 946 119
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Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen:

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa
1 Wiata 5,62 m?
2 Pomieszczenie techniczne 14,36 m?
3 Toaleta 1,89 m?
4 Pomieszczenie techniczne 2,03 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1 Opinia geotechniczna

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze II strefy przemarzania gruntéw
okreslonej wg PN-81/B-03020.

Zgodnie ze sporzadzong dokumentacja badan podloza gruntowego na podstawie
przeprowadzonych sondowan W miejscu planowanej inwestycji  stwierdzono
wystepowanie nastepujacych warstw:

- Warstwa | — gleba humusowa stanowigca grunt niebudowlany o migzszosci od 30 cm
do 50 cm.

- Warstwa Il — twardoplastyczne gliny pylaste o stopniu plastycznosci [.=0,16,
charakteryzujace sie korzystnymi wlasciwosciami wytrzymato$ciowymi
i odksztatceniowymi.
- Warstwa Ill — twardoplastyczne gliny pylaste zwigzte o stopniu plastycznosci IL=0,08,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwo$ciami wytrzymato§ciowymi
i odksztatceniowymi.

- Warstwa IV — polzwarte gliny pylaste zwigzle na pograniczu itu o stopniu
plastycznosci  1.=0,00,  charakteryzujace  si¢  korzystnymi  wlasciwosciami
wytrzymato$ciowymi i odksztatceniowymi.

- Warstwa V — $redniozageszczone piaski drobne o stopniu zaggszczenia 1p=0,40,
charakteryzujace si¢ korzystnymi wlasciwosciami wytrzymatosciowymi
I odksztalceniowymi, zlokalizowane na trasie projektowanego przytacza wodociggowego.

Warunki hydrogeologiczne:

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu oraz typ gruntdw wystepujacych w podtozu, nalezy
stwierdzi¢, iz cieki powierzchniowe w rejonie badan drenuja przylegle obszary, jednak
teren badan zbudowany z gruntéw stabo przepuszczalnych nie pozostaje z nimi
W bezposrednim kontakcie hydraulicznym. W 2 wykonanych otworach stwierdzono
wystepowania sgczen wod podziemnych na gtebokosci odpowiednio 2,5 m 12,3 m.
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Istniejace warunki gruntowe okresla si¢ jako proste zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463).

5.2 Sposob posadowienia obiektu

Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zaprojektowano posadowi¢ w sposob
bezposredni za pomocg plyty fundamentowej. Poziom posadowienia ptyty -0,20 m ppp.
W obliczeniach statycznych przyjeto, ze fundament posadowiony bedzie na warstwie
wymienionego gruntu, w postaci zageszczonego piasku lub kruszywa o stopniu
zageszezenia Ip=0,75. Poziom wod gruntowych znajdowac si¢ bedzie ponizej poziomu
posadowienia fundamentu.

Zbiorniki retencyjne zaprojektowano posadowi¢ w sposob bezposredni na odpowiednio
zageszczone] warstwie gruntu sypkiego, stanowigcego material konstrukcji nasypu.
Poziom posadowienia zbiornikéw 224,08 m n.p.m. W obliczeniach statycznych przyjeto,
pospotke o stopniu zageszczenia Ip=0,70. Poziom wod gruntowych znajdowac si¢ bedzie
ponizej poziomu posadowienia zbiornikow.

Nasyp budowlany ostaniajacy zbiorniki zaprojektowano posadowi¢ w sposob
bezposredni na twardoplastycznej glinie pylastej o stopniu plastycznosci 1.=0,16
(warstwa II), przy jednoczesnej wymianie gruntu organicznego na material nasypowy.
W obliczeniach statycznych przyjeto, pospotke o stopniu zageszczenia 1p=0,70. Poziom
wod gruntowych znajdowaé si¢ bedzie ponizej poziomu posadowienia nasypu.

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano posadowi¢ na glebokosci od 1,40 m do 1,80 m
ponizej poziomu otaczajacego terenu w wykopach z wykorzystaniem deskowania. Czegs¢
prac wykonywana bedzie metoda bezwykopowa w postaci przeciskow. Poziom wod
gruntowych znajdowac¢ si¢ bedzie ponizej poziomu posadowienia rurociagu.

5.3 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463), projektowane obiekty ze wzgledu na
kategorie, sposob posadowienia oraz wystepujace proste warunki gruntowe klasyfikuje
si¢ do Il kategorii geotechnicznej.

5.4 Uwagi

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych wystapi inny stan gruntéw niz przyjety
W opracowaniu nalezy wezwac projektanta.

W przypadku stwierdzenia posadowienia projektowanego obiektu ponizej zwierciadia
wod gruntowych nalezy zabezpieczy¢ fundamenty przed naptywem wody.
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Wykopy oraz wszelkie inne prace ziemne nalezy wykonywaé w okresie
uniemozliwiajgcym przemarznigcie gruntu na dnie wykopdw i na skarpach.

Prace ziemne nalezy wykonywa¢ pod nadzorem kierownika budowy oraz uprawnionego
geologa.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 0

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepelnosprawne
Nie dotyczy projektowanej inwestycji.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
9.1 Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Zaopatrzenie wody do uzytkowania kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia:

dla 1 osoby — Qdg = 1 x 20 I/h = 0,02 m%/d

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode wynosi:

Qdmax = 0,02 x 2 = 0,04 m®/d

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi:
Qhmax = (0,04 m%/d x 3)/24 = 0,005 m%/h

Jako$¢ wody dostarczonej do budynku powinna spetnia¢é wymagania Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 ze zm.). Zgodnie z obowigzujacymi
przepisami za jako$¢ wody dostarczonej z sieci wodociggowej do wodomierza gtownego
odpowiada gestor sieci, natomiast za jakos¢ wody w instalacji wewngtrznej odpowiada
wlasciciel, zarzadca obiektu. Na przewody, zlaczki 1 armature nalezy stosowaé materialy
posiadajace aktualny atest PZH. Wtlasciciel, lub zarzadca nieruchomosci jest
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zobowigzany do kontroli, konserwacji 1 utrzymania instalacji wodociggowej we
wiasciwym stanie technicznym przez caly okres jej uzytkowania.

Zapotrzebowanie wody wodociagowej zwiazane z praca kontenerowej stacji
podnoszenia ciSnienia:

Zapotrzebowanie na wod¢ wodociggowej z gminnej sieci przyjeto:

- dla 400 gospodarstw domowych (cele bytowo - socjalne)

- dla 300 (rezerwa)
Zatozono 700 budynkéw mieszkalnych zamieszkiwanych $rednio przez 4 osoby.
Srednie godzinowe zapotrzebowanie na wodg wynosi:

Qh ér= 65m’/h

9.2 Tlo$¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow oraz wod opadowych

Scieki

Odprowadzenie $ciekow z budynku projektuje si¢ za pomoca przylacza kanalizacji
sanitarnej z wigczeniem do istniejacej studzienki gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

[lo$¢ odprowadzanych $ciekow przyjmuje si¢ na podstawie obliczen $redniego dobowego
zapotrzebowania wody dla budynku o wartosci 0,02 m®/d.

W ramach projektowanej inwestycji przewidziano przytaczenie do sieci kanalizacji
sanitarnej przewodow spustowych i przelewowych ze zbiornikow retencyjnych. Zgodnie
z powyzszym dopuszcza si¢ sytuacje zaistnienia pojedynczych zrzutow wody pitnej ze
zbiornikéw do sieci kanalizacji sanitarnej, zwigzanych z pracami konserwacyjnymi badz
awariami. Ilo$¢ jednorazowego zrzutu przyjmuje si¢ rowng pojemnosci zbiornikow
retencyjnych, tj. do 300 m3.

W kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia przewidziano réwniez uklad dozujacy
podchloryn sodu do sieci wodociggowej. Praca uktadu okresowa (np. podczas upatow).
Z okresowego ptukania uktadu dozujacego powstate poptuczyny sa odprowadzane do
proj. bezodptywowego zbiornika wykonanego z kregéw betonowych o pojemnosci 1m?,
Zbiornik bedzie oprdzniany okresowo po napetnieniu.

Jakos$¢ sciekow bytowych powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
dostawcow $ciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757 ze zm.).

Wody opadowe

Wody opadowe z potaci dachowych (poprzez systemem rynien i rur spustowych) oraz
powierzchni o zmniejszonej chlonno$ci odprowadzane powierzchniowo na wlasny teren
nieutwardzony oraz do projektowanej instalacji drenarskiej, w sposob okreslony
przepisami szczegolnymi w tym zakresie.
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Wokot projektowanych zbiornikow pokrytych warstwg ziemi przewidziano drenaz
W celu odbioru nadmiaru woéd opadowych, splywajacych ze skarp nasypow. Drenaz
wilaczono do zbiornika bezodptywowego wraz z odptywem z rury spustowej,
odwadniajacej dach kontenerowej stacji podnoszenia cis$nienia.

Zgromadzone wody opadowe ze zbiornika bezodplywowego nalezy okresowo usuwac
za pomocg zatapialnej pompy plywakowej stosujac je do podlewania zieleni.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod
opadowych w celu kierowania ich na teren sgsiedniej nieruchomosci.

Jakos¢ wod opadowych powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311 ze
zm.).

Obliczenie ilosci wod opadowych:

Wspotczynnik Miarodajne nat¢zenie deszczu dla Sptyw
. - O i 1E_ i
Rodzaj Powierzchnia spltywu zale_zny prawdopod.oblen.stwa 20% i 15 m.lnutowego deszczu.ze
nawierzehni F [m?] od rodzaju deszczu obliczeniowego wg Polskiego Atlasu zlewni
nawierzchni Natezen Deszczow Q=F*¥*q
¥ [-] g [dmd/s * ha] [dmd/s]
Dach proj. 3312 0,95 177,1 0,56
budynku
Nawierzchnia g4 0,70 1771 123
utwardzona
Razem 1,79

Calkowita 1los¢ wody deszczowe] odprowadzana na teren nieutwardzony dziatki
inwestora w czasie deszczu miarodajnego trwajacego 15 minut wyniesie:

W=179*15*60=1611dm*=1,6 m3

9.3 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, W tym
zapachow, pytowych i ptynnych.

9.4 Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

W projektowanym obiekcie beda wytwarzane wylacznie odpady komunalne wraz z ich
podziatem i segregacja na papier, metale i tworzywa sztuczne, szklo, odpady zmieszane,
bioodpady, odpady gabarytowe, odpady zielone, regularnie odbierane przez
wyspecjalizowang firmeg, Swiadczacag ustugi wywozu $mieci na terenie gminy, zgodnie
Z wymaganiami ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w
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10.

11.

gminach (Dz.U. 2021 poz. 888 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami i zasadami prawa
miejscowego.

Ze wzgledu na sposob uzytkowania projektowanej inwestycji ilos¢ wytwarzanych
odpadow przyjeto jako 1/16 ilosci wytwarzanych odpadow, przypadajacych na jednego
mieszkanca na rok wg danych statystycznych GUS:

1/16 * 342 kg = 21,38 kg

9.5 Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Projektowana inwestycja nie powoduje ponadnormowej emisji halasu, drgan oraz
promieniowania majgcego wptyw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane. Emisja hatasu speilnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. 2014 poz. 112 ze zm.). Do wznoszenia obiektu nalezy zastosowaé
materialy budowlane o promieniotwdrczos$ci naturalnej nie przekraczajacej wartosci
okreslonej w przepisach odrgbnych.

9.6 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi

Przedmiotowa inwestycja w fazie jej realizacji oraz uzytkowania obiektu nie oddziatuje
W sposOb negatywny na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

Nie dotyczy projektowanej inwestycji. Budynek kontenerowej stacji podnoszenia
ci$nienia nie jest budynkiem przeznaczonym na pobyt ludzi, a zastosowany system
zaopatrzenia w cieplo przeznaczony jest wylacznie do utrzymania minimalnej
temperatury ~ obiektu = umozliwiajacej sprawne  funkcjonowanie  urzadzen
technologicznych. W celu zapewnienia niezbednej ilosci energii elektrycznej
przeznaczonej do ogrzewania projektuje si¢ instalacje fotowoltaiczng (nieobjeta
wnioskiem o pozwolenie na budowe).

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje si¢ system podtrzymania minimalnej
temperatury za pomoca grzejnikow elektrycznych wyposazonych w automatyczna
regulacje temperatury oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach budynku.
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13.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ wyposazenie budynku w instalacje:

- elektryczng o$wietlenia zewnetrznego, wewngtrznego i gniazd wraz z zewngtrznym
podziemnym odcinkiem od zlacza kablowego w ogrodzeniu do budynku,

- technologiczng zwigzang ze sterowaniem i opomiarowaniem stacji.
- wodociggowa z armaturg czerpalng oraz odcinkami sieci wodociggowe;.

- kanalizacji sanitarnej z urzadzeniami, przyborami i wpustami, przylaczem do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przewodami spustowymi i przelewowymi.

- kanalizacji technologicznej z urzadzeniami, przyborami i wpustami oraz zewnetrznym
podziemnym odcinkiem do szczelnego zbiornika o pojemnosci 1 m®,

- kanalizacji deszczowej do szczelnego zbiornika o pojemnosci 2 m?,
- ogrzewania za pomocg grzejnikow elektrycznych,

- cieptej wody uzytkowe;,

- wentylacji grawitacyjne;j.

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

13.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy budynku: 28,12 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku: 23,68 m?
Wysoko$¢ budynku: 3,06 m
Liczba kondygnacji: 1

13.2 Kategorie obiektu

Budynek kontenerowej stacji podnoszenia ci$nienia zlokalizowany w granicach terenu
inwestycji zalicza sie do kategorii PM (Q < 500 MJ/m?). Budynek nie jest przeznaczony
na staty pobyt ludzi.

Projektowane zbiorniki retencyjne wody pitnej o pojemnosci 100 m® — nie ustala sie
strefy pozarowe;.

13.3 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone
wybuchem.
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13.4 Klasa odpornosci pozarowej obiektu i klasa odpornosci ogniowej elementow
budowlanych

Zgodnie z §212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1065 ze zm.) jednokondygnacyjny budynek kontenerowej stacji
podnoszenia ci$nienia projektuje si¢ w klasie odpornosci pozarowej ,,E”. W zwigzku z
powyzszym nie ustala si¢ klasy odpornosci pozarowej elementow budowlanych budynku.

Sciany i przekrycie dachu budynku zaprojektowane z materiatu o klasyfikacji
nierozprzestrzeniajgce ognia.

13.5 Podzial obiektu na strefy pozarowe

Caty budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

13.6 Warunki ewakuacji

Dhugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej PM od najdalszego miejsca,
w ktérym moze przebywaé cztowiek do wyjscia ewakuacyjnego na zewnatrz budynku
jest mniejsza niz 100 m. Z kazdego pomieszczenia w budynku na zewnatrz prowadzi
wyjscie ewakuacyjne, ktorym sg drzwi gtéwne zewnetrzne.

13.7 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Na zewnatrz, na elewacji kontenera projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu
PWP. Po zadziataniu wylacznika PWP cata instalacji elektryczna w kontenerze zostanie
pozbawiona zasilania. Z uwagi na parametry wielko§ciowe i1 przeznaczenie, budynek nie
wymaga stosowania innych specjalistycznych urzadzen przeciwpozarowych.

13.8 Drogi pozarowe

Zgodnie z §12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 ze zm.) projektowany budynek nie wymaga
doprowadzenia drogi pozarowe;.
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13.9 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Budynek wymaga zaopatrzenia w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 5
dm®/s (jednostka osadnicza o liczbie mieszkancéw do 2000) z co najmniej jednego
hydrantu DN 80. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru realizowane
bedzie z gminnej sieci wodociggowe;.

Opracowata:

mgr inz. arch. Paulina Nowak

SZYMANOWA WWW.Szymanowa.com
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Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cinienia — rzut przyziemia
Skala 1:100

. 1% 9

640

@ Agregat

prodotwérezy

UWAGA:

1. Poziom odniesiena +£0,00=224,20 m n.p.m.

2. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zamowien.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ catosciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacii
projektowej.

4. Wszelkie zmiany w projekcie muszg by¢ uzgadniane z projektantem i nie moga by¢
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian
wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

5. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami

SCIANA ZEWNETRZNA (Uc < 0,40 W/m?K)

SZ1

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

SCIANA WEWNETRZNA (U < 0,40 W/m?K)

SW1

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

6. Wszystkie materialy i systemy sa produktami sugerowanymi i moze nastapic ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych wasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwlocznie skonsultowac sie z projektantem.

ZESTAWIENIE STOLARKI
SYMBOL o1 D1 D2
SCHEMAT
widok zewnetrzny
1:100
Il Il
SCHEMAT 88 88
rzut 1:100
SxHiem) |Swiatlostolarki| g4, 5q5 90 x 205
wg producenta
So x Ho [cm] 60 x 60 Swiatto otworu wg | Swiatto otworu wg
producenta producenta
ILOSC [szt.] 1 2 1
STOLARKA PCV DRZWI STALOWE OCIEPLONE
UWAGI KOLOR GRAFIT, KOLOR GRAFIT,
U=0,90 W/(m?K) U=1,30 W/(m?K)

I_,J'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI

Skala:

Nozwa rysunku:

RZUT PRZYZIEMIA

Inwestor:

Adres budowy:

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
NUMER NAZWA POWIERZCHNIA| POSADZKA
1 WIATA 5,64 m? EPOKSYDOWA
2 POM. TECHNICZNE [ 14,36 m? EPOKSYDOWA
3 TOALETA 1,89 m? EPOKSYDOWA
4 POM. TECHNICZNE | 2,03 m? EPOKSYDOWA
POWIERZCHNIA PRZYZIEMIA | 23,68 m?

1:100
100 m* KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2._BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWES

Nr rysnku:
SCHEMAT KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA —

A-01

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Data:
DZ NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.c 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 94 102001

1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
[Projektant: Nr_cprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Magdadlena Tryba
spec. architektoniczna 40/PKOKK/2017
g N uprawnier: Podpl:
mgr inZz. arch. Agnieszka Wojdyfo
spec. architektoniczna 14/PKOKK /2015




Zadaszenie nad wejsciem o
szerokosci co najmniej o
30cm wigkszej od szerokosci
drzwi i wysiegu min. 80cm

5

Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia — rzut dachu
Skala 1:100
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Zadaszenie nad wejsciem o
szerokosci co najmniej 0 szerokosci co najmniej o
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drzwi i wysiegu min. 80cm
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UWAGA:

1. Poziom odniesiena +0,00=224,20 m n.p.m.

2. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zaméwien.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czg$ciach dokumentacji
projektowej.

4. Wszelkie zmiany w projekcie musza by¢ uzgadniane z projektantem i nie moga by¢
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian
wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

5. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

6. Wszystkie materialy i systemy sa produktami sugerowanymi i moze nastapic ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

I_J'Lq_(\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173 WWW.SZymanowa.com
39-320 PRZECLAW szymanowa.studio@gmail.com

po, 13 %5, 5205 D

5 0 | 3

» %27.5 655 ’Jf 200 b

» 910 D
=) @

Nozwa obiektu: Skala:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI 1:100
100 m* KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2. BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

[Wozwa rysumka: W ysunka:
SCHEMAT KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA —

RZUT DACHU A—02

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

[Adres Budowy: Dota:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWID.c 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 94 102001
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1296,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

[Projektant: Nr_cprawnien: Podpis:
mgr inz. arch. Magdadlena Tryba
spec. architektoniczna 40/PKOKK/2017
TRz N uprawnier: Podpis:
mgr inZz. arch. Agnieszka Wojdyfo
spec. architektoniczna 14/PKOKK /2015




Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cinienia — przekrdj A—A

Skdla 1:100
©) Q Q
L 910 "
" los 855 25),
2 | et
+3,03 ‘ @ ‘ +3,03
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—0,03 ’ 0,004224.20m n.p.m. —0,
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Styropian ; Styropian
fundamentowy 10 190 i Ojl 500 10 150 10 fundamentowy
gr.5cm #HF gr.5cm

125 200 ] 655 125,
D 1 880 ¥
POSADZKA NA GRUNCIE

P1

POSADZKA EPOKSYDOWA SYSTEMOWA,
ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE SZARYM

PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C25/30 W8,

SCIANA ZEWNETRZNA (Uc < 0,40 W/m3K)

SZ1

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

UWAGA:

1. Poziom odniesiena +0,00=224,20 m n.p.m.

2. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zaméwien.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czg$ciach dokumentacji
projektowej.

4. Wszelkie zmiany w projekcie musza by¢ uzgadniane z projektantem i nie moga by¢
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian
wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

5. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami
producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

6. Wszystkie materialy i systemy sa produktami sugerowanymi i moze nastapic ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

I_,J'Lq_(\l BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

S$CIANA WEWNETRZNA (U < 0,40 W/m?K)

PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

Nozwa obiektu: Skala:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI 1:100
100 m* KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2. BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

[Wezwe rysumker W rysunku:
SCHEMAT KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA —
_PRZEKROJ A=A A—03

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA

ZACIERANA NA GLADKO 20,0 cm
STYROPIAN FUNDAMENTOWY WODOODPORNY
EPS200 10,0 cm
HYDROIZOLACJAZ FOLII PE Swi1
PODKEAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 10,0 cm
ZAGESZCZONY PIASEK | KRUSZYWO 14=0.80 min. 63,0 cm
GRUNT RODZIMY
ANTYKOROZYJNIE
DACH (Uc < 0,25 Wim?K)
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 15,0 cm

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

[Adres Budowy: Dota:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

26.10.2021

[Projektant: . Nr uprawnien: Podpis:
it et eyt oée | goppuon /207
rawda: ) ] ] Nr_uprawier: Podpis:
it ot s oitto |y o215




Schemat kontenerowej stacji podnoszenia

Zadaszenie nad wejsciem o
szerokosci co najmniej o
30cm wigkszej od szerokosci

drzwi i wysiegu min. 80cm
X

306
303

cinienia — przekrdj B-B
Skala 1:100
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Styropian ‘ ‘ Styropian
fundamentowy 10 300 i fundamentowy
gr.5cm gr.5cm

125 295 125
vl 320 Lk

POSADZKA NA GRUNCIE

P1

@ SCIANA ZEWNETRZNA (Uc < 0,40 W/mK)

UWAGA:
1. Poziom odniesiena +0,00=224,20 m n.p.m.

2. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem

budowy, dokonaniem zaméwien.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowa¢ tak jakby byly ujete w obu czg$ciach dokumentacji

projektowej.

4. Wszelkie zmiany w projekcie musza by¢ uzgadniane z projektantem i nie moga by¢
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian

wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

5. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami

producentéw oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

6. Wszystkie materialy i systemy sa produktami sugerowanymi i moze nastapic ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem réwnowaznych lub lepszych wiasciwosci

technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub

Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie z projektantem.

I_,J'Lq_r\| BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI

Skala:

Nozwa rysunku:

MP/\? FKROJ B—B

POSADZKA EPOKSYDOWA SYSTEMOWA, PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

ANTYPOSLIZGOWA W KOLORZE SZARYM STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA

PLYTA FUNDAMENTOWA Z BETONU C25/30 W8, ANTYKOROZYJNIE

ZACIERANA NA GLADKO 20,0 cm

STYROPIAN FUNDAMENTOWY WODOODPORNY

EPS200 10,0 cm SCIANA WEWNETRZNA (Uc < 0,40 W/m?K)

HYDROIZOLACJA Z FOLII PE @

PODKLAD Z CHUDEGO BETONU C8/10 10,0 cm

ZAGESZCZONY PIASEK / KRUSZYWO 14=0,80 min. 63,0 cm PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 10,0 cm

GRUNT RODZIMY STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

DACH (Uc < 0,25 W/mK)
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIAN (NRO) 15,0 cm

STALOWA KONSTRUKCJA NOSNA - ZABEZPIECZONA
ANTYKOROZYJNIE

Adres budowy:

1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

1:100
100 m* KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2._BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWES

Nr rysnku:
SCHEMAT KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA —

A-04

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

Data:
DZ NR EWID.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA
DZ. NR EWID.c 1336, 1335, 1334, 1333, 1331, 1551/2, 1330, 1329, | 94 102001

[Projektant: . Nr uprawnien: Podpis:
it et eyt oée | goppuon /207

Wz ) ] ] Nr_uprawniefi: Podpis:
g o Moo |34 e 213




Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia — elewacja pdfnocno—zachodnia

Skala 1:100

+3,03

+3,03

dﬂ 2

—0,03

3

F0,0D=224.20m n.p.m.

Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia — elewacja potudniowa—wschodnia

Skala 1:100

+3,03

F0,00=224.20m n.p.m.

UWAGA:

1. Poziom odniesiena +0,00=224,20 m n.p.m.

2. Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje nalezy sprawdzi¢ przed rozpoczeciem
budowy, dokonaniem zaméwien.

3. Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo wraz z opisem technicznym i rysunkami
branzowymi. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete na rysunkach
lub odwrotnie, nalezy traktowac tak jakby byly ujete w obu cze$ciach dokumentacii
projektowej.

4. Wszelkie zmiany w projekcie musza by¢ uzgadniane z projektantem i nie moga by¢
wprowadzane bez jego zgody. Autor nie bierze odpowiedzialno$ci za skutki zmian
wprowadzonych w projekcie bez uzgodnienia.

5. Do wykonania nalezy zastosowa¢ materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na terenie RP i EU - cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz,
oraz obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi, instrukcjami
producentow oraz obowigzujacymi warunkami wykonania i odbioru robét.

6. Wszystkie materialy i systemy sa produktami sugerowanymi i moze nastapic ich
zamiana na produkt inny pod warunkiem rownowaznych lub lepszych wasciwosci
technicznych od wyspecyfikowanego produktu.

7. W przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwlocznie skonsultowac sie z projektantem.

1. PLYTA WARSTWOWA SCIENNA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU,
KOLOR JASNOSZARY (RAL 9006 LUB ZBLIZONY)

2. PLYTA WARSTWOWA DACHOWA Z RDZENIEM ZE STYROPIANU,
KOLOR JASNOSZARY (RAL 9006 LUB ZBLIZONY)

3. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM Z POLIWEGLANU KOMOROWEGO W
KOLORZE DYMIONEGO SZKtA

4. OBROBKA BLACHARSKA, RYNNY | RURY SPUSTOWE Z BLACHY
OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ, KOLOR JASNOSZARY (RAL 9006
LUB ZBLIZONY)

5. STOLARKA DRZWIOWA STALOWA W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL
9004 LUB ZBLIZONY)

6. STOLARKA OKIENNA PCV, W KOLORZE GRAFITOWYM (RAL 9004
LUB ZBLIZONY)

—0,03

Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
cisnienia — elewacja pdfnocno—wschodnia

Skala 1:100

+3,03

EIN

JO=

F0,00=224.20m np.m.

Schemat kontenerowej stacji podnoszenia
ciSnienia — elewacja pofudniowo—zachodnia
Skala 1:100

Jr2
=3

F0,0D=224.2CIm n.p.m.

BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

Nozwa obiektu:

1. BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA Z
TRZEMA ZBIORNIKAMI WYRGWNAWCZYMI W NASYPIE O POJEMNOSCI
100 m* KAZDY, WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
2. BUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCIAGOWEJ

Skala:

1:100

[Wozwa rysumka:
SCHEMAT KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA —
ELEWACJE

Inwestor:

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

W rysunku:

A-05

[Ades Budony:
DZ. NR EWD.: 188/2, 382, OBR. 0009 HUCINA, GM. NIWISKA

DZ. NR EWID.: 1336, 1335, 1334, 1333 1331, 1551/2, 1330, 1329,
1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 15885/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA

Data:

26.10.2021

ProRtant T aprawmer:

mgr inz. arch. Magdadlena Tryba
spec. architektoniczna 40/PKOKK/2017

Podpis:

raWaZT: Nr_uprawnief:

mgr inZz. arch. Agnieszka Wojdyfo
spec. architektoniczna 14/PKOKK /2015

Podpis:




Ptyta fundamentowa gr.
20cm C25/30 W8 (B30 W8)

Przekroj A=A
Skala 1:100

Powierzchnia plyty zacierana na
gtadko, wykonczona systemowq

——

!

+0,00=224,20m npm

posadzka epoksy?owq

Rzut ptyty fundamentowej pod kontenerowg
stacje podnoszenia cisnienia

Skala 1:100
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Skala 1:100
Powierzchnia plyty zacierana na

ko, wykoniczona systemowg
posadzka epoksydowg

Plyta fundamentowa gr.
20cm C25/30 W8 (B30 W8)

—0,03
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st phyty —0,20
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o +0,00=224,20m ng?
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=
-
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Styropian HyJ‘fﬁiZO'aCia/ Chudy beton/ ’ \Zageszczony piasek /
fundamentowy z fqlii PE C8/10 (B10) ‘ kruszywo do 1d=0,75
XPS200 gr. 10cm gr. 10cm gr. min. 63cm
165 295 6.5,
L .
pin. 60; 308 min. 60
# # #

Schemat spadkéw na powierzchni pfyty

UWAGA:

1. Posadowienie ptyty fundamentowej -0,20 m ppp
2. Beton C25/30 W8 (B30 W8)

3. Stal B500SP (A-IlIN)

Skala 1:100 4. Klasa ekspozycji XC2
@ @ @ 5. Zbrojenie dolne siatkg pretéw @10 w rozstawie 18x18 cm
6. Zbrojenie gorne siatkg pretow @10 w rozstawie 18x18 cm
#* 19 # S s 199 ¥ 7. Otulina zbrojenia dolnego 5,0 cm, gérnego 4,0 cm

8. Podczas realizacji fundamentu uwzgledni¢ przejscia instalacji

@L.,f7¢ﬁ.77 —————— ,L®

Kratka $ciekowa

/D110 PVC
-—

. % |
i * ,,,,, 3
Kratka sciekowa

‘ _~D=MOPVC
)- G|

159

149

Kratka $ciekowa
D=110PVC

technicznych wg poszczegélnych opracowan branzowych oraz
! ' dokumentaciji technicznej
9. Podbudowe z zageszczonego piasku/kruszywa wykona¢ warstwami

ponizej poziomu projektowanego terenu

10. Wykopy pod fundamenty nalezy chroni¢ przed zalaniem

11. Wykopy zasypywac warstwami o migzszosci 20 cm zaggszczanymi
mechanicznie, modut odksztatcenia wtérnego E2=100MPa

12. Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z PN, warunkami technicznymi

308

-—

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz z zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej
13. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ wraz z pozostatymi branzami

BIURO PROJEKTOWE

PODOLE 173
39-320 PRZECLAW

WWW.SZymanowa.com
szymanowa.studio@gmail.com

‘ .
Zabezpieczenie naroza plyty
katownikiem L50x5 ze stali $235J2,
200 6. profil ocynkowany i malowany

Nazwa obiektu:

BUDOWA KONTENEROWEJ STACJ PODNOSZENIA CISNIENIA WODY Z

TRZEMA ZBIORNIKAMI WYROGWNAWCZYMI O EACZNEJ POJEMNOSCI DO
300 m* WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ

BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ

1:100

I Wazwa syt
SCHEMAT PELYTY FUNDAMENTOWEJ POD KONTENEROWA STACJE

PODNOSZENIA_CISNIENIA
Inwestor:

grubosci 15 cm, zageszczanymi mechanicznie min. do gtebokosci 1,0 m

GMINA NIWISKA, NIWISKA 430, 36—147 NIWISKA

W rysunku:

K-01
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1328, 1327, 1326, 1325, 1314, 1585/2, 1303/1, 1300, 1299, 1298,
1591, 1593, 1540, 1283/2, OBR. 0003 KOSOWY, GM. NIWISKA
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Schemat rozmieszczenia

zbiornikow
Skala 1:100

300

g
>

1450

3200

Przekroj A=A
Skala 1:100

v 1450

8
‘o 1

Drabina wtazowa ze
stali kwasoodpornej
gatunek 1.4401
(AISI 316)

Spadek 1% w kierunku <

krééca spustowego 224,21m n.p.m.
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C?J \Proj. podbudowa wraz z warstwg wymiany

gruntu o migzszosci 0,5 m z gruntu
sypkiego zageszczanego warstwami do Id
20,7, wykonana ze spadkiem 1%

Przekré] B—B
Skala 1:700

Drabina wtazowa ze
stali kwasoodpornej
gatunek 1.4401

\ (AISI 316)

K2

N G
S
> S

s

\Proj. podbudowa wraz z warstwg wymiany
gruntu o migzszosci 0,5 m z gruntu
sypkiego zageszczanego warstwami do Id
20,7, wykonana ze spadkiem 1%

0N O~ W

. Zbiornik na wode pitng HD-PE (z atestem higienicznym PZH),

Dn 3000, SN 4, V = 100 m3, posadowienie na warstwie
wymienianego gruntu o migzszosci 0,50 m oraz na warstwie
podbudowy o grubosci dostosowanej do projektowanych
rzednych dna zbiornika, dopuszcza sie zmiane wymiaréw
zewnetrznych zbiornika w zakresie tolerancji + 5%, przy
jednoczesnym zachowaniu projektowanej pojemnosci,
zbiornik dostarczany na plac budowy w catosci wraz

Z wyposazeniem

. Komin rewizyjny min. DN 800, H - dostosowane do wysokosci

nadsypania gruntu, min. 1,0 m, pokrywa komina z zamkiem
zabezpieczajgcym przed niepowotanym otwarciem oraz
systemem zabezpieczajgcym przed przypadkowym zamknigciem

. Kréciec zasilajgcy DN 160 SDR 17 zakonczony kotnierzem

. Kréciec wentylacyjny DN 110 SDR 17

. Kroécee spinkowe DN 200 SDR 17 zakoriczony kotnierzem

. Kréciec ssawny DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem

. Kréciec spustowy DN 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem

. Krécie¢ przelewowy Dn 200 SDR 17 zakonczony kotnierzem
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BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ
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