e ; LEGENDA:

e s Zraszacz pefnoobrotowy z gumowq donicq typu T
7 e / — dysza o sr. 812—13 mm

Zraszacz sektorowy boczny — dysza o ér. $8—10 mm
ZR 7Zbiornik retencyjny pojemnos¢ V=3x15 = 45 m3

Rurociqgi
instalacja zraszania PE100 SDR17 PN10 ¢63
instalacja zraszania PE100 SDR17 PN10 675

Uwagi:
Przewody sterujgce YKY 2(3) x 1,5mm2 utozy¢
od sterownika do kazdego zraszacza

O Studzienki systemowe kandalizacji deszczowe]

— —sqczki drenarskie, ufozone na gfebokosci 30—60 cm
PVC w otulinie z geowfdkniny PP, $rednica 80 mm
szerokos¢ rowka drenarskiego 35cm, df. 1 364 mb

rury kan. deszczowej PVC—U lite "S”; SDR 34; SN8 ¢200/5,9

Os  -osadnik piasku, studnia zelbetowa
szczelna 91500

Sg —studnia gfgbinowa

Pw —projektowana studnia z armaturqg do obsfugi

instalacji zraszania, $rednica studni #2000

/ urzqdzenie sitowni

urzqdzenie sitowni

\ \
INWESTQR GMINA NIWISKA, 36—147 NIWISKA, NIWISKA 430

nis

OBIEKT \\ MODERNIZACJA ‘\BOISKA SPORTOWEGO W TRESNI

36-147 TRZESN
ADRES BUDOWY | p7a K NR 471/68, OBR. 0008, JEDN. EW. 180604_2.0008

MU RSUNKY | PLAN SIE\(\ZI SANITARNYCH W TERENIE

\
\

\
STADIUM: BRANZA: SANITARN DATA 28.05. | SKALA . NR
PROJEKT BUD(\xWLANY A\ WYKONANIA | 2022r. | RYSUNKU 1 -500RYS. 01 IS
PROJEKTANT\\BRANZY SANITARNEJ: \\ PODPIS:
mgr inz. Katargyna Troczka \
upr. nr 83 DognOB \




