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PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45212210-1 Jednofunkcyjne os$rodki sportowe
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiek-
téw budowlanych
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja polega na budowie boiska do pitki noznej. W zakres prac budowlanych wchodzi:

1 BRANZA BUDOWLANA

1.1 Prace przygotowawcze

1.2 Roboty ziemne, utozenie siatki przeciwko kretom

1.3 Osadzenie obrzezy betonowych, nawierzchnia z kostki, zabezpieczenie skarpy, montaz palisady betonowej
1.4 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej

1.5 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej, parkowej

2 BRANZA SANITARNA
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM

BRANZA BUDOWLANA

Prace przygotowawcze

_‘_‘
[SIENES

Roboty ziemne, utozenie siatki przeciwko
kretom

1

w

Budowa boiska pitkarskiego z wyposaze-
niem, budowa pitkochwytéw

1.4|Osadzenie obrzezy betonowych, nawierzch-
nia z kostki, zabezpieczenie skarpy, mon-
taz palisady betonowej

1.5|Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej
sianej

BRANZA SANITARNA

N

RAZEM

Stownie:
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[

Poszcz.

[ Razem

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLANCE, DZIALKI NR 192, 193, 194, OBREB 0005

1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 Prace przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1]0121-02 wierzchnie placoéw postojowych
analogia
42,0*16,5/10000 ha 0,07
RAZEM 0,07
1.2 Roboty ziemne, utozenie siatki przeciwko kretom
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.2|0113-01 spycharek
analogia
693,0*0,15+350*0,15 m?2 156,45
RAZEM 156,45
3 Przewiezienie urobku na miejsce sktadowania w rejonie boiska, humus po m3
d.1.2|kalk. wtasna |przesianiu w mieszalniku bebnowym do ponownego wykorzystania
poz.2 m3 156,45
RAZEM 156,45
4|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1.2|/0204-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
analogia samowytadowczymi
NADKtAD
[29,2%17,8]/2*0,3 m3 77,96
MURY OPOROWE
62,5*1,2*1,0 m3 75,00
RAZEM 152,96
5 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.2|kalk. witasna |wania w gestii wykonawcy
poz.3 m3 156,45
RAZEM 156,45
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.2|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
693 m?2 693,00
RAZEM 693,00
7|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1.2/0101-02 szer. 4,0 m - ULOZENIE SIATKI PRZECIWKO KRETOM, OCZKO 10x10 mm
analogia
42,016,5 m?2 693,00
RAZEM 693,00
1.3 Budowa boiska pitkarskiego z wyposazeniem, budowa pitkochwytéw
8/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3, be- |m3
d.1.3/0308-01 ton klasy B20 - pod osadzenie tulei bramek
0,5*0,5*0,5%4*2 m3 1,00
RAZEM 1,00
9/KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow do bramek pitki noznej szt.
d.1.3{0309-05
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek stalowo-drewnianych do pitki noznej |szt.
d.1.3{0310-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
11 Dostawa i montaz: m?2
d.1.3|kalk. wtasna |Pitkochwyty wokot boiska o wysokosci ok. 4,0 m nad poziomem terenu. Ogro-
dzenie/pitkochwyt stalowe panelowe o nastepujgcych parametrach:
- panel 2DSUPER, prosty, pret pionowy 5 mm, poziomo 2x6 mm oko 50x200
mm, 2030x2500 mm, do wysokos$ci 2 m nad poziomem terenu
- siatka polipropylenowa, oko 100x100x5 mm, od wysokosci 2,1 do wysokosci
4,0m
- stup 80x80x3,0 mm, dtugos$¢ 5,0 m (w rozstawie co 5 m, co drugi)
- stup 60x40x2, dtugosc¢ 2,6 m (w rozstawie co 5 m, co drugi)
- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + malowanie proszkowe, kolor zielony,
RALB005 (zielony)
- fundamenty punktowe, niezbrojone, ?300x1000 mm, beton B20.
W ogrodzeniu/pitkochwycie nalezy zamontowa¢ jedng furtke o wymiarach
1,2x2,1m oraz jedng brame rozwierang dwuskrzydtowg o wymiarach 2,5x2,4m.
Konstrukcja bram analogiczna jak konstrukcja stalowa ogrodzen/pitko
chwytéw. Kolor furtki i bramy RAL 1028.
117,0 m?2 117,00
RAZEM 117,00
12 Dostawa i montaz furtki o wymiarach 1,2x2,1m, kolor RAL 1028 szt
d.1.3|kalk. wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej o wymiarach 25x2,4m, kolor RAL szt
d.1.3|kalk. wlasna 1028
1 szt 1,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,00
1.4 Osadzenie obrzezy betonowych, nawierzchnia z kostki, zabezpieczenie skarpy, montaz palisady betonowej
14|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1.4/0401-02 kat.IlI-IV
59,6+16,5 <obrzeza betonowe> m 76,10
8,5 <kraweznik> m 8,50
6,5 <kraweznik wtopiony> m 6,50
RAZEM 91,10
15|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.14*0,30 m?2 27,33
RAZEM 27,33
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.4/0402-03
poz.14*0,2*0,2 m3 3,64
RAZEM 3,64
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1.4|/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
76,1 m 76,10
RAZEM 76,10
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.4|/0403-03 wo-piaskowej
, m 8,50
RAZEM 8,50
19|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4|/0403-05 wo-piaskowej
, m 6,50
RAZEM 6,50
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.4/0114-05 30 cm - kruszywo tamane fr. 31,5/63 mm
0114-06
516 m?2 516,00
RAZEM 516,00
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.1.4/0114-03 niu 10 cm - roztozenie warswty piaskowo-zwirowej fr. 0/16 mm
0114-04
analogia
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3-5 cm m2
d.1.4/0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu, Srednio 4 cm
0105-08
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce z gry- |m?2
d.1.4/0511-04 su 2/4 mm
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
24|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.4|0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - WYKOP POD PALISADE
BETONOWA
18*0,8*1,5 m3 21,60
RAZEM 21,60
25|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopodw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1.4/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
18*1,5 m?2 27,00
RAZEM 27,00
26 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.1.4|kalk. witasna |wania w gestii wykonawcy
poz.24 m3 21,60
RAZEM 21,60
27|KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.1.4/0103-04
analogia
18*0,8 m?2 14,40
RAZEM 14,40
28|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA BETONOWA Z OPOREM  |m3
d.1.4/0402-04 POD PALISADE BETONOWA
analogia
18*0,4*0,3 m3 2,16
RAZEM 2,16
29|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.4 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm - |szt.
d.1.4{1807-03 DOSTAWA | MONTAZ PALISADY Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
1807-07 PRZEKROJ 16X160 mm | WYSOKOSCI 1200 mm, Rx0,30
analogia
18/0,16 szt. 112,50
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RAZEM 112,50
30|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.IlI-IV; |m3
d.1.4/0320-0201 |gtebokosé¢ do 1.5 m, szerokos$é 0.8-1.5 m - ZASYPANIE WYKOPOW, UZU-
analogia PELNIENIE PRZESTRZENI ZA PALISADA
21,6-18*0,4*0,3-18*0,16*0,16*1,2 m3 18,89
RAZEM 18,89
31 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopow - pospétka o fr. 0/31,5mm t
d.1.4|kalk. wlasna
poz.30*1,75 t 33,06
RAZEM 33,06
32|KNR 2-01 Zageszczanie pospotki m3
d.1.4/0237-03
analogia
poz.30 m3 18,89
RAZEM 18,89
33 Montaz ptyt azurowych betonowych 40x60x8 cm. W cenie ujg¢ roboty ziemne, |m?2
d.1.4|kalk. wlasna |utylizacje urobku, profilowanie pospotka.
14 m?2 14,00
RAZEM 14,00
1.5 Wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej sianej
34|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 15 cm grubo$ci warstwy po  |m?2
d.1.5/0105-01 zageszczeniu
0105-02
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
35|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - humus |m3
d.1.5/0218-01 z odzysku
poz.34*0,15 m3 39,00
RAZEM 39,00
36|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem ha
d.1.5/0404-04
260/10000 ha 0,03
RAZEM 0,03
2 BRANZA SANITARNA
37|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  |m3
d.2|0310-05 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. I1I-1V;
gtebokosé do 3.0 m
198*0,2*0,6 m3 23,76
RAZEM 23,76
38 Wywdz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2|kalk. wiasna |wania w gestii wykonawcy
poz.37 m3 23,76
RAZEM 23,76
39|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe- |m3
d.2|0609-06 go kruszywa - podsypka piaskowa o grubosci 10 cm
198*0,2*0,1 m3 3,96
RAZEM 3,96
40|KNR-W 2-01 |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie |m
d.2|/0610-01 suchym - sgczki ceramiczne 50-100 mm
analogia
198 m 198,00
RAZEM 198,00
41|KNR-W 2-18 |Tr¢jniki drenarskie o $r. zewn. 80 mm - do wpiecia w rure PCV DN160, kat 90 |szt
d.2|0422-03 stopni.
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
42|KNR-W 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospdtki w gotowym suchym wyko- |m3
d.2|0609-07 pie z gotowego kruszywa - obsypanie rury drenarskiej zwirem ptukanym frakg;ji
analogia 8-32 mm lub 8-16 na catg wysokos¢ rowka drenarskiego.
198*0,2*0,6 m3 23,76
RAZEM 23,76
43|KNR-W 2-18 |Zaslepki drenarskie o $r. zewn. 180 mm szt
d.2|0422-03
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
44|KNR-W 2-18 |Wiaczenie rur drenarskich do istniejgcych studni kanalizacyjnych szt
d.2|0527-01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR-W 2-01 |Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie |m3
d.2|0212-09 kat. IV
43*1,2*1,4+61,2*1,2*1,4 <rury PCV $r. 160 mm> m3 175,06
RAZEM 175,06
46 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.45 m3 175,06
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RAZEM 175,06
47|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|0511-03
0,2%1,2*[43+61,2] m3 25,01
RAZEM 25,01
48|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsybka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.2|0501-03
analogia
1,2*[43+61,2] m?2 125,04
RAZEM 125,04
49|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.2|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
175,06-p0z.47*2 m3 125,04
RAZEM 125,04
50 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopow, wykonania nasypow - pospotka |t
d.2|kalk. wtasna |o fr. 0/31,5mm
poz.49*2,15 t 268,84
RAZEM 268,84
51|/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
43+61,2 m 104,20
RAZEM 104,20
52|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o ér. |szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
53|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR-W 2-18 [JW. STUDNIA O SR. 600 mm szt
d.2|0517-02
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
d.2|0215-02 gruncie kat.lll
2%1,5*1,5*2 m3 9,00
RAZEM 9,00
56 Wywéz urobku na miejsce sktadowania, utylizacja, miejsce wywozu i sktado- |m3
d.2|kalk. wlasna |wania w gestii wykonawcy
poz.55 m3 9,00
RAZEM 9,00
57|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2|0222-02 do 10 m w gruncie kat. IV
poz.55-0,215*0,215*3,15-0,3*0,3*3,14 m3 8,57
RAZEM 8,57
58 Dostawa materiatu do uzupetnienia wykopow, wykonania nasypow - pospotka |t
d.2|kalk. wtasna |o fr. 0/31,5mm
poz.57*2,15 t 18,43
RAZEM 18,43
59 Wykonanie zabepieczenia wykotu rury PCV 160 w rowie kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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