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Al OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWY OPRACOWANIA
USTAWY:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065, z po6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609)

2. DANE OGOLNE
2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Umowa zawarta pomiedzy Gming Niwiska a firmg AMIBUD Cezary lInicki.
b. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w postaci wektorowej w skali 1:500.
c. Uzgodnienia z Uzytkownikiem.

2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opis do projektu zagospodarowania dziatek nr 192, 293, 194, Obr. 0005, dla budowy boiska
pitkarskiego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW
PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Siedlanka 72, w poblizu jej centrum, przy
drodze wojewddzkiej nr 875. Teren dziatek nr 192 oraz 194 stanowi wiasnos¢ Inwestora.
Dziatka nr 194 zostanie uzyczona Inwestorowi celem wykonania wjazdu na teren boiska.
Teren dziatek nr 192, 193, 194 jest porosniety trawa.

Wejscie i wjazd na teren dziatek mozliwe jest od strony pdinocnej z drogi wojewddzkiej nr
875. Teren dzialki jest ptaski ze stosunkowa duzym spadkiem w kierunku pétnocnym.

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem
sportowym. Planuje sie rowniez budowe drenazu odwadniajgcego projektowane boisko.



FOT. 1 Widok terenu inwestycji z lotu ptaka

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

4.1. W ramach planowanej inwestycji na dziatkach nr 192, 193, 194 przewiduje sie:

a) Budowe boiska pitkarskiego z trawy naturalnej siane;.

b) Budowe pitkochwytéw wokot boiska o wysokosci 4 m.

c) Budowe palisade z elementéw betonowych.

d) Budowe wjazdu wewnetrznego na ptyte boiska (dziatka nr 194),

e) Budowe drenazu odwadniajgcego ptyte boiska z odprowadzeniem do rowu.
f) Wykonanie trawnikow z trawy naturalnej siane;.

4.2. Inwestycja nie stwarza barier architektonicznych dla os6b niepetnosprawnych.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
DZIALEK NR 192, 193, 194, ODNIESIENIE DO ZAPISOW MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Powierzchnia poszczegdlnych elementow zagospodarowania terenu:

- powierzchnia nawierzchni boiska 693,0 m?
- powierzchnia z kostki betonowej przepuszczalne;j 15,0 m?
- powierzchnia azurowych ptyt betonowych 15,0 m?
- powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej do wykonania 256,0 m?
- powierzchnia terenéw zielonych do uporzgdkowania 100,0 m?
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6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Przepisy prawa na podstawie ktérych okreslono obszar oddziatywania obiektu:

a) Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane

b) Dz. U. z2012r. poz. 462 — rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z pézniejszymi zmianami

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.)

d) Dz. U. Nr 43, poz. 430 - rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne

e) Dz. U. z 2015r., poz. 460 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw w ramach zadania pn.: "Budowa boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Siedlance”, miesci sie w catosci na dziatach,
na ktérych zostaty zaprojektowane.

Ochrona srodowiska i emisja hatasu
Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zdrowia, Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Zakres opracowania Projektant Data Podpis
. mgr inz. lipiec
Opracowat: Cezary lnicki 2022




A IIOPIS TECHNICZNY BUDOWLANY

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska pitkarskiego w miejscowosci Siedlanka przy
Szkole Podstawowe;j.

2. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO | PROGRAM UZYTKOWY

W ramach inwestycji planuje sie budowe boiska pitkarskiego wraz z wyposazeniem
sportowym. Boisko lokalizuje sie na terenie dziatek nr 192 oraz 193. Wejscia i wjazd na

bosiko prowadzi¢ bedzie przez dziatke nr 194.
Boisko stuzyto bedzie dzieciom uczeszczajgcym do szkoty podstawowe.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

- powierzchnia nawierzchni boiska 693,0 m?
- powierzchnia z kostki betonowej przepuszczalnej 15,0 m?

- powierzchnia trawnikow z trawy naturalnej sianej do wykonania 256,0 m?
- powierzchnia terenéw zielonych do uporzgdkowania 100,0 m?

4. FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA OBIEKTU, SPQSOB DOSTOSOWANIA DO
KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN
PODSTAWOWYCH

Projektowane elementy majg charakter sportowo — rekreacyjny. Sportowa funkcja terenu
zostanie zachowana.

5. INFORMACJE WG §11 UST. 4 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO
ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO Z DNIA 25 KWIETNIA 2012R. (DZ. U. Z
2012R. POZ. 462)

5.1 Projektowane rzedne wysokos$ciowe:

-poziom zero przyjeto +0,00=213,30 m n.p.m.

5.2 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. R. P. z 27 kwietnia 2012r. poz. 463) kategoria geotechniczna obiektu
jest pierwsza, a warunki gruntowo-wodne sg proste. Roboty ziemne powinny przebiegaé
pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z PN-B-06050:1999.

Nasypy niekontrolowane, gleba wraz 2z podglebiem nie mogg stanowi¢ podtoza
budowlanego, nalezy je usung¢. Obiekty nalezy posadawia¢ na gruntach mineralnych
jednorodnych i rodzimych. PrzestrzeA miedzy dnem wykopu (jednorodnym, rodzimym
mineralnym gruntem) a projektowanymi warstwami podbudowy boiska nalezy wypetnic¢
zageszczalng podsypka piaszczysto-zwirowg maksymalnie zageszczona.

Podczas wykonywania robot budowlanych (wykopu) nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajgce przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem dna wykopu.
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Wszelkie rozmoczone, przesuszone, przemarzniete partie gruntow nalezy wybraé z dna
wykopodw i zastgpi¢ nasypem budowalnym np. zageszczalng pospotka.

W przypadku wykonania zbyt gtebokiego wykopu, tj. w przypadku ,przebrania wykopu”
powstate ,ubytki” gruntdw wypetni¢é zageszczong warstwg gruntu niespoistego, np.
zageszczalng pospotka.

Ewentualne watpliwosci dotyczace warunkéw gruntowych wykonawca musi
samodzielnie rozstrzygna¢ na etapie przygotowania oferty, np. poprzez zastosowanie
dodatkowych odwiertéw, badan laboratoryjnych itp. Koszt robét ziemnych ma
charakter ryczattowy i jest niezmienny. Prace ziemne nalezy wykonywaé pod
nadzorem uprawnionego geologa.

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

6.1. Boisko pitkarskie z trawy naturalnej sianej

Projektuje sie budowe boiska pitkarskiego o wymiarach 42m x 16,5 m z nawierzchnig z trawy
naturalnej sianej.
Konstrukcja podbudowy pod nawierzchnie trawiastg boiska:

- materiat z wykopu/grunt rodzimy/nasyp,

- drenaz

- siatka przeciwko kretom oczko 10mm x 10mm
- warstwa wegetacyjna, grubos¢ warstwy 15 cm
- trawa naturalna z siewu.

Po utozeniu kazdej z warstw podbudowy nalezy skontrolowaé spadki z zachowaniem
dopuszczalnych odchytek, ktére nie mogg przekroczy¢ < 15 mm.

Roboty ziemne korytowanie i profilowanie koryta ptyty boiska

W pierwszym etapie robot nalezy sfrezowa¢ i usung¢ wierzchnig warstwe murawy do
gtebokosci 2-3cm. Ze wzgledu na duze roznice w terenie humus z korytowania nalezy
odtozy¢ na hatde. Niwelacje terenu wykonac¢ gruntem po korytowaniu. Humus mozna
wykorzysta¢ do przygotowanie warstwy wegetacyjnej wedtug wytycznych Normy DIN18035-
4. Po usunieciu ziemi, przed wykonywaniem instalacji drenazu, grunt rodzimy nalezy
wyprofilowa¢ z doktadnoscig do 15mm

6.2. Bramka do pitki noznej

Nalezy dostarczy¢ i zamontowa¢ w tulejach dwie bramki o wymiarach 3,0x2,0 m. Bramka
pokazana jest na rysunku nr AO3.

6.3. Pitkochwyty wokot boiska

Planuje sie wykonanie pitkochwytéw o wysokoéci ok. 4,0 m nad poziomem terenu.

Ogrodzenie/pitkochwyt stalowe panelowe o nastepujgcych parametrach:

- panel 2DSUPER, prosty, pret pionowy 5 mm, poziomo 2x6 mm oko 50x200 mm,

2030x2500 mm, do wysokosci 2 m nad poziomem terenu

- siatka polipropylenowa, oko 100x100x5 mm, od wysokosci 2,1 do wysokosci 4,0 m

- stup 80x80x3,0 mm, dtugos¢ 5,0 m (w rozstawie co 5 m, co drugi)

- stup 60x40x2, dtugo$¢ 2,6 m (w rozstawie co 5 m, co drugi)

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk + malowanie proszkowe, kolor zielony, RAL6005

(zielony)

- fundamenty punktowe, niezbrojone, @300x1000 mm, beton B20.

W ogrodzeniu/pitko chwycie nalezy zamontowac jedng furtke o wymiarach 1,2x2,1m oraz

jedng brame rozwierang dwuskrzydtowg o wymiarach 2,5x2,4m. Konstrukcja bram

analogiczna jak konstrukcja stalowa ogrodzen/pitko chwytow. Kolor furtki i bramy RAL 1028.
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6.4. Zabezpieczenie skarpy betonowymi ptytami azurowymi, palisada betonowa

Ze wzgledu na spadek terenu konieczne bedzie zabezpieczenie skarp.

Czes¢ skarp o mniejszym nachyleniu na dlugosci 27,56 m nalezy ustabilizowa¢ poprzez
utozenie na wyprofilowanej pospdétkg skarpie betonowych ptyt azurowych o grubosci 8 cm.
Ptyty wytozy¢ humusem i obsiac¢ trawg o sktadzie jak na boisku pitkarskim.

Na pozostatej dlugosci nalezy wykonac¢ palisade z elementow betonowych. Palisade nalezy
wykonac¢ na dtugosci 18 mb po stronie zachodniej boiska. Przebieg palisady pokazano na
rysunku 01PZT.

Wymiar pojedynczego elementu:

-przekroj: 16x16 cm,

- dtugos¢: 120 cm.

6.5. Kostka betonowa przepuszczalna gr. 8 cm

W rejonie wjazdu na boisko projektuje sie nawierzchnig z kostki betonowej przepuszczalnej o
gr. 8 cm.

Ukfad warstw nawierzchni:

Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm

Podsypka grysowa 2/4 mm gr. 3-5 cm

Gérna podbudowa z mieszanki zwirowo-piaskowej fr. 0/16 mm. gr. 10 cm

Podbudowa dolna z ttucznia fr. 31,5/63 mm, gr. 30 cm

Geotkanina separujgco-wzmacniajgca o gramaturze 150 g/m2

=  Sprofilowane nosne rodzime podtoze gruntowe. W przypadku wystgpienia w podtozu
gruntéw nienosdnych, stabono$nych i watpliwych nalezy je w catosci usungé, a przestrzen
powstatg miedzy dnem wykopu a projektowang podbudowg nalezy wypetni¢ podsypka
piaszczysto-zwirowg zageszczong warstwami do 1s=0,97

6.6. Tereny zielone

Po wykonanych pracach budowlanych teren nalezy uporzadkowaé, zniwelowaé. W pasie
szerokosci 2 m wokét obrzeza boiska nalezy wykonaé trawe siang. Pozostaly teren zielony
nalezy uprzatngc.

Ukfad warstw terenéw zielonych z trawy sianej:
- humus przesiany bez kamieni i czesci organicznych gr. 15 cm,
- wysianie nawierzchni z trawy parkowe;j.

6.7. Drenaz

Odwaodnienie ptyty boiska z nawierzchnig z trawy naturalnej bedzie sie odbywato za pomoca
drenazu sktadajgcego sie z sgczkow drenarskich PVC-U o srednicy 80mm w otulinie z
geowtdkniny. Rury drenarskie nalezy uktada¢ w rowkach drenarskich szer. min. 16cm na
warstwie piasku ptukanego fr. 0-2mm. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3-0,5%
w kierunku zbieracza o $rednicy 160mm, wykonanego z rur PVC-U. Cato$¢ rowka
drenarskiego nalezy wypetni¢ zwirem ptukanym fr. 8-16mm do wysokosci -10cm a kolejne 10
cm zasypa¢ mieszaning zwiru frakcji 2-8mm lub piaskiem ptukanym frakcji 0-2mm.
Wigczenia sgczkéw do zbieracza wykona¢ z zastosowaniem tréjnikéw systemowych.
Koncéwki ciagdéw drenarskich zaslepi¢. Potgczenia odcinkéw rur drenazowych wykonac¢ w
sposob zgodny z warunkami technicznymi podanymi przez producenta systemu.

Wody drenazowe odprowadzone bedg do rowu kolektorem PCV sér. 160mm biegngcym w
dziatce nr 194.

Roboty ziemne, uktadanie i montaz rurociggéw
Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewoddéw kanalizacyjnych z tworzyw

sztucznych nalezy wykonywac¢ zgodnie z ustaleniami normy branzowej - BN-83/8836-02 -
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Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wytycznymi
norm PN-EN 1610 i PN-EN 1046 i instrukcjg budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych
z PCV.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen: Wykop nalezy rozpoczg¢ od najnizszych punktéw aby zapewnic
grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Nalezy uwzgledni¢ koniecznosc
odprowadzania wody z wykopow.

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowang rzedng dna wykopu, o grubosci co najmniej 20 cm, niezaleznie od rodzaju
gruntu.

Nie wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ z dna wykopu sposobem recznym.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyrownac, a nastepnie przystgpi¢ do
wykonywania podfoza, zgodnie z dokumentacjg techniczna.

W trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia) rodzimego podtoza dna wykopu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ bardzo
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc zbyt dtugo otwartego wykopu.

Grunty naruszone nalezy usung¢ z dna wykopu, zastepujgc je wykonaniem podioza
wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci (po zageszczeniu) co
najmniej 20 cm. Przewodd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugo$ci, na co najmniej ¥4 obwodu tzn. nalezy bardzo starannie zages$cic grunt.

Poditoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05
MPa, dajacy sie wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu przewodu. Rury kanalizacji sanitarnej
uktada¢ na podsypce z zageszczonego piasku o0 minimalnej wysokosci 20 cm.
Wyréwnywanie spadkow rury poprzez podktadanie pod nig kawatkow drewna , kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne - rura wymaga podbicia na catej dtugosci. W miejscach ztgczy
montazowych nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gitebokosci 10 cm celem umozliwienia
wpychu bosego konca rury lub ksztattki w kielich rury.

Wykonywanie wykopow
Dno wykopu powinno byé wykonane ze spadkiem podanym w projekcie technicznym.
Dno powinno by¢ pozbawione elementéw o ostrych krawedziach,

Odbior robét

Odbioru robét przewodoéw kanalizacyjnych z rur kanatowych z PCV nalezy prowadzi¢ w
oparciu

0 miarodajne dla tych przewoddw ustalenia ponizszych norm:

- PN-92/B-10735- Kanalizacja Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-62/8836-01 - Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki
techniczne

wykonania.
Zakres opracowania Projektant Data Podpis
. mgr inz. lipiec
Opracowat: Cezary lnicki 2022




