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Dotyczy: warunkdw technicznych przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przytek —
Staszéwka — Owsianka w miejscowosci Kosowy gm. Niwiska.

Szanowni Panstwo,

nawigzujgc do przestanego wniosku w sprawie jak wyzej informujemy, iz w ciggu przebudowywane;j
drogi gminnej (na wysokosci dziatki nr ewid. 160/1) zlokalizowany jest gazocigg wysokiego cisnienia
DN 200 relacji Komordw - Tuszyma, ktérego operatorem jest GAZ-SYSTEM S.A.. Przeprowadzona
weryfikacja materiatdw archiwalnych oraz map branzowych wskazuje, ze w miejscu skrzyzowania
z przebudowywanqg drogg gminng na gazociggu zostata zabudowana rura ochronna.

L przestanych materiatow projektowych oraz informacji podanej we wniosku wynika, ze
w miejscu wystepowania gazociggu planuje sie utozenie chodnika oraz odmulenie rowu. Zakres
przebudowy jezdni bedzie polegat na wzmocnieniu konstrukcji poprzez dotozenie dwdch warstw
bitumicznych grubosci 4 cm.

Majgc powyzsze na uwadze oraz uwzgledniajgc fakt, ze w przestanych materiatach nie
podano szczegdtowych rozwigzan projektowych redlizacji przebudowy drogi oraz sposobu
prowadzenia prac w miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia, ponizej podajemy
warunki techniczne realizacji zamierzenia drogowego:

1. W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia warstwa gruntu rodzimego
0 migzszosci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozostaé nienaruszona. Zabrania
sie w jakikolwiek sposéb podkopywania czynnego gazociggu poza punktowymi migjscami,
w ktdrych realizowane sqg skrzyzowania projektowanej infrastruktury z czynng sieciqg gazowq
wysokiego cisnienia.

2. Odlegtos$¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej scianki gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukciji
drogi/zabezpieczenia.

3. Zjaozdy publiczne i indywidualne powinny by¢ lokalizowane w  odlegtosci  min.
6 m od osi gazociggu.

4. Odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki gazociggu powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,5 m do rzednej dna rowu lub spodu konstrukciji stanowigcej umochienie dna.
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5.

W miejscu skrzyzowania chodnika z gazociggiem wysokiego ciSnienia nalezy zachowad
odlegto$¢ pionowg min. 0,5 m pomiedzy dolng warstwg umochnienia chodnika a Sciankg
gazociggu oraz 1,2 m do powierzchni chodnika.

Chodnik nad gazociggiem wykona¢ z materiatdw rozbieralnych (np. kostka brukowa),
przepuszczajgcych gaz (na odcinku min. po 3,0 m z obu stron osi gazociggu).

. przekazanych materiatdw wynika, Zze nie projektuje sie skrzyzowan infrastruktury
towarzyszqgcej z wystepujacq sieciq gazowq wysokiego cisnienia, dlatego tez nie podajemy
szczegotowych warunkdédw technicznych realizacji przedmiotowych prac.

Uwaga: przedstawione powyzej warunki techniczne zostaty opracowane przy zatozeniu, ze na

gazociggu wysokiego cisnieni DN 200 zostata zabudowana rura ochronna, ktéra w petni
zabezpiecza gazociqgg uwzgledniajgc projektowany zakres przebudowy drogi, natomiast
sama przebudowa jezdni bedzie prowadzona ,sposobem w goére”. Dlatego tez
rekomendujemy, aby na etapie opracowania dokumentacji wykona¢ wykopy kontrolne
(odkrywki) celem potwierdzenia faktu zabudowy rury ochronnej (lokalizacja kohcéw
wzgledem infrastruktury drogowej) oraz dokonania pomiaréw bezposrednich utozenia
gazociggu w gruncie. Uzyskane dane nalezy uwzgledni¢ przy opracowaniu dokumentacii
projektowej przebudowy drogi.

Jednoczednie informujemy, Zze jako alternatywny sposdb zabezpieczenia gazociggu

(w przypadku braku rury ochronnej w miejscu skrzyzowania z drogq) dopuszczamy zabezpieczenie
wykonane przy zastosowaniu zbrojonych ptyt betonowych (odcigzajgcych) utozonych zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1.
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W miejscu skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia warstwa gruntu rodzimego
0 migzszosci 0,5 m bezposrednio nad gazociggiem powinna pozosta¢ nienaruszona. Zabrania
sie w jakikolwiek sposdb podkopywania czynnego gazociggu poza punktowymi miejscami,
w ktdrych realizowane sq skrzyzowania projektowanej infrastruktury z czynng siecig wysokiego
ciSnienia.

Pomiedzy gérng sciankg gazociggu a dolng konstrukcjg drogi nalezy nad gazociggiem
utozy¢ odcigzajgce zbrojone przegrody (ptyty) zelbetowe wsparte po obu stronach na
podporach wykonanych z ptyt utozonych réwnolegle do osi gazociggu w odlegtosci poziomej
0,5 m od gazociggu. Nalezy zastosowacé ptyty o odpowiedniej wytrzymatosci okreslonej przez
projektanta w stosunku do nosnosci drogi, na szerokosci po 0,5 m poza skrajnie jezdni oraz na
dtugosci po 1,5 m liczgc na strone od osi gazociggu.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od gdrnej zewnetrznej scianki gazociggu do powierzchni jezdni
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m oraz nie mniej niz 0,5 m od spodu konstrukcji drogi.
ZLalecamy uzycie jako podpory ptyty o wymiarze 1x3 m, natomiast joko ptyty odcigzajgce
ptyty 1,5x3m.

Przestrzen pod ptytami odcigzajgcymi nalezy wypetni¢ catkowicie podsypkqg piaskowq.
Projektujgc zabezpieczenie gazociggdw nalezy uwzgledni¢ panujgce warunki gruntowe
i hydrogeologiczne oraz parametry drogi.

ZLastosowana konstrukcja odcigzajgca powinna zosta¢ utozona na stabilnym podtozu
i przejmowac¢ catkowite obcigzenia zewnetrzne nie powodujgc oddziatywan na istniejgce

gazociqgi.

Informacje vzupetniajgce:

1.

Przed przystgpieniem do redlizacji przedmiotowej inwestycji, nalezy w terenie potwierdzc
rzeczywistq lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe posadowienia gazociggu wysokiego
ciSnienia DN 200 w miejscu skrzyzowania z drogq. Jednoczes$nie zaznaczamy, ze wszelkie
roboty realizowane w bezposredniej bliskosci eksploatowanej sieci gazowej wysokiego
ciSnienia sq zaliczone do robdt niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych. W zwigzku
z powyzszym ich redlizacja moze by¢é prowadzona wytgcznie pod nadzorem stuzb



eksploatacyjnych operatora gazociggu i przy zachowaniu regulacji obowigzujgcych
procedur.

2. Nadzdr ze strony GAZ-SYSTEM S.A. realizowany jest odptatnie. W zwigzku z powyzszym nalezy
pisemnie poinformowaé Terenowq Jednostke Eksploatacji w Sandomierzu GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt podajgc imiennie
osoby sprawujgce funkcje techniczne na budowie oraz wystawi¢ dla GAZ-SYSTEM S.A.
Oddziat w Tarnowie zlecenie na wykonanie ww. czynnosci. Optate skalkulowang na
podstawie rzeczywiscie poniesionych kosztéw inwestor uisci po wystawieniu przez GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat w Tarnowie faktury VAT a przed podpisaniem protokotu odbioru Ilub
potwierdzeniem wykonania robot.

3. 1 robdét zanikowych i ulegajgcych zakryciu nalezy sporzqdzi¢ protokotu z udziatem
przedstawiciela GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie. Po zakonhczeniu robdt nalezy sporzgdzi¢
kohcowy protokét odbioru. Warunkiem podpisania protokotu ze strony GAZ-SYSTEM S.A. jest
wykonanie projektowanych prac zgodnie z niniejszymi warunkami, uzgodniong dokumentacjq
projektowq oraz przekazanie do GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie kopii inwentaryzacji
powykonawcze] w rejonie gazociggu. Na inwentaryzacji nalezy poda¢ wspdtrzedne
geodezyjne i rzedne punktdéw charakterystycznych zabudowanej infrastruktury technicznej
w strefie kontrolowanej gazociggu wysokiego cisnienia.

4. Prace budowlane w odlegtosci do 10 m od gazociggu wysokiego cisnienia nalezy realizowac
metodami bezwibracyjnymi. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przedstawi¢ w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie stosowne obliczenia, opracowac kryteria
wtasciwe dla danego terenu, uwzgledniajgce réine warstwy gruntu, a takze réznice
w amplitudzie drgan gruntu i odcinka rurociggu w gruncie, gwarantujgce bezpieczng
eksploatacje gazociggu podczas prac budowlanych jak i po ich zakohczeniu.

5. Ia ewentualne uszkodzenie gazociggu na skutek prowadzonych robdt odpowiada
Inwestor/Wykonawca przebudowy drogi.

Dokumentacje projektowqg (w tym projekt zagospodarowania tferenu), opracowanqg
na aktualnych mapach posiadajgcych klauzule ,,do celdéw projektowych” Osrodka Dokumentacii
Geodezyjno—Kartograficznej, nalezy przedtozy¢é do uzgodnienia w GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Tarnowie. Jezeli dla projektowanej inwestycji nie jest wymagane opracowanie mapy do celow
projektowych, zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami, to PZT nalezy sporzqdzi¢ na kopii aktualnej
mapy zasadniczej do celdw opiniodawczych pozyskanej z ODGIK. Do dokumentacji nalezy
dotgczyé profile/przekroje w miejscu skrzyzowania projektowanej infrastruktury z gazociggiem
wysokiego cisnienia, ktdre uwzgledniajg rzedne posadowienia gazociggu oraz projektowanej
infrastruktury drogowej. Dokumentacje nalezy dostarczyé w formie papierowej w min. dwdch
egzemplarzach (jeden egzemplarz dokumentacji podlega archiwizacji w GAZ-SYSTEM S.A.).

Przedmiotowa informacja wazna jest 2 lata od daty jej wystawienia. Po uptywie wskazanego
terminu  nalezy ponownie  wystgpié do  GAZ-SYSTEM  S.A.  Oddziat w  Tarnowie
o aktualizacje/prolongate niniejszych warunkow.

W dalszej korespondenciji prosimy powotac sie na znak niniejszego pisma tj. OT-DL.420.180.2022.

Z up. Dyrektora Oddziatu w Tarnowie

Andrzej Fedor )

Kierownik Dziatu Technicznego

K.O.:

1.7DC

2. Terenowa Jednostka Eksploataciji w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Por. Michata Brzeskiego 10, tel. ( 15) 833 41 00.
Pismo sporzqdzit: Marek Iwanicki - tel.: (0 14) 6225 190, email: marek.iwanicki@gaz-system.pl







