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PRZYKLAD ROZWIAZANIA TYPOWEGO WPUSTU
ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

min. 0,7 m

130

\ ZASTOSOWANIE:
/ DO ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
Z JEZDNI DO ROWU KRYTEGO

050 Przykanalik z PEHD @200 |

| 2 MATERIALY:
1.- WPUST ULICZNY ZELIWNY PRZEJAZDOWY,

TYP CIEZKI WG. PN/H-74081
2. - KREGI BETONOWE SREDNICY 50cm Z BETONU

15

ZWIROWEGO KLASY B25 WYSOKOSC
@73 30 LU'B 50 cm WG. KB1 - 22.2.6/6/
| S 3. - PIERSCIEN ZELBETOWY @65cm Z BETONU WIBROWANEGO
KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S
4. - PIERSCIEN ZELBETOWY PODTRZYMUJACY @65cm Z BETONU
WIBROWANEGO KLASY B20, STAL ZBROJ. St0S
5. - PLYTA FUNDAMENTOWA GRUBOSCI 15cm WYKONANA
Z BETONU KLASY B15
’? 6. - PODSYPKA Z TLUCZNIA LUB ZWIRU GRUBOSCI 7cm
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OBIEKT "Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R Przytek - Staszéwka
~_ -Owsianka w m. Kosowy"
\_/ . .. .
ADRES Kosowy ul.Ks. J.Popietuszki i Hucina ul. Pogodna
NAZWA RYSUNKU SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO TYP CIEiKI SKALA.
B OPRACOWAL Halina LONCZAK 1:50
PROJEKTANT Mgr i_ndi. K?tarzyna SERP(}HN DATA.
BRANZA DROGOWA D mgooobis oI S i rogou) v 05.2022r
RODZAJ INWESTYCJI| FAZA BRANZA NR RYS.
BUDOWA PROJEKT WYKONAWCZY DROGOWA 6 i 4




