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przedsigwziecia

Dzialajgc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 71 ust.
2 pkt 2, art. 73 ust 1, art. 75 ust 1. pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tekst Jjednolity Dz. U. 22022
r., poz. 1029) oraz § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019
roku w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U.z2019r.,
poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska

orzekam

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzialywania na S$rodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na: ,, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R
relacji Przyl¢k-Staszéwka-Owsianka w miejscowosci Kosowy”

UZASADNIENIE

Na wniosek Gminy Niwiska, Niwiska 430, 36-147 Niwiska reprezentowanej przez Wéjta Gminy
Niwiska — Elzbiete Wrobel zostalo wszczete post¢powanie administracyjne w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego
na : ,, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylek-Staszéwka-Owsianka
w miejscowosci Kosowy™.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne zaliczone zostalo do przedsiewziec
wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w
sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z.2019 r., poz,
1839), t.: ..drogi 0 nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia powyzej 1 km inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z
wylaczeniem  przebudowy drég lub  obiektow mostowych, sluzagcych do obstugi stacji
elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. Tym samym
przedmiotowe przedsiewzigcie nalezy zakwalifikowaé do grupy mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na srodowisko, ktérych realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy
wymaga uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

W trakcie prowadzonego postepowania zmierzajagcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa



w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko Wéjt Gminy Niwiska
zwrécil sie pismem znak SR.6220.2.2022 z dnia 04.03.2022 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kolbuszowej oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli o wydanie opinii co do potrzeby
przeprowadzania oceny oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddzialywaniu przedsigwzigcia na
srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z siedzibg w Stalowej Woli wydat opini¢ z dnia 15.03.2022 r. znak: RZ.7Z7S.4.435.89.2022.AT,
w ktérej stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane. Majac na uwadze rodzaj i skalg
przedsigwzigcia oraz lokalizacje i zasi¢g oddzialywania, a takze dziatania minimalizujgce wptyw
tego zadania inwestycyjnego na $rodowisko, uznano ze zamierzenie nie spowoduje znaczaco
negatywnych oddziatywan na srodowisko gruntowo — wodne. Jednoczesnie przedsigwzigeie nie
bedzie wptywaé negatywnie na mozliwos¢ osiagniecia celéw $rodowiskowych, wyznaczonych
dla jednolitych czesci wod oraz dla obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢
Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajacej ramy wspélnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej po zapoznaniu si¢
z przedtozonymi dokumentami wydat opini¢ z dnia 18.03.2022 r. znak PSNZ.9020.5.10.2022,
w ktérej stwierdzit, ze dla projektowanego przedsiewzigcia przeprowadzenie oceny
oddzialywania na $rodowisko nie jest wymagane. Niekorzystne oddzialywanie zwigzane
7 realizacjg inwestycji bedzie miato charakter przemijajacy, a powstate podczas niej szkody
zostang usuni¢te wraz z jej zakoficzeniem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w pismie z dnia 09.06.2022r. znak:
WO00$.4220.5.10.2022.BM.5 po rozpatrzeniu wniosku wyrazit opinig, ze dla planowanego
przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko,
o ile zostang spetnione ponizej warunki:

1. Realizacje przedsigwzigcia prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach 06:00 —
22:00.

2. Zaplecza budowy, miejsca przechowywania odpadéw, materiatéw, plac parkingowy
i serwisowy maszyn i pojazdéw itp., przewidziane do zlokalizowania poza pasem
drogowym, nalezy sytuowa¢ poza terenami zadrzewionymi, zakrzewionymi, podmoktymi,
rozlewiskami, trwatymi uzytkami zielonymi.

3. Post6j maszyn budowlanych, bedzie odbywat si¢ na terenie odpowiednio utwardzonym
i zabezpieczonym przed ewentualnym przedostaniem si¢ do gleby ptynow eksploatacyjnych
z pojazdow.

4. Tankowanie wykorzystywanych maszyn bedzie wykonywane w sposob wykluczajacy
mozliwo$é zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego substancjami
ropopochodnymi, np. w trakcie tankowania stosowana bedzie szczelna misa do
wychwytywania ewentualnych wyciekéw paliwa podkiadana pod wlew paliwa.

5. Zaplecze budowy bedzie wyposazone np. w sorbent do usuwania ewentualnych wyciekow
plynéw eksploatacyjnych z maszyn i urzadzen budowlanych.

6. Prace zwiazane z renowacjg rowOw i przepustow, wykona¢ poza okresem rozrodu plazdw,
tj. poza okresem 1 marca — 30 czerwca.
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W przypadku koniecznosci wykonywania tych prac w ww. okresie, prace te powinny by¢
poprzedzone kontrolg przyrodnika pod katem wystepowania chronionych gatunkow
zwierzat w okresie 1 — 3 dni przed planowanym rozpoczeciem prac budowlanych. W razie
stwierdzenia wystgpowania chronionych gatunkéw, prace budowlane nalezy wstrzymac do
momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzgta lub do momentu uzyskania
stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowiazujacych w stosunku do
chronionych gatunkow.

Znajdujgce si¢ na terenie budowy wykopy (w tym liniowe) i inne potencjalne putapki
ekologiczne, do ktérych moga wpadaé plazy (i inne mate zwierzeta) nalezy zabezpieczyé
w taki spos6b, aby uniemozliwi¢ im dostanie sie do nich (np. poprzez stosowanie szczelnych
przykry¢, wygrodzen) lub tez zastosowaé rozwigzania umozliwiajgce samodzielne
wydostanie si¢ z nich (np. pochylnie, pozostawianie wyplaszczenia jednej ze $cian).
W przypadku wykopéw liniowych powinny byé¢ one realizowane na mozliwie krétkich
odcinkach i mozliwie szybko zasypywane. Miejsca takie powinny byé jednak
systematycznie kontrolowane, a ewentualnie znajdujace si¢ w .putapkach” ptazy i inne mate
zwierzgta niezwlocznie uwalniane i przenoszone w odpowiednie danemu gatunkowi
siedliska.

W miejscu przecigeia przedmiotowej inwestycji z potokiem Swierczéwka, ciek bedzie
zabezpieczony przed przedostaniem si¢ zanieczyszezen i odpadéw z budowy.

Prace w korycie potoku Swierczéwka nalezy prowadzié ze stanowisk brzegowych.

. W trakcie prac budowlanych w obrebie ciekéw naturalnych zapewnione bedzie

zabezpieczenie wod powierzchniowych przed zamulaniem oraz przed zanieczyszczeniami
pochodzacymi z materiatéw rozbiérkowych i stosowanych do budowy, jak réwniez przed
wprowadzaniem duzych ilosci zawiesin, substancji organicznych oraz zanieczyszczen
ropopochodnych zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i srodkéw transportu.
Drzewa zlokalizowane w sgsiedztwie planowanego przedsiewzigcia zostang zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez:
a) reczne prowadzenie prac w zasiegu koron drzew i w odleglosci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa,
b) zabezpieczenie drzew np. poprzez owinigcie pnia matami slomianymi, a nastepnie
oszalowanie deskami do wysokosci pierwszych galezi,
¢) przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi,
d) wygrodzenie terenu porosnigtego krzewami na czas prowadzenia robot,
¢) brak skladowania materiatéw budowlanych, ziemi pochodzacej z wykopéw oraz
sprzgtu w obrebie rzutu koron drzew.
Po zakoficzeniu realizacji przedsiewzigcia, nalezy usung¢ wszelkie pozostale po budowie
zanieczyszczenia i niewykorzystane materialy, a nastepnie przeprowadzi¢ uporzadkowanie
terenéw. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ uruchomienia proceséw zycia biologicznego na
terenach o naruszonej strukturze. Nadmiar mas ziemnych powinien by¢ usunigty z miejsc
czasowego ich magazynowania, a teren uprzatnigty, aby zapobiec spontanicznemu
rozwojowi roslinnodci gatunkéw inwazyjnych latwo zajmujacych odkryte powierzchnie.
Tereny sasiadujgce z przedsigwzigciem, ktorych powierzchnia zostala zmieniona nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego, uszkodzone powierzchnie gruntu podda¢ obsiewowi
trawy (rodzimymi gatunkami typowymi dla siedlisk wystgpujacych na danym terenie)
1 ewentualnym nasadzeniem roslinnosci $redniej i wysokiej.



Planowane zamierzenie bedzie polegato na przebudowie si¢ przebudowg odcinka drogi
gminnej nr 104154R relacji Przytek - Staszowka - Owsianka o dhugosci ok. 1,9 km.
W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnig bitumiczng w zlym stanie technicznym.

Przewidziana do przebudowy droga bedzie posiadata klas¢ drogi ,,D”. Przebudowa drogi,
bedzie odbywala si¢ wylacznie w istniejacym pasie drogowym. Objgta wnioskiem droga
przebiega czgsciowo przez tereny zabudowy, grunty orne, pastwiska oraz lasy.

W ramach realizacji przedsigwzigcia zostang wykonane nastepujace roboty m. in.:

- poprawa zniszczonej nawierzchni drogi,
- regulacja szerokosci jezdni i pobocza,

- przebudowa zjazddow,

- remont przydroznych rowow otwartych.

Gtéwnym celem planowanego przedsigwzigcia bedzie polepszenie wlasciwosci
uzytkowych istniejacej drogi oraz poprawa bezpieczefistwa jej uzytkownikow.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktora bedzie spowodowana pracg
maszyn budowlanych i samochodow dostarczajagcych materialy, nie moze zostac
wyeliminowana, bedzie miata charakter krotkotrwaty i odwracalny. Prace realizacyjne beda
wykonywane wylacznie w porze dzienne;j.

Trasa drogi przebiega przez tereny chronione pod wzgledem akustycznym, do ktérych
zaliczyé mozna tereny zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej znajdujace si¢ w bezposrednim
sasiedztwie pasa drogowego, dla ktorych wartosci dopuszczalne poziomu hatasu, okreslone
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku (Dz.U.z2014 r., poz. 112), wynosza
odpowiednio 61 dB(A) w porze dnia i 56 dB(A) w porze nocy.

Natezenie ruchu na przedmiotowym uktadzie drogowym szacowane jest na
ok. 128 pojazdéw/dobe. Ze wzgledu na charakter planowanej do przebudowy drogi nie
przewiduje si¢ zmiany stopnia natezenia prognozowanego ruchu. Realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie.

Jak wynika z dokumentacji, na etapie eksploatacji dotrzymane zostang dopuszczalne
normy natezenia hatasu okre§lone w ww. rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w §rodowisku.

Realizacja przedsiewzigcia przyczyni si¢ do ograniczenia emisji halasu oraz emisji
zanieczyszczen pylowo-gazowych dzigki wickszej plynnosci ruchu drogowego poprzez
realizacje nowej, rownej nawierzchni i polepszy warunki korzystania z drogi przez uczestnikow
ruchu drogowego. W przypadku gdy prace budowlane bedg prowadzone w okresie suchym
i bardzo niskiej wilgotnoéci powietrza, w celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas
zageszczania poszczegdlnych warstw podbudowy konstrukeji jezdni bedzie przeprowadzane
okresowe zraszanie wodg.

Dziatania zwiazane z realizacja i eksploatacja przedsiewziecia skutkowaé beda
powstawaniem odpadow. Przestrzegane beda ogélne zasady gospodarowania odpadami
wynikajace z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 1. 0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
Wytwarzane odpady bedg magazynowane selektywnie, w sposob zapobiegajacy ich
rozprzestrzenianiu si¢ w srodowisku. Wszystkie wytwarzane odpady beda przekazywane do
odzysku lub unieszkodliwienia.

Wody opadowo-roztopowe, tak jak dotychczas bgdg odprowadzane powierzchniowo
dzieki uksztattowaniu odpowiednich spadkow poprzecznych jezdni do trawiastych otwartych



rowéw odwadniajgcych, a takze zaprojektowano remont rowu otwartego oraz krycie rowu na
odcinku poétulicznym.

Woda na teren inwestycji bedzie dostarczana z wodociggu gminnego badz dowozona
beczkowozem. W fazie budowy wystgpowac bedzie zuzycie wody do celéw technologicznych i
socjalno-bytowych w ilosci ok. 7 m*/dobe. Scieki bytowe na etapie realizacji gromadzone beda
w szczelnych, przenosnych kabinach sanitarnych, ktorych zawartosé bedzie systematycznie
usuwana przez uprawnione podmioty.

Przedmiotowe przedsigwzigcie planowane jest do realizacji w granicach Mielecko-
Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu funkcjonujgcego na mocy
uchwaty nr XXXIX/785/13 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 28 pazdziernika 2013
r. w sprawie Mielecko- Kolbuszowsko-Gtogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.
Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3588 ze zm.).

Najblizszym obszarem Natura 2000, wzgledem terenu realizacji przedsiewziecia, jest
obszar specjalnej ochrony ptakow Puszcza Sandomierska PLB180005, oddalony o okoto 1,9 km.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 ww. uchwaly w sprawie Mielecko — Kolbuszowsko —
Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na jego terenie zakazuje si¢, m.in. realizacji
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy
o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, z wylaczeniem przedsiewzieé, o
ktérych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z
2022r., poz. 916), tj. przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, dla ktérych
przeprowadzona ocena oddziatywania na $rodowisko wykazala brak negatywnego wplywu na
ochrong przyrody i ochrong krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu. Jednak zgodnie z art.
24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody, zakazy obowigzujace w granicach obszaru
chronionego krajobrazu nie dotycza m.in. realizacji inwestycji celu publicznego. Przepisy art. 6
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2021 r., poz.
1899, ze zm.) definivjg ,,wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi
wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robdt budowlanych tych drég, obiektéw
I urzqdzen transportu publicznego, a takze lgcznosci publicznej i sygnalizacji”, jako inwestycje
celu publicznego. W zwiazku z powyzszym, w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie
odstgpstwo od zakazéw obowigzujgcych w granicach Mielecko — Kolbuszowsko —
Glogowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym zakazu, o ktérym mowa powyzej.

Planowane przedsigwzigcie znajduje si¢ poza granicami gléwnych korytarzy
ekologicznych, wyznaczonych w Projekcie koryiarzy ekologicznych lgczgcych Europejskq Sieé
Natura 2000 w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyniski M., Myslajek R.
W., Niedziatkowski K., Jedrzejewska B., Wojcik J. M., Zalewska H., Pilot M. 2005),
zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakéw PAN w Biatowiezy.

Renowacja istniejgcego odwodnienia obejmie oczyszczenie i odmulenie istniejacych
przepustow, odtworzenie w istniejacych rowach normatywnych spadkéw oraz nadanie skarpom
1 przeciwskarpom row6éw normatywnych pochyleni. Jak wynika z przedmiotowej dokumentacji
w ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wykona¢ rowy otwarte o glebokosci $redniej okoto 80 cm
oraz nachyleniu skarp okoto 1:1,5. Wszelkie prace zwigzane z remontem rowéw i przepustow
wykonywane b¢da poza okresem rozrodczym plazéw tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwea.
Prace zwigzane z remontem przepustu pod korong drogi polega¢ bedg na wymianie czesci
przelotowej przepustu wraz z towarzyszacymi elementami (np. przyczotki, umocnienie wlotu



i wylotu). Parametry przepustu wynika¢ bgda z obliczen hydraulicznych. Ponadto przewiduje sig
ingerencj¢ w brzegi potoku Swierczowka, polegajaca na wykonaniu wylotéw rowu krytego
(dob6r $rednicy uzalezniony bedzie od obliczen hydraulicznych). Projektowana obudowa
wylotow zostanie wykonana kamieniem naturalnym. W miejscu przecigcia przedmiotowe]
inwestycji z ww. potokiem ciek bedzie zabezpieczony przed przedostaniem si¢ zanieczyszczen
i odpadéw z budowy. Zaplecze budowy bedzie zlokalizowane poza miejscem przeplywajacego
cieku, bez narazania woéd tego cieku na zanieczyszczenie stosowanymi materialami
budowlanymi.

Realizacja przedsiewzigcia nie bedzie wigzala si¢ z koniecznoscig wycinki drzew
i krzewow.

W nawigzaniu do zapisow art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, biorac pod uwage zakres zadania oraz przewidywane srodki minimalizujgce a takze
charakter i skal¢ generowanych oddziatywan stwierdzam, ze przedmiotowe przedsigwziecie nie
bedzie wigzaé si¢ ze znaczaco negatywnym wplywem na $rodowisko przyrodnicze oraz nie
bedzie oddzialywaé w sposob znaczacy na przedmioty icele ww. obszaru Natura 2000, na
integralnos¢ tego obszaru oraz spdjnos¢ sieci Natura 2000. W zwiazku z powyzszym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko, w szczeg6lnosci odpowiedniej
oceny oddziatywania, wymaganej art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Jednoczeénie informuije, ze decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na
przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych — decyzje te
wydawane s3 w odrgbnych postgpowaniach i majg inny charakter, dlatego tez w przypadku gdy
realizacja planowanego przedsigwzigcia wigzata sig bedzie tamaniem zakazéw obowiazujacych
w stosunku do gatunkow, zwierzat i grzybow objetych ochrong gatunkowa, konieczne bedzie
uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

7 uwagi na odleglo$¢ od najblizszej granicy panstwa i lokalny zasieg oddzialywan
wskutek wprowadzanych do srodowiska substancji i energii, nic wystapi oddziatywanie
o charakterze transgranicznym w zadnym komponencie $rodowiska.

Majac na uwadze, iz planowane przedsigwzigcie dotyczy infrastruktury drogowej,
stwierdza sie, ze nie wplynie ono istotnie na zmian¢ klimatu. Poprawa ptynnosei ruchu,
zmniejszy emisje spalin, w tym gazow cieplarnianych, z poruszajgcych si¢ po niej pojazdow.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie sig wigzala z powstawaniem
oddzialywan skumulowanych z przedsigwzigciami realizowanymi i zrealizowanymi,
znajdujacymi si¢ na terenie, na ktérym planuje si¢ realizacje przedsigwzigcia oraz w obszarze
jego oddziatywania.

Biorac pod uwage, ze przedmiotowe przedsigwzigcie jest zlokalizowane w $ladzie
istniejagcej drogi, stwierdza sig, ze przedsigwziecie nie wplynie na zmiang krajobrazu
na przedmiotowym terenie.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzagdowego Kolegium
Odwolawczego w Tarnobrzegu za posrednictwem Wojta Gminy Niwiska w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postgpowania, decyzja staje sig¢ ostateczna i prawomocna. Oznacza to, ze decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania i nie mozna zaskarzy¢ jej do
wojewodzkiego sadu administracyjnego. Nie jest mozliwe cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Zalacznik do decyzji:
nr | — Charakterystyka przedsiewziecia

Otrzymuja:
1. Gmina Niwiska

2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie
3. Aa






zalgcznik nr 1 do decyzji
znak: SR.6220.2.2022

z dnia 10.06.2022 r.
Wojta Gminy Niwiska

Charakterystyka przedsi¢wzigcia

dla przedsiewziecia polegajacego na: ,, Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R
relacji Przylek-Stasz6wka-Owsianka w miejscowosci Kosowy”

Planowane zamierzenie bedzie polegalo na przebudowie si¢ przebudowe odcinka drogi
gminnej nr 104154R relacji Przylek - Staszéwka - Owsianka o diugosci ok.1,9 km.
W stanie istniejacym droga posiada nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym.

Przewidziana do przebudowy droga bedzie posiadata klasg drogi ,,D”. Przebudowa
drogi, bedzie odbywata sie wylgcznie w istniejacym pasie drogowym. Obje¢ta wnioskiem droga
przebiega czesciowo przez tereny zabudowy, grunty orne, pastwiska oraz lasy.

W ramach realizacji przedsiewziecia zostang wykonane nastepujace roboty m. in.:

- poprawa zniszczonej nawierzchni drogi,
- regulacja szerokosci jezdni i pobocza,

- przebudowa zjazdow,

- remont przydroznych rowoéw otwartych.

Gléwnym celem planowanego przedsigwzigcia bedzie polepszenie wiasciwosci
uzytkowych istniejacej drogi oraz poprawa bezpieczenstwa jej uzytkownikow.

Emisja hatasu podczas prowadzenia prac budowlanych, ktéra bgdzie spowodowana
praca maszyn budowlanych i samochodéw dostarczajgcych materiaty, nie moze zosta
wyeliminowana, bedzie miala charakter krotkotrwaly i odwracalny. Prace realizacyjne beda
wykonywane wylgcznie w porze dziennej.

Trasa drogi przebiega przez tereny chronione pod wzglgdem akustycznym, do ktorych
zaliczy¢ mozna tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej znajdujace  si¢
w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego, dla ktorych wartosci dopuszczalne poziomu
hatasu, okreslone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.z2014 r., poz. 112),
wynosza odpowiednio 61 dB(A) w porze dnia i 56 dB(A) w porze nocy.

Natezenie ruchu na przedmiotowym ukladzie drogowym szacowane jest na
ok. 128 pojazdoéw/dobe. Ze wzgledu na charakter planowanej do przebudowy drogi nie
przewiduje si¢ zmiany stopnia natgzenia prognozowanego ruchu. Realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia nie wplynie na pogorszenie klimatu akustycznego w jego rejonie.

Jak wynika z dokumentacji, na etapie eksploatacji dotrzymane zostana dopuszczalne
normy natezenia halasu okreslone w ww. rozporzadzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku.

Majac na uwadze, iz planowane przedsigwzigcie dotyczy infrastruktury drogowej,
stwierdza si¢, ze nie wplynie ono istotnie na zmian¢ klimatu. Poprawa plynnosci ruchu,
zmniejszy emisje spalin, w tym gazéw cieplarnianych, z poruszajacych sig po niej pojazdow.

Realizacja i eksploatacja przedsigwzigcia nie bedzie si¢ wigzala z powstawaniem
oddzialywari skumulowanych z przedsigwzigciami realizowanymi i zrealizowanymi,
znajdujacymi sie na terenie, na ktérym planuje sig realizacje przedsigwzigcia ora Av obszarze
jego oddziatywania. ‘







