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Mielec, dn. 14.03.2022r.
L. dz.RE2/RM/PS/2022/2/857/w/.L.\\.3.-q?

GMINA NIWISKA
Niwiska 430
36-147 Niwiska

Dotyczy: Przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przytek-Staszowka-Owsianka w msc. Kosowy.

W odpowiedzi na pismo/wniosek (data wptywu do RE Mielec 16.02.2022r.) dotyczgce okreslenia warunkow
zabezpieczenia/dostosowania kolidujacych urzadzen elektroenergetycznych z planowang inwestycjg, Rejon
Energetyczny Mielec informuje:

1. Z zamierzeniem inwestycyjnym moze kolidowac:

a) Linia kablowa nN 0,4kV oswietlenia drogowego zasilana ze stacji Kosowy 1, stup nr 88 — wykonana
kablem typu YAKY4x35mm?;

b) Linia kablowa nN 0,4kV zasilana z stupa nr 88 ze stacji Kosowy 1 do ZK nr 4284/11 (dz. 1682/3) —
wykonany kablem typy YAKY 4x120mm’;

¢) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 88 ze stacji Kosowy 1 do ZK na budynku (dz. 1679/5) —
wykonany kablem typy YAKY 4x35mm?;

d) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Kosowy 1, obwdd nr 1 — wykonana przewodami typu
AL 4x25mm? oraz AsXSn 2x25mm?, wraz z przylgczami napowietrznymi wykonanymi przewodami typu
AL. 4x16mm? lub AsXSn 4x16mm?;

e) Linia napowietrzna SN 15kV Kolbuszowa — Mielec — wykonana przew. typu AFL-6 3x70mm?,;

f) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 24 ze stacji Kosowy 1 do ZK nr 5221/11 (dz. 1633) —
wykonany kablem typy YAKY 4x35mm?;

g) Przytgcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 23 ze stacji Kosowy 1 do ZK (dz. 1627) — wykonany kablem
typy YAKY 4x35mm?;

h) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 20 ze stacji Kosowy 1 do ZK (dz. 1597) — wykonany kablem
typy YAKY 4x35mm?;

i) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 18 ze stacji Kosowy 1 do ZK (dz. 1312) — wykonany kablem
typy YAKY 4x35mm?;

j) Linia napowietrzna nN 0,4kV oswietlenia drogowego zasilana ze stacji Hucina 7, stup nr 3 — wykonana
przewodami typu AsXSn 2x25mm? — linia na majqtku i eksploatacji UG Niwiska;

k) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Hucina 7, obwéd nr 1 — wykonana przewodami typu
AL. 4x50+25mm?, wraz z przylgczami napowietrznymi wykonanymi przewodami typu AL. 4x16mm? lub
AsXSn 4x16mm?;

1) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 6 ze stacji Hucina 7 do ZK nr 8010/11 (dz. 141/1) -
wykonany kablem typy YAKXS 4x35mm?;

m) Linia napowietrzna nN 0,4kV zasilana ze stacji Hucina 1, obwéd nr 2 - wykonana przewodami typu
AFL. 4x35+25mm?;

n) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany z stupa nr 23 ze stacji Hucina 1 do ZK ( obok dz. 13/4) — wykonany
kablem typy YAKY 4x35mm?;

o) Przytqcz kablowy nN 0,4kV zasilany ze stacji Hucina 1 relacji - ZK (ob. dz. 13/4) do ZK (dz. ob. dz. 13/2) -
wykonany kablem typy YAKY 4x35mm?;

2. lIstniejace linie kablowe/przytacza w obrebie kolizji z projektowang przebudowg drogi zabezpieczy¢
/dostosowa¢ do nowych warunkéw pracy. Kable w trakcie realizacji zadania jak i po zakoriczeniu prac winny
spetniaé wymogi normy PN-76/E-05125, w zakresie odlegtosci, rozwigzan technicznych. W obrebie
skrzyzowania z projektowang droga, kable winny by¢ zabezpieczone rurg ostonowa.

3. Istniejace linie napowietrzne nN i SN dostosowac do nowych warunkéw pracy. Linia napowietrzna w trakcie
realizacji inwestycji jak i po zakorczeniu prac winna spetnia¢ wymogi normy PN-E-05100, w zakresie
odlegtosci i rozwigzan technicznych.

4. Sposéb zabezpieczenia/dostosowanie urzadzen nie bedacych wtasnoscig PGE uzgodnié z ich wtascicielem.

5. Prace w poblizu czynnych linii elektroenergetycznych wykonywacé recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem
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PE Kolbuszowa. Nadz6r ze strony PGE Dystrybucja S.A. realizowany jest odptatnie — uzyska¢ protokét odbioru
technicznego skrzyzowania.
6. Cato$¢ prac zwigzanych z zabezpieczeniem/dostosowaniem kolidujgcych urzadzer wykonaé wtasnym kosztem
i staraniem.
7. Przebudowywane urzgdzenia bedqce wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. po przebudowie beda nadal stanowi¢
witasnosé PGE.
8. Wazno$¢ warunkéw jak wyzej okresla sie na okres 2 lat tj. do dnia 14.03.2024r.
Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urzadzeri oraz
celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzagdzenia elektroenergetyczne s stale wykorzystywane do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

Na wskazany zakres prac :

A. Whnioskodawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje techniczno-prawng na caty zakres
zabezpieczenia/dostosowania, nalezy uzyskaé zgode wiadciciela gruntu, na ktdérych zostang usytuowane
urzadzenia energetyczne, sporzadzone w formie umowy; wymagane jest by zatacznikiem do umowy cywilno-
prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidocznione usytuowanie urzadzen na dziatce
potwierdzone podpisami stron.

B. Caly zakres robot wykonaé¢ zgodnie z wymogami norm i obowigzujacych przepiséw w tym przede wszystkim
nalezy stosowac sie do aktualnie obowigzujacych wymogow technicznych obowigzujgcych w PGE.

W przypadku gdy zajdzie koniecznos¢ przebudowy — skablowania, zwigkszenia dtugosci linii nalezy wystapi¢ do
RE z oddzielnym wnioskiem sktadajac propozycje przebudowy.
Z wnioskiem o przebudowe urzadzeri winien wystgpi¢ Inwestor zadania lub upowazniona firma
(osoba ) w Jego imieniu. Do wniosku nalezy wéwczas dofaczyc:
a) doktadne okreslenie Inwestora wnioskujacego o usuniecie kolizji,
b) wskazanie sposobu reprezentacji z zataczeniem odpisu z wlasciwego rejestru jesli Inwestorem jest podmiot
prowadzacy dziatalnos$é¢ gospodarcza,
c) wskazanie miejsc kolizji,
d) dokument potwierdzajacy prawo do wiadania nieruchomoscia, na ktérej dotychczas usytuowane sg urzadzenia
elektroenergetyczne,
e) proponowang nowg lokalizacje urzadzen oraz dokumenty umozliwiajace wtadanie ta nieruchomoscia,
f) wypis z rejestru gruntéw w/w nieruchomogéci.

g) W przypadku gdy inwestycja bedzie realizowana w oparciu o ustawe o drogach publicznych
dokumenty d), e), i f) mogg zostaé zastapione oswiadczeniami Inwestora, potwierdzajacymi stan
faktyczny

Jednoczesnie zwracamy uwage, iz prace zwigzane z przebudowa w zblizeniu do przewodéw czynnych urzadzen
elektroenergetycznych jest praca w warunkach szczegblnego zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi. W zwigzku z
powyzszym wszelkie prace budowlane pod i w zblizeniu do linii energetycznej mogg by¢ wykonane po uprzednim
uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagajacych
wytgczenia po odptatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Pawet Swigtek

opracowat
Z powazaniem

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Rzpszéw

Rejon En ny Mielec
Z-
Pi gacz

Do wiadomosci:

1. Adresat

2. Petnomocnik: Lonczak Halina, Izbiska 31a, 39-308 Wadowice Gérne
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