S-08.01.03 Przelozenie gazociagu

D-01.03.06 Przelozenie gazociagu

WSTEP
1.1 Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

przebudowa odcinkéw sieci gazowej $redniego ci$nienia w ramach zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej
publicznej nr 104154R Przylek - Staszéwka -Owsianka w m. Kosowy"

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt.
1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie przebudowy odcinkoéw sieci gazowe;j
$rednioci$nieniowych, kolidujaca z projektowang przebudowa drogi gminne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi w STWiORB DM-00.00.00
»Wymagania ogolne” .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DM-00.00.00 -
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rury iich $rednice

Rodzaj rur ich $rednice sa zalezne od istniejacych przewodow i ustala si¢ je z uzytkownikiem sieci gazowe;.

Do wykonania sieci gazowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:
- gazociag: rury ci$nieniowe z PE100RC typ 2 SDR11 rury w zwojach Dn 63mm i Dn 25 mm wg BN-74/6366-04 i BN-
74/6336-03 spelniajace ponadto wymagania zawarte w ,,Wytycznych Zaktadu Gazowniczego”

- ksztaltki elektrooporowe do potaczen

- potaczenia PE/stal gotowy element dn 40/DN25, dn 40/DN32 i dn 63/DN 50

2.3. Uszczelnienie
Do uszczelnienia koncowek rur ochronnych stosuje sie:

- pianke poliuretanowa
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2.4. Tabliczki do oznaczenia trasy gazociggu - wg BN-80/8975-02/02
2.5. Piasek na podsypke i obsypke wg PN-87/B-01100
2.6. Rekawy termokurczliwe - do izolacji zkaczy spawanych i koncéw rur ochronnych.
a) Odbior materiatéw na budowie
b) Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru

technicznego.

¢) Dostarczone materialy na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
d) Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru robot.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM-00.00.00pkt. 3.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przy przebudowie sieci gazowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzgtu:

- samochod skrzyniowy

- samochod samowytadowczy

- samochod dostawczy

- przyczepa dluzycowa

- wciagarka reczna

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki)

- spawarka elektryczna

- sprezarka

- zgrzewarka do rur polietylenowych

- obcinarka do rur.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot. Sposob wykonania robot
oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM-00.00.00pkt.4.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktore pozwola uniknaé uszkodzen i odksztalcen
przewozonych materiatow.

Materiaty na budowg powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba $rodkow transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz uzytkownika sieci gazowej

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu samowyladowczego,

- samochodu dostawczego.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWiORB DM-00.00.00 pkt 5.

Technologia przebudowy sieci gazowej §redniopreznej dostosowana jest do warunkdéw technicznych wydanych przez jej

uzytkownika.

Dla zachowania ciaglo$ci pracy sieci §redniopreznej, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac¢ zachowujac nastepujaca kolejnos¢

robot:

- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek gazociagu nisko lub $redniopr¢znego,

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka gazociagu z istniejacym (poza obszarem kolizji z droga), przy zachowaniu ciggtosci
pracy urzadzen gazowych,

- zdemontowac kolizyjny odcinek gazociagu (o ile zachodzi taka koniecznosc).

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy gazociggu stanowi dokumentacja prawna i techniczna.

- Gazociagi powinny by¢ prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych dla poszczegdlnych odcinkow gazociagu w taki
sposob, aby byly zachowane bezpieczne odleglosci od obiektow terenowych (istniejacych i projektowanych)

- Wytyczenie trasy powinno by¢ dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowacé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

- W miejscach potaczenia gazociagu z istniejaca siecig gazociagu nisko lub sredniopre¢znego, nalezy wykonaé przekopy
kontrolne pod nadzorem uzytkownika gazociagu.

5.3. Minimalne odleglo$ci podstawowe gazociagéw ulozonych w ziemi.

O cis$nieniu nominalnym réwnym 0,4 Mpa lub od obrysow obiektow terenowych - podane sa w zalaczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r.

5.4. Gleboko$é ulozenia gazociagu

Gazociag powinien by¢ ulozony na glgbokosci 0,9 , jednak rzeczywista gigboko$¢ utozenia gazociaggu wynika¢ powinna od
glebokosci istniejacych (przektadanych) odcinkow gazowych, przejscie gazociagu pod parkingiem utozy¢ na glgbokosci 1,2m w
rurze ochronnej.

5.5. Roboty ziemne

Zaleca si¢ wykonywanie przekladek gazociagu bezposrednio przed wykonywaniem przebudowy parkingu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050.

Roboty ziemne w poblizu czynnego gazociggu nalezy wykona¢ r¢cznie pod nadzorem Uzytkownika gazociagu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Wydobywana ziemig kat. I-IV na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby
utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wydobywanej ziemi.

Drugga strong wykopu nalezy pozostawi¢ dla dowozu materiatow.

Obudowa wykopu powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:

- wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu

- bali pionowych (naktadek)

- okraglakow jako poprzeczne rozpory

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ recznie za pomocg topat i oskardow. Rozluzniony grunt wydobywa si¢ na powierzchnie¢ terenu
przez przerzucane nad krawedziag wykopu.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne oraz wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

5.6. Podsypka

Dla gazociggu budowanego w gruntach niesypkich na dnie wykopu, nalezy zastosowa¢ podsypke z piasku grubosci 10 cm.
Podsypke nalezy zages$ci¢ mechanicznie.

5.7. Roboty montazowe

Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem dnie wykopu, uktada¢ nalezy sekcje gazociagow. Przektadane odcinki
gazociagu uktadaé z takimi spadkami, aby zachowac osiowo$¢ z istniejagcymi przewodami w miejscu potaczenia z nimi.

5.7.1. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem, czy nie powstaty uszkodzenia samych rur lub izolacji w
czasie transportu na miejsce montazu.

5.7.2. Laczenie rur

Przed rozpoczeciem zgrzewania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowo$¢ montowanych rur.
Technologia oraz materiaty uzyte do taczenia rur przy wykonywania gazociagéw powinny zapewni¢ wytrzymatos$¢ potaczen,
réwng co najmniej wytrzymatosci rur.

5.7.3. Opuszczanie i ukladanie rur.

Po potaczeniu rur w sekcje, nalezy przystapi¢ do utozenia odcinka gazociggu na dnie wykopu. Opuszczanie rur nalezy
wykonywaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych i paséw. Opuszczone rury powinny Scisle przylega¢ do
podtoza na catej dtugo$ci. Po ulozeniu, rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przed przesunigciem przez podbicie
pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym ulozeniu rur, nalezy podnie$¢ rury i wyregulowac podtoze przez podsypke z dobrze ubitego piasku.
Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Przed ukonczeniem dnia
roboczego, nalezy zabezpieczy¢ konce gazociggu.

5.7.4. Skrzyzowanie z rurociagami zgodnie z PN-91/M-34501
5.7.4.1. Skrzyzowanie podziemne

a) Skrzyzowanie z podziemnymi rurociggami: wody, gazu, kanalizacji, nie majacej polaczenia z pomieszczeniami dla
ludzi i zwierzat, oraz innymi rurociggami ci$nieniowymi, powinny by¢ wykonane z zachowaniem odleglosci pionowej
miedzy zewngtrznymi Sciankami rury ochronnej a tymi rurociggami nie mniejsze niz 0,10 m.

b) Skrzyzowanie gazociagu z przewodami kanalizacyjnymi i kanatami cieptowniczymi majacymi potaczenia z
pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowaniem rur ochronnych na gazociagach.
Odleglos¢ pionowa miedzy zewnetrzng $cianka rury ochronnej,

a zewnetrzng przewodu kanalizacyjnego lub cieplowniczego powinna by¢ mniejsza niz 0,1 m. Konce rur ochronnych
gazociagu, mierzac prostopadle do osi krzyzujacego si¢ przewodu j.w. powinny by¢ wyprowadzone na odleglos$¢ co najmnie;j
1,5 m.

5.7.4.2. Kat skrzyzowania

Kat skrzyzowania gazociagu z rurociggami powinien by¢ mniejszy niz:
- dla gazociagdéw utozonych w ziemi bez rur ochronnych - 15°,

- dla gazociggdw utozonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych - 60°.
5.7.5. Polaczenia z istniejaca siecia

Potlaczenia z istniejaca siecig nalezy wykonaé za pomoca wezesniej przygotowanych ksztattek. Potagczenia nalezy wykona¢ pod
nadzorem Uzytkownika sieci gazowe;j.
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5.7.6. Zasyp wykopu.

Po wykonaniu odbioru prob gazociggu mozna przystapi¢ do zasypania wykopu.

Obsypanie rur piaskiem pod konstrukcje drogi.

Zasypanie gazociggu nalezy rozpocza¢ od doktadnego i rOwnomiernego obsypania rur z bokéow, z doktadnym zageszczeniem
piasku warstwami grubo$ci 10-20 cm.

Zasypywanie i zageszczanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ izolacji rur.

Na przygotowanej warstwie obsypki nalezy utozy¢ tasme znacznikowg z PCW koloru zottego.

Zasyp gazociagu do poziomu terenu poza korpusem drogi.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem rgcznym z zageszczeniem mechanicznym.
Pozostaly nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ na miej sce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.7.7. Ochrona przed korozja

Bierna ochrona przed korozja

Wykonanie biernej ochrony polega na zastosowaniu :

- powlok ochronnych lub z polietylenu zewnetrznych powierzchni rur ochronnych gazociagu,

- powlok ochronnych z taémy samoprzylepnej z polietylenu na powierzchni rur wydmuchowych.

5.7.8. Oznaczenie trasy gazociagu
Trasg¢ gazociagu nalezy oznaczy¢ stupkami i tabliczkami.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robdt podano w STWiORB DM-00.00.00 pkt. 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggnigtej jakosci robot.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci
dostarczonych materiatow i realizowanych robot z Dokumentacja Projektowa, oraz wymaganiami ST, norm i przepisow.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru
Uzytkownika sieci gazowej.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktdérg moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jako$ci robdt przy przebudowie gazociagéw powinna odbywac si¢ w obecnos$ci Uzytkownika sieci.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa

Badanie zgodno$ci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowa nastepuje przez:

- sprawdzenie czy zmiany zaistniale w trakcie wykonywania robot zostaly wprowadzone do Dokumentacji Projektowej,
- sprawdzenie, czy wykonane zmiany zostaly dostatecznie umotywowane,

- sprawdzenie, czy przedlozone zostaly wszystkie dokumenty.

Badania pozostale:

- sprawdzenie uzytych do przewodu materialow nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej,

- badanie w zakresie glgbokosci utozenia, wykonuje si¢ przez pomiar przykrycia gazociggu do powierzchni terenu
istniejacego z doktadnoscia do 5 cm,

- badanie podloza sprawdza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i pomiar z doktadnoscia do 1 cm,

Badanie w zakresie ulozenia przewodu:

a) Badanie utozenia przewodu na podtozu
Przewodd powinien by¢ tak utozony, aby opieral si¢ na nim na calej dlugosci i co najmniej na V*swego obwodu symetrycznego
do osi.
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b)  Badanie zabezpieczenia przewodu pod statymi przeszkodami Sprawdzanie prawidtowosci

wykonania zabezpieczenia przez ogledziny zewnetrzne.

C) Badanie zmiany kierunku przewodu

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zmian kierunku przewodu polega na stwierdzeniu zastosowania ksztaltki o wtasciwym
kacie zalamania.

d)  Badanie zasypki przewodu

Sprawdzenie prawidtowosci zasypki przewodu nalezy wykona¢ przez:

- zbadanie sypkos$ci materiatu uzytego do zasypki,

- skontrolowanie zaggszczenia gruntu, a w szczegolnosci ubicia jej z blokéw rur. Pomiar wykonaé¢ w
trzech dowolnych miej scach.

€)  Badania zabezpieczenia przed korozja

Izolacje przewodu i zlaczy nalezy wyrywkowo opuka¢ mlotkiem drewnianym i stwierdzié, czy izolacja przylega trwale na calej
powierzchni.

Badanie w zakresie szczelno$ci przewodu.

a)  Badanie wstepne szczelno$ci ztgczy zgrzewanych

Dla rur badania wstegpne szczelnosci zlaczy przeprowadzi¢ nalezy przed opuszczeniem rurociggu do wykopu, bez zamontowanej

armatury i kompensatorow.

Konce odcinka powinny by¢ zaslepione i wyposazone w krééce stuzace do doprowadzenia czynnika probnego i umieszczenia

manometrow kontrolnych.

b)  Proba szczelnosci

Teren, na ktéorym sa przeprowadzane proby szczelno$ci gazociaggu powinien by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich

znakow ostrzegawczych.

Znaki te powinny by¢ ustawione w odleglosci nie mniejszej niz to wynika z nominalnej odlegtosci podstawowej badanej sieci

gazowej w stosunku do obiektow terenowych, jednak nie mniejszych niz 4 m.

- czynnikiem probnym moze by¢ gaz ziemny, powietrze lub gaz obojetny,

- badanie szczelnos$ci przeprowadza si¢ po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego,

- czas trwania proby szczelnosci powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny od chwili osiaggnig¢cia ci$nienia proby z tym, ze
czas trwania proby szczelnosci przytaczy domowych, powinien wynosi¢ co najmniej 1 godzing,

- ogledziny rurociagu nie nalezy dokonywac wczesniej niz po uptywie 2 godzin,

- rurociag nalezy uzna¢ za szczelny jezeli po zakoficzeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidlowosci na wykresie
pomiarowym, a spadek cis$nienia jest nie wigkszy niz od wyliczonego rzeczywistego wzglednego spadku ci$nienia wg poz.3
PN-92/M-34503

-z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i Uzytkownika.

6.3. Wytyczne dotyczace bezpieczenstwa pracy przy przebudowie sieci gazociagu $redniopreznego.

Postanowienia og6lne
a) Przedmiotem wytycznych sa szczegétowe zasady organizacji i bezpieczenstwa pracy przy budowie odcinkoéw
gazociagow krzyzujacych si¢ elektroenergetycznymi napowietrznymi liniami i kablami.
b) Wytyczne nie dotycza przebudowy gazociggéw na odcinkach biegnacych rownolegle w odleglosci mniejszej
jak 1,5 wysokosci stupa i odlegtosci mniejszej w stosunku do kabla energetycznego, niz podana w normie PN-91/M-34501.
Dla w/w warunkéw budowy gazociagu nalezy opracowa¢ osobng instrukcje.

c) Prace zwigzane z przebudowg gazociaggéw w warunkach podanych w punkcie ,,a” zalicza si¢ do robot
szczegoblnie niebezpiecznych wymagajacych szczegolnej ostroznosci i specjalnego nadzoru ze strony Wykonawcy.

d) W pewnych przypadkach (skrzyzowanie z trakcja) moze zaistnie¢ konieczno$¢ nadzoru przez uzytkownika
e) przed rozpoczeciem robdt w obrebie linii napowietrznej elektroenergetycznej lub kablowe;j linii

elektroenergetycznej nalezy wystawi¢ pisemne polecenie na prace w warunkach szczego6lnie niebezpiecznych zgodnie z
zarzgdzeniem MGIE z dn. 09.05.1970 & 17, (Dz.U. nr 14 poz.125)

7 1970)

f) rejon zagrozenia nalezy na czas trwania robot w terenie oznakowac (paliki, tablice) uwzgledniajac najdalej
wysunigty punkt uzywanego sprzetu, badz przewozonego lub przenoszonego elementu

g) w przypadku koniecznosci przejazdu sprzgtu mechanicznego i sSrodkow transportu pod linia
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elektroenergetyczng napowietrzng, kierownik budowy w porozumieniu z uzytkownikiem linii oraz stuzb¢ bhp wyznaczy i
trwale oznakuje na czas budowy, trasy przejazdu, biorac pod uwage:

- napiecie linii elektroenergetycznej,

- najwyzszy zwis jaki moze wystapi¢ w czasie wykonywania robot,

- gabaryty uzywanego sprzetu,

- wysokos$¢ tadunkow przewozonych przez $rodki transportu.
h) W rejonie zagrozenia zabrania si¢ urzadzenia stanowiska pracy ze sprzetem mechanicznym, sktadania
materiatow, parkowania sprzetu i srodkow transportu
1) niezaleznie od warunkow podanych w niniejszej instrukcji Wykonawca jest obowigzany do przestrzegania
wszystkich wymogow zawartych w instrukcjach stanowiskowych, obowigzujacych aktualnie w przedsigbiorstwie
wykonawczym i innych ogolnopanstwowych przepisow w tym zakresie (przepis Rozpoczgcie MBiPMB z marca 1972 w
sprawie BHP przy robotach budowlano- montazowych i rozbidrkowych)

6.3.1. Szkolenie pracownikéw

Przed rozpoczeciem prac w rejonie zagrozenia, nalezy zapozna¢ Kierownictwo i Wykonawcdw z treécig niniejszej instrukcji w
formie instruktazu ustnego. Po zakonczeniu instruktazu nalezy sprawdzi¢ zaséb wiadomosci teoretycznych przyswojonych
przez pracownikoéw i sporzadzi¢ protokoét.

Protokot podpisuja pracownicy uczestniczacy w instruktazu. Ponadto w kazdej brygadzie nalezy przeszkoli¢ wszystkich
pracownikow z zakresu uwalniania porazonego spod napigcia i udzielenie pierwszej pomocy, wraz z reanimacja
poszkodowanego.

6.3.2. Rejon zagrozenia

Rejonem zagrozenia przy budowie w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych, jest obszar wyznaczony odlegtoscia
od rzutu poziomego linii wg ponizszych wartosci:

- 2 m dla linii o napigciu znamionowym 1 kV i nizszym

- 5 m dla linii o napigciu znamionowym wyzszym od 1 kV

- 10 m dla linii o napigciu znamionowym od 15 kV do 30 kV

- 15 m dla linii o napi¢ciu znamionowym wyzszym od 30 kV

Odleglos¢ gazociagdw od kabli elektroenergetycznych reguluje norma PN-91/M-34501.

6.3.3. Szczegolowe zasady organizacji bezpiecznej pracy
1. Prace ziemne
- W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

2. Roztadunek rur, prace montazowe, uktadanie gazociagu

- prace zwigzane z roztadowaniem, montazem i uktadaniem gazociaggu w wykopie, mozna wykona¢ sprzetem
zmechanizowanym pod warunkiem, ze najbardziej wysunigty element sprzetu lub materialu transportowego, nie
przekraczaja odlegltosci podanych w zataczniku nr 1 pkt. 5.3.

- w przypadku skrzyzowania z kablem energetycznym prace zwigzane z rozladunkiem, montazem i uktadaniem gazociagu
mozna wykonaé, zachowujac odlegtosci od linii kablowej do najbardziej wysunigtego elementu transportowego lub sprzetu
nie mniejsza niz 15 m,

- wrejonie zagrozenia, wszystkie prace nalezy wykonac rgcznie,

- sprzet uzywany do roztadunku, prac montazowych i uktadanie gazociagu nalezy uziemi¢ wg zasad podanych powyzej,

- rury przeznaczone do budowy gazociagu, znajdujace si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 1,5 wysokosci stupa od linii
elektroenergetycznej napowietrznej lub 15 m od linii energetycznej kablowej nalezy uziemi¢ wg zasad podanych
powyzej,

- dhlugos¢ linki uziemiajacej powinna zapewni¢ swobodny montaz i utozenie gazociagu. Przed zasypaniem gazociagu, nalezy
odlaczy¢ linke uziemiajaca, a w miejsce taczenia doktadnie zaizolowac.

3. Warunki specjalnego zagrozenia

Nadzorujacy obowigzany jest przerwac pracg i ewakuowac brygady w miejsce bezpieczne, w przypadku:
- silnego wiatru, burzy, wytadowan atmosferycznych i ztej widocznosci (mgla)
- zerwania si¢ przewodu lub pojawienia si¢ napigcia krokowego (w obu wypadkach nalezy powiadomi¢ najblizszy Rejon
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Energetyczny)
6.3.4. Sprzet ratowniczy

Kazda brygada robocza winna posiada¢ sprzg¢t dielektryczny i ratowniczy (z aktualnym badaniem

okresowym):

- drazek izolujacy dla odpowiedniego napigcia - 1 szt.

- rekawice dielektryczne - 2 pary

- polbuty dielektryczne - 2 pary

- uziemienie przenosne - 2 kpl.

- neonowy wskaznik napigcia - 1 szt.

- apteczke przenos$ng zaopatrzong dodatkowo w dwa ustniki do sztucznego oddychania - 1 kpl.

- Wyzej wymieniony sprzgt dielektryczny i ratowniczy nalezy umies$ci¢ w odpowiedniej skrzyni pomalowanej na czerwono
usytuowanej w poblizu stanowiska pracy w miejscu widocznym i tatwo dostgpnym.

Pracownicy brygad winni by¢ dokladnie poinstruowani o miejscu utozenia sprzgtu ratowniczego.

6.3.5. Kwalifikacje os6b zatrudnionych i kierownictwa nadzoru.

Osoby zatrudnione i kierownictwo winny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenie w zakresie
BHP.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace odbioréw podano w STWiORB DM-00.00.00

7.2. Odbiér techniczny czeSciowy

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowa.
Do odbioru powinien by¢ przedstawiony odcinek przebudowy gazociagu. Jest to odbior poszczegdlnych faz robot
podlegajacych zakryciu a mianowicie: podloza i przewody.

Przedlozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy.

b) Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajace poziom
wod gruntowych.

c) Dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno-wysokosciowego wraz z rzgdng.

d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdluz i w poprzek trasy gazociagu.

e) Dziennik Budowy

f) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

7.3. Odbiér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Nie stawia si¢

ograniczen dotyczacych dlugosci badanego odcinka przewodu.

Przedtozone dokumenty:

(a) wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czgsciowych

(b) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych

(c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewoddéw o obiektow na planach sytuacyjnych wykonanej przez
uprawnionych geodetow
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7.4. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

7.4.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny by¢ ujete w formie protokotu,

szczegotowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotaczone w sposob trwaty i podpisane przez nadzor

techniczny oraz cztonkow komisji prowadzacej badania.

7.4.2. Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania

przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czg¢$ciowym nie zostato spelnione, nalezy dang faze robot

uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

8.1.  PRZEPISY
ZWIAZANE Normy
1) PN/69/B-01530
2) PN-69/B-01530

3) PN-80/H-74219
4) PN-90/C-96004/01

7) PN-91/M-34501

8) ZN-G-3001:2001
9) ZN-G-3002:2001
10) ZN-G-3004:2001
11) pN-85/M-74081
12) BN-83/8836-02
13) BN-80/8975-02.00
14) BN-79/8976-07
15) BN-71/8976-29
16) PN-92/M-34503
17) BN-70/8976-22
18) BN-70/8976-21
19) BN-80/8975-02/02
20) BN-79/8976-11

Gazownictwo. Zrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie. Oznaczenie
na planach i mapach.

Gazownictwo. Zrodta gazu i obiekty technologiczne oraz gazociagi i ich uzbrojenie.

Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco, ogdlnego stosowania. Gazownictwo.
Terminologia. Postanowienia ogdlne i zakres normy.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Gazociagi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

5) PN-68/B-06050

6) BN-81/8976-47azociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowanie gazociagdw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania.

Gazociagi - Oznakowanie trasy gazociaggu - Wymagania og6lne.

Gazociagi - Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne - Wymagania i badania. Gazociagi - Tablice
orientacyjne - Wymagania i badania.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze. Znakowanie gazociagow
utozonych w ziemi. Zasady ogodlne.

Saczki wechowe gazociagow utozonych w ziemi.

Gazownictwo. Cis$nienia. Podzial, nazwy, okreslenia i symbole.

Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Proby rurociggow.

Kohhierze zaslepiajace z otworem do odpowietrzania.

Korek do odpowietrzania.

Znakowanie gazociaggéw ulozonych w ziemi. Tablice informacyjne.

Saczki wechowe gazociggdw utozonych w ziemi. Korek.

8.2. Inne dokumenty

21) Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. nr 97 poz.1055)

22) Zarzadzenie nr 47 Ministra Przemystu z dnia 9 maja 1989r, w sprawie warunkdéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych sieci gazowych (Dz. Urzgdowy Min. Przemystu nr 4 poz.6 z 1989r.)

23) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106 poz.1126 z p6zniejszymi zmianami)

24) Zarzadzenie Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 9 maja 1970 r. (Dz.U. nr 14 poz.125 z 1970r.)

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowiqzujqce normy i przepisy.



