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PRZEKROJ nr 1 - jezdnia szer. 4,5m -
km 0+006,50 - 0+827,50
km 0+959,15 - 1+148,00
km 2+289,25 - 2+422,85
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JEZDNIA !
5| w. sc:|e.rallna AC 11 S50/70 gr. SC'm JEZDNIA
4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm 4 ['w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne 6 | w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm
istniejgce warstwy podbudowy 10 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm
20 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakc;jil31,5/63 mm gr. 20cm
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

PRZEKROJ nr 2 - jezdnia szer. 4,5m -
km 0+827,50 - 0+959,15
km 1+ 148,00 - 1+151,35

225 225

JEZDNIA
5 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne
istniejace warstwy podbudowy

JEZDNIA

4 | w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm
6 | w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

10 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm

20 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 20cm
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

PRZEKROJ nr 3 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+151,35 -1+466,90
km 2+167,20 - 2+205,70

225 225

JEZDNIA
5 | w. scieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne
istniejgce warstwy podbudowy

PRZEKROJ nr 4 - jezdnia szer. 4,5m -
km 1+466,90 - 2+167,20
km 2+205,70 - 2+251,05

225 225

JEZDNIA

4 | w. scieralna AC 11 S50/F0 gr. 4cm
6 | w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

10 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm

20 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 20cm
15 | w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2
Predkos$c¢ projektowa: 40km/h
Grupa nosnosci: G1

JEZDNIA
5 | w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm
istniejgce warstwy bitumiczne
istniejgce warstwy podbudowy

@

POBOCZE
20| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm

A

20 cm

ROW NIEUMOCNIONY
plantowanie i obsianie nasionami traw

JEZDNIA

w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wigzgca AC 16 W50/70 gr. 6cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm

w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 20cm

w. z kruszywa naturalnego -pospotki gr. 15cm

geosiatka o szklanych wtoknach 9%, na
potgczeniu poszerzenia z istn. konstrukcjg

PRZEKROJ nr 5 - droga wewnetrzna szer. 3,0m -

km 0+002,25- 0+246,50

1,50

1,50

JEZDNIA |

w. Scieralna AC 11 S50/70 gr. 5¢cm

4 | w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm

istniejgce warstwy bitumiczne

istniejgce warstwy podbudowy

TABELA tUKOW | ZALOMOW

Lp. Km R[m] Spadek[%]
1. | 0+005,37 - 0+011,01 30 2%
2. | 0+440,28 zatom 1°
3. | 0+763,84 zatom 1°
4. | 0+4937,23 - 0+961,84 25 3%
5. | 0+998,25 - 1+016,86 200

6. | 1+109,10 - 1+148,51 170 2%
7. | 1+328,83 - 1+363,99 250

8. | 1+602,80 - 1+680,66 255

9. | 1+696,52 - 1+754,61 180 2%
10.| 1+802,13 - 1+838,49 100 2%
11.]1 1+922,85 zatom 1°
12.1 1+997,75 zatom 1°
13.| 2+039,66 zalom 2°
14.| 2+061,08 - 2+157,59 500

15.| 2+213,74 - 2+227,96 120 2%
16.| 2+233,90 - 2+290,56 60 2%
17.| 2+309,17 - 2+396,20 208
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"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104163R relacji Trzesn -
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