5. Przedmiar robot.

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
ustalenia miary
wg naktadow | Wykopy o glebokosci do 3,0 m,oraz przekopy m3| 294,70
rzeczowych wykonywane na odktad koparkami
KSNR0205- podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3,w
0201-060 gruncie kategorii I1I-1V
krotnosé= 1,00
1. 232,38*1,6%0,8*0,90+3%3*3 294,70
wg naktadow | Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do m3 29,74
rzeczowych 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 3,0
KNKRB0306- | m.Kategoria gruntu 111
02-060 krotnosé= 1,00
1. 232,38*1,6%0,8%0,1 29,74
wg naktadow | Zasypywanie wykopow spycharkami m3| 301,45
rzeczowych ggsienicowymi 55 kW/75 KM, przemieszczanie
KNR 2- | gruntow kategorii Il na odlegtosc¢ do 10 m
01W0222-02- Charakterystyka Robot: Tablica: 0222
1.Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych przy
060 zasypywaniu wykopow
warstwami o grubosci do 30 cm
Uwaga:
w tablicy przyjeto kategori¢ zamienna gruntu po odspojeniu
zgodnie z
pkt. 2.2.1. zatozen szczegdétowych do rozdziatu.
krotnosé= 1,00
1. 294,7+1,5*%3*1,5 301,45
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wg naktadow | Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach m3 29,74
rzeczowych pionowych glebokosci do 1,5 m i szerokosci
KNR 2-10,8-1,5 m w gruntach kategorii IlI-1V
01W0312-02- Charakterystyka Robot: Tablica: 0312
1.0dspojenie gruntu ztozonego na poboczu i przemieszczenie go do
06 0 wykopu
2.Rozscielenie i ubicie gruntu warstwami o grubosci 20 cm
krotnosé= 1,00
wg naktadow | Montaz rurociggow z rur polietylenowych m| 232,38
rzeczowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm
KNR 2_ | Charakterystyka Robot: Tablica: 0109
Dla kolumny 01-03
18W0109-04- 1.Za i wytadunek rur z dowozem i rozwiezieniem wzdtuz wykopu
040 2.Reczne rozeiagnigeie rury i utozenie na dnie wykopu
3.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Dla kolumny 04-09
1.Za i wyladunek rur przy pomocy Zzurawia
2.Reczne rozeiagnigeie rury i utozenie n a dnie wykopu
3.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Dla kolumny 10-21
1.0puszczenie rur do wykopu przy pomocy Zurawia
2.Regczne rozeiagnigeie rury i utozenie na dnie wykopu
3.Dopasowanie koncowek rur z ewentualnym przycigciem
Uwaga:
Potaczenie zgrzewane wycenia¢ wg tablicy 0110
krotnosé= 1,00
wg naktadow | Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych| zigcze 14,00
rzeczowych PE,PEHD o Srednicy zewnetrznej 110 mm
KNR 2- | metodq zgrzewania czotowego
18W0110-04- Charakterystyka Robot: Tablica: 0110
1.0czyszczenie powierzchni koncow rury
171 2.Wykonanie polaczenia
krotnosé= 1,00
wg nakladow | Polgczenie rur polietylenowych,cisnieniowych| zigcze 2,00
rzeczowych PE,PEHD o srednicy zewnetrznej 110 mm za
KNR 2- | pomocg ksztattek
18W0111- elektrooporowych.Zgrzewarka z agregatem
0401-171 prgdotworczym
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
1.0czyszczenie powierzchni koncow rury
2.Wykonanie potaczenia
krotnos¢= 1,00
wg naktadow Montaz ksztaltek cisnieniowych PE,PEHD o szt 3,00
rzeczowych potqczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
KNR 2- | kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 110-140
18W0112-02- | mm na luzny kotnierz)
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
1.Re¢czne lub mechaniczne opuszczenie ksztaltki do wykopu
2.Ustawienie ksztattki
3.Zatozenie uszczelki i skrecenie potaczenia srubami
Uwaga:
Potaczenie zgrzewane wycenia¢ wg tab licy 0110
krotnosé= 1,00
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9| wg naktadow | Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o szt 4,00
rzeczowych polgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
KNR 2- | kotnierzowe o srednicy zewnetrznej 160-225
18W0112-03- | mm na luzny kotnierz)
020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
1.Rgczne lub mechaniczne opuszczenie ksztaltki do wykopu
2.Ustawienie ksztattki
3.Zatozenie uszczelki i skrecenie polaczenia Srubami
Uwaga:
Potaczenie zgrzewane wycenia¢ wg tab licy 0110
krotnosé= 1,00
10| wg naktadow | Ksztaltki Zeliwne cisnieniowych kolnierzowe o szt 2,00
rzeczowych srednicy 110 mm- zaciskowe - analogia
KNNR 41014- Charakterystyka Robot: Tablica: 1014
1.0puszczenie ksztattki do wykopu
030-020 2.Wykonanie dotka montazowego
3.Ustawienie ksztattki
4.Zatozenie uszczelki i skrecenie Srubami
krotnosé= 1,00
11| wg naktadow Ksztaltki zZeliwne cisnieniowe kofnierzowe o szt 1,00
rzeczowych srednicy nominalnej 150 mm - zaciskowe -
KNR 2-180112- | analogia
04-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
1.0puszczenie ksztattki do wykopu
2.Wykonanie dotka montazowego
3.Ustawienie ksztattki
4.Zatozenie uszczelki i skrecenie srubami
5.Podbicie doktadne ziemia
krotnosc¢= 1,00
12 | wg nakladow | Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o szt 2,00
rzeczowych srednicy nominalnej 150 mm - trojak -
KNR 2-180112-|analogia
04-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0112
1.0puszczenie ksztattki do wykopu
2.Wykonanie dotka montazowego
3.Ustawienie ksztaltki
4.Zatozenie uszczelki i skrecenie sSrubami
5.Podbicie doktadne ziemia
krotnosé= 1,00
13| wg naktadow Zasuwy zeliwne klinowe, kotnierzowe owalne z kpl 1,00
rzeczowych obudowg o srednicy 100 mm
KNNR 41105- Charakterystyka Robot: Tablica: 1105
1.Wykonanie dotkéw montazowych
030-090 2.0puszczenie zasuwy i ksztattek na dno wykopu
3.Ustawienie zasuwy i ksztaltek w przewodzie
4.Uszczelnienie ztaczy
5.Zalozenie uszczelek i skrecenie potaczen kotnierzowych
6.Podbicie zasuwy i ksztaltek ziemia
7.Ustawienie obudowy i skrzynki ulicznej
krotnosé= 1,00
14 |wg naktadow | Izolacja polgczen kotnierzowych - analogi m2 2,40
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR0619-08-
050
1. 0,75*8*0,4 2,40
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15 |wg naktadow | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w m| 232,38
rzeczowych ziemi tasmgq z tworzywa sztucznego analogia
KNRO219-01- krotnosé= 1,00
040
16 | wg naktadow | Oznakowanie trasy wodociggu na stupku kpl 4,00
rzeczowych betonowym - analogia.
KNRO134-03- krotnosé= 1,00
090
17 | wg naktadow | Dezynfekcja rurociggow 0 Srednicy| 200 m 2,00
rzeczowych nominalnej do 150 mm, sieci wodociggowych
KNR0803-01- krotnosé= 1,00
176
18 | wg nakltadow | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych|  proba 2,00
rzeczowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurocigg
KNNR 41606- | o srednicy 160 mm
020-172 Charakterystyka Robot: Tablica: 1606
1.0puszczenie materiatow na dno wykopu
2.Wykonanie oporow i rozpaé
3.Zaslepienie koncowek badanego odcinka
4 Napehienie przewodéw woda z istniejacego wodociagu
5.Zamontowanie pompy
6.Uzyskanie wymaganego cisnienia
7.Kontrola ztaczy
8.Demontaz pompy, oporéw i rozparé
9.0dwodnienie grawitacyjne przewodu po probie
krotnos¢= 1,00
19 | wg naktadow | Obudowy studni z kregow betonowych o szt 1,00
rzeczowych Srednicy 1500 mm wierconych w gotowym
KNR 2-280101- | wykopie do gltebokosci 3,0 m
03-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0101
1.Wykonanie fundamentu z betonu
2.0puszczenie kregow betonowych na dno wykopu
3.0bsadzenie drabinki ztazowej
4.Uszczelnienie polaczen kregdéw zaprawa cementowa
5.Montaz pokrywy nadstudziennej
6.0bsadzenie wlazow
7.0bsadzenie rury wywiewnej
8.Izolacja zewngtrzna studni
krotnosé= 1,00
20| wg naktadow | Glowice na rury wiertnicze o srednicy szt 1,00
rzeczowych zewnetrznej 350 mm (14")
KNR 2-280102- Charakterystyka Robot: Tablica: 0102
1.Obcigcie rury wiertniczej
02-020 2.Wypoziomowanie i przyspawanie kohierza do rury wiertniczej
3.0czyszczenie izolowanych powierzchni
4.Powleczenie powierzchni masg izolacyjna
5.Zatozenie pokrywy glowicy studziennej i skrgcenie Srubami
krotnosé= 1,00
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21

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-280103-
02-090

Pompy glebinowe w studniach wierconych,o
cigzarze 0,10 t opuszczane na glebokosc¢ 15,0

m,rury tloczne o srednicy 80 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Demantaz pokrywy glowicy studziennej
2.Wykonanie ztacza kablowego
3.Polaczenie pompy z rura tloczna
4.0Opuszezenie do studni pompy i odcinka rury tlocznej zawieszanej
na $ciskach
opartych na glowicy studziennej
5.Montaz kolejnych odcinkow rury ttocznej z dalszym opuszczaniem
zespotu
pompowego
6.Polaczenie koncowego odcinka rury ttocznej z kroécem pokrywy
glowicy
7.Montaz pokrywy glowicy
8.Potaczenie krocea glowicy z rurociagiem tlocznym
9.Prébne uruchomienie pompy
krotnosé= 1,00

kpl| 1,00

22

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-280103-
09-040

Pompy gtebinowe w studniach wierconych,o
cigzarze 0,10 trury tloczne o srednicy 80
mm.Dodatek za kazdy 1,0 m roznicy diugosci

rury tocznej
Charakterystyka Robot: Tablica: 0103
1.Demantaz pokrywy glowicy studziennej
2.Wykonanie ztacza kablowego
3.Polaczenie pompy z rura tloczna
4.0Opuszezenie do studni pompy i odcinka rury tlocznej zawieszanej
na $ciskach
opartych na glowicy studziennej
5.Montaz kolejnych odcinkow rury ttocznej z dalszym opuszczaniem
zespotu
pompowego
6.Polaczenie koncowego odcinka rury ttocznej z kroécem pokrywy
glowicy
7 Montaz pokrywy glowicy
8.Potaczenie kroéea glowicy z rurociagiem tlocznym
9.Prébne uruchomienie pompy
krotnosé= 1,00

m 3,00

23

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-280104-
01-020

Wodomierze studzienne typu MK o srednicy

nominalnej 80 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104
1.Sprawdzenie dziatania wodomierza
2.Ustawienie w miejscu wbudowania
3.Dopasowanie i zatozenie uszczelek

4 .Skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

szt 1,00

24

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-280208-
03-020

Zawory kotnierzowe,zwrotne,klapowe 0

Srednicy nominalnej 100 mm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0208

1.Sprawdzenie dziatania zaworu zwrotnego zeliwnego
2.Ustawienie w miejscu wbudowania

3.Dopasowanie i zatozenie uszczelek

4.Skrecenie Srubami potaczen kotnierzowych
krotnosé= 1,00

szt 1,00

25

wg naktadow
rzeczowych
KNR 2-280214-
01-090

Manometry

Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1.Wkrecenie urzadzenia z kurkiem tréjdrogowym
krotnosé= 1,00

kpl| 1,00
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26 | wg naktadow | Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 15 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR 2_ krotnosé= 1,00
1510112-01-
020
27 | wg naktadow Cokoly betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m na m 57,00
rzeczowych fundamencie o wymiarach 0,20x0,80 m
_ | Charakterystyka Robot: Tablica: 1801
KNR 2 Cokoty z cegly (kol.01 i 04)
02W1801-02- 1.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania po wykonaniu
040 fundamentow
z betonu
2.Ulozenie z zaggszczeniem betonu z pozostawieniem dylatacji
3.Wymuro wanie cokotu szeroko$ci 25 cm
4.0bsadzenie dybli dla stupkow
5.Pokrycie cokotu czapka betonowa z wykonaniem spadkow i
zatarciem
powierzchni
6.0spoinowanie bocznych scian cokotu
Cokoty z betonu (kol.02 i 05)
7.Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania
8.Ulozenie z zaggszczeniem betonu w fundamentach i cokofach z
pozostawieniem
dylatacji
9.0bsadzenie dybli dla stupkoéw
10.Wykonanie gladzi cementowej na wierzchu cokotu z wyrobieniem
spadkow z
zatarciem
11.Zatarcie bocznych powierzchni betonu
12.Pielegnacja betonu
Cokoty z kamienia (kol.03 i 06)
13.Wykonanie muru fundamentowego i cokotu z kamienia
14.Przykrycie cokolu czapka betonowa z wykonaniem spadkow i
zatarciem
powierzchni
15.0bsadzenie dybli lub pozostawienie otworow dla stupkdéw
16.0sp oinowanie cokotu
krotnosé= 1,00
28 | wg naktadow | Ogrodzenia panele ogrodzeniowe 173x250cm m 57,00

rzeczowych
KNR
02W1802-04-
040

2-

drut dnSmm - analogia

Charakterystyka Robot: Tablica: 1802

1.Usunigcie dybli i podkucie w razie potrzeby gniazd w gotowych
cokotach

2.0bsadzenie stupkow z zalaniem gniazd zaprawa cementowa
3.Przymocowanie ram opierzenia do stupkow

4.0czyszczenie i dwukrotne pomalowanie olejne stupkow i ram
krotnos¢= 1,00
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29

wg naktadow
rzeczowych
KNR
02wW1807-02-
020

2-

Stupy przybramowe z fundamentami,zelbetowe

o przekroju 20x20 cm i wysokosci do 1,8 m
Charakterystyka Robot: Tablica: 1807

1.Wykopanie dotu pod shup, zasypanie ziemig i ubicie
2.0sadzenie dybli do umocowania hakéw bramowych i furtek
3.Ustawienie i przesuwanie pomostow roboczych (kol.01-08), stupow
i cokotow

(kol.01-05)

4.Utozenie z zaggszczeniem betonu w fundamentach

5.Utozenie izolacji poziomej z papy na lepiku

6.Murowanie stupa o wysokosci 1,50 m

7.Wykonanie na stupach gtadzi cementowej

8.Wyspoinowanie $cian slupa

Stupy zelbetowe i betonowe (kol.02,03,06,07)

9.Ustawienie i rozebranie deskowania fundamentow i supow
10.Przygotowanie i montaz zbrojenia

11.Utozenie i zaggszczenie betonu

12.Zatarcie na ostro powierzchni betonu

Stupy kamienne (kol.04 i 08)

13.Wykonanie stupa wraz z fundamentem z kamienia lupanego,
srednio twardego

14.Wyspoinowanie wklgste $cian stupa
krotnosé= 1,00

szt

2,00

30

wg naktadow
rzeczowych
KNR
02W1807-06-
020

2-

Dodatek Ilub potrgcenie za kazde 10 cm
roznicy w wysokosci stupa przybramowego

Zelbetowego o przekroju 20x20 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 1807

1.Wykopanie dotu pod shup, zasypanie ziemig i ubicie
2.0sadzenie dybli do umocowania hakéw bramowych i furtek
3.Ustawienie i przesuwanie pomostow roboczych (kol.01-08), stupow
i cokotow

(kol.01-05)

4.Ulozenie z zaggszczeniem betonu w fundamentach
5.Ulozenie izolacji poziomej z papy na lepiku

6.Murowanie stupa o wysokosci 1,50 m

7.Wykonanie na stupach gtadzi cementowej
8.Wyspoinowanie $cian stupa

Stupy zelbetowe i betonowe (kol.02,03,06,07)

9.Ustawienie i rozebranie deskowania fundamentéw i stupow
10.Przygotowanie i montaz zbrojenia

11.Ulozenie i zaggszczenie betonu

12.Zatarcie na ostro powierzchni betonu

Stupy kamienne (kol.04 i 08)

13.Wykonanie stupa wraz z fundamentem z kamienia tupanego,
srednio twardego

14.Wyspoinowanie wkleste $cian stupa
krotnosé= 1,00

szt

2,00

31

wg nakladow
rzeczowych
KNR
02W1808-04-
090

2-

Wrota o szerokosci 3 m z furtkq szerokosci I m
z siatki w ramach z kqtownika,bez pasa
dolnego z blachy,stupy nad cokotem o

wysokosci do 2,10 m

Charakterystyka Robot: Tablica: 1808
1.Zawieszenie wrot i furtek

2.Wyregulowanie zawieszen i zamknigé
3.Dwukrotne pomalowanie wrét i furtek farba olajna
4.Wypelnienie bruzd dla oku¢ zaprawa cementowa
krotnosé= 1,00

kpl

1,00
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