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i kanalizacyjnych, cieplnych , wentylacyjnych
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mgr inz. Grzegorz Bednarski

CZESC uprawnienia budowlane do projektowania
ARNA i kierowania robotan?i. budowle.my.mi bez ‘
SANITARN A v ograniczefi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 27-07-2022
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SPRAWDZAJACY instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i
instalacji elektrycznej

E-104/93
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

dla budowy przytacza wodociggowego 1 przylacza energetycznego policznikowego zlokalizowanego
na dz. bud. nr 1098/2; 1097;1096; 1095; 1094; 1093; 1092;1091; 1090/1; 1088/1 ; w Przyteku.

I. CZESC SANITARNA

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawa opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego jest :
e umowa z Inwestorem o wykonanie dokumentacji projektowej,
e warunki techniczne wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.
e pomiary w terenie,
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e uzgodnienia branzowe

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem i zakresem inwestycji jest budowa nowego odcinka przytacza wodociggowego do studni
glebinowe] o parametrach PE110x6,6 L=8,47m, PE160x9,5 1L=314,22m. Projektowane elementy
uzbrojenia beda prowadzone po terenach drogi gruntowej i nieuzytkdw rolnych potozonych na
terenach lesnych.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI - STAN ISTNIEJACY.

Teren na ktorym bedzie zlokalizowana inwestycja stanowig tereny drogi gruntowej prowadzacej
po terenach lesnych 1 tereny nieuzytkow rolnych bez drzew. W bezposrednim sgsiedztwie
znajduje si¢ przylacz wodociggowy 1 kabel zasilajagcy do juz istniejacej studni gigbinowe;.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — STAN PROJEKTOWANY.

o KONCEPCJA ZASILANIA W WODE.

Wilaczenie projektowanego przylacza wody nastagpi do projektowanej studni glebinowej (wg.
oddzielnego opracowania ) na dz. Bud. Nr 1098/2 w Przyteku.
Projektuje si¢ zasilenie przytaczem wodociggowym :




Srednica rur Wielkos¢ llosé Jednostka
PE100 SDR 17 (PN 10) 110x6,6 8,47 m
PE100 SDR 17 (PN 10) 160x9,5 314,22 m

Projektowany przylacz wodociggowy bedzie posiadata nastgpujace uklady zasuw:
e dn 100 szt.1 — w miejscu wlgczenia do studni gigbinowej wezet S,

- Szczegdlowy sposob wykonania weztdw 1 polaczen przylacza pokazano na schemacie
montazowym rys. nr 3.

- Calos¢ sieci nalezy prowadzi¢ zgodnie z trasg przedstawiong na rys. 1.

e OBUDOWA STUDNI.

Projektuje si¢ obudowe przyszlej studni z kregow zelbetowych 1500 mm wyniesione 0,5 m nad teren
z wlazami 9600 mm typ Walcz oraz rurami wentylacyjnymi ¢100 mm. Dna obudéw wybetonowac.
Projektuje si¢ rowniez wywiewki wentylacyjne 9100 mm, ktore nalezy ostoni¢ siatkg przeciw
owadom. Wysokos$¢ wywiewki 0,4 m od pokrywy studni. Wokot studni po wykonaniu rurociggéw
tlocznych 9110 mm PE oraz kabli elektrycznych NN nalezy wykona¢ koierz z betonu zbrojonego
szerokosci 1,0 m, 1 grubosci 0,12 m ze spadkiem 5% od studni.

Do studni nalezy opusci¢ pompe glebinowa na rurze ttocznej stalowej dn 80mm na gigbokos¢ 20 m
Otwor studni zakonczy¢ glowicg z orurowaniem o $rednicach 80mm oraz kotnierzem obrotowym
u gory glowicy umozliwiajgcym centryczne ustawienie wodomierza do podejScia rury wodociggowe;.
Plyta glowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm 1 jest zamocowana do podstawy za pomocg
srub M 16. Manometr (10) 0-1,6 MPa. Obudowg¢ wyposazy¢ w armatur¢ zgodnie z schematem nr 3.
Glowica studni — ma za zadanie szczelnie zamkng¢ otwor studzienny oraz przenie$¢ cig¢zar zespohu
pompowego na dno obudowy. Przewdd tloczny — zostanie wykonany z rur stalowych DN8O
zakonczonych kohierzami. taczenie kotnierzy stalowych za pomocg srub M16. . Teren dzialki nr
ewid. gr. 1098/2 nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej wykonanej z drutu ocynkowanego
powlekanego PCV o minimalnej grubosci 2,0mm 1 wysokosci ogrodzenia minimum 1,5m.
W ogrodzeniu nalezy zamontowa¢ brame¢ wjazdowa 2x1.5m. Wszystkie elementy ogrodzenia typu
stupki 1 bramy nalezy wykona¢ stali ocynkowanej 1 malowanej proszkowo. Zakres ogrodzenia zgodnie
zrys. nr 1.

e DOBOR POMPY GLEBINOWEJ

Pompe glebinowa dobrano na wydajnos¢ projektowanej studni gigbinowej 30m3/h.

- rzedna studni 203,80 m.n.p.m

- rzedna maksymalna wody w zbiornikach — 209,5 m.n.p.m

- rzedna pompy 183,80 m.n.p.m (nalezy skorygowac po wykonaniu odwiertu 1 badaniach studni)
- straty ci$nienia na przewodzie ttocznym — 5,0 mH20

- ci$nienie na wyptywie — 5,0 mH20

- starta ci$nienia na armaturze - 2,0 mH20

Hp=209,5-203,8+203,8-183,8+5+5+2 = 5,7+20+5+5+2=37,7 mH20

Dobrano pompe dn 150mm o wydajnosci 30m3/h wysokos¢ ponoszenia 37,7 mH20 o mocy 5,5kW
napigcie zasilania 400V.

Uwaga dobor pompy nalezy skorygowac¢ po wykonaniu odwiertu i badaniu wydajnosci studni
nalezy okresli¢ statyczne zwierciadlo wody i depresje.

e ROBOTY ZIEMNE.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-83/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane .
Wymagania w zakresie wykonywania 1 badania przy odbiorze”,oraz BN/8836-02. Zgodnie




z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa 1 Przemyshu Materialtow Budowlanych z dnia 28.03.1972r.
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
1 rozbiorkowych, rozdz. 5 ,,Roboty ziemne” (Dz.U. nr 13 z 1972r.,p0z.93). Roboty ziemne wykonac
zgodnie z normg PN-S-02205:1998. W przypadku recznego wykonywania robot ziemnych
szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ na prostych odcinkach wigksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrzne] Srednicy rury 1 nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub
kamienistych gruntdow dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwg wyréwnawczg o grubosci 0,1 - 0,2
m, wykonang z piasku. Podobne warunki nalezy spei¢ podczas zasypywania rurociggoéw.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odplyw wody z wykopu
w dot po jego dnie. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ rozpoczecie wykopu w innym
miejscu. Wykopy waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, bez obudowy w gruntach spoistych,
mozna prowadzi¢ do gt 1,5 m, a w pozostalych do 1,0 m glebokosci. W innym przypadku nalezy
wykopy odeskowac z zastosowaniem rozpor lub wykonywac je na rozkop.

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ recznie i
pod nadzorem uzytkownika tych sieci.

Nalezy zachowa¢ minimalng glebokos¢ wykopu dla sieci 1,6m dla przylaczy 1,5m, oraz szerokos¢ 0,6
m. W miejscu zblizenia do istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy stosowac zabezpieczenia wykopu
przez deskowanie.

Dno wykopu wyrownac¢ piaskiem zwyktym lub pospdtka o grubosci ok. 0,15 cm Warstwa ta bedzie
spetiac takze role drenazu dla wod opadowych, ewentualnie gruntowych.

W miejscu wykonania wcinki do sieci istniejacej nalezy wykona¢ dotek montazowy o wymiarach w
rzucie min.1,5 x 1,0 m 1 glebokosci ok. 0,30 m ponizej dna rury.

Zasypanie wykopow wykona¢ warstwami po ok. 20 cm stosujagc  zageszczanie kazdej warstwy.
Szczegdlnie starannie nalezy zasypac 1 zagesci¢ dotek montazowy w miejscu wigczenia.

e TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZYL ACZA .

Wodociag nalezy wykona¢ zgodnie z podanymi srednicami tak jak to pokazano na rys. nr 11 2.

Odcinki przytacza zaprojektowano z PE100 jako laczone metodg zgrzewania doczotowego dopuszcza
si¢ wykonanie potaczenia metodg elektrooporowg ostatniego odcinka na etapie prowadzenia robot
wlaczeniowych do istniejgcej sieci. Potgczenia PE100 wykona¢ wg schematow montazowych rys. nr3.
Doktadny zestaw projektowanych ksztaltek 1 tacznikow zostat przedstawiony na rys. nr 3.

W miejscach gdzie sie¢ wodociggowa jest potozona na glebokosci mniejszej niz 1,6m, szczegdlnie pod
rowami odwadniajacymi drogi, nalezy stosowac izolacje termiczng wykonang z warstwy zuzla
paleniskowego min 30cm lub styropianu ekstrudowanego o grubosci min 5 cm.

Na projektowanej sieci beda zamontowane zasuwy w miejscach jak pokazano na rys. nrl. Zasuwy
nalezy stosowa¢ z obudowg 1 skrzynka uliczng. Skrzynke uliczng nalezy ustawi¢ na ustabilizowanym
gruncie 1 obetonowa¢ podstawe betonem klasy B10. Polgczenie kothierzowe nalezy skrgca¢ srubami
1 nakretkami nierdzewnymi.

e PRZEKROCZENIA PRZESZKOD TERENOWYCH

Projektowany przylacz wodociggowy na swojej trasie bedzie si¢ krzyzowat z nastepujgcymi
przeszkodami terenowymi:
- Przylacz wodociggowy — bez zabezpieczenia,
- kabel energetyczny niskiego napigcia — nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ochronnej typu
AROT A 110PS,

e PROBY I ODBIOR.

- W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymato$ci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci wg PN-81/B-10725. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy
zachowac nastepujace warunki:



- odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ ok. 300m w przypadku wykopdw umocnionych
lub ok. 600 m przy wykopach nie umocnionych — wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w
pelni dostepne,

- odcinek na catej swej dlugosci powinien by¢ stabilnie zabezpieczony przed przemieszczaniem,

- wszelkie odgalezienia zamknigete,

- profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie 1 odwodnienie,

- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni nie powinna by¢
nizsza niz 10C,

- napelnianie wodg powinno odbywac si¢ powoli od nizszego punktu,

- po calkowitym napehieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godz. W
celu ustabilizowania,

- po ustabilizowaniu si¢ prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez 30 minut sprawdzac
Jjego poziom,

- caly przewdd moze by¢ poddawany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdéw prob szczelnosci poszczegolnych jego odcinkdow oraz po jego zasypaniu z wyjatkiem
miejsc laczenia odcinkow.

- Ci$nienie probne Pp powinno wynosi¢ 1,0 Mpa. Wynik proby szczelnos$ci odcinka jak 1 catego

wodociggu powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy,

nadzoru inwestorskiego 1 uzytkownika. Wynik proby szczelnosci sieci 1 przylacza jest pozytywny,
jezeli na manometrze nie nastgpit spadek ci$nienia.

Odbiodr prob cisnienia przeprowadza uzytkownik wodociggu. Rowniez przed zasypaniem nalezy

catos¢ wodociggu zinwentaryzowac przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

e PLUKANIE I DEZYNFEKCIJA.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw proby szczelnos$ci nalezy przewod poddaé ptukani
uzywajac w tym celu czyste] wody wodociggowej. Predkos¢ przeptywu winna umozliwi¢ usuniecie
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczaca po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja na potrzebg dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworo6w wodnych wapna
chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 11 podchlorynu sodu na
5001 wody). Po tym okresie kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10mg
CL,/dm’. Po zakonczeniu dezynfekeji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyplukaé.

o ZNAKOWANIE WODOCIAGU.

Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych a w szczegolnosci zasuwy nalezy oznakowac
zgodnie z PN-86/B-09700. W wykopie wzdtuz wodociaggu, okoto 0,3- 0,4 nad przewodem PE nalezy
umiesci¢ tasme znacznikowg koloru niebieskiego z wkladka metalowa. Dodatkowo trase przewodow
w miejscach zmiany kierunku oznakowa¢ stupkami znacznikowymi, betonowymi pomalowanymi na
kolor niebieski.

e UWAGI KONCOWE.

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz ,,Warunkow technicznych

wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych”. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na
zabezpieczenie 1 oznakowanie wykopow 1iterenu robot pod wzgledem BHP.

Projektowana sie¢ wodociggowa na dzien dzisiejszy bedzie dostarcza¢ wode do celow bytowo
gospodarczych. Istnieje mozliwos¢ wykorzystania sieci do celdow p.poz. w zaleznosci od warunkow

pracy sieci wodociggowej zasilajace;.

Sprawdzit: Projektowat:



