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8 proj. trójnik żeliwny
Ø 150mm kołnierz
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do ujęcia wody

łącznik kołnierz.
system 2000 - dn100mm

PE160
PE110

PE110x6.6

PE110x6.6

proj. zasuwa dn 100mm

proj. betonowa obudowa
studni głębinowej dn 1500mm

istniejąca studnia głębinowa

PE110x6.6

proj. zawór zwrotny dn 100mm

proj. pompa głębinowa Q=50 m3/h

proj. przewód tłoczny dn 80mm
L=18.0m

proj. wodomierz kątowy
dn 80mm

proj. kurek dn 15mm

proj. red. kołnierzowa dn 80/100mm
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UPR. BUDOWLANE
uprawnienia budowlane do projektowania

i k ierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń  w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i
urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych
i gazowych  nr ewid. 4/99

uprawnienia budowlane do projektowania
i k ierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń  w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i

urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych,  cieplnych,  wentylacyjnych

i gazowych  nr ewid. S-129/01

PODPIS Nazwa obiektu budowlanego

Adres obiektu budowlanego

SKALA

----------
NAZWA RYSUNKU

SCHEMAT MONTAŻOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEG
NR RYSUNKU:

3

BUDOWA PRZYŁĄCZA
WODOCIĄGOWEGO
DO STUDNI GŁĘBINOWEJ

NIWISKA 36-147 NIWISKA
Id działki : 180604_2.0007.2574/2
180604_2.0007.2579
180604_2.0007.2584

proj. trójnik żeliwny
Ø 150mm kołnierz
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łącznik kołnierz.
system 2000 - dn150mm

łącznik kołnierz.
system 2000 - dn100mm

z istniejącej studni głębinowej

proj. red. kołnierzowa dn 80/100mm

hydrostatyczna sonda głebokości


