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projektowane kabel policznikowy
YKY5x25 mm2  L= 248 (254)mb

kable strerujące YKSLY ekw 2 x 2 x 1mm2
kabel światłowodowy 8-włóknisty
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 UPR. BUDOWLANE
 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji

 i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
 wentylacyjnych i gazowych  nr ewid. 4/99

 
 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń  

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji
 i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,

 wentylacyjnych i gazowych  nr ewid. S-129/01
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Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 

w zakresie sieci i instalacji elektrycznej   E – 471/94

 
 Uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych 

funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót 
w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie 

sieci i instalacji  elektrycznejE - 104 / 93

 

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 
MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

LEGENDA:

- projektowany przyłącz wodociągowy 
  PE110x6,6 L=232,38m
- istniejąca studnia głębinowa
- projektowane ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych 
  na podmurówce   o wysokości 2,0m   
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