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„Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Niwiska”
Opis wymagań do zakupu minikoparki na gąsienicach

1. Maszyna fabrycznie nowa nie starsza niż 2022 rok
2. Silnik 3 cylindrowy o pojemności max. do 1L wysokoprężny chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 10 kW o momencie obrotowym min. 40 Nm
3. Masa operacyjna  maszyny w przedziale  1800kg  - do 2000 kg
4. Hydrauliczna regulacja podwozia rozsuwana do szerokości min 1350mm
5. Gąsienice gumowe min. 230 mm szerokości, liczba rolek gąsienic na stronę min.  3
6. Podwójna pompa wielotłokowa z pompą zębatą o wydatku nie mniejszym niż 40l/min
7. Przepływ pomocniczy nie mniejszy niż 30l/min
8. Linia hydrauliczna dwudrożna pod młot lub wiertnicę osłonięta poprowadzona wewnątrz ramienia minikoparki ochroniona przed uszkodzeniami mechanicznymi w wykopie
9. System zwalniania ciśnienia w obwodach pomocniczych min. 240 bar
10. Lemiesz spycharkowy zwiększający stabilność maszyny podczas pracy o szerokości od 950mm do 1400mm z ochroną siłownika i wężów hydraulicznych
11. Zdolność pokonywania wzniesień min. 30o
12. Kabina zamykana, ogrzewana (z potencjometrem temperatury umiejscowionym w kabinie), wentylowana spełniająca wymagania ROPS/FOPS
13. Prędkość obrotu kabiny – min. 8 obr/min
14. Siłowniki podnoszenia ramienia umieszczone na górze ramienia koparkowego
15. Siłownik skrętu ramienia po lewej stronie ramienia koparkowego z obrotem ramienia w lewo min. 75 o, obrót ramienia w prawo min. 55 o
16. Siła kopania na łyżce nie mniejsza niż 20 000N
17. Siła uciągu min. 19 000N
18. Głębokość kopania bez szybkozłącza nie mniejsza niż 2,5m
19. Maksymalny zasięg na poziomie podłoża min. 4 000 mm
20. 2 biegi jazdy: niski zakres min 2 km/h, wysoki min. 4km/h
21. Minimum 4 zaczepy transportowe wbudowane w ramę kabiny

Pojemność układów:
1. układ chłodzenia max: 5 l
2. smarowanie silnika oraz filtra olejowego max: 5 l
3. Układ hydr. ze schowanym siłownikiem łyżki, łyżką na podłożu i opuszczonym lemieszem max: 20l
Cykle pracy:
1. Czas podnoszenia wysięgnika max. 5 s
2. Czas opuszczania wysięgnika max. 4 s
3. Czas  obrotu wysięgnika w lewo max. 3 s
4. Czas  obrotu wysięgnika w prawo max. 4 s





Wyposażenie dodatkowe:
1. Szybkozłącze koparkowe mechaniczne
2. Ucho na ramieniu koparki z możliwością założenia docisku hydraulicznego ( tzw. chwytaka)
3. Łyżka o szerokości 300mm
4. Łyżka o szerokości 500mm
5. Łyżka skarpowa hydraulicznie uchylna o szerokości  od 900 do 1000mm
6. Regulowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa
7. Smarownica, apteczka, światło ostrzegawcze typu "kogut" załączany przyciskiem z kabiny operatora
8. Światło robocze na wysięgu oraz na kabinie operatora
9. Przednia szyba otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem
10. Dwie boczne szyby otwierane,  z możliwością stopniowania z prawej strony kabiny operatora
11. Lemiesz hydrauliczny z możliwością mechanicznego poszerzenia
12. Mechaniczna pompka odpowietrzania układu paliwowego
13. Mocowania umożliwiające podnoszenie maszyny na zawiesiu
14. Gwarancja minimum 24-ce lub 2000 mtg (co nastąpi pierwsze).
15. Odległość stacjonarnego Serwisu Wykonawcy nie większa niż 80km od siedziby Zamawiającego
16. Instrukcja obsługi w języku polskim



