OPIS TECHNICZNY DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.

»Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104 163R klasy D relacji Trzesn - Siedlanka wraz z
przebudowa drogi wewnetrznej na dz. nr 22 obreb Trzesn”

A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejszy opis stanowi integralng cze¢$s¢ dokumentacji projektowej pod nazwg ,,Przebudowa drogi
gminnej publicznej nr 104 163R klasy D relacji Trzesn - Siedlanka wraz z przebudowa drogi
wewngtrznej na dz. nr 22 obregb Trze$n” 1 opracowany zostal dla potrzeb uzyskania przez Inwestora
zgloszenia robot, nie wymagajacych pozwolenia na budowe.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104163R relacji Trzesn - Siedlanka
miejscowosci Trzesn i1 Siedlanka od skrzyzowania z droga powiatowg nr nr 1 176R Tuszyma —
Niwiska - Kolbuszowa do mostu na potoku Swierczéwka i odcinek drogi wewnetrznej na dz nr 22
obrgb Trzesn wraz remontem rowow otwartych bez wymiany przepustow, a takze przebudowe
zjazdow. Projektuje si¢ rowniez budowe kanatu technologicznego i zabezpieczenie kolizji z siecig
szerokopasmowg 1 kablem eN. Przebudowa nie obejmuje mostu na potoku Trzesnidwka i na potoku
Swierczowka. Poprzez realizacje inwestycji poprawia sie warunki zycia mieszkancéw w bezposrednim
otoczeniu drogi oraz wzrosnie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez wykonanie

utwardzonego obustronnego pobocza szer. 0,75m .

2. LOKALIZACJA INWESTYCIJI

Droga przebiega przez miejscowosci Trzesn i Siedlanka, w gminie Niwiska, w powiecie
kolbuszowskim, w wojewodztwie podkarpackim. Droga gminna nr 104163R ma charakter drogi
dojazdowej o znaczeniu gminnym laczacej miejscowos¢ z drogg wojewodzka nr 875 1 droga
powiatowg nr nr 1 176R Tuszyma — Niwiska - Kolbuszowa. Dostep do drogi jest bezposredni i

nieograniczony.

Orientacyjng lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku

ponizej:



X
Puszcza Sandomierska - Pogorze Strzyzowskie
GKFd-5A

2.1 Numery dziatek w obrebie pasa drogowego — Zasieg oddziatywania

Lp. nr dziatki | Przeznaczenie obreb gmina powiat Wriasciciel, adres
1 22 dr. Trzes$n Niwiska kolbuszowski |Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
2 35/1 dr. Trzes$n Niwiska kolbuszowski |[Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
3. 35/2 dr. Trzesn Niwiska kolbuszowski |[Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
4 22 dr. Trzesn Niwiska kolbuszowski |[Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
5. 511 dr Siedlanka |Niwiska kolbuszowski |[Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:




Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

4. AUTOR OPRACOWANIA
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

Daria Lonczak, zam. Izbiska 31A, 39-308 Wadowice Gorne, prowadzgca dziatalnos$¢ gospodarcza
PRO-GEO Uslugi Projektowe i Geodezyjne Halina Lonczak.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sg nastepujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

e Mapa do celéw projektowych,

e Badania geotechniczne podioza gruntowego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczgce rozwiazan projektowych zawarte z Inwestorem,

e Materialy uzyskane od inwestora,

e Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

6. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoS$ci inZynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.
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B . CZESC TECHNICZNA

7. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 27 000m2; Grunty przylegle stanowig tereny niskiej zabudowy
mieszkaniowo gospodarczej, grunty orne, pastwiska. Glowne rozwigzania projektowe zakladajg
przebudowe drogi, poboczy, zjazdow oraz remont rowow otwartych i budowe kanatu
technologicznego. Dotychczasowy sposob wykorzystania terendw — pas drogowy uzytkowanej
gminnej drogi. Istniejaca droga gminna (szeroko$¢ jezdni wynosi w granicach 3,5-4,5 m) posiada
nawierzchni¢ bitumiczng w zlym stanie technicznym. Na catym przebiegu przebudowy droga posiada
przekroj drogowy z poboczami gruntowymi. Odwodnienie terenu odbywa si¢ poprzez istniejace rowy

otwarte cze¢§ciowo odptywowe , cze§ciowo chtonne oraz nizej polozony teren.

Dotychczasowy uklad powoduje ucigzliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim z
bezpieczenstwem pieszych na ruchliwej i waskiej drodze oraz brakiem komfortu pod wzglgdem
uzytkowym wsrod kierowcow oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub

wypadku z udzialem pieszych i rowerzystow.

Omawiane przedsigwzigcie dotyczy obiektu istniejgcego - drogi, ktora bedzie jedynie
przebudowywana — wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz regulacja szerokosci, utwardzenie poboczy,
przebudowe zjazdéw, remont istniejacych rowow otwartych czgsciowo odplywowych cze$ciowo
chlonnych, oraz budowe kanatu technologicznego i zabezpieczenie kolizji z siecig szerokopasmowa i

kablem eN.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

8.1 Parametry techniczne przyjgte w opracowaniu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi nr 104163R przedstawiaja si¢ nastepujaco:
- klasa techniczna drogi — D,
- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- szerokos$¢ jezdni 4,50m w przekroju drogowym, nawierzchnia z betonu asfaltowego,
- przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%,
- obustronne pobocza szerokosci 0,75 m na odcinku drogowym i jednostronne na odcinku poét
ulicznym—kruszywo, spadek 8%,
- predko$é projektowa 40 km/h w terenie zabudowanym,
- odwodnienie cze$ciowo poprzez istniejgce rowy otwarte cze$ciowo odplywowe czgSciowo
rowy chtonne.

- budowa kanatu technologicznego.



- zabezpieczenie sieci szerokopasmowej i kabla eN.
Wody opadowe i roztopowe z pasa jezdni, pobocza zostang odprowadzone bez zmian tj. do
istniejacego rowu dalej do potoku Swierczowka i Trzesnidwka . Projektujac normatywne pochylenie
podtuzne i poprzeczne jezdni nie zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. Ilos¢ waod tj.

powierzchnia zlewni rowniez nie ulegnie zmianie.

Szerokos¢ wszystkich zjazdow dopasowana zostanie do szeroko$ci istniejagcej bramy na posesji,
jednak nie mniej niz 5.0 m. Taka tez szeroko$¢ zastosowana zostanie w przypadku braku bramy.
Nawierzchnia zjazdéow z kruszywa lub kostki, w zalezno$ci od stanu istniejacego. Zjazdy wylukowane
promieniem R3m-indywidualny. Lokalizacja zjazdow na planie sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w wykazie

zjazdow.

8.2. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie projektowanych robot wystepuja grunty piaszczyste, na gh. 2 m nie stwierdzono

lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robo6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbiorka nawierzchni zjazdow,
* wykonanie korytowania pod regulacje szerokosci jezdni,
* wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kruszywa tamanego,
* wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,
* remont rowu otwartego (odmulenie), bez rozbiorki istniejagcych przepustow,
* roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe),

* roboty wykonczeniowe.

10. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI W PLANIE

Poczatek opracowania w km 0+006,50 za skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 1 176R Tuszyma —
Niwiska - Kolbuszowa. do mostu na potoku Swierczowka w km 2+422.47, na dtugosci 2415,97m oraz
droga wewnetrzna dtugosci 75,20m. Geometria trasy zostala opisana za pomocag odcinkdéw prostych,
lukow kolowych oraz prostych przejsciowych, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami technicznymi.
Wspdtrzedne i pikietaz wierzchotkow trasy, promienie tukow, parametry prostych przejéciowych zawarte

na planie sytuacyjnym, przekrojach normalnych i profilu podtuznym.



11. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI

Typowy przekrdj drogi zaktada:

e Jezdnia - Spadek daszkowy — 2%

12. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pionowych tukoéw kolowych. Projekt zaktada
odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkow podluznych. Przebieg
drogi nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejacej drogi powiatowej i mostéw na potoku Swierczowka i

Trze$niowka.

13. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGL

W projekcie zaktada si¢ przebudowe drogi gminnej i utwardzenie pobocza
Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sa nastepujace:

* nos$nos¢ podtoza gruntowego: G1,

* nos$nos¢ / kategoria ruchu: KR2.

Material pozyskany podczas korytowania zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany podczas
realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po odpowiednim odziarnieniu).
Pozostata cze$¢ nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (odleglos¢ do 10km).

Szczegbdly rozwigzan dostegpne na rysunku ,,Przekroje normalne”

13.1 Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm — 15cm

Kruszywo tamane frakcji 31,5/63mm — 15cm

istniejgce podbudowa zjazdu

13.2 Konstrukcja regulacji szerokosci jezdni (poszerzenie)



Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm

Nawierzchnia z ba AC 16W 50/70 -4 cm

Nawierzchnia z ba AC 16P 50/70 -5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 -10 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 31,5/63 -15 cm
W-wa wzmacniajqca z kruszywa naturalnego pospotki — 15cm

istniejgce podioze gruntowe

13.3 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie)

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm
profilowanie z ba AC 16W 50/70 -4cm

istniejgca konstrukcja

13.4 Konstrukcja pobocza

kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm - 20cm

14. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z pasa jezdni, pobocza bez zmian tj. do istniejacych rowoéw otwartych,

czesciowo odptywowych cze$ciowo chtonnych, dalej do Swierczowki i Trze$niowki.

15. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

15.1 Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN i nN 1 sie¢ kablowa nN

Zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104163R relacji Trzesn —
Siedlanka wraz z przebudowa drogi wewngetrznej na dz. nr 22, obreb Trzesn wydanymi przez PGE nr
RE2/RM/PS/2022/3/30/w/ z dnia 30.03.2022 r. z droga koliduja :

e Linia napowietrzna SN 15kV

e Linie napowietrzne nN

e Przylacza kablowe nN
Istniejgce linie energetyczne napowietrzne w obrebie skrzyzowan posiadaja wymagany stopien
obostrzenia. Przy przebudowie drogi nalezy zachowa¢ wymagang normg odleglto$¢ 7m przewodow linii
energetycznej od jezdni dla linii SN oraz 6m dla linii nN.
Istniejace linie kablowe nN w obrgbie skrzyzowan z przebudowywang drogg nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi - rury dwudzielne np. AROT 110, zgodnie z warunkami technicznymi i planem sytuacyjnym.

Nalezy uzyska¢ protokol odbioru technicznego skrzyzowan.



15.2 Sie¢ telekomunikacyjna

Zakres opracowania zgodnie z warunkami technicznymi obejmuje:
- zabezpieczanie rurociggu kablowego 4 t operatora ORSS rurami ochronnymi dwudzielnymi o
Tacznej dtugosci trasowej 150mb;
- budowe kanatu technologicznego o profilu ,,KTu” z odcinkami kanatu o profilu ,,KTp” — 2 etap

inwestycji;

15.3 Sie¢ gazowa (gazocigg sredniego ciSnienia)

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSM.763A.046.1144716.2.22 z dnia 05.04.2022
zaprojektowano przebudowe 1 gazociggdéw $redniego cis$nienia pod korong drogi (przejscia 1-2,) lecz
przebudowa nie bedzie obejmowac tego odcinka natomiast odcinek 3 — 4 jest w rurze ochronnej i nie
wymaga przebudowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac drogowych zglosi w Gazowni termin wykonywania robot w

obrgbie gazociagu.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania, wykonania oraz plantowania wynikajg
gldwnie z konieczno$ci wykonania wykopow oraz korytowania pod konstrukcje zjazdow.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robét ziemnych regulujg zapisy normy PN-67/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonania i badania przy odbiorze oraz normg

branzowg BN-83/8836-02.

Ilo$¢ robot ziemnych zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych oraz zestawiona w formie

tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.

17. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg drogi nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub
$wiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia
pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialno$ci za dokonane zmiany na
Wykonawce.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.



18. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza, nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do dobr kultury wspotczesne;.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych
w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6z, zm.) - Mielecko-
Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Dominuje krajobraz le$no-rolniczy.
Ponad polowe obszaru pokrywajg lasy, ktore stanowig pozostatos¢ dawnej Puszczy Sandomierskie;j.
Obszar charakteryzuje si¢ duza roéznorodnoscig Srodowisk — od piaszczystych wydm do
bagien, torfowisk i wod. Wystepuja tu takie zbiorowiska roslinne jak: bory sosnowe i mieszane, lasy
mieszane, olsy, legi, kwasne taki, szuwary oczeretowe 1 mannowe, zbiorowiska
wydmowe, ziotoroslowe, trzgslicowe, faki ostrozeniowe i rajgrasowe. Spo$rod roslin  chronionych
wystepuja tu m.in.: rosiczka okraglolistna, dlugosz krolewski, grzybienie biale, gnidosz rozestany. Z
ciekawszych ssakow i ptakow wystepuja tu m.in.: tos, bobr europejski i czapla biata.

Nie stwierdzono tu wystgpowania chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w
Rozporzadzeniu MS z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych
podlegajacych ochronie, ani chronionych gatunkéw roslin i zwierzat oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a
takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000. Swiat zwierzat reprezentowany jest tu przez gatunki pospolite, charakterystyczne dla otwartych
terenow rolnych i zaroslowych.

Po przebudowie drogi sposoéb uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Oddzialywanie

inwestycji nie bedzie wykraczalo poza pas drogowy.

18.1 Czynnosci geodezyjne.

Osie gléwne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkoéw gldéwnych trasy. Pozostale obiekty
nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i oklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Kolbuszowe;j.

PROJEKTOWAL.:



