
TABELA ŁUKÓW I ZAŁOMÓW

  Lp. Km R[m] Spadek[%]

1. 0+005,37 - 0+011,01 30       2%

2. 0+440,28 załom 1°

3. 0+763,84 załom 1°

4. 0+937,23 - 0+961,84 25      2%

5. 0+998,25 - 1+016,86 200

6. 1+109,10 - 1+148,51       170

7. 1+328,83 - 1+363,99        250

8. 1+602,80 - 1+680,66 255

9. 1+696,52 - 1+754,61       180

10. 1+802,13 - 1+838,49        100

11. 1+922,85 załom  1°

12. 1+997,75 załom  1°

13. 2+039,66 załom  2°

14. 2+061,08 - 2+157,59 500

15. 2+213,74 - 2+227,96 120

16. 2+233,90 - 2+290,56 60

17. 2+309,17 - 2+396,20 208

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR2

Prędkość projektowa: 40km/h

Grupa nośności: G1

20   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm
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JEZDNIA
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w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 5 - droga wewnętrzna szer. 3,0m -

km 0+002,25- 0+246,50
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