PRZEKROJ nr 5 - droga wewnetrzna szer. 3,0m -
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km 2+289,25 - 2+422,85 km 2+167,20 - 2+205,70
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istniejgce warstwy podbudowy 5 | w. podbudowy AC P20 50/70 gr. 5cm ) istniejgce warstwy podbudowy 5 | w. podbudowy AC P20 50/70 gr. 5¢m 1. | 0+005.37 - 0401101 30 206
10 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 10cm 10 | w. podbudowy Z kruszywa famanego frakaji 0/31,5 mm gr. 10cm 2. | 0+440,28 2atom 1°
15 | w. podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 31,5/63 mm gr. 15cm . " ’ 3. | 0+763,84 zatom 1°
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km 1+466,90 - 2+167,20 15 [ w. yw 90 -pospoiki gr. 5. | 0+998,25 - 1+016,86 200
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PRZEKROJ nr 2 - jezdnia szer. 4,5m - Klasa drogi: D 10.| 1+802,13 - 1+838,49 100
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Pa 14.| 2+061,08 - 2+157,59 500
"D" P 15.| 2+213,74 - 2+227,96 120
16.| 2+233,90 - 2+290,56 60
17.| 2+309,17 - 2+396,20 208
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