CHODNIK
6| warstwa Scieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

4| podsypka cementowo piaskowa gr.4 cm
15| podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm
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JEZDNIA

w. $cieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilujgca AC 16 W35/50 gr. $r. 4cm

istniejace warstwy bitumiczne gr. 5cm

istniejgce warstwy podbudowy gr. $r. 25cm

proj. korytko skrzynkowe 55x38x50,
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podsypka cementowo-piaskowa na fawie betonowej gr. 10 cm
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Zabezpieczenie skrzyzowania kanafu technologicznego z gazociggiem:

Rura ostonowa RHDPEp 110/6,3 — zabezpieczona rurq ochronnqg RHDPEp 140/8 L=7m

il /X

b ’

JEKTY

Ustugi Geodezyjne i Projektowe
Daria Lonczak Izbiska 31 A

tel. 14 639 90 13 i-mail. biuro@geo-projekty.pl!

GSM 667 329 321

NAZWA INWESTYCJI

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R Przytek - Staszéwka
-Owsianka w m. Kosowy"

ADRES

Kosowy ul.Ks. J.Popietuszki i Hucina ul. Pogodna

NAZWA RYSUNKU

PRZEKROJE NORMALNE - gazocigg wysokoprezny

[SKALA:

OPRACOWAL Halina Lonczak 1:50
RODZAJ INWESTYCJI FDA(Z)AKU MENTACJA BRANZA NR RYS.
PRZEBUDOWA | o~ JEKTOWA DROGOWA 3 . 1




