OPIS TECHNICZNY DO
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PN.

»Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylek —
Staszowka — Owsianka w miejscowosci Kosowy”

A. CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Niniejszy opis stanowi integralng cze¢$¢ dokumentacji projektowej pod nazwa ,,Przebudowa drogi
gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylgk — Staszowka — Owsianka w miejscowosci Kosowy” i
opracowany zostal dla potrzeb uzyskania przez Inwestora zgloszenia robdt, nie wymagajacych
pozwolenia na budowg.

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 104154R relacji Przytgck — Staszéwka
— Owsianka w miejscowosci Kosowy od skrzyzowania z droga wojewoddzka nr 875 Mielec-
Kolbuszowa-Sokolow Mip.-Lezajsk (skrzyzowanie ul. Mieleckiej z ul. Popietuszki) km 0+017,50 na
dlugosci 1912mb do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokotow Mip.-
Lezajsk (skrzyzowanie ul. Mieleckiej z ul. Pogodng) km 14929,50 wraz z budowa chodnika na
dtugosci ok. 1151,70mb oraz przebudowa i remontem odwodnienia pasa drogowego, a takze zjazdow.
Poprzez realizacje inwestycji poprawig si¢ warunki zycia mieszkancow w bezposrednim otoczeniu

drogi oraz wzro$nie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Droga przebiega przez miejscowosci Kosowy i1 Hucina, w gminie Niwiska, w powiecie
kolbuszowskim, w wojewodztwie podkarpackim. Droga gminna nr 104154R ma charakter drogi
dojazdowej o znaczeniu gminnym laczacej miejscowos¢ z drogg wojewddzka nr 875. Dostep do drogi

jest bezposredni i nieograniczony.

Orientacyjng lokalizacje drogi zaznaczono kolorem czerwonym i przedstawiono na rysunku

ponizej:
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2.1 Numery dzialek w obrebie pasa drogowego — Zasigg oddzialywania

Lp. nr dziatki | Przeznaczenie obreb gmina powiat Wriasciciel, adres
1 1540 dr. Kosowy Niwiska kolbuszowski |Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska
2 9 dr. Hucina Niwiska kolbuszowski [Gmina Niwiska 430
36-147 Niwiska

3. INWESTOR

Inwestorem zadania jest:

Gmina Niwiska
Niwiska 430
36 - 147 Niwiska

4. AUTOR OPRACOWANIA
Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

Daria Lonczak, zam. Izbiska 31A, 39-308 Wadowice Gorne, prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza
Ustugi Geodezyjne i Projektowe Daria Lonczak.



5. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji projektowej sa nastgpujace dokumenty,
publikacje i akty prawne:

e Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu,

e Mapa do celéw projektowych,

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych -IBDiM 1997 r.,

e Opinie i uzgodnienia dotyczace rozwigzan projektowych zawarte z Inwestorem,

e Materialy uzyskane od inwestora,

e Inne zwigzane opinie oraz obowigzujace przepisy rozporzadzenia i normatywy.

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary sytuacyjno wysokosciowe.

6. PROJEKTANT

Mgr inz. Katarzyna Serafin, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

specjalnoS$ci inzZynieryjnej drogowej nr ewidencyjny PDK/0209/POOD/16.

B . CZESC TECHNICZNA

7. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji zajmuje ok. 19 000m2; Grunty przylegle stanowig tereny niskiej zabudowy
mieszkaniowo gospodarczej, grunty orne, pastwiska oraz lasy. Glowne rozwigzania projektowe
zaktadaja przebudowe drogi, poboczy, zjazdéow oraz remont i przebudow¢ odwodnienia, a takze
budowe chodnika. Dotychczasowy sposob wykorzystania terendow — pas drogowy uzytkowanej
gminnej drogi. Istniejaca droga gminna (szeroko$¢ jezdni wynosi w granicach 3,5-5,0 m) posiada
nawierzchni¢ bitumiczng w ztym stanie technicznym. Na calym przebiegu przebudowy droga posiada
przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi. Odwodnienie terenu odbywa si¢ poprzez istniejace rowy

otwarte oraz nizej potozony teren.

Dotychczasowy uktad powoduje uciazliwosci dla mieszkancow zwigzane przede wszystkim z
bezpieczenstwem pieszych na ruchliwej 1 waskiej drodze oraz brakiem komfortu pod wzgledem
uzytkowym wsrod kierowcow oraz moze prowadzi¢ do niebezpieczenstwa w formie kolizji lub

wypadku z udziatem pieszych i rowerzystow.

Omawiane przedsigwziecie dotyczy obiektu istniejgcego - drogi, ktéra bedzie jedynie
przebudowywana — wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz regulacja szerokosci, odcinkowo budowe
chodnika, przebudowe pobocza, zjazdow oraz czg¢sciowy remont i czgSciowe Krycie istniejgcych

rowow otwartych, budowe $cieku korytkowego.



8. ZALOZENIA PROJEKTOWE

8.1 Parametry techniczne przyjgte w opracowaniu

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi nr 104154R przedstawiajg si¢ nastepujgco:

- klasa techniczna drogi — D,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- szerokos$¢ jezdni 5,40m w przekroju pét ulicznym na odcinku ok. 1,16 km na pozostatym
przekrdj drogowy szerokos¢ jezdni 5,00m, nawierzchnia z betonu asfaltowego,

- przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2%,

- obustronne pobocza szerokosci 0,75 m na odcinku drogowym i jednostronne na odcinku p6t
ulicznym—kruszywo, spadek 8%,

- predko$é projektowa 40 km/h w terenie zabudowanym,

- odwodnienie czgsciowo przez kryty row, czgs§ciowo poprzez istniejgce rowy otwarte

- budowa kanatu technologicznego.

Wody opadowe i roztopowe z pasa jezdni, pobocza i chodnika zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne 1 podtuzne do projektowanego S$cieku liniowego o szerokosci 40cm na odcinku
projektowanego chodnika, nastgpnie od wpustow ulicznych przykanalikami do rowu krytego
znajdujacego si¢ pod projektowanym chodnikiem, na pozostatym odcinku bez zmian tj. do istniejacego
rowu otwartego (odcinkowo poprzez rowy kryte - z uwagi na niewystarczajacg szeroko$¢ pasa
drogowego), dalej do Swierczowki. Projektujgc normatywne pochylenie podtuzne i poprzeczne jezdni i
chodnika, nie zostanie zaburzony i zmieniony sptyw wod opadowych. Ilo§¢ wdd tj. powierzchnia zlewni

rowniez nie ulegnie zmianie.

Szerokos¢ wszystkich zjazdow dopasowana zostanie do szeroko$ci istniejagcej bramy na posesji,
jednak nie mniej niz 5.0 m. Taka tez szeroko$¢ zastosowana zostanie w przypadku braku bramy.
Szeroko$¢ niektorych zjazdow zostanie powickszona, co wynika z lokalnych uwarunkowan (np. obstugi
kilku posesji przez jeden wspolny zjazd). Na zjazdach w chodniku kraweznik zostanie zanizony do
wysokosci 4 cm nad nawierzchnig jezdni. Na potgczeniu z posesja zostanie wykonany kraweznik na
ptask. Nawierzchnia zjazdow w chodniku z kostki betonowej koloru szarego, w poboczu z kruszywa lub
kostki, w zalezno$ci od stanu istniejacego. Zjazdy w chodniku fazowane faza 1,5:1,5, zjazdy przy
poboczu wylukowane promieniem R3m-indywidualny, RSm-publiczny. Lokalizacja zjazdow na planie

sytuacyjnym rys. 2.0 oraz w wykazie zjazdow.

8.2. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie projektowanych robot wystepuja grunty piaszczyste, na gh. 2 m nie stwierdzono

lustra wody, grunt zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.



9. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach robo6t budowlanych:
* roboty przygotowawcze,
* rozbiodrka elementow drog ( przepusty pod zjazdami)
* rozbiorka nawierzchni zjazdow,
* wykonanie korytowania lub nasypu pod chodnik,
*  wykonanie rowu krytego z rur pp @400,
* wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem,
* wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego,

* wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej,

* wykonanie regulacji szerokosci jezdni i nowej nawierzchni na drodze z betonu asfaltowego,

* przebudowa rowu otwartego w zakresie umocnienia skarp,

* roboty zwigzane z organizacjg ruchu (oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome,

elementy bezpieczenstwa ruchu),

* roboty wykonczeniowe.

10. PRZEBIEG PROJEKTOWANEJ DROGI I CHODNIKA W PLANIE

Poczatek opracowania w km 0+017,50 od skrzyzowania z droga wojewddzka nr 875 Mielec-

Kolbuszowa-Sokotéw Mip.-Lezajsk (skrzyzowanie ul. Mieleckiej z ul. Popietuszki) na dlugosci 1912mb

do skrzyzowania z droga wojewodzka nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Sokotéw Mip.-Lezajsk (skrzyzowanie

ul. Mieleckiej z ul. Pogodng) w km 1+929,50. Geometria trasy zostata opisana za pomoca odcinkow

prostych, lukéow kotowych oraz prostych przejsciowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

technicznymi. Wspohrzgdne i pikietaz wierzchotkéw trasy, promienie tukow, parametry prostych

przejsciowych zawarte na planie sytuacyjnym, przekrojach normalnych i profilu podtuznym.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY PROJEKTOWANEJ DROGI I CHODNIKA

Typowy przekrdj drogi i chodnika zaktada:

e Jednostronny chodnik, bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2.00 m (plus kraweznik 15¢m 1

obrzeze 8cm) - przekroj normalny zaktada spadek chodnika w kierunku jezdni 2.0 %.

e Jezdnia - Spadek daszkowy — 2%



12. PROFIL PODLUZNY

Niweleta drogi sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz pionowych tukow kotowych. Projekt zaktada
odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejacej pod wzgledem spadkow podluznych. Przebieg
drogi nawigzano sytuacyjnie do krawedzi istniejgcej drogi wojewodzkiej. Projektuje si¢ srednie odkrycie

kraweznika 14 cm od linii Scieku z kostki (12cm od krawedzi masy bitumicznej).

13. TECHNOLOGIA WYKONANIA PRZEBUDOWY DROGL

W projekcie zaktada si¢ przebudowe chodnika dla pieszych oraz przebudowe drog gminnych
Zatozenia do przyjecia grubosci warstw konstrukcyjnych sa nastepujace:

* nos$nos¢ podtoza gruntowego: G1,

* nos$nos¢ / kategoria ruchu: KR2.

Material pozyskany podczas korytowania zostanie w miar¢ mozliwosci wykorzystany podczas
realizacji niniejszej inwestycji po uprzednim uszlachetnieniu (np. po odpowiednim odziarnieniu).
Pozostata czg$¢ destruktu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego (odlegto$¢ do

10km). Szczegoty rozwigzan dostgpne na rysunku ,,Przekroje normalne”

13.1 Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru szarego -6¢cm
Podsypka cementowo-piaskowa — 4cm

Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 0/31,5mm — 15cm

13.2 Konstrukcja zjazdu w chodniku / zjazdu z kostki

Nawierzchnia z kostki betonowej koloru grafitowego -8cm
Podsypka cementowo-piaskowa — 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — 25¢m

istniejgce podbudowa zjazdu

13.3 Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0/63mm — 25cm

istniejgce podbudowa zjazdu



13.4 Konstrukcja regulacji szerokosci jezdni (poszerzenie)

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm

Nawierzchnia z ba AC 16W 50/70 -4 cm

Nawierzchnia z ba AC 16P 50/70 -5 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 -10 cm
Podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 31,5/63 -15 cm

W-wa wzmacniajgca z kruszywa naturalnego pospotki — 15¢cm

istniejgce podioze gruntowe

13.5 Konstrukcja jezdni (wzmocnienie)

Nawierzchnia z ba AC 118 50/70 -4cm
profilowanie z ba AC 16W 50/70 -4cm

istniejgca konstrukcja

13.6 Konstrukcja pobocza

kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm - 20cm

Z uwagi na réznice poziomow tj. istniejacego terenu i dojazdoéw do przepustu na potoku Swierczowka, a
takze brak odpowiedniej szerokosci pasa drogowego, zaprojektowano Sciany oporowe o wysokosci

130cm przenoszace obcigzenia do 16,7kN/m2, zgodnie z rysunkiem ponize;j.

B
bl OPIS PRODUKTU
i SZEROKOSC: 99 cm

OBCIAZENIE: 16,7 kN/m2

LASA BETO CI0/3T KR4, KC4, XA, ¥51, XD2
14. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe z pasa jezdni, pobocza i chodnika zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne 1 podtuzne do projektowanego S$cieku liniowego o szerokosci 40cm na odcinku

projektowanego chodnika, nastgpnie od wpustow ulicznych przykanalikami do rowu krytego



znajdujacego si¢ pod projektowanym chodnikiem, na pozostatym odcinku bez zmian tj. do istniejacego
rowu otwartego (odcinkowo poprzez rowy kryte - z uwagi na niewystarczajaca szerokos¢ pasa

drogowego), dalej do Swierczowki.

14.1 Wpusty uliczne
Projektuje si¢ wpusty uliczne z kregdéw betonowych @500 mm betonowe z betonu klasy C35/45 z

osadnikiem o gt. 0,5 m, zgodnie z norma DIN 4052. Zastosowa¢ wpusty deszczowe zeliwne klasy D 400
zwykte zgodnie z PN - EN 124:2000. Wpusty te beda petnity funkcje oczyszczania wod deszczowych
poprzez wykorzystanie procesu sedymentacji. Na wpustach nalezy zamontowac ruszt zeliwny z zamkiem

1 na zawiasie, na pokrywie i pier$cieniu odcigzajgcym.

14.2 Przykanaliki

Do odprowadzenia wod z wpustow ulicznych projektuje sie wykonanie przykanalikow z rur pve ©200.
Rury nalezy uktada¢ w wykopie na uprzednio przygotowanym i zaggszczonym podiozu i podsypce z
kruszywa gr. 10 cm. Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ zasyp ochronny z gruntu kat LII gr. 30 cm ponad

rur¢ z zageszczeniem nie mniejszym niz 1,00 w skali Proctora.

14.3 Studnia rewizyjna

Na trasie projektowanej sieci przewidziano zelbetowa prefabrykowana studzienke rewizyjna O
1000 — 1200mm z betonu klasy C 45/55, o szczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150, taczone na
uszczelke PKWiU 26.61.13-00.15 zgodnie z normg PN-EN 1917:2002, lub réwnowazne.  Wszystkie
studzienki nalezy wyposazy¢ we wlazy wentylowane, klasy obcigzenia D400 o $rednicy @ 600. Gorna
powierzchnia wlazu musi znajdowaé si¢ na tym samym poziomie co nawierzchnia chodnika , aby nie

tworzy¢ zaglebienia ani wzniesienia.

14.4 Kolektor deszczowy

Kolektor deszczowy zaprojektowano z rur strukturalnych i ksztattek PP Dn 400. To nowoczesny
system rur, ksztattek i studni do kanalizacji zewnetrznej. Dzigki jego zaletom stawiany jest w czoldwce
tego typu produktow na $wiecie. Elementy systemu wykonane s3 z wysokiej jakosci blokowego
polipropylenu kopolimerowego PP-B. Zalety wynikaja ze specjalnej budowy wewnetrznej rur i
opatentowanej technologii produkcji. Rury PP produkowane sa w $rednicach: od 160 mm do 630
mm. Przeznaczone sg do kanalizacji bytowej i deszczowej. Moga réwniez by¢ stosowane w kanalizacji
przemystowej, jako rury ostonowe dla telekomunikacji oraz jako rury drenarskie do odwodnienia drog,
sktadowisk, wysypisk $mieci. Szczegdlnie zalecane sg do kanalizacji przemystowych i na tereny objete

dziataniem szkod gorniczych.

Materiat Polipropylen kopolimerowy blokowy PP-B

Srednice DN 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630mm



Klasa sztywnosci Cigzka > 8kN/m2
Dtugosci handlowe L=6m, standardowo

Sposob tgczenia kielichowy

Ukladanie rurociggow.
Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na warstwie pospotki grubosci 15 cm i zasypaé piaskiem na calej
glebokosci powyzej wierzchu rury. Szczegdétowy sposoéb wykonania roboét ziemnych i1 ukladania
rurociggu oraz ich taczenia wykona¢ wedtug wytycznych uktadania rurociagéw zgodnie ze szczegotowq

specyfikacja techniczng i wedlug wytycznych opracowanych przez producentoéw rur.

1.Przebudowa rowu otwartego przydroznego w zakresie przykrycia go rurociagiem 9400 wzdluz
drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylek — Staszowka — Owsianka po stronie prawej i
lewej:
;) w km 0+700 — 0+831,25, strona prawa drogi - dz. o nr ewid. 1540 obreb 0003 Kosowy,
dziatka nr 9 obreb 0009 Hucina, jednostka ewidencyjna: 180604 2 Niwiska L[=131,25m,
i=od 1,85 — 1,04 %, wraz ze studniami rewizyjnymi
wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu krytego km 0+700:X: 5569995.27 —Y: 7545793.36
wspotrzedne geodezyjne konca rowu krytego km 0+831,25: X: 5569942.19 — Y: 7545674.05
rz¢dna wlotu rowu krytego 221,29 m n.p.m
rz¢dna wylotu rowy krytego 219,09 m n.p.m

b) w km 14+043,00 — 1+088,75 -strona prawa drogi - dz. o nr ewid. 9 obreb 0009 Hucina, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 L=45,75 m; i=0,8%, waz ze studniami rewizyjnymi,
wspotrzedne geodezyjne poczatku krytego rowu km 1+043,00  X: 5569964.57 - Y: 7545468.59
wspotrzedne geodezyjne konca krytego rowu km 1+088,75 X: 5569974.43 —Y: 7545429.21
rz¢dna wlotu rowu krytego 215,10 m n.p.m
rzedna wylotu rowy krytego 219,09 m n.p.m

¢) wkm 14+685,00 — 1 +698,00- strona prawa drogi - dz. o nr ewid. 9 obreb 0009 Hucina, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska L= 13 m;i=0,46%, wraz ze studniami rewizyjnymi,

wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu krytego km 1+685,00 X:5570381.40 —Y: 7544990.77

wspotrzedne geodezyjne konca rowu krytego km 1+698,00 X: 5570371.86 —Y: 7544983.30

rzedna wlotu rowu krytego 219,42 m n.p.m

rz¢dna wylotu rowy krytego 219,48 m n.p.m

d) wkm 0+078,00 — 1+043,00 - strona lewa drogi - dz. o nr ewid. 1540 obreb 0003 Kosowy,
dzialka nr 9 obreb 0009 Hucina jednostka ewidencyjna: 180604 2 Niwiska L=965,0 m,
i=od 1,85 - 1,04 %
wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu krytego km 0+078,00 : X: 5570015.76 —Y: 7546402.82
wspotrzedne geodezyjne konca rowu krytego km 1+043,00 : X: 5569956.05 - Y: 7545466.60
rz¢dna wlotu rowu krytego 215,15 m n.p.m
rzedna wylotu rowy krytego 229,44 m n.p.m

e) wkm 1+098,00 — 1+181,00 - strona lewa drogi - dziatka o nr 9 obreb 0009 Hucina jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska, L= 83,0 m,
i= 0,59 %, wraz ze studniami rewizyjnymi,
wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu krytego km 1+098,00 : X: 5569967.85 — Y: 7549413.26



wspotrzedne geodezyjne konca rowu krytego km 1+181,00 :  X: 5569995.89 — Y: 7545333.59
rzedna wlotu rowu krytego 214,51 m n.p.m
rz¢dna wylotu rowy krytego 214,02 m n.p.m

f) wkm 14867,25 — 1+889,00 - strona lewa drogi - dz. o nr ewid. 9 obrgb 0009 Hucina, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska L= 21,75 m, i= 0,23%
wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu krytego km 1+867,25 : X: 5570521.26 —Y: 7544905.49
wspotrzedne geodezyjne konca rowu krytego km 1+889,00 :  X: 5570538.22 — Y: 7544894.40
rz¢dna wlotu rowu krytego 219,65 m n.p.m
rz¢dna wylotu rowy krytego 219,60 m n.p.m

Odwodnienie wgl¢bne bedzie wykonane z rur PP o $rednicy 400m, uloZzonych na tawie z pospotki. Na
odcinku drogi z rowem krytym woda deszczowa z jezdni bedzie odprowadzana poprzez wpusty uliczne
podtaczone do rowu krytego za pomocg przykanalika.

Studnie rewizyjne beda wykonane jako betonowe z plyta i wlazami, o nosnosci dostosowanej do
przewidywanych obcigzen. Srednice studni rewizyjnych 1000mm-1200mm. Czesci dolne studni
powinny posiada¢ wyprofilowang kinet¢ o wysokosci 1/1 oraz kroéce potaczeniowe z uszczelkami do
potaczenia z projektowanym kanalem. Polgczenie dolnej cze$ci z kominem wlazowym za pomoca
uszczelek. Studnie betonowe DN 1200 z wodoszczelnego betonu o nasigkliwosci mniejszej niz 4%.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe ukladane w ziemi bedg zabezpieczone przeciwkorozyjnie
przez 2-krotne pomalowanie powierzchni zewngtrznych $rodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub
lepikiem asfaltowym.

2.Likwidacja rowéw przydroznych drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylek —
Staszowka — Owsianka po stronie prawej i lewej:

a) w km 0+028,00 — 0+078,00 - strona lewa drogi - dz. o nr ewid. 1540 obreb 0003 Kosowy, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska , na dtugosci L= 50,0 m, o parametrach: szer. Dna — 0,4, glgbokos¢
ok. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5.

wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu km 0+028,00:  X: 5570011.75 —Y: 7546454.19

wspotrzedne geodezyjne konca rowu km 0+078,00 :  X: 55700015.76 — Y: 754640.82

b) w km 1+043,00 — 1+088,75 - strona lewa drogi - dzialka nr 9 obr¢eb 0009 Hucina, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska , na dtugosci L=45,75 m,

o parametrach: szer. dna — 0,4, glebokos¢ ok. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5.

wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu km 1+043,00: X:5569985.27 —Y: 7545466.60
wspotrzedne geodezyjne koncarowu km  1+088,75:  X:5569961.79 — Y: 7545425.57

¢) w km 1+132,00 — 1+272,00 - strona prawa drogi - dziatka nr 9 obreb 0009 Hucina, jednostka
ewidencyjna: 180604 2 Niwiska , na dtugosci L= 140,00 m, o parametrach: szer. dna — 0,4, glebokos¢
ok. 0,5 m, nachylenie skarp 1:1,5.

wspotrzedne geodezyjne poczatku rowu km 1+132,00: X:5569985.27 —Y:7545382.29
wspotrzedne geodezyjne koncarowu km  1+088,75:  X:5570049.68 — Y: 7545260.50

Likwidacja rowow przydroznych spowodowana jest usystematyzowaniu odwodnienia drogi gminnej i
polegac bedzie na zasypaniu mechanicznym ziemig i wyréwnaniem terenu.

3.Przebudowa rowéw przydroznych drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przylek —
Staszowka — Owsianka po stronie prawej i lewej w zakresie likwidacji i przebudowy przepustow
wedlug ponizszej tabeli:

km przepustu str. P | dlugos$¢ | wspotrzedna X wspoétrzedna Y
do przebudowy

0+089,80 8m 5570025.1780 7546391.6248
0+134,60 8m 5570028.4486 7546346.9318
0+179,15 8m 5570031.7011 7546302.4856
0+215,45 8m 5570034.3491 7546266.3000




0+247,65 8m 5570036.7014 7546234.1555
0+281,05 8m 5570039.2019 7546200.8869
0+310,30 3m 5570041.5243 7546171.7192
0+328,65 &m 5570042.9867 7546153.4339
0+355,20 8m 5570045.7139 7546127.2512
0+405,20 7,5m 5570052.4792 7546077.7537
0+437,50 7,5m 5570056.8715 7546045.7744
0+491,50 7,5m 5570060.2468 7545991.1656
0+509,30 8m 5570059.1510 7545973.0987
0+536,50 7,5m 5570055.3541 7545945.7609
0+548,05 7,5m 5570052.9570 75459342235
0+593,85 7,5m 5570038.4507 7545886.6346
0+604,20 7,5m 5570036.0065 7545880.0880
0+628,65 7,5m 5570026.4726 7545857.2689
0+648,95 8m 5570017.5794 7545838.8182
0+857,20 &m 5569937.1918 7545649.2611
0+871,00 8m 5569935.7200 7545635.8226
0+957,15 2,5m 5569945.4180 7545552.1123
0+977,85 8m 5569950.0834 7545531.9872
1+549,45 7,5m 5570259.0172 7545079.0948
1+579,75 &m 5570281.8984 7545059.1175
km przepustu str. L | dlugos$¢ | wspotrzedna X wspoétrzedna Y
do przebudowy

1+262,55 7,5m 5570037.1269 7545262.3099
1+320,90 7,5m 5570079.9257 7545221.2050
1+348,50 7,5m 5570100.7368 7545203.2498
1+458,05 8m 5570183.6302 7545131.5798
1+475,75 7,5m 5570196.9515 7545119.9745
1+545,65 9m 5570249.8157 7545074.2167
1+709,90 16,5m | 5570376.9300 7544968.4960

4.Wykonanie wylotéw kanalizacji deszczowej WL1,WL2 i WL3:

Np | Urzadzenie wodne seoderyine | ragdna | Uwag
Lokalizacja g vl ¢ g
dna
w km drogi gminnej-0+831,25,
srqdmca 0 400. X:5569942.19 wykonany zostanie w postaci
dziatka o nr ewid. 9 obrgb 0009
L . . Y:7545674.05 murka czotowego prostego gr.
WLI1 | Hucina, jednostka ewidencyjna: zedna:219.09m n.p.m 30
180604 2 Niwiska edna:~1%, bm. om.
w km drogi gminnej — 1+088,75, w g;t)gzizi:k?gacfﬁﬁhzacﬂ
km cieku 11+015, érednica @ 400, oo (strona prawa
dziatka o nr ewid. 9 obreb 0009 X:5569974.43 drogi) P
WL2 | Hucina, jednostka ewidencyjna: Y: 7545429.21 , dg . lotu 6400
180604 2 Niwiska rzgdna:214,40 m n.p.m. sredica wylotu o570 mm
- skarpa cieku ubezpieczona w
obregbie wylotu narzutem
kamiennym gr. 30 cm.




WL3

— wylot kolektora kanalizacji
deszczowej do cieku
Swierczéwka (strona prawa
drogi)

w km drogi gminnej-1+093,00, w
km cieku 11+015, srednica @ 400, X:5569976.96

dziatka o nr ewid. 9 obrgb 0009 Y:7545429.21 ~ ¢redni lotu 6400
Hucina, jednostka ewidencyjna: rzgdna:213,36 m n.p.m. srednica wylotu 6390 mm
180604 2 Niwiska — skarpa cieku ubezpieczona w

obrebie wylotu narzutem
kamiennym gr. 30 cm.

Projektowany wyloty WL1 zostanie wykonany w postaci murka czotowego prostego gr. 30cm. Izolacja
prefabrykatow rurowych — dwukrotne malowanie bitumem. Styki przykryte opaskami z papy szer.20cm i
zabezpieczone warstwa betonu klasy B-25 gr. 5cm. Elementy powinny by¢ wykonane z betonu klasy min.
C30/37. Zaglebienie niecki ponizej rzgdnej wylotu powinno wynosi¢ - 20cm. Skarpy oraz dno rowu przy
wylocie beda umocnione dwoma rzedami ptyt betonowych azurowych typu krata o wymiarach 40x60x8
cm na db. 1,5m przed i za wylotem. Projektowane wyloty WL2 i WL3 zostang wykonane w postaci
narzutu kamiennego o frakcji 10-15¢cm ze spoinowaniem i wypehlieniem szczelin, na geowldkninie i
podbudowie cementowej wspartych na palisadzie drewnianej fi 8-10 i wysokosci 120 cm, na dt. 3,0m

przed i za wylotem.

14.5 Umocnienie skarp i dna rowu

Przebudowa przydroznego rowu otwartego polegajacego na umocnieniu przeciwskarpy rowu ptytami
azurowymi o wymiarach 40 x 60 x8 na podsypce cementowo piaskowej wzdtuz drogi gminnej ul.

Popietuszki w m. Kosowy dz. nr ew. 1540 (obreb 3. Kosowy) w kilometrze:
e km 0+538,50 - 0+700,00, L=51,0m, i=1,16% str. P
15. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

15.1 Sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna SN i nN i sie¢ kablowa nN

Zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104154R relacji Przytek —
Staszowka —Owsianka w miejscowosci Kosowy wydanymi przez PGE nr
RE2/RM/PS/2022/2/857/w/4/297 z dnia 14.03.2022 r. z droga koliduja :

e Linia napowietrzna SN 15kV

e Linie napowietrzne nN

e Przylacza kablowe nN
Istniejgce linie energetyczne napowietrzne w obrebie skrzyzowan posiadaja wymagany stopien
obostrzenia. Przy przebudowie drogi nalezy zachowa¢ wymagang norma odlegto§¢ 7m przewodow linii
energetycznej od jezdni dla linii SN oraz 6m dla linii nN.
Istniejace linie kablowe nN w obrgbie skrzyzowan z przebudowywang droga nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi - rury dwudzielne np. A 110, zgodnie z warunkami technicznymi i planem sytuacyjnym.

Nalezy uzyskaé protokét odbioru technicznego skrzyzowan.




15.2 Sie¢ telekomunikacyjna

15.2.1. Projektowane rury ochronne — kanat technologiczny.

W pasie drogowym przebudowy drogi gminnej, zaprojektowany jest cigg rur ochronnych PE fi
110mm o dtugosci 1510,0m. Przedmiotowy ciag rur sktada si¢ z osiemnastu odcinkéw potaczonych ze soba
17 - studniami kablowymi SK-1; 1-otworowe o wym. 62x62cm, stuzacymi umieszczeniu lub eksploatacji
urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz osmioma przejSciami przez droge zakonczonym studniami SK-1. Szczegdly zawiera

rysunek nr 2 ,,Plan sytuacyjny” oraz rysunek ,,Szczegét studni kablowe;j”.

15.2.2. Istniejace sieci telekomunikacyjne

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr TTDSIKU-28887/22/RS z dnia 05 lipca 2022r.

Dokona¢ zabezpieczenia istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych poprzez:

* W strefie projektowanych wykopow infrastrukturg teletechniczng zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

* Dla odcinkow linii teletechnicznych napowietrznych w obregbie inwestycji zachowaé normatywna odleglosé
pionowg kabli podwieszonych ponad droga oraz normatywng odlegtos¢ istniejagcych stupow od skrajni drogi.
* W przypadku uszkodzen w/w infrastruktury wynikajacej z cksploatacji zapewni¢ dostep stuzbom
eksploatacyjnym do ewentualnych prac utrzymaniowych.

* Prace wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci, zgodnie z normami branzowymi i obowigzujgcymi

przepisami techniczno — budowlanymi, pod $cistym nadzorem Orange Polska S.A.

15.3 Sie¢ gazowa (gazociag wysokoprezny GAZ-SYSTEM S.A.)
Zgodnie z warunkami technicznymi nr OT-DL.420.180.2022.2 z dnia 25.03.2022 w miejscu

skrzyzowania drogi z gazociggiem wysokiego cisnienia (km 1+155,20 oraz km 1+158,70)
zaprojektowano zbrojone ptyty betonowe grubosci 15¢cm na podsypce piaskowej gr. 15cm.

Zachowano wymagane odleglosci pionowe i poziome projektowanych i istniejagcych elementdw, tj.
kanalizacji deszczowa (row kryty-brak potaczenia z pomieszczeniem dla ludzi i zwierzat) i kanatu
technologicznego (brak potaczenia z pomieszczeniem dla ludzi i zwierzat) — odlegto$¢ pozioma min. Sm.

Odlegtosci pionowe pomiedzy:

- ptytami a gérng $cianka gazociggu - min. 0,5 m

- gérna Scianka gazociagu a powierzchnig drogi min. 1 m;

15.4 Sie¢ gazowa (gazociag Sredniego cisnienia)

Zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGJA.ZMSM.763A.106.1146989.2.22 z dnia
05.07.2022 zaprojektowano przebudowe 6 gazociaggéw $redniego cisnienia pod korong drogi (przejscia 1-

2,3-4,5-6,7-8,9-10, 11-12).

proj. przeb. sieci gazowej odc. 1-2
rura przew. SDR11 PE100 dn25x3,0 L=14m w rurze ostonowej PE 100 SDR17,6 dn90; L=13m



proj. przeb. sieci gazowej odc. 3-4
rura przew. SDR11 PE100 dn63x5,8 L=12,5m w rurze ostonowej PE 100 SDR17,6 dn110x6,3; L=11,5m

proj. przeb. sieci gazowej odc. 5-6
rura przew. SDR11 PE100 dn63x5,8 L=12m w rurze ostonowej PE 100 SDR17,6 dn110x6,3; L=11m

proj. przeb. sieci gazowej odc. 7-8
rura przew. SDR11 PE100 dn63x5,8 L=13,5m w rurze ostonowej PE 100 SDR17,6 dn110x6,3; L=12,5m

proj. przeb. sieci gazowej odc. 9-10 istniejace zabezpieczenie sieci gazowej bez zmian

proj. przeb. sieci gazowej odc. 11-12
rura przew. SDR11 PE100 dn63x5,8 L=12m w rurze ostonowej PE 100 SDR17,6 dn110x6,3; L=11m
Technologia wykonania w tym sposob lgczenia materialu powinny by¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujacymi w Zakladzie:
e Obowigzujace w PSG ,,Zasady projektowania gazociggdw stalowych niskiego i Sredniego
ci$nienia oraz gazociggdw polietylenowych”,
e Obowigzujace w PSG ,,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w Gazowni komplet dokumentéw
potwierdzajacych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy sieci materialdw. zgodnie
z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci — $wiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,

deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

16. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopdw, korytowania, wykonania nasypow z gruntu kat I, 11
dostarczonego na budowg staraniem Wykonawcy robot oraz plantowania wynikajg glownie z
konieczno$ci wykonania wykopow pod rowy kryte oraz korytowania pod konstrukcje chodnikéw i
zjazdow. Roboty ziemne pod kolektor i studnie zaleca si¢ prowadzi¢ w wykopie w catosci szalowanym.
Dopuszczalny jest wykop szerokoprzestrzenny zaleznie od warunkoéw gruntowo wodnych.

W przypadku, gdy po wykonaniu wykopu okaze si¢, ze wody gruntowe naptywaja do wykopu nalezy

zastosowa¢ odwodnienie iglofiltrami. W tym celu w odlegtosci 0,5 m od brzegu wykopu i co 1,0 m

wptukujemy na glebokos¢ 3,0"4,0 m iglofiltry o $rednicy 50 mm wykonujac nastgpujace czynnosci:
wyznaczamy tras¢ i miejsce projektowanego wptukiwania,

montujemy kolektor ssacy na terenie lub w wykopie z jego zamocowaniem,

wykonujemy podiaczenie do iglofiltréw i pompy wptukujacej i ustawiamy przy pomocy tréjnogu

pionowo igly na terenie lub w wykopie,

wplukujemy igtofiltry w grunt,

podiaczamy iglofiltry do kolektora ssacego,

podiaczamy zestaw iglofiltrow do agregatu pompowego i wiaczamy zestaw do eksploatacji;

odpompowang wode odprowadzamy do kanalizacji deszczowe;.



Wykopany grunt nalezy w cato$ci wymieni¢ na piasek i zageszcza¢ w trakcie zasypki rurociggdw
wibratorami ptytowymi do wskaznika zaggszczenia ID = 1,0 na catej glebokosci.

Zasady prowadzenia i odbioru budowlanych robdt ziemnych regulujg zapisy normy PN-67/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonania i badania przy odbiorze oraz normg
branzowg BN-83/8836-02.

Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wody odprowadzi¢ do
pobliskiego rowu.
Wykonawca w zaleznos$ci od rzeczywistych warunkow moze przyjaé inng technologie odwadniania, o ile

zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

Ilo$¢ robot ziemnych zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych oraz zestawiona w formie

tabeli przy rysunkach zawierajacych przekroje poprzeczne.
17. UWAGI KONCOWE.

Wszystkie prace zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej, zabezpieczeniem sieci oraz umocnienia
rowu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne atesty. Wszystkie zastosowane materiaty
budowlane i instalacyjne musza posiada¢ aktualne certyfikaty -atesty bezpieczenstwa i zdrowotne i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ aktualne Aprobaty Techniczne lub
swiadectwa Zgodnosci z Polskimi Normami. Wszelkie zmiany technologii wymagaja uzgodnienia
pracowni projektowej pod rygorem przeniesienia pelnej odpowiedzialnosci za dokonane zmiany na
Wykonawce.

Roboty budowlane mogg by¢ prowadzone wylgcznie pod nadzorem uprawnionego kierownika

budowy. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i Prawa Budowlanego.

18. ZAGADNIENIA GEODEZYJNO PRAWNE

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego i w strefie oddziatywan
zwigzanych z eksploatacjg gornicza, nie jest potozony na terenach zalewowych oraz nie jest zagrozony
osuwaniem si¢ mas ziemnych. Na terenie inwestycji nie znajduja si¢ obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej lub zaliczone do dobr kultury wspotczesne;.

Projektowane przedsigwzigcie bedzie realizowane na obszarach chronionych ustanowionych
w trybie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z po6z, zm.) - Mielecko-
Kolbuszowsko-Glogowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu. Dominuje krajobraz lesno-rolniczy.
Ponad potowe obszaru pokrywajg lasy, ktore stanowig pozostato$¢ dawnej Puszczy Sandomierskie;j.
Obszar charakteryzuje si¢ duzg roznorodnoscig Srodowisk — od piaszczystych wydm do
bagien, torfowisk i wod. Wystepuja tu takie zbiorowiska ro$linne jak: bory sosnowe i mieszane, lasy
mieszane, olsy, tegi, kwasne taki, szuwary oczeretowe i mannowe, zbiorowiska
wydmowe, zioloroslowe, trzeslicowe, tgki ostrozeniowe i rajgrasowe. Sposrdd roélin chronionych

wystepuja tu m.in.: rosiczka okragtolistna, dlugosz krolewski, grzybienie biale, gnidosz rozestany.



Z ciekawszych ssakow i ptakéw wystepuja tu m.in.: to$, bobr europejski i czapla biata.

Nie stwierdzono tu wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w
Rozporzadzeniu MS z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie okreslenia rodzajow siedlisk przyrodniczych
podlegajacych ochronie, ani chronionych gatunkéw ro$lin i zwierzat oraz chronionych siedlisk
przyrodniczych wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 roku w
sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw be¢dacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a
takze kryteridw wyboru obszaréw kwalifikujacych si¢ do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000.

Ocena rozwigzan technicznych i technologicznych pozwala sformutowa¢ wniosek o korzystnych
warunkach miejscowych i mozliwo$ciach ograniczenia do bezpiecznego poziomu korzystania ze
srodowiska w trakcie realizacji zamierzonych robodt. Uciazliwosci zwigzane z okresem budowy beda
krotkotrwate i1odwracalne (wynika to ze skali przedsigwzigcia, tradycyjnej technologii i rodzaju
przedsiewzigcia — budowy chodnika, przebudowy jezdni).

Przebudowa przeprowadzona zgodnie z projektem, nie spowoduje degradacji srodowiska, wrecz
zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu.

Po przebudowie drogi sposob uzytkowania terenu nie ulegnie zmianie. Oddzialywanie

inwestycji nie bedzie wykraczalo poza pas drogowy.

18.1 Czynnosci geodezyjne.

Osie gléwne jezdni nalezy wyznaczy¢ na podstawie punkoéw gldéwnych trasy. Pozostale obiekty
nalezy wyznaczy¢ w stosunku do osi trasy oraz innych trwatych punktow oznaczonych na planie
sytuacyjnym. Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza i oklauzulowaé w

Powiatowym Osrodku Geodezyjnym w Kolbuszowe;j.

PROJEKTOWAL.:



