
istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 1 - na prostej

km 0+017,50 - 0+700,00

km 0+831,25 - 1+043,00

Pd

Pd
"C"

"E"

"A"
"B

6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

   25 cm

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

kdØ400

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 2

km 0+700,00 - 0+831,25

Pd

Pd
"C"

"A"
"B

6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

   25 cm

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

kdØ400

DANE:

Klasa drogi: D

Kategoria ruchu: KR1

Prędkość projektowa: 40km/h

Rodzaj gruntu: piaski

Grupa nośności: G1

kdØ400

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 3

km 1+043,00 - 1+088,75

Pd

Pd
"C"

"A"
"B

6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

   25 cm

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

kdØ400proj. ściana oporowa SK-16,7 L 130/70/99
km 1+038,50 - 1+083,50

istniejące warstwy podbudowy gr. śr. 25cm

JEZDNIA

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm4

istniejące warstwy bitumiczne gr. 5cm

PRZEKRÓJ nr 4

km 1+095,00 - 1+167,00

Pd

Pd
"C"

"A"
"B

6   warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru szarego gr. 6 cm

 4   podsypka cementowo piaskowa   gr.4 cm

CHODNIK

   25 cm

15   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 15cm

kdØ400

proj. ściana oporowa SK-16,7 L 130/70/99
km 1+094,15 - 1+114,15

PRZEKRÓJ nr 5

km 1+167,00 - 1+512,50

Pd

"C"
Pd

"C"

proj. obrzeże km 1+114,15 - 1+167,00

proj. korytko skrzynkowe 55x38x50,
podsypka cementowo-piaskowa na ławie betonowej gr. 10 cm

proj. korytko skrzynkowe 55x38x50,
podsypka cementowo-piaskowa na ławie betonowej gr. 10 cm

PRZEKRÓJ nr 6

km 1+512,50 - 1+734,00

Pd

"C"
Pd

"C"

PRZEKRÓJ nr 7

km 1+734,00 - 1+929,50

"C"
Pd

"C"
Pd

"Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 104154R Przyłęk - Staszówka

-Owsianka w m. Kosowy"
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Usługi Geodezyjne i Projektowe

Daria Lonczak  Izbiska 31 A

tel. 14 639 90 13  i-mail. biuro@geo-projekty.pl

GSM 667 329 321

NAZWA INWESTYCJI

Kosowy ul.Ks. J.Popiełuszki i Hucina ul. Pogodna

      plantowanie iobsianie nasionami traw

RÓW NIEUMOCNIONY

"E"

RÓW  KRYTY

projektowany rów kryty z rur pp Ø 400

Szczegół A

skala 1:25

KRAWĘŻNIK "15"

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

proj. krawężnik 15x30cm

15

15

"A"

50

3
3

15 15 3

1
5

3
1
5

"E"

"E"

"E"

JEZDNIA

 4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

istniejące warstwy podbudowy

w. profilująca AC 16 W35/50 gr. śr. 4cm
  4

istniejące warstwy bitumiczne gr. 5cm

REGULACJA SZEROKOŚCI (odcinkowo)

4

w. ścieralna AC 11 S50/70 gr. 4cm

w. wiążąca AC 16 W50/70 gr. 4cm
  4

w. podbudowy AC 22 P50/70 gr. 5cm
  5

25   podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 25 cm

15   podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego - pospółki gr. 15 cm

ZJAZDY Z KRUSZYWA

25   nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/63mm gr. 25 cm

POBOCZA

20   nawierzchnia z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm gr. 20 cm

1
6

8
8

88

19

Szczegół B

skala 1:25

OBRZEŻE "8"

ława betonowa z oporem z betonu C12/15

proj. obrzeże 8x30cm

10

30

"B"

"C"


