Kosztorys ofertowy

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego zaktadéw ustug komunainych o
pomieszczenia biurowe dla potrzeb PSZOK

Budowa: Niwiska, dziatka nr ewid gr. 542/6 obreb 7 Niwiska
Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Kod CPV: 90533000-2 Ustugi gospodarki odpadami
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynow i przemystowych obiektéow budowlanych

Narzuty: Proponowane koszty zakupu Indywidualne

Warto$¢ kosztorysu: zt

Data opracowania:
2023-08-24



Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
0 Kosztorys Rozbudowa i przebudowa istniejagcego budynku biurowego zaktadéw ustug
komunalnych o pomieszczenia biurowe dla potrzeb PSZOK
1 Rozdziat BUDYNEK BIUROWY ZAKLADU UStUG KOMUNALNYCH
1.1 Element Roboty remontowe
111 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk
Wyliozenie iloscirobot:
: 5,750000
e AT . 3470000
RAZEM:: 9,220000/m2 9,220
1.1.2 |KNR 404/506/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie do uzytku - pokrycie |
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3,470000
e, RAZEME.9,220000]m2 9,220
1.2 Element Roboty ziemne
121 |KNR 201/126/1  |Usunigcie warstwy ziemi urodzajne;j (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy do 15°cm |
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
e O . 70,000000]
RAZEM:: 70,000000m2 70,000
1.2.2 |KNR 201/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(2) ... |1km, koparka0,60'm3, gruntkategorii lll, samochéd 5-10°t
Oz 08T DO, oo
RAZEM:: 94,500000|m3 94,500
1.2.3 |KNR201/214/2 |Naktady uzupetiajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5°km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1°km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii
o WHIV, samochdd do BT
Wyliczenig lloseirobot: ...
94569791 e 24,709000
RAZEM:: 24,709000|m3 24,709
1.2.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Il,
@ spycharka 74 KW (100 KM ]
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
..................................................................................................................................................................................... 94,500000
................................................................................................................................................................................ . -24,708800]
RAZEM:: 69,791200|m3 69,791
1.3 Element Fundamenty
1.3.1  |KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompg, zwykty
: 0,088000
1,976000/m3 1,976
1.3.2 |KNR 202/202/1 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6 'm, beton podawany pompa
L 1,344000
: 5,592000/m3 5,592
1.3.3 |KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany pompg
0,325200
0,325200/m3 0,325
1.3.4 |KNR 202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubos¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg
4,704000
19,068000|m2 19,068
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1.3.5 |KNR 202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany pompa
4,704000
RAZEM:: 19,068000|m2 19,068
1.3.6 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do
6m/m2, beton podawany pompg
""""" 0,105000
0,105000/m3 0,105
1.3.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie flosci robSt:
10,05 0,050000
RAZEM:: 0,050000 |t 0,05
1.3.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéow budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
: 0,050000
0,152761 |t 0,153
1.3.9 |KNR 202/604/2 |lzolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw fundamentowych betonowych
1,760000
39,520000|m2 39,520
1.3.10 |KNR 202/604/5 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno, 1 'warstwa
1,421000
: 57,717000|m2 57,7117
1.3.11 |KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, dodatek za kazda
nastepna warstwe
: 1,421000
RAZEM:: 57,717000|m2 57,7117
1.3.12 |KNR 23/2612/1_|Ocieplenie scian budynkéw plytamipolistyren ekstrudowany gr 10cmdoscian |
ylCzenie 08 TO Ot e
RAZEM:: 20,160000|m2 20,160
1.3.13 |KNR 23/2612/6 _|Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, sciany |
"""" 20,160000
: 20,160000|m2 20,160
1.3.14 |Kalkulacja Folia kubtkowa
Oy WU | e
yliCzenie oS TOD Ot e
: 20,160000
RAZEM:: 20,160000|M2 20,160
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1.4 Element Parter
1.4.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1
1 : : 2,400000
S RAZEME. 9,264000|m2 9,264
1.4.2 |KNR 202/131/5 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ U/220, grubo$é
25'cm
: 15,840000
RAZEM:: 56,852400|m2 56,852
1.4.3  |KNR202/122/1 [Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2cegly |
0,422400
0,422400|m3 0,422
1.4.4 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokagtne (pod stropy monolityczne), wysokos$¢ do 4'm, obwdd do przekroju: do
@) 6m/m2, beton podawany pompa ]
ylCzenie 08 C TO Ot e
RAZEM:: 0,316800/m3 0,317
1.4.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) B T T e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,018755
0,018755]t 0,019
1.5 Element Strop nad parterem
1.5.1 |KNR 202/213/1 |Stropy Ackermana i Kontra, z ptytg grubosci 3'cm i zebrami usztywniajgcymi, pustaki Akermana
............................. 30X OX Y O
Wyliczenie ilosci robt:
i8enw74 e 49,364000
RAZEM:: 49,364000 m2 49,364
1.5.2 |KNR 202/257/4 |Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci, wariant’lll wykonania
3)
Wyliczenie flosci robSt: ]
18,6574 L 49,364000
S RAZEME. 49,364000|m2 49,364
1.5.3 |KNR 202/210/1 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany pompg - wience
0,330050
: 1,316750|m3 1,317
1.5.4 |KNR 202/210/3 |Belki i podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa
: 0,713000
1,484200/m3 1,484
1.5.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm
Wyliczenie flosci robSt: ]
10,01 0,010000
RAZEM:: 0,010000t 0,010
1.5.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
0,003197
0,193406 |t 0,193




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
1.6 Element Poddasze
1.6.1 |KNR202/131/5 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ U/220, grubo$é
25'cm
: 2,816000
RAZEM:: 8,650400 m2 8,650
1.6.2 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojace w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2ceglty
Y liCzenie oS TOD Ot e
e OBAT0.28%2,4 . 0384000
RAZEM:: 0,384000/m3 0,384
1.7 Element Konstrukcja dachu
1.7.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
MR1 g% 042%9202 0,264960
: 0,264960 m3 0,265
1.7.2  |KNR 202/407/3 |Stupy o diugosci do 2'm, przekr¢j poprzeczny drewna do 180'cm2 |
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,024768
0,024768 m3 0,025
1.7.3
F 0,132480
0,132480/m3 0,132
1.7.4  |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o diugosci ponad 4.5'm, przekr¢j poprzeczny drewnado 180°cm2 |
0,408072
1,084272|m3 1,084
1.7.5 |KNR 202/410/3 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50'mm w rozstawie 16-24'cm
31,924000
S RAZEM:. 84,824000|m2 84,824
1.7.6  [KNR202/607/1 [folia wstepnego KryCia e
e BT .. 52,900000
31,924000
84,824000|m2 84,824
1.7.7
31,924000
84,824000|m2 84,824
1.8 Element Dach - pokrycie
181 |KNR202/607/1 |lzolacje foliaparoizolacia
Y liCzenie oS FOD Ot e
O -1 S . 54,000000]
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.8.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1'warstwa
gr15cm
Wyliczenie ilosoirobot: ]
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.8.3 |KNR202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek
za kazdg nastepng warstwe gr15.0m ]
.......................................................................... 0060 L 54000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.8.4 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad
202/537/4 100'm2
: 31,924000
RAZEM:: 84,824000|m2 84,824
1.8.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
20 A e
ylCzenie 08 C TO Ot e
RAZEM:: 26,000000|m2 26,000
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1.8.6 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
@)
Wyllczenie fogcirobgt,
- . 18,400000
RAZEM:: 18,400000|m 18,400
1.8.7 |KNR202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o srednicy 12°cm
)
Wyliczerii ol ob5i:
< X 7,800000
RAZEM:: 7,800000|m 7,800
1.9 Scianki dziatowe
1.91 Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o grubosci 12 cm
Wyiczenie foscirobot:
:(5,74+3,0)*2,64 23,073600
1.10  |Element Tynki
1.10.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll
55,041600
. 110,995200|m2 110,995
1.10.2 |KNR 202/803/6 | Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategorialll
Y liezenie oS TOD Ot e
RAZEM:: 47,400000m2 47,400
1.11  |Element Malowanie
1.11.1 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na Scianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilosci rob
.......................................................................... 109954474 - 158,395000]
RAZEM:: 158,395000 | m2 158,395
1.11.2 |KNR 202/1505/1 [Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne |
Wyliczenie floscirobOt:
g0 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.11.3 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, dodatek za kazde
............................. dalsze malowanie e
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................................................................................................................................ 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.12  |Element Stolarka okienna i drzwiowa
1.12.1 [NNRNKB Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 1.5'm2, tgczniki
202/1025/4 (2) |rozporowe
O - . 1,890000]
RAZEM:: 5,370000 | m2 5,370
1.12.2 |[KNRW Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane 2-krotnie na
202/1025/2 budowie, FD7
O . 3,000000]
RAZEM:: 3,000000 szt 3,000
1.12.3 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe
202 02 | e
Y liezenie O TOD Ot e
RAZEM:: 5,400000 m2 5,400
1.13  |Element Podloza i posadzki
1.13.1 |KNR 202/1101/7 |Podkiady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4)
Wyliczenie flosci robSt: ]
1(9,0*6,0)*0,2 10,800000
RAZEM:: 10,800000|m3 10,800
1.13.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4)
Wyliczenie ilosoirobOt: ]
RAZEM:: 5,400000 m3 5,400
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1.13.3 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma
... lpodposadzkowa
Wyliczenie floscirobOt:
g0 54,000000
RAZEM:: 54,000000|m2 54,000
1.13.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
............................. sucho, 1 wWarstwa gr 12 Cm e
Y liezenie oS TOD Ot e
47 4 : 47,400000
S RAZEME. 47,400000|m2 47,400
1.13.5 |KNR 202/1102/2|Warstwy wyrownawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm, zatarte na gladko |
Y liCzenie oS TOD Ot e
47 4 : 47,400000
e RAZEME. 47,400000|m2 47,400
1.13.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki, dodatek lub potracenie za zmiane gruboscio 10'mm |
"""" 47,400000
RAZEM:: 47,400000/m2 47,400
1.13.7 Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda regularna, ptytki
30x30°cm
i rob
B S 47 dooooo
RAZEM:: 47,400000 m2 47,400
1.13.8 Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykanczajaca, pomieszczenia
do 10°'m2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
: 22,440000
45,680000|m 45,680
1.14  |Element Elewacja
1.14.1 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie $cian budynkdow ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z przygotowaniem podfoza i
(1) reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, $ciany z cegty, Cermit SN- DR-30 - kolor
81,000000
81,000000|m2 81,000
1.14.2 |KNR 202/920/1 |Licowanie ptytkami terakotowymi 10x10°’cm, ¢¢ign |
e 0 0015 3,600000
: 3,600000m2 3,600
1.14.3 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady podstawowe
(1)
Wyliczenie ilosoirobOt: ]
88,600000
: 88,600000|m2 88,600
1.14.4 |KNR 231/9903/1 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6’ cm, na podsypce piaskowej, kostka
e APTOStOKEINA 20X 0T CM e
Y liCzenie oS TOD Ot e
3,910000
................................................................................................................................................................................ 3,360000
7,270000m2 7,270
1.14.5 |KNR 231/407/1_|Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg |
Wyliczenie floscirobOt:
6,000000
......... 6,900000
: 7,800000
20,700000|m 20,700
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2 Rozdziat WAGA NAJAZDOWA STALOWA
21 Element Element
2.1.1 |Kalkulacja Waga najazdowa

indywidualna

KPL
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3 Rozdziat BUDYNEK Z WIATAMI | POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1  |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
oo |1 kM, koparka 0,15'm3, grunt kategorii L ]
Wyliczenie ilosci robot:
: 7,800000
20,700000|m3 20,700
3.2 Element Fundamenty i Sciany oporowe
3.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podfozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
: 3,570000
7,414000 m3 7,414
3.2.2 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0'm3, beton podawany pompa
0,744000
13,544000|m3 13,544
3.2.3 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$¢ 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany pompg gr 25 cm
@)
Wyliezenie flosoirobot: ]
RAZEM:: 11,200000/m2 11,200
3.2.4 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany pompa
2
Wyliczenie flosci robSt: ]
i8,010,7*2 L 11,200000
e, RAZEME. 11,200000]m2 11,200
3.2.5 |KNR202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (cze$é pozioma), prostokatna, o stopie ptaskiej, beton
() o APOdAWANY POMDE e
ylCzenie 08 C TO Ot e
RAZEM:: 9,450000m3 9,450
3.2.6 |KNR202/240/1 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekrdj prostokatny, $rednia
@ grubos¢ do 20°cm, beton podawany pompg
yliCzenie oS FOD Ot e
:4,06*0,25*(8,0*2+5,0) : 21,315000
e, RAZEME. 21,315000|m3 21,315
3.2.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte gtadkie, Fi do
(1) 7'mm t 0,1
3.2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi
(2) 8-14'mm
10,108265
1,612679
2,068685|t 2,069
3.2.9 |KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, faw fundamentowych betonowych
71,400000
RAZEM:: 148,280000m2 148,280
3.2.10 |[KNR 202/604/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, 1'warstwa
: 12,600000
55,160000|m2 55,160
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3.2.11 |KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno, dodatek za kazdg
(1) nastepna warstwe
12,600000
RAZEM:: 55,160000|m2 55,160
3.3 Element Konstrukcja stalowa
3.3.1 |KNR205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy omasiedo 1,0t ]
.. 408786,1722000,001 5862640
0,386512
6,249152|t 6,249
3.3.2 |KNR 205/101/6 |Hale typu lekkiego, rygle $cian
: 0,844800
4,834368 |t 4,834
3.3.3
0,216600
9,609820 |t 9,610
3.3.4  |KNR205/102/4 |Hale typu lekkiego, platwie z ksztattownikéw ]
: 7,002240
14,004480|t 14,004
3.3.5 |KNR205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezeniadachow ]
yliCzenie oS FOD Ot e
L 12,5479,0M127270,001 . 0548640
RAZEM:: 0,548640|t 0,549
3.4 Element Obudowa scian i dacchu
3.4.1 |KNR 205/1007/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych faldowanych montowana metoda tradycyjna, bez
ocieplenia - blachatrapezowa e
""" 246,400000
RAZEM:: 246,400000 m2 246,400
3.4.2 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang trapezowg na tatach, dachy ponad
202 03T fa OO M e
Whyliczenie iloscirobot: .
e (2,043, 02W2TANST2 . 321,708000
(42,0435, 52)2°4,15%2 . 321,708000]
RAZEM:: 643,416000 m2 643,416
3.4.3 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°cm
20 A e
Y liCzenie oS TOD Ot e
O .. . 86,000000]
RAZEM:: 86,000000|m2 86,000
3.44 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 12°'cm
202/526/3 (2)
................................................................................................................................................................................ . 77,500000
RAZEM:: 155,000000|m 155,000
3.45 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 10°cm
20252612 (2) |
YlCzenie 08 C TO Ot e
RAZEM:: 30,480000|m 30,480
35 Element Posadzka
3.5.1 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po

zageszczeniu'10°'cm gr 20 cm

i(42,0+35,52)/2*7,5*2 : 581,400000

RAZEM:: 581,400000

m2

581,400




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
3.5.2 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1'cm
............................. GOz Ol e
Y lCZenie (IO C TOD Ot e
RAZEM:: 581,400000|m2 581,400
3.5.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubosc warstwy po uwatowaniu 10°cm
Y lCZenie IO TOD Ot e
RAZEM:: 581,400000|m2 581,400
3.5.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
............................. L
Wyliczenie floscirobOt:
N X =X . __ 581,400000
RAZEM:: 581,400000|m2 581,400
3.5.5 |Kalkulacja Posadzka przemystowa gr 20 cm, beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym
Y WIdURING | e
Y lCZenie IO TOD Ot e
RAZEM:: 581,400000|M2 581,400
3.6 Element Fotowoltaika
3.6.1  |KNR205/101/4 |Hale typu lekkiego, ramy
Yz IO TOD Ot e
RAZEM:: 1,200000|t 1,200
3.6.2 |Kalkulacja Panele fotowoltaika
indywidualna
Wyliczenie lodcirobgt, -
; 1,000000




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
4 Rozdziat PLACE | DROGI
4.1 Element Utwardzenie terenu jomby
4.1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
OO CT 20 O e
1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
4.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
za kazde dalsze 5'cm glebokosci ]
| 1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000/m2 1783,000
4.1.3 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
| 1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
4.1.4 |KNR231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. OTUD O G WS WY e
Y liCZenie oS TOD Ot e
1783 i 1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000 m2 1783,000
4.1.5 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
............................. ZagRSZCZeNiU 10 O e
NV lCZenie 08 TG e
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
4.1.6 |KNR231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
............................. BB e
Y liCzenie oS TOD Ot e
RAZEM:: 1 783,000000 m2 1783,000
41.7
O LS . 1783,000000]
RAZEM:: 1 783,000000/m2 1783,000
4.1.8 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii fji-v -~
""" 208,100000
: 208,100000|m 208,100
419 |KNR231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 8,324000
8,324000/m3 8,324
4.1.10 |KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30'cm na podsypce cementowo-piaskowej
yliCzenie oS TOD Ot e
. 136%9,0715,6+10,640,6+9,0+5,5¢3.0"2 . 208,100000]
RAZEM:: 208,100000|m 208,100
4.2 Element Utwardzenie terenu zwir
4.21 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
gtebokosci 20°cm
OOt e e e e e
11783 :1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
4.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
............................. za kazde dalsze 5'cm glebokosci ]
Y liCZenie oS FOD Ot e
1783 i 1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000/m2 1783,000
4.2.3 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10°cm
Wyliezenie floscirobot: ]
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
424 |KNR 231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. OTUD O G WS WY e
Y liCzenie oS TOD Ot e
O LS . 1783,000000]
RAZEM:: 1 783,000000 m2 1783,000




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
4.2.5 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
8’'cm
Wyliczenie losci ropot:
g3 17783,000000
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
4.2.6 |KNR231/202/4 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane recznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm
............................. rubOSCIWAISWY | ]
Wyliczenie flosci robOt:
e i 1783,000000
RAZEM:: 1 783,000000|m2 1783,000
427 |KNR 231/401/2 [Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii IV,
Wyliczenie floscirobOt:
S . i __152,000000
RAZEM:: 152,000000|m 152,000
428 |KNR231/402/3 |Lawy pod krawezniki, betonowa zwykta
""""" 6,080000
RAZEM:: 6,080000/m3 6,080
429 |KNR 231/403/4_ |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30’om na podsypee cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobOt:
S . i ___152,000000
RAZEM:: 152,000000|m 152,000
43 Element Utwardzenie terenu kostka brukowa
4.3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na
............................. giebokosci20'em
Wyliczenie ilosci robot:
A2 L 1412,000000
RAZEM:: 1412,000000|m2 1412,000
4.3.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, dodatek
............................. zakazde dalsze 5'emgiebokosci
Wyliczenie flosci robOt:
11412 i 1412,000000
4.3.3 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu10'em
................................................................................................................................................................................. 1412,000000
RAZEM:: 1412,000000|m2 1412,000
434 |KNR231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne, dodatek za kazdy 1°cm
zageszezenia
{1412,000000
RAZEM:: 1 412,000000/m2 1412,000
4.3.5 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 'cm na podbudowie
filtracyjnej., kostka prostokgtna 20x10°cm, warstwa filtracyjna grubosci 20'cm
i rob
"""""""""""""""""""" 1412 . 1412,000000
RAZEM:: 1412,000000|m2 1412,000
4.36 |KNR231/401/2 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii ll-IV. |
Wyliczenie ilosci robot:
i b gead) T 5 766060
RAZEM:: 112,700000|m 112,700
437 |KNR231/402/3 [tawy pod krawezniki, betonowazwykla
Oz 08T DO, e s
RAZEM:: 4,508000/m3 4,508
438 |KNR231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30’cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie floscirobot:
: 112,700000
112,700000|m 112,700
4.4 Element Teren zielony
4.41 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie zanieczyszczen samochodami
do 1,0’km
o AR Z 0985 M =1,000 8 = 1,000 e
Oz 08T DO oo s ssee oo
RAZEM:: 1 248,000000|m3 1248,000
4.4.2 |KNR221/202/1 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt niezadarniony
o AR 0885 M = 1,000 S = 000 e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
11248 i 1248,000000




Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢
443 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000
bo
1248,000000
1248,000000|m2 1248,000
45 Element Ogrodzenie z paneli
4.5.1 |Kalkulacja Ogrodzrnie do rozebrania wraz z bramg i furtkg
O I | e
Y liCZenie 08 TOD Ot e
:88,5+52+6+1,2 147,700000
S RAZEM:. 147,700000 | mb 147,700
4.5.2 |Kalkulacja Ogrodzenie z paneli
indywidualna
................................................................................................................................................................................ 52,080000
: 437,340400|m 437,340
4.5.3 |Kalkulacja Brama przesuwna 7 m
indywidualna KPL 1
4.5.4 |Kalkulacja Furtka 120 x 150 cm
indywidualna kpl 1
4.6 Element Wyposazenie w pojemniki
4.6.1 |Kalkulacja Pojemnik 120 |
indywidualna kpl 20
4.6.2 |Kalkulacja Pojemnik 240 |
indywidualna kpl 10
4.6.3 |Kalkulacja Pojemnik 1100 |
indywidualna kpl 10
4.7 Element Kontenery
4.7.1 |Kalkulacja Kontener KP-7 otwarty
indywidualna kpl 2
4.7.2 |Kalkulacja Kontener KP-7 zamkniety
indywidualna kpl 4
4.7.3 |Kalkulacja Kontener 15 m3 otwarty
indywidualna kpl 2
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Wartos¢

Kosztorys

Kody CPV: 90533000-2 Ustugi gospodarki odpadami
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynéw
45213200-5 Roboty budowlane w zakresie magazynéw i
przemystowych obiektéw budowlanych

Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego
zaktadéw ustug komunalnych o pomieszczenia biurowe dla
potrzeb PSZOK

Rozdziat

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

BUDYNEK BIUROWY ZAKLADU USEUG KOMUNALNYCH

1.1

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Roboty remontowe

1.1.1

KNR 404/403/2

Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu na styk

m2

9,220

1.1.2

KNR 404/506/1

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajgcej sie do uzytku -
pokrycie

m2

9,220

1.2

Element

Roboty ziemne

1.2.1

KNR 201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubosé
warstwy do 15°cm

m2

70,000

1.2.2

KNR 201/206/4
2)

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii lll, samochdéd 5-10°t

m3

94,500

1.2.3

KNR 201/214/2
(1)

Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami samowytadowczymi, po terenie
lub drogach gruntowych, grunt kategorii llI-IV, samochéd do 5°t

Krotno$¢é=5

m3

24,709

1.24

KNR 201/230/1
(2)

Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do 10°'m, grunt
kategorii I-11l, spycharka 74’ kW (100°KM)

m3

69,791

1.3

Element

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Fundamenty

1.3.1

KNR 202/1101/1
(4)

Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty

m3

1,976

1.3.2

KNR 202/202/1
2)

tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0.6'm, beton podawany
pompg

m3

5,592

1.3.3

KNR 202/204/1
2)

Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne o objetosci do 0.5'm3, beton
podawany pompa

m3

0,325

1.3.4

KNR 202/207/1
2)

Sciany Zelbetowe, grubo$é 8'cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany
pompa

m2

19,068

1.3.5

KNR 202/207/7
)

Sciany Zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubo$ci, beton podawany

pompg
Krotno$é=17

m2

19,068

1.3.6

KNR 202/208/1
(2)

Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysokos¢ do 4'm, obwad
do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa

m3

0,105

1.3.7

KNR 202/290/1
Q)

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j i
wodnej

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte gtadkie, Fi do 7'mm

0,05

1.3.8

KNR 202/290/2
2)

Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
okragte zebrowane, Fi 8-14'mm

0,153

1.3.9

KNR 202/604/2
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na gorgco, taw
fundamentowych betonowych

m2

39,520

1.3.10

KNR 202/604/5
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
1"'warstwa

m2

57,717

1.3.11

KNR 202/604/6
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na zimno,
dodatek za kazdg nastepng warstwe

m2

57,717

1.3.12

KNR 23/2612/1

Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej

Ocieplenie scian budynkow ptytamipolistyren ekstrudowany gr 10 cm do $cian

m2

20,160

1.3.13

KNR 23/2612/6

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie
warstwy siatki, Sciany

m2

20,160

1.3.14

Kalkulacja
indywidualna

Folia kubtkowa

M2

20,160




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
14 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Parter
1.4.1 |NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202/618/1 m2 9,264
1.4.2 |KNR 202/131/5 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ
U/220, grubos¢ 25°cm m2 56,852
1.4.3 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdéd 1/2x1/2 cegty m3 0,422
1.4.4 |KNR 202/208/1 |Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), wysoko$é do 4'm, obwod
(2) do przekroju: do 6m/m2, beton podawany pompa m3 0,317
1.4.5 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,019
1.5 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Strop nad parterem
1.5.1 |KNR202/213/1 |Stropy Ackermana i Kontra, z ptyta grubosci 3'cm i zebrami usztywniajgcymi,
pustaki Akermana 30x29.5x15°cm m2 49,364
1.5.2 |KNR 202/257/4 |Stropy w deskowaniu Stal-Form, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci,
3) wariant’lll wykonania
Krotno$¢=10 m2 49,364
1.5.3 |KNR 202/210/1 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekroj belki: do 8m/m2, beton podawany
(2) pompg - wience m3 1,317
1.5.4 |KNR 202/210/3 |Belki i podciggi zelbetowe, obwdd/przekréj belki: do 12m/m2, beton podawany
(2) pompg m3 1,484
1.5.5 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe
(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm t 0,010
1.5.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkoéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 0,193
1.6 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Poddasze
1.6.1 |KNR 202/131/5 [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, typ
U/220, grubos¢ 25°cm m2 8,650
1.6.2 |KNR 202/122/1 |Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewdéd 1/2x1/2 cegty m3 0,384
1.7 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Konstrukcja dachu
1.7.1 |KNR 202/406/2 |Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180°cm2 m3 0,265
1.7.2 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2 m3 0,025
1.7.3 |KNR 202/406/3 |Ramy goérne i ptatwie o dtugosci do 3'm, przekroj poprzeczny drewna do 180°'cm2 |m3 0,132
1.7.4 |KNR 202/408/5 |Krokwie zwykte o dlugosci ponad 4.5'm, przekréj poprzeczny drewna do 180°'cm2 |m3 1,084
1.7.5 |KNR 202/410/3 |Kody CPV:45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej
O’facerJ]ie potaci dachowych fatami 38x50°'mm w rozstawie 16-24'cm m2 84,824
1.7.6 |KNR 202/607/1 |folia wstepnego krycia m2 84,824
1.7.7 |KNR 202/410/4 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50°’mm w rozstawie ponad 24°cm m2 84,824
1.8 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Dach - pokrycie
1.8.1 |KNR 202/607/1 |lzolacje folia paroizolacja m2 54,000
1.8.2 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, 1'warstwa gr 15 cm m2 54,000
1.8.3 |KNR 202/613/4 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe gr 15 cm m2 54,000
1.8.4 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na
202/537/4 tatach, dachy ponad 100°'m2 m2 84,824
1.8.5 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/541/1 m2 26,000
1.8.6 |KNR 202/508/4 |Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, pétokragte o srednicy 15°cm
(2) m 18,400
1.8.7 |KNR 202/510/3 |Rury spustowe z blachy ocynkowanej, rury spustowe okragte o $rednicy 12°cm
(2) m 7,800
1.9 Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Scianki dziatlowe
1.9.1 |KNR 202/121/3 |Scianki dziatowe, z ptytek piano- lub gazobetonowych o gruboéci 12°cm m2 23,074




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
1.10 |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Tynki
1.10.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria'lll m2 110,995
1.10.2 |KNR 202/803/6 |Tynki zwykte wykonywane recznie, stropy i podciagi, kategoria’lll m2 47,400
1.11  |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Malowanie
1.11.1 |KNR 202/815/2 |Gtadz gipsowa na $cianach z plyt gipsowych, 2-warstwowa m2 158,395
1.11.2 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
2-krotne m2 54,000
1.11.3 |KNR 202/1505/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
dodatek za kazde dalsze malowanie m2 54,000
1.12  |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Stolarka okienna i drzwiowa
1.12.1 [NNRNKB Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad
202/1025/4 (2) |1.5'm2, tgczniki rozporowe m2 5,370
1.12.2 |[KNRW Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
202/1025/2 obiektow budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i
wodnej
Oéciezjnice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu
malowane 2-krotnie na budowie, FD7 szt 3,000
1.12.3 |[KNRW Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne,
202/1022/1 1-skrzydtowe m2 5,400
1.13  |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Podtoza i posadzki
1.13.1 |KNR 202/1101/7 |Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
4) m3 10,800
1.13.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
4) m3 5,400
1.13.3 |KNR 202/607/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa m2 54,000
1.13.4 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
wierzchu konstrukgji, na sucho, 1'warstwa gr 12 cm m2 47,400
1.13.5 |KNR 202/1102/2 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20'mm,
zatarte na gtadko m2 47,400
1.13.6 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10'mm
Krotno$¢=6 m2 47,400
1.13.7 |[KNRW Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, metoda
202/1111/3 (1)  |regularna, ptytki 30x30°cm m2 47,400
1.13.8 |NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa
202/2809/2 (2) |wykanczajgca, pomieszczenia do 10°'m2, ptytki 12.5x25, zaprawa "Ceresit"
Krotno$¢=4 m 45,680
1.14  |Element Kody CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Elewacja
1.14.1 |KNR 23/2614/2 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z
(1) przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowej, sciany z cegty, Cermit SN- DR-30 - kolor biaty m2 81,000
1.14.2 |KNR 202/920/1 |Licowanie ptytkami terakotowymi 10x10°cm, $cian m2 3,600
1.14.3 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wysokos$¢ do 10°'m, naktady
(1) podstawowe m2 88,600
1.14.4 |KNR 231/9903/1 |Zeszyt 5 1994r. Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 6°'cm, na
podsypce piaskowej, kostka prostokatna 20x10°cm m2 7,270
1.14.5 |[KNR 231/407/1 |Obrzeza betonowe, 20x6°cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg m 20,700
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2 Rozdziat WAGA NAJAZDOWA STALOWA
21 Element Element
2.1.1 |Kalkulacja Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe A0O00-0 Materiaty
indywidualna Waga najazdowa KPL




Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
3 Rozdziat BUDYNEK Z WIATAMI | POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI
3.1 Element Roboty ziemne
3.1.1  |KNR 201/205/2 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1°km, koparka 0,15°'m3, grunt kategorii lll m3 20,700
3.2 Element Fundamenty i Sciany oporowe
3.2.1 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompag, zwykty
(4) m3 7,414
3.2.2 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0°'m3, beton podawany pompg
(2) m3 13,544
3.2.3 |KNR202/207/1 |Sciany zelbetowe, grubo$é 8 cm proste o wysokosci do 3'm, beton podawany
(2) pompag gr 25 cm m2 11,200
3.2.4 |KNR202/207/7 |Sciany zelbetowe, dodatek za kazdy 1°cm réznicy grubosci, beton podawany
2) pompa
Krotno$¢=17 m2 11,200
3.2.5 |KNR202/238/1 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czes$¢ pozioma), prostokatna, o
(2) stopie ptaskiej, beton podawany pompg m3 9,450
3.2.6 |KNR202/240/1 [Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 4.5'm, przekroj
(2) prostokatny, $rednia grubos¢ do 20°cm, beton podawany pompa m3 21,315
3.2.7 |KNR 202/290/1 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe
(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm t 0,1
3.2.8 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli, prety stalowe
(2) okragte zebrowane, Fi 8-14'mm t 2,069
3.2.9 |KNR 202/604/2 |Izolacje przeciwwilgociowe, 2 warstwy papy na lepiku na goraco, taw
(1) fundamentowych betonowych m2 148,280
3.2.10 |[KNR 202/604/5 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
(1) 1'warstwa m2 55,160
3.2.11 |KNR 202/604/6 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papg na lepiku na zimno,
(1) dodatek za kazdg nastepng warstwe m2 55,160
33 Element Konstrukcja stalowa
3.3.1  |KNR 205/101/1 |Hale typu lekkiego, stupy o masie do 1,0't t 6,249
3.3.2 |KNR 205/101/6 |Hale typu lekkiego, rygle $cian t 4,834
3.3.3 |KNR 205/102/2 |Hale typu lekkiego, wigzary scalone o masie do 2,0't t 9,610
3.3.4 |KNR 205/102/4 |Hale typu lekkiego, ptatwie z ksztattownikow t 14,004
3.3.5 |KNR 205/102/6 |Hale typu lekkiego, stezenia dachéw t 0,549
3.4 Element Obudowa scian i dacchu
3.4.1 |KNR 205/1007/1 |Lekka obudowa $cian ostonowych z blach stalowych faldowanych montowana
metodg tradycyjng, bez ocieplenia - blacha trapezowa m2 246,400
3.4.2 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na
202/537/4 tatach, dachy ponad 100°'m2 m2 643,416
3.4.3 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25°'cm
202/5411 m2 86,000
3.44 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 12°'cm
202/526/3 (2) m 155,000
3.45 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 10°cm
202/526/2 (2) m 30,480
3.5 Element Posadzka
3.5.1 |KNR 231/104/1 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm gr 20 cm m2 581,400
3.5.2 |KNR 231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotno$¢=10 m2 581,400
3.5.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po
uwatowaniu 10°cm m2 581,400
3.5.4 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotnos¢=10 m2 581,400
3.5.5 |Kalkulacja Posadzka przemystowa gr 20 cm, beton B20 ze zbrojeniem rozproszonym
indywidualna M2 581,400
3.6 Element Fotowoltaika
3.6.1 |KNR 205/101/4 |Hale typu lekkiego, ramy t 1,200
3.6.2 |Kalkulacja Panele fotowoltaika
indywidualna KPL 1,000
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4 Rozdziat PLACE | DROGI
4.1 Element Utwardzenie terenu jomby
411 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 1783,000
4.1.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$é=2 m2 1783,000
4.1.3 |KNR231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10°cm m2 1 783,000
4.1.4 |KNR231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=10 m2 1783,000
4.1.5 |KNR231/104/1 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10’'cm m2 1783,000
4.1.6 |KNR231/104/2 |Warstwy odsaczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotno$¢=10 m2 1 783,000
4.1.7 |KNR231/301/2 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce zwirowej, yomb m2 1783,000
4.1.8 |KNR 231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii llI-1V m 208,100
4.1.9 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Krotno$é=10 m3 8,324
4.1.10 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 208,100
4.2 Element Utwardzenie terenu zwir
421 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm m2 1783,000
4.2.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$é=2 m2 1783,000
4.2.3 |KNR231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10°cm m2 1 783,000
424 |KNR231/202/2 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=10 m2 1783,000
4.2.5 |KNR 231/202/3 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gérna, rozscielane recznie, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 8'cm m2 1783,000
4.2.6 |KNR231/202/4 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni gorna, rozscielane recznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno$¢=7 m2 1783,000
4.2.7 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV m 152,000
4.2.8 |KNR231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta m3 6,080
4.2.9 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 152,000
43 Element Utwardzenie terenu kostka brukowa
4.3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, na gtebokosci 20'cm m2 1 412,000
4.3.2 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt
kategorii I-1V, dodatek za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$é=2 m2 1412,000
4.3.3 |KNR231/104/1 |Warstwy odsgczajace, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu'10°'cm m2 1412,000
4.34 |KNR231/104/2 |Warstwy odsgczajgce, w korycie i na poszerzeniach, zageszczenie reczne,
dodatek za kazdy 1'cm zageszczenia
Krotno$¢=10 m2 1412,000
4.3.5 |KNR 231/9901/1|Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm
na podbudowie filtracyjnej., kostka prostokagtna 20x10°cm, warstwa filtracyjna
grubosci 20°'cm m2 1412,000
4.3.6 |KNR231/401/2 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20°cm, grunt kategorii lll-IV m 112,700
4.3.7 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowa zwykta
Krotno$¢=10 m3 4,508
4.3.8 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 112,700
4.4 Element Teren zielony
4.4.1 |KNR221/101/4 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczeh samochodami do 1,0'km
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 1248,000
442 |KNR221/202/1 |Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii lll, na terenie ptaskim, grunt
niezadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=2 m2 1248,000
443 |KNR221/401/2 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il|
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 1248,000
45 Element Ogrodzenie z paneli
451 |Kalkulacja Ogrodzrnie do rozebrania wraz z bramg i furtkg
indywidualna mb 147,700
4.5.2 |Kalkulacja Ogrodzenie z paneli
indywidualna m 437,340
4.5.3 |Kalkulacja Brama przesuwna 7 m
indywidualna KPL 1
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454 |Kalkulacja Furtka 120 x 150 cm

indywidualna kpl 1
4.6 Element Wyposazenie w pojemniki
4.6.1 |Kalkulacja Pojemnik 1201

indywidualna kpl 20
4.6.2 |Kalkulacja Pojemnik 240 |

indywidualna kpl 10
4.6.3 |Kalkulacja Pojemnik 1100 |

indywidualna kpl 10
4.7 Element Kontenery
4.7.1 |Kalkulacja Kontener KP-7 otwarty

indywidualna kpl 2
4.7.2 |Kalkulacja Kontener KP-7 zamkniety

indywidualna kpl 4
4.7.3 |Kalkulacja Kontener 15 m3 otwarty

indywidualna kpl 2




Zestawienie robocizny

Nazwa zawodu

llosé

Wartos¢

-

.|Betoniarze grupa ll

.|Zbrojarze grupa Il

-9

723,44181

110,08512

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

14 662,842




Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

llosé

Wartos¢

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

.|Papa zgrzewalna SBS, na wtdkninie poliestrowej, podktadowa Zdunbit PF Szybki Profil

10,6536




Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Wartos¢
................. 69.|Pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej (kg | 296884) .
................. 70. | Pianka poliuretanowa - opakowanie cisnieniowe o |dm3 | 14499

71.|Piasek do betonéw zwyklych naturalny m3 1234,0848
. T2Phastyropianowagri2em . m2 497
................. 73.|Plytastyropianowasamogasngca S| 20664

74.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji dachu skosnego, konstrukcji szkieletowych, stropdéw, sufitow
podwieszanych, scianek dziatowych o grub. 150 mm m2 113,4

K-20

269,0547

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)




Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu

llosé

Wartos¢

-

.|Brona (bez ciggnika)

.|Zuraw samochodowy 12-16°t (1)

m-g

25,4969

118,2615

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

1.644,5059




Tabela elementéw scalonych

Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 BUDYNEK BIUROWY ZAKLADU UStUG KOMUNALNYCH
Proponowane koszty zakupu: Indywidualne
1.1 Roboty remontowe
1.2 Roboty ziemne
1.3 Fundamenty
1.4 Parter
1.5 Strop nad parterem
1.6 Poddasze
1.7 Konstrukcja dachu
1.8 Dach - pokrycie
1.9  |Scianki dziatowe
1.10 |Tynki
1.11 |Malowanie
1.12 |Stolarka okienna i drzwiowa
1.13 |Podloza i posadzki
1.14 |Elewacja
BUDYNEK BIUROWY ZAKLADU UStUG KOMUNALNYCH
Razem BUDYNEK BIUROWY ZAKLADU USLUG KOMUNALNYCH netto
2 WAGA NAJAZDOWA STALOWA
Proponowane koszty zakupu: Indywidualne
21 Element
WAGA NAJAZDOWA STALOWA
Razem WAGA NAJAZDOWA STALOWA nettc
3 BUDYNEK Z WIATAMI | POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI
Proponowane koszty zakupu: Indywidualne
3.1 Roboty ziemne
3.2 Fundamenty i Sciany oporowe
3.3 Konstrukcja stalowa
3.4 Obudowa s$cian i dacchu
3.5 Posadzka
3.6 Fotowoltaika
BUDYNEK Z WIATAMI | POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI
Razem BUDYNEK Z WIATAMI | POMIESZCZENIAMI MAGAZYNOWYMI nettc
4 PLACE I DROGI
Proponowane koszty zakupu: Indywidualne
41 Utwardzenie terenu jomby
4.2 Utwardzenie terenu zwir
4.3 Utwardzenie terenu kostka brukowa
4.4 Teren zielony
4.5 Ogrodzenie z paneli
4.6 Wyposazenie w pojemniki
4.7 Kontenery
PLACE | DROGI

Razem PLACE | DROGI netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem Rozbudowa i przebudowa istniejgcego budynku biurowego zaktadéw ustug komunalnych o pomieszczenia
biurowe dla potrzeb PSZOK netto




