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-  projektowane gniazdo 1-fazowe 

LEGENDA

-  projektowane obwody elektryczne

"TRB" -  projektowana tablica rozdzielcza dla dobudowanych pomieszczeń biurowych

-  projektowane linie kablowe

"WG" -  projektowany wyłącznik główny budynku z wiatami

Legenda

Pracownia Projektowa mgr inż. Danuta Pazdro

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIOT RYSUNKU:

INWESTOR:

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

Elektryczna

NR RYSUNKU:

BRANŻA:

E1

ul. Żeromskiego 19
39-300 Mielec
Gmina Niwiska

36-147 Niwiska 430

DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ITP.
ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY
PRACOWNI PROJEKTOWEJ JEST NIEDOZWOLONE 

P R A W A   A U T O R S K I E  Z A S T R Z E Ż O N E

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. DANUTA PAZDRO

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku

Niwiska, działka nr ewid. 542/6

jednostka ewidencyjna: 180604_2 Niwiska
Obręb 7 Niwiska,

biurowego zakładu usług komunalnych
o pomieszczenia biurowe dla potrzeb PSZOK

PODPIS:
wrzesień
2022 rok

DATA:

PODPIS:
wrzesień
2022 rok

DATA:

PROJEKTANT:
mgr inż. Teresa Twardosz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kier.
robotami budowlanymi w specjalności inst. inż.
w zakresie inst. i urządzeń elektroenergetycznych

UPR. NR:

E-322/89

SPRAWDZAJĄCY
mgr inż. Grażyna Barszcz
Uprawnienia budowlane do projektowania i kier.
robotami budowlanymi w specjalności inst. inż.

  w zakresie inst. i urządzeń elektroenergetycznych

UPR. NR:

E-104/93

"TRM" -  projektowana tablica rozdzielcza budynku z wiatami

A1

A2

- projektowane oprawy LUXMENA C17 HLS-120-360-4K (4145 lm; 36.3 W)

- projektowane oprawy LUXMENA C17 HLS-150-480-4K (5641 lm; 48.1 W)

-  projektowane gniazda 1-fazowe szczelne

-  projektowany wyłącznik dwubiegunowy

-  projektowany wyłącznik 1- biegunowy

-  projektowany wyłącznik schodowy

-  projektowany słup parkowy z oprawą ledową 
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